
hp LaserJet 9055 mfp 
hp LaserJet 9065 mfp 




hp LaserJet 9055mfp/9065mfp 



jarjestelmanvalvojan opas 



Tekijanoikeustiedot 

© 2003 Copyright Hewlett-Packard 
Development Company, LP 

Kopiointi, muuntaminen tai kaantaminen 
ilman kirjallista ennakkolupaa on kielletty 
paitsi tekijanoikeuslakien sallimissa 
puitteissa. 

Taman asiakirjan sisaltamat tiedot voivat 
muuttua ilman ennakkoilmoitusta. 

HP:n tuotteiden ja palveluiden ainoat takuut 
on ilmoitettu tuotteiden ja palveluiden mukana 
tulevissa takuuehdoissa. Mikaan taman 
tekstin osa ei muodosta lisatakuuta. HP ei 
vastaa tekstin teknisista tai toimituksellisista 
virheista tai puutteista. 

Osanumero: Q3631-90919 
Edition 1, 11/2003 



Tavaramerkkitietoja 

Energy Star® on Yhdysvalloissa rekisteroity 
tavaramerkki. 

Kaikki muut mainitut tuotteet voivat olla 
vastaavien yhtioiden tavaramerkkeja. 



Sisalto 



1 Esittely 

Paakayttajan toiminnot 2 

MFP-laitteen huolto, korjaukset ja tarvikkeet 2 

Ohjetila 2 

Tuotteen yleiskatsaus 2 

Ominaisuudet 3 

MFP-laitteen ominaisuudet 3 

2 Turvallisuustietoja 

Ohjeita laitteen kayttajalle 6 

MFP-laitteen turvamerkinnat 6 

Tuotteen ymparistoystavallisyys 9 

Ymparistonsuojelu 9 

Vaatimustenmukaisuusvakuutus 11 

Sahkotiedot 12 

Akustiset paastot 12 

Saadbkset 13 

Asennus- ja virtavaatimukset 14 

Kasitteleminen ja hoito 15 

Rutiiniturvatoimet 16 

3 MFP-laitteen kokoonpano 

MFP-laitteen ulkopuoli 20 

MFP-laitteen ulkopuolen viitteet 20 

MFP-laitteen sisapuoli 22 

MFP-laitteen sisapuolen viitteet 22 

Valinnainen laitteisto 23 

Valinnaisten laitteiden tiedot 24 

Tilavaatimukset 28 

MFP-laitteen paino 29 

Ohjauspaneelin asettelu 30 

Kosketusnaytto 31 

Paanaytto 32 

4 Paperitietoja 

Paperikoon muuntokaavio 36 

Alkuperaisten asettaminen skannerin lasille 37 

Maaritykset 37 

Automaattisen asiakirjansyottolaitteen (ADF) kayttaminen 37 

1 M , 1 V2, 2V2 ja 2M -kopioinnin maaritykset 37 

Erikokoinen alkuperainen -tilan* kayttaminen 37 

Automaattiseen asiakirjansybttolaitteeseen sopimattomat alkuperaiset 38 

Alkuperaisten asettaminen 38 

Erikokoisten alkuperaisten asettaminen 38 

Paperi MFP-laitteen lokeroissa 39 

Paperi Q3637A-suurikapasiteettisessa syottblokerossa (valinnainen) 40 

Paperi Q3638A-suurikapasiteettisessa syottblokerossa (valinnainen) 41 

Paperi automaattisessa kaantbyksikbssa 41 

Paperi lokerossa 1 42 



FIWW 



Paperi Q3633A-nitojassa/pinolokerossa ja Q3634A-monitoimisessa 



viimeistelylaitteessa (valinnainen) 43 

Q3633A-nitoja/pinolokero ja Q3634A-monitoimisen 

viimeistelylaitteen ensisijainen (paa-) lokero 43 

Q3633A-nitoja/pinolokero ja Q3634A-monitoimisen 

viimeistelylaitteen toissijainen lokero 43 

Q3634A-monitoimisen viimeistelylaitteen vihkon tulostuslokero 44 

Paperi Q3636A-saatteen lisaysyksikossa (valinnainen) 45 

Paperi rei'ityslaitteissa 45 

Paperi Q3689A-rei'ityslaitteessa (valinnainen) 45 

Paperi Q3635A-rei'ityslaitteessa (valinnainen) 46 

Paperi Q3690A-rei'ityslaitteessa (valinnainen) 46 

Paperi Q3691 A-rei'ityslaitteessa (valinnainen) 46 

Paperin painon vastaavuuskaavio 48 

5 MFP-laitteen hallinta 

Virransaastb 50 

Lepotila 50 

Automaattinen virransaastb (lepotila 1) 50 

Automaattinen virrankatkaisu (lepotila 2) 50 

Manuaalinen virrankatkaisu 50 

Kaytettavyyden hallinta 51 

Kaytbn hallinta 52 

6 Perustoiminnot 

Paanaytto 54 

Edellisten tyoasetusten palauttaminen 55 

2-puol.tulostus 56 

Lokeron 1 kayttaminen 57 

Kontrasti 58 

Automaattinen valotus 58 

Manuaalinen tila (vaaleampi, normaali, tummempi) 58 

Tummuusasteen vaihto 58 

Linssitila 59 

Automaattinen paperin valinta 59 

Automaattinen skaalaus 59 

Paperikoko 62 

Sidontatila 65 

Varaus 66 

Tallennustila 68 

Keskeytystila 70 

Kierto 71 

Kierto ja automaattinen paperin valinta 71 

Kierto ja automaattinen skaalaus 71 

Automaattisen kierron vapauttaminen 71 

Automaattisen kierron palauttaminen 71 

Tarkistus ja tarkistuskopio 72 

Asetusten muuttaminen/vapauttaminen 72 

Ohjetila 73 



iv 



FIWW 



7 Viimeistelylaitteen tilat 

Q3633A-nitojan/pinolokeron ja Q3634A-monitoimisen 

viimeistelylaitteen tekniset tiedot 76 

Viimeistelylaitetyyppi 76 

Ensisijainen lokero 76 

Toissijainen lokero 77 

Vihkon tulostuslokero (vain monitoiminen viimeistelylaite) 77 

Saatteen lisaysyksikkb 77 

Rei'ityslaite 78 

Lajittelematon tila ensisijaista lokeroa kayttaen 78 

Lajittelutila ensisijaista lokeroa kayttaen 79 

Nitova ja lajitteleva tila ensisijaista lokeroa kayttaen 79 

Ryhmatila ensisijaista lokeroa kayttaen 81 

Tulostustilat toissijaista lokeroa kayttaen 81 

Taitto- ja nidonta ja taitto -tilat 82 

Rei'itystila 84 

Taitto kolmeen osaan -tila 85 

Saatteen lisaysyksikkb 86 

Kasin viimeistely 87 

MFP-laitteen tulostustila ilman viimeistelylaitetta 89 

Tulostus tulostuspuoli alaspain 90 

Tulostus tulostuspuoli ylospain 91 

8 Alkuperaiset 

Alkuperaisen suunta 94 

Tekstin/valokuvan parantelu 94 

Tekstitila 94 

Valokuvatila 94 

Lisaa kontrastia -tila 95 

Alkuperainen 96 

Erikokoinen alkuperainen 96 

Z-taitettu alkuperainen 97 

Alkuperaisen muoto 97 

9 Tulostustoiminto 

Tulostustoimintovalikko 1 00 

Sivun/kansilehden lisays 101 

Lisaystila 101 

Etukansitila 101 

Takakansitila 101 

Luku 103 

Yhdistelma 105 

Yhdistelmamaaritykset 105 

Vihko 106 

Kalvon valilehti 107 

Kuvan lisays 108 

Kirjan kopiointi 110 

Tybn ohjelmointi 111 

Muun kuin kuva-alueen poisto 113 

Kaanteinen kuva 114 

Toistokuva 115 

Pysty7vaakaleveyden asetustila 115 

Automaattinen tunnistustila 115 

Toistotila 115 



FIWW 



v 



Kehyksen/taiton poisto 117 

Automaattinen asettelu 118 

Koko kuva-alue 119 

Kuvan siirto 120 

Kopiointikuvan asennon saataminen 120 

Kopiointikuvan pienentaminen ja siirtaminen 121 

Leima 123 

Peitto 126 

Peittomuisti 127 

Kiintolevylle tallennetun kuvan kerrostaminen 128 

10 Ohjelmisto 

MFP-laitteen ohjelmisto 132 

Ohjelmisto-ominaisuudet 132 

Tulostinohjaimet 133 

Macintosh-tietokoneille tarkoitetut ohjelmistot 134 

Tulostinjarjestelman ohjelmiston asentaminen 134 

Ohjelmiston poistaminen 137 

Verkko-ohjelmisto 138 

Apuohjelmat 139 

Sisaisten sivujen tulostaminen 140 

Sulautetun Web-palvelimen kayttaminen 140 

Sulautetulle Web-palvelimelle paasy 141 

hp toolbox -ohjelman kaytto 142 

Tuetut kayttojarjestelmat 142 

Tuetut selaimet 142 

HP Toolbox -ohjelman kaynnistaminen 142 

HP Toolbox -ohjelman osat 143 

Tila-valilehti 143 

Halytykset-valilehti 143 

HP Toolbox -linkit 143 

Verkkoasetukset 144 

Rinnakkaisportin asetukset 144 

EIO (Enhanced I/O) -asetusten maarittaminen 144 

HP Jetdirect -tulostuspalvelimet 144 

Kaytettavissa olevat ElO-liittymat 144 

NetWare-verkot 145 

Windows- ja Windows NT -verkot 145 

AppleTalk-verkot 145 

UNIX/Linux-verkot 145 

Digitaalinen lahetys 145 

11 Tyomuisti 

Tybn tallennus 148 

Tybn palautus 149 

Tybmuistilomake 149 

12 Perakkain-tila 

Perakkain-tilan kaytto 1 52 

Skannaamisen/tulostamisen lopettaminen 154 

Tybn peruuttaminen vain toissijaisessa MFP-laitteessa 154 

Vianmaaritys 154 



vi 



FIWW 



13 Pikatoiminnot 



Varaustyon maarittaminen 1 58 

Skannerin lasilta skannattujen alkuperaisten tallentaminen 158 

Asiakirjansyottolaitteesta skannattujen alkuperaisten tallentaminen 1 58 

Nidonta ja taitto seka taitto 1 58 

Erikokoinen alkuperainen 159 

Sivun/kansilehden lisays 159 

Luku 159 

Yhdistelma: kopioi 2, 4 tai 8 alkuperaista yhdelle arkille 1 60 

Vihko 160 

Kalvon valilehti 160 

Kuvan lisays 161 

Kirjan kopiointi 161 

Tydn ohjelmointi 162 

Muun kuin kuva-alueen poisto 162 

Kaanteinen kuva 162 

Toistokuva 163 

Kehyksen/taiton poisto 1 63 

Automaattinen asettelu 1 63 

Koko kuva-alue 164 

Kuvan siirto/pienennys ja siirto 1 64 

Leima/peitto 164 

Paperin lataaminen 165 

MFP-laitteen kayttajan saadettavissa olevat lokerot: lokero 2 (500), 

lokero 3 (500) ja lokero 4 (1 500) 165 

HCI (suurikapasiteettinen syotto: Q3637A/Q3638A) huoltajan 

saadettavissa oleva lokero 5 (4 000) 1 65 

Variaineen lisaaminen 166 

14 Paakayttajatila 

Tietoja paakayttajalle 168 

Paakayttajatilan kaynnistaminen 168 

15 Huolto ja tarvikkeet 

Paperin lisaaminen 194 

Paperiosoitin 194 

Paperin tyhjenemisosoitin 194 

OHJE-painikkeen kayttaminen 194 

Paperin lisaaminen lokeroihin 2 ja 3 194 

Paperin lisaaminen lokeroon 4 195 

Paperin lisaaminen suurikapasiteettisen 

syottoyksikon lokeroon (Q3637A/Q3638A) 196 

Valilehtiarkkien lisaaminen lokeroon 2, 3 tai 4 197 

Valilehtiarkkien lisaaminen suurikapasiteettisen 

syottoyksikon lokeroon (Q3637A/Q3638A) 198 

Variaineen lisaaminen 199 

Uuden niittikasetin asentaminen nitojaan/pinolokeroon 

ja monitoimiseen viimeistelylaitteeseen 200 

Rei'ityssarjan rei'itysjatekotelon tyhjentaminen 201 

Ennaltaehkaiseva huolto 201 

Automaattisen asiakirjansyottblaitteen lasien puhdistaminen 202 

Asiakirjalasin ja -kannen puhdistaminen 202 

Huolto, korjaukset ja tarvikkeet 203 

Huolto 203 

Korjaukset 203 

Tarvikkeet 203 

FIWW vii 



16 Vianmaaritys 

Huoltokutsu 206 

MFP-laitteen rajoitettu kaytto 206 

Muistivirhe 206 

Virran katkaisu-/kytkemisnaytto 207 

Paperitukosten poistaminen 207 

Vianmaaritysvinkkeja 208 

17 MFP-laitteen tekniset tiedot 
Hakemisto 



viii 



FIWW 



1 Esittely 



Paakayttajan toiminnot 2 

MFP-laitteen huolto, korjaukset ja tarvikkeet 2 

Ohjetila 2 

Tuotteen yleiskatsaus 2 

Ominaisuudet 3 

MFP-laitteen ominaisuudet 3 



FIWW 



1 



Tervetuloa HP LaserJet 9055mfp/9065mfp-laitteen kayttajaksi. Seuraavat otsikot liittyvat yleisiin 
tuotetietoihin ja ne sisaltavat vinkkeja taman oppaan kaytbsta. 



Paakayttajan toiminnot 

Paakayttaja tai kuka tahansa MFP-laitteesta vastuussa oleva henkilo voi maarittaa mukautettuja 
asetuksia. Paakayttajan tilaan paasemiseen voidaan tarvita paakayttajan salasana. Katso lisatietoja 
kohdasta "Paakayttajatila" sivulla 167. 

MFP-laitteen huolto, korjaukset ja tarvikkeet 

MFP-laitetta saa huoltaa ja korjata vain valtuutettu HP-huoltoedustaja. Henkilbturvallisuuden vuoksi ja 
MFP-laitteen vaurioitumisen valttamiseksi MFP-laitetta ei koskaan saa purkaa mistaan syysta. Kayta 
vain HP:n suosittelemia tarvikkeita parhaan mahdollisen kopiolaadun takaamiseksi. Merkitse kaikki 
huolto-, korjaus- ja tarvikeyhteystiedot kohtaan "Huolto, korjaukset ja tarvikkeet" sivulla 203. 

Ohjetila 

Kaikille naytossa nakyville toiminnoille ja tiloille saa ohjeita painamalla ohjauspaneelin OHJE-painiketta. 

Tuotteen yleiskatsaus 

MFP-laitetta voidaan kayttaa erillisena digitaalikopiokoneena tai nopeana verkkotulostimena, kun se 
kytketaan valinnaiseen HP-tulostusohjaimeen. 

HP:n digitaalitekniikan avulla voidaan: 

• tehda useita kopioita vain kerran syotetysta alkuperaisesta 

• tallentaa kuvia muistiin 

• luoda lukuja ja vihkosia 

• lisata kansilehtia ja kuvia 

• parantaa valokuvia ja kuvia seka tekstikuvia 

• lisata jalkeenpain leima, vesileima tai skannattuja kuvia skannattuihin alkuperaisiin 

• vahentaa variaineen kulutusta ja tuottaa puhtaampia kopioita 

• jarjestaa kuvia vihkoseksi 

• lisata lasilta skannattuja kuvia automaattisesta asiakirjansyottolaitteesta skannattuun sarjaan 

• tarkistaa kopiointitiloja ja tuottaa tarkistuskopioita ennen kuin laaditaan useita kopioituja sarjoja 

• varmistaa nykyinen MFP-laitteen tila 

• alita useita lajittelu-, ryhma-, nidonta- ja taittotiloja kayttaen valinnaista nitojaa/pinolokeroa ja 
monitoimista viimeistelylaitetta (Q3633A/Q3634A) 

• maarittaa varaustoita erityyppisten kopioiden tekemiseksi perajalkeen 

• tallentaa kuvatietoja kiintolevylle (valinnainen) myohempaa tulostamista varten. 
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Ominaisuudet 



MFP-laitteen ominaisuudet 

Vakiolaitteisto 

• MFP-laite, jossa on 4 paperilokeroa (1 00/500/500/1 500 arkkia) 

• Automaattinen asiakirjansyottolaite (ADF) 

• Automaattinen kaantoyksikko (ADU) 
Valinnainen laitteisto 

• Nitoja/pinolokero (Q3633A), jossa on kaksi tulostustasoa 

Toissijainen taso: vaiitse viimeisteiyiaitetila -valikosta voidaan maarittaa 4 
tulostustyyppia 

tulostus tulostuspuoli alaspain, ei lajittelua 

tulostus tulostuspuoli ylospain, ei lajittelua 

ryhmatulostus tulostuspuoli alaspain 

ryhmatulostus tulostuspuoli ylospain 

Ensisijaisella tasolla on nelja mahdollista tulostustapaa 

lajitteleva tulostus 

nitova ja lajitteleva tulostus 

tulostus ilman lajittelua 

ryhmatulostus 

• Monitoiminen viimeistelylaite (Q3634A), jossa on 3 tulostustasoa 

Toissijaisella tasolla on nelja mahdollista tulostustapaa 

tulostus tulostuspuoli alaspain, ei lajittelua 

tulostus tulostuspuoli ylospain, ei lajittelua 

ryhmatulostus tulostuspuoli alaspain 

ryhmatulostus tulostuspuoli ylospain 
Ensisijaisella tasolla on nelja mahdollista tulostustapaa 

lajitteleva tulostus 

nitova ja lajitteleva tulostus 

tulostus ilman lajittelua 

ryhmatulostus 

Vihkosen tulostustaso: nidotut ja taitetut tai pelkastaan taitetut vihkoset tulostetaan talle tasolle. 

• Rei'ityslaite luo 2-reikaisen (Q3689A), 4-reikaisen ruotsalaisen (Q3691A), 3-reikaisen (Q3635A) ja 
4-reikaisen (Q3690A) rei'ityksen tulostettuihin kopioihin. 

• Saatteen lisaysyksikko (Q3636A) 

• Suurikapasiteettinen syottolokero (HCI) (Q3637A) (4 000 arkkia letter/A4) 

• Suurikapasiteettinen syottolokero (HCI) (Q3638A) (4 000 arkkia ledger/A3) 

• Tulostussarja (Q3639A) 

• Kopiointiohjaimen kiintolevy (Q3642A) 
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Ohjeita laitteen kayttajalle 



Seuraavilla sivuilla on tarkeita turvallisuustietoja, jotka sinun on luettava ja ymmarrettava, ennen kuin 
yritat kayttaa MFP-laitetta. Jos sinulla on kysyttavaa turvallisuutta koskevista asioista, ota yhteys 
huoltoedustajaan. 



MFP-laitteen turvamerkinnat 



VAARA! 



VARO 



MFP-laitteen turvamerkinnat on kiinnitetty laitteen sisaosiin. Turvamerkintojen tarkoitus on varoittaa 
kayttajaa valittomista tai mahdollisista vaaratilanteista tai olosuhteista. Kaikkia turvallisuusmerkintojen 
ohjeita on noudatettava. Jos jokin turvamerkinta irtoaa, tai jos jokin turvamerkinta on likaantunut niin 
pahasti, ettei sen tekstista saa enaa selvaa, pyyda huoltoedustajaa vaihtamaan kyseinen turvamerkinta. 

Ala kosketa mitaan sellaista MFP-laitteen osaa, jossa on vaara- tai varoitusmerkinta, ettet loukkaannu. 

Ala poista VAARA- tai VAROITUS-merkintoja. Jos jokin merkinta poistetaan, pyyda huoltoedustajalta 
korvaava turvamerkinta. 

Puhdista merkit tarvittaessa, jotta niiden tekstit voidaan lukea. Jos merkin tekstia ei pysty lukemaan 
puhdistamisenkaan jalkeen, pyyda huoltoedustajalta korvaava turvamerkinta. 

Tuotemerkinnoissa kaytetaan yleisesti seuraavia turvaluokitelmia. 



VAARA 



Vaara-merkinta osoittaa mahdollista vaaratilannetta, joka voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan vamman, 
jos tilannetta ei valteta. 



^ VAROITUS 



Varoitus-merkinta osoittaa mahdollista vaaratilannetta, joka voi aiheuttaa lievan tai kohtuullisen 
ruumiinvamman, jos tilannetta ei valteta. 

Tassa oppaassa kaytetaan seuraavia yleisia viitteita. 

Vaara-sanomat halyttavat lukijan huomaamaan tietyt toiminnot tai kaytannot, jotka saattavat 
aiheuttaa henkilovahinkoja tai huomattavia tietojen menettamisia tai laitteistovahinkoja, ellei 
niita seurata tarkasti. 



Varoitussanomat tulevat nakyviin ennen toimintoja, jotka voivat johtaa tietojen haviamiseen tai 
laitteistovahinkoihin, ellei ohjeita noudateta. 



Huomautus 



Huomautuksissa on tarkeita tietoja. 
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A VAROITUS 



ALA TYONNA 

sormiasi automaattisen 
asiakirjojen 
syottolaitteen kahteen 
saranaosaan, silla 
se voi aiheuttaa 
loukkaantumisen. 





A CAUTION 






A ATTENTION 


APRECAUCION 


ACUIDADO 



A CAUTION 



^ VAARA 




Tama alue tuottaa 
suuria jannitteita. Voit 
saada, sahkoiskun, jos 
kosketat tata aluetta. 
ALA KOSKETA. 



^ VAROITUS 





A CAUTION 




AATTENTION 


APRECAUCION 


ACUIDADO 



^ VAROITUS 



Kulietuskiinnitvsvksikk 




^ VAROITUS 



Kiinnitysyksikko on 
erittain kuuma. ALA 
KOSKETA, jotta et 
saisi palovammaa. 



ALA pane kattasi la.it- 
teen rungon ja kehiteki- 
innitysyksikon valiin, 
silla voit LLIoukkaantua. 
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A CAUTION 


A CAUTION 
A ATTENTION 




A ATTENTION 


AVORSICHT 


A PRECAUTION 


APRECAUCION 




AATTENZIQNE 


ACUIDADO 







^ VAROITUS 



ALA tyonna sormiasi 
syottolaitteen ylaosan pohjalle 
silloin, kun laite palaa 
alkuperaiseen asentoonsa, silla 




Ole varovainen, kun 
olet avannut paperin 
poistumistason. ALA 
pane kattasi paperin 
poistumisaukkoon, silla 
saatat loukkaantua. 



^ VAROITUS 



ALA pane kattasi 
laitteen rungon ja 
lokeron valiin, silla 
saatat loukkaantua. 



A VAROITUS 



Paperin alapoistumis- 
aukon sisalla on 
telakayttoyksikko. ALA 
pane kattasi paperin 
poistumisaukkoon, silla 
saatat loukkaantua. 
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Tuotteen ymparistoystavallisyys 



Ymparistonsuojelu 

Hewlett-Packard Company on sitoutunut tuottamaan laatutuotteita ymparistbnsuojelullisten periaatteiden 
mukaisesti. Tama tuote on suunniteltu minimoimaan ymparistolle haitalliset vaikutukset. 

Otsonisuojaus 

Tama tuote sisaltaa otsonisuodattimen, joka suojelee sisailman laatua. Otsonisuodatin on vaihdettava 
250 000 sivun valein ennaltaehkaisevan huollon yhteydessa. 

Virrankulutus 

Virrankulutus laskee merkittavasti lepotilassa, mika saastaa seka luonnonvaroja etta rahaa heikentamatta 
taman tuotteen tulostustehoa. Tama tuote on kelpuutettu vapaaehtoiseen ENERGY STAR® (versio 1 .0) 
-ohjelmaan, jonka tarkoituksena on edistaa energiataloudellisten toimistolaitteiden kehittamista. 



ENERGY STAR® on Yhdysvalloissa rekisterbity tavaramerkki. ENERGY STAR -yhteistyokumppanina 
Hewlett-Packard Company on maarittanyt, etta tama tuote tayttaa ENERGY STAR (versio 1 .0) 
-saadosten mukaiset energiansaastoohjeet. Lisatietoja on osoitteessa http://www.energystar.gov/. 

Paperinkulutus 

Taman tuotteen automaattinen kaksipuolinen tulostus vahentaa paperinkulutusta ja saastaa 
luonnonvaroja. 

Muovit 

Yli 25 gramman painoiset muoviosat on merkitty kansainvalisten normien mukaisilla materiaalitunnisteilla, 
minka ansiosta muoviosat voidaan tunnistaa ja kierrattaa tulostimen kayttbian loppuessa. 

Paperi 

Tassa laitteessa voi kayttaa uusiopaperia, jos paperi tayttaa vaatimukset, jotka on annettu tulostusop- 
paassa. Tassa laitteessa voi kayttaa EN 12281 :2000 -standardin mukaista uusiopaperia. 

Rajoitukset 

Tassa HP-tuotteessa on elohopeaa ainoastaan ohjauspaneelin nestekidenaytbn loistelampussa, joka 
saattaa vaatia erityistoimia laitteen kayttbian paatyttya. 

Tassa HP-tuotteessa on lyijya juotteessa, joka saattaa vaatia erityistoimia laitteen kayttbian paatyttya. 

Taman HP-tuotteen muistikorttiyksikbssa on litiumakku. Akku saattaa vaatia erityistoimia laitteen 
kayttbian paatyttya. 



Kun haluat lisatietoja kierratyksesta, voit tutustua Web-osoitteeseen http://www.hp.com/go/recycle, ottaa 
yhteytta paikkakuntasi viranomaisiin tai kayda Electronics Industries Alliancen Web-sivustossa 
osoitteessa http://www.eiae.org. 





Batterij niet 
weggooien, 
maar inleveren 
als KCA. 
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Kayttoturvallisuustiedote 

Material Safety Data Sheets (MSDS) -kayttoturvallisuustiedotteen voi tilata HP LaserJetin 
tulostintarvikkeiden WWW-sivustosta osoitteesta http://www.hp.com/go/msds. 

Lisatietoja 

Lisatietoja ymparistoaiheista, kuten 

• taman ja monien muiden HP-tuotteiden ymparistoprofiilitiedotteista, 

• ymparistositoumuksesta, 

• ymparistonhallintajarjestelmasta, 

• kaytosta poistettujen tuotteiden palautus- ja kierratysohjelmasta ja 

• MSDS kayttoturvallisuustiedottesta 

saa Web-osoitteesta http://www.hp.com/go/environment tai 
http://www.hp.com/hpinfo/community/environment. 
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Vaatimustenmukaisuusvakuutus 



Vaatimustenmukaisuusvakuutus 


ISO/IEC Guide 22:n ja EN45014:n mukaisesti 


Valmistajan nimi: 


Hewlett-Packard Company 


Valmistajan osoite: 


11311 Chinden Boulevard 
Boise, ID, 83714-1021, USA 


vakuuttaa, etta tuote 




Tuotteen nimi: 


HP LaserJet 9055mfp / 9065mfp 


Tuotenumerot: 


Q3631A, Q3632A 


Tuotevaihtoehdot: 


KAIKKI 


tayttaa seuraavat tuotevaatimukset: 




Turvallisuus: 


IEC 60950:1999 / EN60950:2000 

IEC 60825-1:1993 +A1/ EN 60825-1 +A11 

(1 . luokan laser-/LED-tuote) 

GB4943-1995 


EMC (Sahkomagneettinen 
yhteensopivuus): 


CISPR 22:1997/ EN 55022:1998- luokka A 
EN 61000-3-2:1995/ A1 4 
EN 61000-3-3:1995 
EN 55024:1998 

FCC Title 47 CFR, osa 1 5 luokka A / ICES-003, painos 3 / 
GB9254-1998 

AS / NZS 3548:1 995+A1 +A2 


Lisatietoja: 

Tuote tayttaa EMC-direktiivin 89/336/ETY ja pienjannitedirektiivin 73/23/ETY vaatimukset, ja siina on vastaava 
CE-merkinta. 


1 Tuote on testattu tyypillisessa kokoonpanossa Hewlett-Packardin PC-tietokonejarjestelmien 
kanssa. 


2 Tama laite tayttaa FCC:n saantojen 15. osan vaatimukset. Laitteen kaytto on seuraavien 
kahden ehdon alainen: (1) tama laite ei saa aiheuttaa vahingollisia hairioita, ja (2) taman 
laitteen taytyy vastaanottaa mahdolliset hairiot mukaan lukien hairiot, jotka voivat aiheuttaa 
ei-toivottua toimintaa. 




Boise, Idaho USA 
12.6.2003 


Yhteystiedot saadoksia koskeviin kyselyihin: 


Australia: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd, 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 
3130, Australia 


Eurooppa: Paikallinen Hewlett-Packardin myynti- ja huoltokonttori tai Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE / 
Standards Europe, Herrenberger Straae 130, D-71034 Boblingen (Faksi: +49-7031-14-3143) 


Yhdysvallat: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15 Mail Stop 160, Boise, Idaho 
83707-0015 (Puhelin: 208-396-6000) 
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Sahkotiedot 



VAARA! Virtavaatimukset ovat sen maan/alueen mukaisia, jossa MFP-laite on myyty. Ala muunna 

kayttojannitteita. Kayttojannitteen muuttaminen voi vaurioittaa MFP-laitetta. 





110 voltin mallit 


220 voltin mallit 


Virtavaatimukset 


100 - 127 V(+/-10%) 
50/60 Hz {+1-2 Hz) 


220-240V(+/-10%) 
50/60 Hz {+1-2 Hz) 


Pienin suositeltu virtateho tyypilliselle tuotteelle 


20A 


10A 





Virrankulutus (keskimaarainen, watteina) 


Tuotemalli 


Tulostaminen 


Kopioiminen 


Vapaa/ 
valmius 


Virran 
saasto 
(lepotila 1) 


Automaattine 
n sammutus 
(lepotila 2) 


Sam- 

mutet- 

tuna 


hp LaserJet 9055mfp 


1035 W 
(55 s./min.) 


1155 W 
(55 s./min.) 


280 W 


240 W 


18 W 


< 1 W 


hp LaserJet 9065mfp 


1225 W 
(65 s./min.) 


1265 W 
(65 s./min.) 


280 W 


240 W 


18 W 


< 1 W 



• Automaattisessa sammutustilassa (lepotila 2) virta kohdistuu peruskopiolaitteeseen ja kosteudenes- 
tolammittimet ovat poissa kaytosta. 

• Automaattisen sammutustilan (lepotila 2) oletusaktivoitumisaika on 90 minuuttia. Virransaastotilan 
(lepotila 1) oletusaktivoitumisaika on 15 minuuttia. 

• Tulostuksen virrankulutus kohdistuu HP:n tulostusvarusteeseen, joka tulostaa jatkuvasti yksipuo- 
lisella tulostuksella. Kopioinnin virrankulutus kohdistuu jatkuvaan yksipuoliseen tulostukseen 
automaattisesta asiakirjansyottolaitteesta. 

• Naita arvoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Ajankohtaisia tietoja on Web-osoitteissa 
http://www.hp.com/support/lj9055mfpja http://www.hp.com/support/lj9065mfp. 

Akustiset paastot 



Aanitehotaso 


ISO 9296 ja ISO 7779 -standardien 
vaatimusten mukainen 


hp LaserJet 9055mfp 




Kopiointi/tulostus (55 s./min.) 


LWAd = 7,6 belia (A) 


Vapaa 


LWAd = 5,7 belia (A) 


hp LaserJet 9065mfp 




Kopiointi/tulostus (65 s./min.) 


LWAd = 7,7 belia (A) 


Vapaa 


LWAd = 5,8 belia (A) 


Aanipainetaso laitteen vieressa 


ISO 9296 ja ISO 7779 -standardien 
vaatimusten mukaan 


hp LaserJet 9055mfp 




Kopiointi/tulostus (55 s./min.) 


LpAm = 59 dB(A) 


Vapaa 


LpAm = 39 dB(A) 


hp LaserJet 9065mfp 




Kopiointi/tulostus (65 s./min.) 


LpAm = 60 dB(A) 


Vapaa 


LpAm = 39 dB(A) 



• Testattu kokoonpano: perusyksikko, jossa on kaytossa vakiolokero 3, Letter-paperi, yksipuolinen 
tulostus kaytettaessa automaattisen asiakirjansyottolaitteen kopiointi-/tulostustilaa, 

1 kopio/alkuperainen passiiviselle tulostusalustalle. 

• Naita arvoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Ajankohtaisia tietoja on Web-osoitteissa 

http://www.hp.com/support/lj9055mfpja http://www.hp.com/support/lj9065mfp. 
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Saadokset 



FCC-maaraysten A-luokkaa koskeva ilmoitus 

Tama laite on testattu ja sen on todettu noudattavan FCC:n saantojen 15. osan mukaisia A-luokan 
digitaalilaitteen raja-arvoja. Nama raja-arvot antavat kohtuullisen suojan haitallisia hairioita vastaan, 
kun laitetta kaytetaan yritysymparistossa. Laite tuottaa, kayttaa ja saattaa lahettaa radiosahkoaaltoja. 
Laite saattaa aiheuttaa hairioita radioviestintaan, jos sita ei asenneta ja kayteta kayttoohjeessa 
annettujen ohjeiden mukaisesti. Taman laitteen kayttaminen asuinalueilla aiheuttaa todennakoisesti 
hairioita, jotka kayttajan on poistettava omalla kustannuksellaan. Taman tuotteen loppukayttajalle 
ilmoitetaan, etta laitteeseen tehdyt muutokset, joita Hewlett-Packard ei ole hyvaksynyt, saattavat 
aiheuttaa sen, ettei laite ole A-luokan raja-arvojen mukainen. Talloin FCC saattaa mitatoida kayttajan 
oikeuden kayttaa laitetta. 

Kanadan DOC-saadokset 

Tuote tayttaa kanadalaiset EMC-luokan A-vaatimukset. 

"Conforme a la classe A des normes canadiennes de compatibility electromagnetiques "CEM". 
FDA-saadokset 

MFP-laite on luokiteltu Yhdysvaltain terveydenhuoltoviraston Radiation Performance -standardin 
vuoden 1968 Radiation Control for Health and Safety Act-saadoksen mukaan 1. luokan laserlaitteeksi. 
Koska ymparisto on suojattu laitteen lahettamalta sisaiselta sateilylta asianmukaisin suojakoteloin ja 
-paallyksin, laitteen ulkopuolelle ei paase lasersateilya missaan laitteen normaalikayton vaiheessa. 

Laserturvallisuus 

Yhdysvaltain elintarvike- ja laakintahallitus on julkaissut saadokset 1 .8.1976 jalkeen valmistetuille 
lasertuotteille. Saadosten noudattaminen on pakollista Yhdysvalloissa markkinoiduille lasertuotteille. 
MFP-laite on vahvistettu 1. luokan lasertuotteeksi Yhdysvaltain vuoden 1968 sateilyturvalain mukaan. 
Koska sateily laitteen sisalla on taysin rajattu suojakoteloiden ja ulkokuorien sisalle, lasersade ei voi 
paasta ulos missaan normaalikayton vaiheessa. 



VAARA! Muiden kuin tassa kayttooppaassa maaritettyjen ohjainten kayttaminen, saatojen tai toimenpiteiden 

tekeminen voi johtaa altistumiseen vaaralliselle sateilylle. 



Laser-ilmoitus Suomea varten 
1. luokan laserlaite 
Klass 1 Laser Apparat 

HP LaserJet 9055 mfp/9065 mfp lasertulostin on kayttajan kannalta turvallinen 1 . luokan laserlaite. 
Normaalissa kaytossa tulostimen suojakotelointi estaa lasersateen paasyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen 
turvallisuusluokka on maaritelty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti. 

VAROITUS! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan 1 . 
turvallisuusluokan ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle. 

VARNING! 

Om apparaten anvands pa annat satt an specificerats i bruksanvisning, kan anvandaren utsattas for 
osynlig laserstralning, som overskrider gransen for laserklass 1 . 

HUOLTO 

HP LaserJet 9055mfp, 9065mfp -tulostimen sisalla ei ole kayttajan huollettavissa olevia kohteita. Laitteen 
saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilo. Tallaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei 
katsota variainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita kayttajan kasikirjassa lueteltuja 
kayttajan tehtavaksi tarkoitettuja yllapitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyokaluja. 

VARO! 

Mikali tulostimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomalle lasersateilylle laitteen ollessa 
toiminnassa. Ala katso sateeseen. 
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VARNING! 



Om laserprinterns skyddsholje oppnas da apparaten ar i funktion, utsattas anvandaren for osynlig 
laserstralning. Betrakta ej stralen. Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin sateilyominaisuuksista: 
Aallonpituus 775-795 nm 

Teho 5 m W 

Luokan 3B laser 



EMI-ilmoitus (Korea) 



4*4 :a A A 



Taiwanilaisen A-luokan saadokset 



Asennus- ja virtavaatimukset 



VAARA! Seuraavien varoitusten noudattamatta jattaminen voi aiheuttaa ruumiinvamman ja/tai vaurioittaa 

MFP-laitetta. 



Lampotila ja kosteus 

Asenna MFP-laite niin, ettei se altistu suoralle auringonvalolle, lammonlahteille (liedet, lammittimet) 
ja alhaisille lampotiloille (ilmastointilaitteet). Kayta MFP-laitetta vain ymparistossa, jonka lampotila 
on 10 - 30 °C (50 - 86 °F), ja jossa ilmankosteus on 10 - 80 prosenttia. 

Ilmanvaihto 

Ala paasta MFP-laitetta kosketuksiin polyn, ammoniakin, kaasun tai puhdistusliuosten hoyryjen tai 
vastaavien aineiden kanssa. Asenna MFP-laite paikkaan, jossa on hyva ilmanvaihto. 

Tarina 

Jos MFP-laite joutuu jatkuvasti alttiiksi tarinalle, toimintahairioita voi ilmeta. Asenna MFP-laite tasaiselle, 
vaakasuoralle lattialle, joka ei tarise. 

Tilanjako 

Asenna MFP-laite alueelle, jossa on riittavasti tilaa kaikkien toimintojen suorittamiselle, tarvikkeiden 
vaihtamiselle ja ennaltaehkaisevan huollon suorittamiselle. Lisatietoja on kohdassa "Tilavaatimukset" 
sivulla 28. 
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Uudelleen sijoittaminen ja kuljetus 

Kun MFP-laitetta siirretaan tai kuljetetaan on otettava yhteytta huoltoedustajaan. 

Seuraavien varoitusten noudattamatta jattaminen voi vaurioittaa MFP-laitetta tai aiheuttaa laitteen 
ylikuumenemisen, sahkoiskuvaaran ja/tai henkilovahinkoja. 

Sahkopistorasia 

Pistorasian kapasiteetti on rajoitettu. Kayta MFP-laitteelle erillispiiria, ettei laite ylikuumene ja/tai ala savuta. 
MFP-laitteen kokonaisvirrankulutus, lisalaitteet mukaan lukien, ei saa ylittaa verkkovirtakapasiteettia. 

Varmista, etta pistorasia on laitteen lahella ja helposti saatavilla. 
Pistoke ja johto 

Laite voi ylikuumeta ja/tai alkaa savuta, jos virtapistoketta ei tyonneta kunnolla pistorasiaan. Tyonna 
virtajohdon pistoke lujasti sahkopistorasiaan ennen kuin kytket virran MFP-laitteeseen. Jos pistoke on 
loysasti sahkopistorasiassa, irrota pistoke ja pyyda korjausapua sahkbasentajalta. Ala yrita kayttaa 
MFP-laitetta. 

Varmista, etta sahkopistorasia on laitteen lahella ja helposti saatavilla. 

Vaurioitunut sahkojohto voi aiheuttaa ylikuumenemista, oikosulun tai tulipalon. Ala taita, rusenna, 
vaanna, potki tai iske johtoa millaan valineella. Ala kierra johtoa rullalle. Jos MFP-laitteen sahkojohto 
on taittunut tai vaurioitunut, ota valittomasti yhteytta huoltoedustajaan. Ala yrita korjata johtoa itse. 
Ala jatka MFP-laitteen kayttoa. 

Sovittimet ja kerrannaiskuormitukset 

Ala koskaan kayta sovittimia alaka kytke kerrannaiskuormituksia tai haaroituspistoketta yhteen 
sahkopistorasiaan, muutoin laite voi ylikuumentua ja voi syttya tulipalo. 

Jatkojohdot 

Jatkojohdon kapasiteetti on rajoitettu. Jos jatkojohdon kapasiteetti ei ole riittava, savuamista tai ylik- 
uumenemista voi ilmeta. Jos savuamista ja/tai ylikuumenemista ilmenee, sammuta MFP-laite valit- 
tomasti ja ota yhteys sahkoasentajaan. Jos tarvitset lisatietoja virtavaatimuksista, virrankulutuksesta, 
jatkojohdoista, sovittimista ja liittimista, ota yhteys huoltoedustajaan ja kysy neuvoa sahkbasentajalta. 

Kasitteleminen ja hoito 

Seuraavien varoitusten noudattamatta jattaminen voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan ruumiinvamman 
ja/tai vaurioittaa MFP-laitetta. 

MFP-laitteen koskettaminen 

• Ala koskaan kosketa laitteen sisaista suurjannitealuetta, jossa on VAARA-merkinta. 

• Ala koskaan kosketa rummun pintaa. 

• Ala koskaan pane kattasi kehiteyksikkoon, kun poistat paperitukosta. 
Katso lisatietoja kohdasta "MFP-laitteen turvamerkinnat" sivulla 6. 

Seuraavien varoitusten noudattamatta jattaminen voi vaurioittaa MFP-laitetta tai aiheuttaa laitteen 
ylikuumenemisen ja/tai henkilovahinkoja. 
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MFP-laitteen koskettaminen 

• Ala koskaan kosketa laitteen sisaisia kuumia tai magneettisia alueita, joissa on varoitusmerkinta. 

• Ala koskaan kosketa MFP-laitteen sisapuolta muutoin kuin paperitukoksen poistamisen tai 
variaineen lisaamisen yhteydessa. 

• Noudata varovaisuutta, kun vedat automaattisen kaantoyksikon ulos. 
Katso lisatietoja kohdasta "MFP-laitteen turvamerkinnat" sivulla 6. 

MFP-laitteen hoito 

Ala pudota paperiliittimia, niitteja tai muita pienia metalliesineita MFP-laitteeseen. Ala kaada nestetta 
MFP-laitteeseen. 

Ala kayta MFP-laitetta esimerkiksi maljakoiden tai kirjojen pitopaikkana. Tallaiset esineet ovat esteena 
tyotilassa ja voivat vaurioittaa MFP-laitetta tai alkuperaisasiakirjoja. 

Epanormaalit olosuhteet 

Jos MFP-laitteesta kuuluu epanormaalia aanta tai tunnet hajua tai naet savua, lopeta MFP-laitteen 
kaytto valittomasti, katkaise virta, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys huoltoedustajaan. 

Jos virtakytkin laukeaa tai sulake palaa, lopeta MFP-laitteen kaytto ja ota yhteys sahkoasentajaan. 
Jos tarvitset lisatietoja MFP-laitteen virtalahteesta tai virrankulutuksesta, ota yhteys huoltoedustajaan. 

Muutokset 

Ala muuta MFP-laitetta millaan tavalla alaka poista mitaan osaa tai ruuvia. Ala koskaan yrita suorittaa 
sellaista huoltotoimenpidetta, jota ei nimenomaan mainita tassa oppaassa. Ala kytke MFP-laitteeseen 
mitaan muita kuin tassa oppaassa maaritettyja lisavarusteita. 

Rutiiniturvatoimet 



VAARA! Seuraavien varoitusten noudattamatta jattaminen voi vaurioittaa MFP-laitetta tai aiheuttaa laitteen 

ylikuumenemisen ja/tai henkilovahinkoja. 

Maaraaikainen tarkastus 

Tarkista, ettei sahkojohdon pistoke ole loysalla ja ettei se ole liian kuuma. Tarkista, ettei sahkojohto ja/tai 
pistoke ole vaurioitunut (esimerkiksi litistynyt, kulunut, naarmuuntunut tai rikkoontunut). Varmista, etta 
pistoke on tybnnetty kunnolla pistorasiaan, ja etta maadoitusjohto on liitetty oikein. Jos jotakin normaalista 
poikkeavaa ilmenee, ala jatka MFP-laitteen kayttoa. 

Huoltosanomat 

Jos laitteen nayttoon tulee huoltosanoma, ilmoita se huoltoedustajalle. 
Variaine 

Pida variaine lasten ulottumattomissa. Jos variainepolya paasee ulos virheellisen kasittelyn seurauksena, 
valta variainepblyn hengittamista ja paasemista kosketuksiin silmien tai ihon kanssa. Katso lisatietoja 
variaineen turvallisuutta koskevista asioista kayttoturvallisuustiedotteesta. Kayttoturvallisuustiedote on 
saatavissa ammattikayttoon Web-osoitteesta http://www.hp.com/go/msds. 

Paperi 

Tarkista paperi ja varmista, etta se on kohdassa "Paperitietoja" sivulla 35 annettujen maaraysten mukaista. 
Puhdistusaineet 

Tarkista, etta MFP-laitteen puhdistamiseen kayttamasi puhdistusaine on HP:n suosittelemaa. 
Tarkista asia tarvittaessa huoltoedustajalta. Ala kayta puhdistusaineita koskaan muuhun kuin 
puhdistustarkoitukseen. Sailyta puhdistusaineet lasten ja muiden sellaisten henkiloiden 
ulottumattomissa, jotka eivat osaa kayttaa niita turvallisesti. 
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Lepotila 

Kayta lepotilaa, kun MFP-laitetta ei kayteta hetkeen. Kun MFP-laitetta ei kayteta pitkaan aikaan, katkaise 
laitteesta virta, ellei viikkoajastintoiminto ole kaytdssa. 

MFP-laitteen havittaminen 

Hewlett-Packard tarjoaa HP-tuotteiden palautusohjelmia tietyilla maantieteellisilla alueilla kayttoian 
paatyttya. Voit selvittaa, onko tallainen ohjelma saatavilla omalla asuinalueellasi kaymalla kierratysta 
koskevilla Web-sivuilla osoitteessa http://www.hp.com/go/recycle tai ottamalla yhteytta lahimpaan 
HP-myyntikonttoriin. 

Telakayttoyksikko 

Telakayttoyksikko on vihkosen tulostusaukossa. Ala pane kattasi aukkoon, kun poistat taitettua tai 
sidottua ja taitettua arkkia, silla voit loukkaantua. 

Ala pane kattasi avoinna olevaan paperin tulostusaukkoon, jotta et loukkaantuisi, kun suurikokoisia 
kopioita pinotaan. 
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MFP-laitteen ulkopuoli 




MFP-laitteen ulkopuolen viitteet 

1 Automaattinen asiakirjansyottolaite (ADF) syottaa automaattisesti useita alkuperaisia yksi 
kerrallaan ADF-laitteen lasille kopioimista varten. 

2 Variainesailion luukku avautuu variaineen tayttamista varten. 

3 Hylly tarjoaa mukavan tyotilan asiakirjojen kasittelyyn ennen kopiointia ja sen jalkeen. 

4 Foreign Interface Harness (FIH) -kiinnityskappale mahdollistaa valinnaisten, kolmannen 
osapuolen laitteiden liittamisen. 

5 Lokeroa 1 kaytetaan pienten maarien kopioimiseen tavalliselle paperille tai erikoispaperille. 

6 Suurikapasiteettiseen syottolokeroon (HCI) Q3637A/Q3638A (valinnainen) mahtuu 4 000 
paperiarkkia. 

Q3637A suurikapasiteettinen syottolokero (valinnainen) (Letter/A4) (ylakuva) tai 
Q3638A suurikapasiteettinen syottolokero (valinnainen) (Ledger/A3) (alakuva). 

7 Oikean puolen luukun kautta voidaan poistaa paperitukoksia. 
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8 Lokero 4 (yleislokero) on kayttajan saadettavissa ja siihen mahtuu 1 500 paperiarkkia. 

9 Lokero 3 (yleislokero) on kayttajan saadettavissa, ja siihen mahtuu 500 paperiarkkia. 

10 Lokero 2 (yleislokero) on kayttajan saadettavissa, ja siihen mahtuu 500 paperiarkkia. 

Huomautus Lokeroihin 2, 3, 4 ja 5 voi ladata edella eriteltyjen tavallisten kokojen leveita tyyppeja. 

11 Etuluukun kautta paasee MFP-laitteen sisaosaan paperitukosten poistamista varten. 

12 Viimeistelylaite (valinnainen) lajittelee, nitoo ja lajittelee, seka ryhmittelee valmiit sarjat. 

Kun rei'ityslaite (valinnainen) on asennettuna, tulostettaviin arkkeihin voidaan tehda 2-reikainen, 
3-reikainen tai 4-reikainen rei'itys. Q3634A taittaa tai nitoo ja taittaa arkit vihkotyyppisiksi sarjoiksi 
ja taittaa myos kolmeen osaan. 

13 Saatteen lisaysyksikko (valinnainen) lisaa kansilehden ja mahdollistaa viimeistelyn 
suorittamisen kasin. 

14 Ensisijainen virtakytkin kytkee tai katkaisee MFP-laitteen virran, kun kytkinta painetaan. 

15 Toissijainen virtakytkin kytkee ja katkaisee virran, jolloin MFP-laitetta voidaan kayttaa 
kopiokoneena, skannerina, palvelimena tai tulostimena. 

16 Kosketusnaytto nayttaa vuorovaikutteiset toimintonaytot. 

17 Ohjauspaneeli ohjaa MFP-laitteen toimintoja. 
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MFP-laitteen sisapuoli 


































to o) 



MFP-laitteen sisapuolen viitteet 

1 Variainepullo sisaltaa variaineen. 

2 Variainepullon kahvaa vedetaan eteenpain, jotta variainepullon pidike saadaan vedetyksi ulos 
variainepullon vaihtamista varten. 

3 Automaattinen asiakirjansyottolaite siirtaa paperin rumpuyksikon lapi ja kiinnittaa variaineen 
kopiopaperiin. Automaattisen asiakirjansybttolaitteen voi vetaa ulos paperitukosten poistamista 
varten. 

4 Automaattinen asiakirjansyottolaiteen A-vipua voidaan liikuttaa, jotta automaattinen 
asiakirjansyottolaite saadaan vedettya ulos paperitukosten poistamista varten. 

5 Rumpuyksikko tekee kuvan. 

6 Kiinnitysyksikko kiinnittaa variaineen paperiin. 

7 Sivulaskin osoittaa tehtyjen kopioiden ja tulosteiden kokonaismaaran. 
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Valinnainen laitteisto 



Rei'ityslaitteet: 

Q3689A 2-reikaa 

Q3691 A 4-reikaa, ruotsalainen 

Q3635A 3-reikaa 

Q3690A 4-reikaa 




Q3638A Suurikapasiteettinen syottolokero 
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Valinnaisten laitteiden tiedot 




Q3634A Monitoiminen 
viimeistelylaite 



1 Viimeistelylaitteen luukun kautta voidaan poistaa paperitukokset viimeistelylaitteen sisalta, lisata 
niitteja ja tyhjentaa rei'itysjatekotelo. 

2 Vihkosen tulostusaukko (vain Q3634A Monitoimintainen viimeistelylaite) tyontaa ulos valmiita 
kopioituja sarjoja kun valitaan taitto, nitominen ja taitto, tai kolmeen osaan taitto. 

3 Kirjasen tulostuslokero (vain Q3634A monitoiminen viimeistelylaite) sailyttaa sarjat, jotka on tehty 
taittaen, nitoen ja taittaen, tai kolmeen osaan taittaen. 

4 Ensisijaiseen lokeroon tulevat sarjat, jotka on tehty ilman lajittelua, lajitellen (limittain), nitoen ja 
lajitellen, tai ryhmittaen (limittain). 

5 Toissijaiseen lokeroon tulevat sarjat, jotka on tehty ilman lajittelua tai ryhmitellen tulostuspuoli 
alaspain tai ylospain. 
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1 Sisaantulovipu avautuu alaspain paperitukosten poistamista varten. 

2 Rei'ityslaite (valinnainen) luo 2-reikaisia, 4-reikaisia ruotsalaisia, 3-reikaisia tai 4-reikaisia rei'ityksia 
tulostettuihin kopioihin. 

3 Saatteen lisaysyksikon syottdvipu avautuu paperitukosten poistamista varten. 

4 Paperin tulostuslokeron syottdvipu avautuu paperitukosten poistamista varten. 

5 Pinolokeron syottovipu avautuu paperitukosten poistamista varten. 

6 Alavipu avautuu paperitukosten poistamista varten. 

7 Pinolokeroyksikon nuppia (vain monitoiminen viimeistelylaite) voidaan kaantaa, jotta paperitukos 
on helpompi poistaa pinolokeroyksikosta. 

8 Pinolokeroyksikko pinoaa ja nitoo tyot. Yksikkoa kaytetaan myos taittamiseen 
Q3634A-monitoimisessa viimeistelylaitteessa. 

9 Rei'itysjatekotelo sailyttaa rei'itetyn jatepaperin. 

10 Kasettikotelo sisaltaa niittikasetin ja se on vaihdettava, kun niitteja lisataan. 

1 1 Pinolokeroyksikon kahva vetaa pinolokeron ulos, jotta paperitukokset voidaan poistaa ja jotta 
niittikasetti voidaan vaihtaa. 
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1 Ohjauspaneeli ohjaa saatteen lisaysyksikon toimintoja. 

2 Vapautusvipua voidaan liikuttaa, jotta saatteen lisaysyksikko voidaan liu'uttaa ylaasentoon 
paperitukosten poistamista varten. 

3 Ylalokeron ohjainlevyt pitavat arkit paikoillaan. 

4 Ylalokero sailyttaa viimeistelylaitetilassa arkkeja, joita kaytetaan kansilehtina. 

5 Alalokero sailyttaa arkkeja, joita kaytetaan kansilehtina viimeistelylaitetilassa, tai kopioitua sarjaa, 
joka halutaan nitoa, rei'ittaa tai taittaa kolmeen osaan kasin. 

6 Alalokeron ohjainlevyt pitavat arkit paikoillaan. 
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Q3637A 
Suurikapasiteettinen 
syottolokero 




Q3638A 
Suurikapasiteettinen 
syottolokero 



1 Suurikapasiteettisen sydttdlokeron ylakansi avautuu paperin lataamista varten. 

2 Suurikapasiteettisen sydttdlokeron luukku avautuu paperitukosten poistamista varten. 

3 Suurikapasiteettisen sydttdlokeron tukosvipua voidaan liikuttaa alaspain, jotta paperitukosten 
poistaminen helpottuu. 

4 Suurikapasiteettisen sydttdlokeron paperinohjaimet pitavat paperin paikallaan. 

5 Paperin latauspainiketta painamalla pohjalevy laskee, jotta paperia voidaan ladata. 

6 Suurikapasiteettisen sydttdlokeron pohjalevy nousee automaattisesti, kun paperi vahenee, 
ja laskee, kun paperin latauspainiketta painetaan. 

7 Takarajoitin tasaa paperin takareunan. 
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Tilavaatimukset 
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(950) 
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□ 



he: 



hp 9055mfp/9065mfp + 100 arkin tulostelokero 




hp 9055mfp/9065mfp + Q3633A-viimeistelylaite + Q3637A HCI -syotlolokero 



Katso 
"Huomautus" 




hp 9055mfp/9065mfp + Q3634A-viimeistelylaite + Q3636A-saatteen lisaysyksikko + Q3638A HCI 
-syottolokero 



Huomautus Q3633A-nitoja/pinolokero ja Q3634A-monitoimisen viimeistelylaitteen lokero, johon paperi tulostuu tulos- 

tuspuoli alaspain, laskevat sita mukaa kuin toita tulostetaan. Varmista, ettei mikaan esine esta viimeiste- 
lylaitteen vasemmalla puolella olevan lokeron toimintaa, muutoin viimeistelylaite voi vahingoittua. 
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MFP-laitteen paino 



190 kg 

+ 13 kg automaattisen asiakirjansyottolaitteen kanssa 

+ 55 kg Q3633A-nitojan/pinolokeron kanssa 

+ 65 kg Q3634A-monitoimisen viimeistelylaitteen kanssa 

+ 10,5 kg Q3636A-saatteen lisaysyksikon kanssa 

+ 2 kg Q3635A-rei'ityslaitteen kanssa 

+ 30 kg Suurikapasiteettisen syottolaitteen (Q3637A) kanssa 

+ 42 kg Suurikapasiteettisen syottolaitteen (Q3638A) kanssa 
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1 Virtakytkin kytkee virran MFP-laitteeseen tai katkaisee virran MFP-laitteesta, kun kytkinta painetaan. 

2 Kosketusnaytto nayttaa laitteen tilan, ohjetiedot, vuorovaikutteiset naytot ja kosketuspainikkeet, 
joilla valitaan kaikki toiminnot. 

3 TARKISTA nayttaa nayton, jossa nakyvat kaikki nykyiselle tyblle valitut asetukset. 

4 Tila-painike vaihtaa MFP-laitteen toimintatilan kopiointi-, lahetys-/tallennus- tai tulostustilaksi. 

5 OHJE-painike tuo esiin nayton, jossa on valitun toiminnon ohje, tai kaynnistaa paakayttajan tilan. 

6 Numeronappaimistolla syotetaan numeerisia arvoja. 

7 TARKISTUSKOPIO-painikkeella tulostetaan yksi sarja, josta voidaan tarkistaa, onko nykyiset 
asetukset valittu oikein. 

8 KESKEYTA-painikkeella pysaytetaan kaynnissa oleva toiminto skannerilasilta kopioimista varten. 

9 PYSAYTA-painike pysayttaa kaynnissa olevan toimintajakson ja poistaa tallennetun muistin. 

10 Ajastin-valo syttyy, kun ajastintoiminto on asetettu. 

11 LEPOTILA PAALLA/POIS -painike aktivoi virransaastotilan hetkiksi, jolloin MFP-laite ei toimi tai 
aktivoi ajastimen keskeytystilan, kun viikkoajastintoiminto on kaytossa. 

12 KAYNNISTA-painike aktivoi kopioinnin tai skannauksen. 

13 TYHJENNA MAARA -painikkeella voidaan nollata tulostusmaara. 

14 P tuo esiin laskurinayton tai kaynnistaa ohjelmointitilat, joissa voidaan maarittaa erikoistoimintoja. 

15 TYON MUISTIN KAYTTO -painike avaa nayttoja, joissa valitaan tyon tallennus-/tyon 
palautustoiminnot. 

16 PALAUTA-painike palauttaa MFP-laitteen automaattiseen tilan asetuksiin tai paakayttajan asetuksiin. 
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Kosketusnaytto 

Kosketusnaytto on kosketusherkka LCD-naytto, jossa nakyy vuorovaikutteisia nayttoja. Naissa on 
kosketuspainikkeita, joilla voi valita kopiointityoasetuksia. Valinnat korostuvat painettaessa. Nama 
naytbt toimivat myos tavallisten ohjauspaneelin painikkeiden kanssa. 

Kosketusnayton paallaon lasi. Alapudota raskaita esineitatai liiallista painoa lasin paalle, sillalasi voi rikkoutua 
tai naarmuuntua. 

Kun virta kytketaan toissijaisella virtakytkimella, naytossa nakyy HP-logo noin 10 sekunnin ajan, kunnes 
MFP-laitteen alkuasetukset maarittyvat. Taman jalkeen naytossa nakyy lammitysnaytto 5 - 6 minuutin 
ajan, kunnes kiinnitysyksikko saavuttaa tyolampotilan. 

Kun paanaytto tulee nakyviin, kosketusnaytto muuttuu vuorovaikutteiseksi. Vuorovaikutteisessa tilassa 
voidaan kommunikoida MFP-jarjestelman kanssa koskettamalla naytossa olevia kosketuspainikkeita. 
MFP-laitteen tila nakyy naytossa automaattisesti. Lisaohjeita on saatavilla kaikkina aikoina. 
OHJE-painiketta voidaan painaa missa naytossa tahansa, Tyomuisti- tai Paakaytta jan tila 
-nayttoja lukuun ottamatta. 
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Paanaytto 



Paanaytto nakyy sen jalkeen, kun MFP-laite on lammennyt ja alkuasetukset on ladattu. Paakayttaja voi 
muuttaa kaikkia alkuasetuksia kopiointimaaraa lukuun ottamatta. 

Paanaytosta paasee seuraaviin toimintatiloihin: viimeistelylaite, kaksipuolinen tila, 

KONTRASTI, SKAALAUS, PAPERI ja LI SAASETUKSET. 
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Kansiopainikkeet 
llmoituskuvakkeet 
llmoitusalue 

ALKUPERAlSTEN mAArA 

Yleis-/ali-/HDD-/kierto-, alkuperaisen suunta -kuvakkeet 
PAPERI TYYPPI/KOKO -painike 
MAARA/PYYDETTY -osoitin 
Muistiosoitin 
TILA-painike 

10 ALKUPER. 

11 TULOSTA-painike 

12 KIERTO POIS -painike 

13 SAlLYTA-painike 

14 Paperikokoalue 

15 Linssitila-alue 

16 Kopion tummuusastealue 

17 Kopiointitila-alue 

18 Tulostustilapainikkeet 

19 Tulostuskuvakealue 
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Alkuasetukset 



Alkuasetukset edustavat alkutilaa silloin, kun virta kytketaan, kun kopioinnin valvontasalasana maaritetaan, 
tai kun palautustila palautetaan manuaalisesti tai automaattisesti. 

• Tulostusmaara: 1 

• Viimeistelylaite: lajittelematon tulostus ensisijaiselle tulostustasolle 

• Kaksipuolinen tulostaminen: 1 M 

• Kontrasti: autom. 

• Skaalaus: 1 :1 

• Paperin valinta: autom. 

Palautustila 

Paakayttaja voi maarittaa palautustoiminnon pois kaytosta tai 30 sekunnin ja 5 minuutin valille 30 sekunnin 
lisayksin. Aluksi tilan asetus on 1 minuutin MFP-laitteen kayttamattdmyys. PALAUTA-painikkeen toiminto 
nayttaa myos uudelleen paanayton, ellei paakayttaja ole muuttanut naita asetuksia. Katso "Jarjestelman 
alkuasetukset 1" sivulla 172. 

Automaattinen paperin valinta 

Kun PAPERi-sarakkeen autom. -painike on korostettuna kosketusnaytossa, laite valitsee oikean 
paperikoon automaattisesti. Skannerin lasilta tai automaattisesta asiakirjansyottolaitteesta kopioitaessa 
automaattinen paperin valinta havaitsee vakiopaperikoot. Katso paakayttajan automaattisen paperin 
valinnan asetuksia koskevat tiedot kohdasta "Automaattinen lokeronvalinnan asetus 1 1 " sivulla 1 84. 

Automaattinen skaalaus 

Laite valitsee oikean skaalaussuhteen automaattisesti paperikoon ja valitun alkuperaisen koon suhteen 
perusteella. 

Automaattinen kontrasti 

Kun KONTRASTi-sarakkeen autom. -painike on korostettuna kosketusnaytossa, laite valitsee 
automaattisesti alkuperaisen kontrastiin sopivan kontrastitason. Manuaaliset kontrastin saadot kumoavat 
automaattisen kontrastin. 

Automaattinen lokeronvaihto 

Jos valittu paperilokero tyhjenee tulostuksen aikana automaattinen lokeronvaihto havaitsee, onko samaa 
paperia ladattuna johonkin toiseen lokeroon, ja jatkaa tulostustyota keskeytyksetta (jos paakayttaja on 
maarittanyt taman asetuksen). Lokero 1 ei sisally lokeron vaihtoon. 

Etureunan poistaminen 

Automaattista asiakirjansyottolaitetta kaytettaessa kuvan etureunasta poistetaan muutama millimetri 
kopiointilaadun valvonnan ja kopioinnin luotettavuuden vuoksi. Paakayttaja voi poistaa taman toiminnon 
kaytosta. Katso "Paperityyppi/erikoiskokoasetus 6" sivulla 179. 

Huoltoasetukset 

Seuraavia toimintoja voi muuttaavain valtuutettu HP-huoltoedustaja. 
Viimeistelylaitteen paperikapasiteetti 

Oletustilassa tama tuote tuottaa rajattomia sarjoja. Tarvittaessa huoltoedustaja voi maarittaa 
MFP-laitteen lopettamaan tulostuksen hyvaksymisen, kun maaritetty maara on saavutettu. 

Arkkien nitomiskapasiteetti 

Huoltoedustaja voi maarittaa nidottavien arkkien maaraksi 50, 45, 40 tai 35. 
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Paperikoon muuntokaavio 

Seuraavassa taulukossa on tassa oppaassa esiintyvien paperikokojen mitat. 



Koko 


Tuumakoko 


Millimetrikoko 


A3 


A A . . A ft ^ A 

11,69 x 16,54 


r\f\^ . . a ft ft 

297 x 420 


A4 


ft ft ~7 . . A A ft 

8,27 x 1 1 ,70 


r\A ft ftft^ 

21 0 x 297 


A4-R 


A -4 ~7 ft .. ft ft^ 

1 1 ,70 x 8,27 


r\f\^ .. ft, a ft 

297 x 21 0 


A5 


5,83 x 8,27 


A Aft ft A ft 

148 X 210 


A5-R 


n ft ~7 .. r~ nn. 

8,27 x 5,83 


ft J ft j Aft 

210 x 148 


A6-R 


-i a r\ r~ .. a ftr 

148,5 x 105 


5,85 x 4,14 


B4 * 


■4 ft a n a a ft ft 

10,12 x 14,33 


257 x 364 


B4-R * 


A A ftft.. Aft Aft, 

14,33 x 10,12 


ft ft A . . T 

364 x 257 


B5 * 


7,17 x 10,12 


182 x 257 


B5-R * 


A. f\ H O w ~7 A "7 

10,12 X 7,17 


257 x 182 


B6-R * 


5,02 x 7,1 7 


U ft ft . , J /"* ft 

128 x 182 


Exec (J IS) 


8,5 x 13 


/*\ -j I - ft ft ft ft 

215,9 x 330 


Executive 


- 7 /— * r- j ft i— ft 

7,25 x 1 0,50 


A ft A ft - - ft ft ft ~7 

184,2 x 266,7 


5,5 x 8,5 (katso huomautus) 


c r v o c 
0,0 X O,0 


1 4U X £l1 b 


5,5 x 8,5R+ (katso huomautus) 


5,5x8,5 


216 x 140 


Letter 


8,5 x 11 


215,9x279,4 


Letter-R 


11,0x8,5 


279,4x215,9 


Legal 


8,5 x 14 


215,9x355,6 


Ledger/Tabloid 


11,0 x 17,0 


279,4x431,8 



* B-koot ovat JlS-standardin mukaisia 



Huomautus Lokalisointisyista 5,5 x 8,5 -koko tunnetaan ohjaimissa myos "statement" -kokona. 
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Alkuperaisten asettaminen skannerin lasille 



Skannerin lasia kaytetaan silloin, kun alkuperaiset eivat ole sopivia asiakirjan syottolaitteeseen. 
Esimerkiksi koko voi olla yhteensopimaton tai alkuperaiset voivat olla taitettuja, nidottuja, repeytyneita tai 
yleisesti huonokuntoisia. 

1 Nosta asiakirjakansi ylos. 

2 Aseta alkuperainen tulostuspuoli alaspain vasempaan takakulmaan ja kohdista reuna vasempaan 
kohdistusohjaimeen ja takakohdistusohjaimeen. 

3 Sulje asiakirjakansi varovasti, ettei alkuperainen paase siirtymaan lasilla. 





Huomautus 



Kun valittu tulostusmaara ylittaa enimmaiskapasiteetin, poista tulostetut arkit paperin tullessa ulos tukosten 
valttamiseksi. 



Kirjaa kopioitaessa mustat reunat voidaan valttaa kirjan kopiointitilaa valitsematta painamalla 

Kehyksen/taiton poisto tai Muun kuin kuva-alueen poisto -painiketta tulostUStilassa. 



Maaritykset 

• Alkuperaisen enimmaiskoko: Ledger/A3 (arkki tai kirja) 

• Kirjan enimmaispaino/-paksuus: 6,8 kg/30 mm 

• Alkuperaisen asettelu: tulostuspuoli alaspain vasempaan takakulmaan 

Automaattisen asiakirjansyottolaitteen (ADF) kayttaminen 
1 M , 1 >2, 2>2 ja 2M -kopioinnin maaritykset 

• Alkuperaisen koko: vakiokokojen automaattinen havaitseminen. 

• Alkuperaisen paino: 13 lb - 34 lb 

• Syottajan maksimikapasiteetti: 100 alkuperaista arkkia (20 lb:n kovapaperi) 

• Alkuperaisten tulostustason maksimikapasiteetti: 100 alkuperaista arkkia (20 lb:n kovapaperi) 

• Alkuperaisen asettelu: tulostuspuoli ylospain; samansuuntaisesti kuin lokerossa oleva paperi 

• Kapristymisen sieto: 10 mm tai vahemman 

Erikokoinen alkuperainen -tilan* kayttaminen 

• Alkuperaisen koko: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, 5,5 x 8,5-R+ erikokoinen 
(5.5 x 8,5 -alkuperaisen koko on kaytettavissa vain pystysuuntaisella syotolla) 

• erikokoisten arkkien syottolaitteen kapasiteetti: 100 alkuperaista arkkia (20 lb:n kovapaperi) 

"Katso erikokoisten alkuperaisten tilaa koskevia lisatietoja kohdasta "Erikokoinen alkuperainen" 
sivulla 96. 
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Automaattiseen asiakirjansyottolaitteeseen sopimattomat 
alkuperaiset 
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1 Kapristyneet, rypistyneet tai taittuneet alkuperaiset 

2 Asiakirjat, jotka on liitetty yhteen tai joista on leikattu osa pois 

3 Kirjat 

4 Kiiltava paperi tai kalvo, taidepainopaperi, sellofaani 

5 Taitetut, rei'itetyt tai nidotut alkuperaiset asiakirjat 

6 Ohuet tai paksut alkuperaiset asiakirjat 

Alkuperaisten asettaminen 

Automaattinen asiakirjansyottolaite syottaa automaattisesti enintaan 100 alkuperaista suoraan 
ADF-laitteen lasille ylimmasta arkista alkaen. Automaattista asiakirjansyottolaitetta saa kayttaa 
vain nitomattomien, taittamattomien, sileiden ja tasaisten alkuperaisten syotossa. 

• Alkuperaisen koon havaitseminen vaatii paperiohjaimien tarkkaa saatamista. 

• Automaattinen paperinvalintatoiminto havaitsee vakiokoot. 

• Kaikkien kopiointitilojen koko, paino ja kapasiteetti maaritellaan seuraavilla sivuilla. 
Varmista, etta asiakirjansyottolaite on suljettu kunnolla ennen alkuperaisten lokeroon asettamista. 

1 Aseta alkuperaiset tulostuspuoli ylospain asiakirjansyottolaitteen lokeroon. 
Aseta 2-sivuiset alkuperaiset niin, etta 1 . sivu tulee ylospain. 

2 Saada paperiohjaimet. 

Erikokoisten alkuperaisten asettaminen 

Erikokoisia alkuperaisia voidaan kopioida yhdessa automaattisesta asiakirjansybttolaitteesta joko 
automaattisessa paperinvalintatilassa tai automaattisessa skaalaustilassa. Automaattisessa 
paperinvalintatilassa kopiot tulostetaan erikokoisille, alkuperaisten kokoa vastaaville papereille. 
Automaattisessa skaalaustilassa kopiot tulostetaan yhdelle yleiselle paperikoolle, jonka kayttaja valitsee. 
Talloin laite valitsee oikean skaalaussuhteen automaattisesti. Katso lisatietoja erikokoisten alkuperaisten 
tilan kayttamisesta kohdasta "Erikokoinen alkuperainen" sivulla 96. 

• Erikokoisen alkuperaisen koko: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, 5,5 x 8,5R+ ja 5,5 x 8,5 erikokoinen 
(5,5 x 8,5 alkuperainen on kaytettavissa vain pystysuunnassa syotettyna) (13 lb - 34 lb) 

• Automaattisen asiakirjansyottolaitteen kapasiteetti: enintaan 100 arkkia (20 lb:n kovapaperi) 

• Kopiomaara: enintaan 9 999 arkkia 

• Yhteensopimattomat peruskopiointitilat: kiertotulostus, nidonta ja lajittelu automaattisessa 
paperinvalinnassa, taitto, nidonta ja taitto automaattisessa paperinvalinnassa, taitto kolmeen osaan 

• Yhteensopimattomat erikoisalkuperaiset: mukautettu koko, z-taitettu alkuperainen, valilehdellinen 
paperi 

• Yhteensopimaton tulostus: sivun/kansilehden lisays, kappale, yhdistelma, vihko, kaivon valilehti, 
kuvan lisays, kirjan kopiointi, tyon ohjelmointi, muun kuin kuva-alueen poisto, toisto, automaattinen 
asettelu, peitto, kuvan tallentaminen peittomuistiin 
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Varmista, etta asiakirjansyottolaite on suljettu kunnolla ennen erikokoinen alkuperainen -tilan kayttoa. 

1 Jarjesta alkuperaiset jarjestykseen ja sijoita ne seuraavan kuvauksen mukaan: 

a Aseta ledger-/legal-kokoiset alkuperaiset asiakirjansybttolaitteeseen tulostuspuoli ylospain tai 
1 . sivu ylospain vaakasuuntaisesti (eli lyhyt reuna edella). 

b Aseta letter-koko joko pysty- tai vaakasuuntaan. 

c Aseta 5,5 x 8,5 -koko vain pystysuuntaan. 

2 Aseta erikokoiset alkuperaiset tulostuspuoli ylospain automaattisen asiakirjansyottolaitteen lokeron 
vasempaan takareunaan kohdistettuina. 

3 Saada paperiohjaimet suurimman alkuperaisen mukaisiksi. 

Paperi MFP-laitteen lokeroissa 



Paperikoko 


Normaalit paperikoot 


Ledger, Exec (J IS) , Legal, Letter, Letter-R, 5,5 x 8,5, A3, 
B4.A4, A4-R, B5, B5-R 


Vakiokoko (erikoinen) 


Maarita A4-R -koko Letter-R -koon sijaan; maarita 
A5-koko 5,5 x 8,5 -koon sijaan 


Mukautettu koko 


Syota paperin mitat siten, etta ne ovat vahintaan 
210 mm x 140 mm ja enintaan 314 mm x 459 mm 


Levea paperi 


Ledger+, Letter+, Letter-R+, 5,5 x 8,5+, A3+, B4+, A4+, 
A4-R+, B5+, A5+ 


Paperikoon 
vastaavuudet 


Exec (J IS) 


203 mm x 330 mm (8,5" x 13") 


A3 


297 mm x 420 mm (1 1 ,7" x 1 6,5") 


B4 


257 mm x 364 mm (10,1" x 14,3") 


A4 


21 0 mm x 297 mm (8,3" x 1 1 ,7") 


B5 


182 mm x 257 mm (7,2" x 10,1") 


A5 


148mmx210mm (5,9" x 8,3") 


Paperin paino 


Yleinen lokero 


16 - 24 lb 


Paksulle paperille 
maaritetty lokero 


200 g/m 2 paksu paperi (25 lb - 1 1 0 lb) 


Ohuelle paperille 
maaritetty lokero 


13 lb - 15 lb (vain 1M tai 2M -tila) 


Valilehtipaperille 
maaritetty lokero 


25 lb -45 lb (vain 1M tai 2M -tila) 


Paperikapasiteetti 


Lokerot 2 ja 3 


500 arkkia 20 Ib/kayttajan saadettavissa mihin tahansa 
vakiokokoon tai leveaan kokoon koosta Ledger+, 
5,5 x8,5-R 


Lokero 4 


1 500 arkkia 20 Ib/kayttajan saadettavissa mihin tahansa 
vakiokokoon tai leveaan kokoon koosta Ledger+, 
5,5x8,5-R 


Kokonaiskapasiteetti 


2 600 arkkia, mukaan lukien 100 arkin lokero 1 



Huomautus A5-kokoista paperia voi ladata vain pystysuunnassa. 

Legal-W -kokoista paperia ei ole saatavilla. 

Vakiokoko (erikoinen)/mukautettu koko/levea paperi -asetus voidaan maarittaa jokaiselle lokerolle 
paakayttajan tilassa. Katso "Paperityyppi/erikoiskokoasetus 6" sivulla 179. 

Jokaisen lokeron paperityyppiasetus voidaan maarittaa paakayttajan tilassa. Katso 
"Paperityyppi/erikoiskokoasetus 6" sivulla 179. 

Luotettavuutta ja kopiolaatua ei voida taata kaikille erikoispapereille. Kayta vain HP:n suosittelemia 
papereita. 
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Aluekytkinasetukset 



Paperikoot Executive ja Executive-R tai 8K, 16K ja 16K-R ovat kaytettavissa moottorin aluekytkimen 
asetuksista riippuen. Executive ja Executive-R ovat kaytettavissa yhdysvaltalaisissa malleissa, ja 8K, 
16Kja 16K-R ovat kaytettavissa taiwanilaisissa malleissa. 

Paperi Q3637A-suurikapasiteettisessa syottolokerossa (valinnainen) 



Paperikoko 


Vakiokoko 


Letter, A4 (huoltajan saadettavissa), B5, 
16K (TW) ja Executive (Yhdysvallat) 
(katso "Aluekytkinasetukset" sivulla 40 


Vakiokoko (erikoinen) 


Ei voi maarittaa 


Mukautettu koko 


Syota paperin mitat siten, etta ne ovat vahintaan 
257 mm x 182 mm ja enintaan 314 mm x 223 mm 


Levea paperi 


Letter, A4+ (huoltajan saadettavissa), B5+ 


ncifjci ii i pel ii ikj 


va rvnjpcii i i\j 


1 fi lh - ?4 Ih 


rcirVoUCl fJOfJCI Id 

kaytettaessa maaritetty 

suurikapasiteettinen 

sydttolokero 


POO n/m^ nak^i i nanpri /'PS Ih - 11fl 

tUU y .' 1 1 1 fJctrXoU pd|Jcl I |l.J IU I I U IU) 


Ohutta paperia 
kaytettaessa maaritetty 
suurikapasiteettinen 
sydttolokero 


13 lb - 15 lb (vain 1M tai 2H -tila) 


Valilehtipaperia 
kaytettaessa maaritetty 
suurikapasiteettinen 
sydttolokero 


25 lb -45 lb (vain IU tai 2H -tila) 


Paperikapasiteetti 


4 000 arkkia 


20 Ib/maaritetty vakioon/levea koko LETTER+ tai A4+ 


6 600 arkkia 


Mukaan lukien 3 MFP-laitteen lokeroa ja 100 arkin lokero 1 



Huomautus Suuren syottokapasiteetin paperityyppiasetus voidaan maarittaa paakayttajan tilassa. 

Katso "Paperityyppi/erikoiskokoasetus 6" sivulla 179. 
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Paperi Q3638A-suurikapasiteettisessa sybttolokerossa (valinnainen) 



Paperikoko 


Vakiokoko 


Ledger, Exec (JIS), Legal, Letter, Letter-R+, A3, B4, A4, 

A4-R (huoltajan saadettavissa), 

8K ja 1 6K (TW) (katso "Aluekytkinasetukset" sivulla 40) 


Vakiokoko (erikoinen) 


Ei voi maarittaa 


Mukautettu koko 


Syota paperin mitat siten, etta ne ovat vahintaan 
210 mm x 195 mm ja enintaan 314 mm x 459 mm 


Levea paperi 


Levea paperi: Ledger, Letter+, Letter-R+, A3+, B4+, A4+, 
A4-R+ (huoltajan saadettavissa) 


Paperin paino 


Vdl\IU|Jall1U 


1 fi Ih OA Ih 
I D IU IU 


Paksua paperia 
kaytettaessa maaritetty 

bUUil oyuilUKapdollcclll 


200 g/m 2 paksu paperi (25 lb - 1 10 lb) 


unuiia paperia 
kaytettaessa maaritetty 
suuri sydttdkapasiteetti 


1 "3 Ih 1 ^ Ih (\tck\r\ 1H tai 9H tila^ 

i o id - i o id ^vain i r i iai d.r i -maj 


Valilehtipaperia 
kaytettaessa maaritetty 
suuri sydttdkapasiteetti 


25 lb -45 lb (vain 1M tai 2M -tila) 


Paperikapasiteetti 


4 000 arkkia 


20 Ib/maaritetty vakioon/levea koko 


6 600 arkkia 


Mukaan lukien 3 MFP-laitteen lokeroa ja 100 arkin lokero 1 



Huomautus Suurikapasiteettisen syottbyksikbn paperityyppiasetus voidaan maarittaa paakayttajan tilassa. Katso 

"Paperityyppi/erikoiskokoasetus 6" sivulla 179. 

Luotettavuutta ja kopiolaatua ei voida taata kaikille erikoispapereille. Kayta vain HP:n suosittelemia 
papereita. 



Paperi automaattisessa kaantoyksikossa 



Paperikoko 


Vakiokoko 


A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5, Ledger, Legal, Letter, 
Letter-R, 5,5 x 8,5, Exec (JIS), 
8K, 16K, 16K-R (TW) ja Executive, Executive-R 
(Yhdysvallat) (katso "Aluekytkinasetukset" sivulla 40 


Vakiokoko (erikoinen) 


Ei kaytossa 


Levea paperi 


Ledger+, Letter+, Letter-R+, A3+, B4+, A4+, A4-R+, B5+, 
B5-R+, A5+, 5,5 x 8,5+ 


Paperin paino 


Vakiopaino 


200 g/m 2 paksu paperi (1 6 lb - 1 1 0 lb) 
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Paperi lokerossa 1 



Paperikoko 


Vakiokoko 


Leager, Legal, Letter, Letter-n, 0,0 x 0,0, 5,0 x o,o-h, ao, d4, 
A4, B5, B5-R, A6-R 

8K, 16K, 16K-R (Taiwan) ja Executive, Executive-R 
(Yhdysvallat) (katso "Aluekytkinasetukset" sivulla 40) 


Vakiokoko (erikoinen) 


Exec (JIS), A4-R, A5, A5-R, B6-R 


Mukautettu koko 


Syota paperin mitat siten, etta ne ovat vahintaan 
100 mm x 148 mm ja enintaan 314 mm x 459 mm 


Levea paperi 


Ledger+, Letter+, 8,5 x 1 1 R+, 5,5 x 8,5+, 

5.5 x 8.5-R+, A3+, B4+, A4+, A4-R+, B5+, B5-R+, A5+, A5+R 


Paperin paino 


Yleistila 


16 lb -24 lb 


Paksun paperin tila 


25 lb - 1 1 0 lb (200 g/m 2 paksu paperi) 


Ohuen paperin tila 


13 1b- 15 1b 


Valilehtipaperitila 


25 lb - 45 lb 


Muut 


Piirtoheitinkalvot ja lumppupitoisuus voidaan ladata 


Paperikapasiteetti 


100 arkkia 


20 lb pinottu: yksittaissyotto, erikoispaperi 



Huomautus Luotettavuutta ja kopiolaatua ei voida taata kaikille erikoispapereille. Kayta vain HP:n suosittelemia 

papereita. 
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Paperi Q3633A-nitojassa/pinolokerossa ja Q3634A-monitoimisessa 
viimeistelylaitteessa (valinnainen) 

Valinnaiset viimeistelylaitteen tarvikkeet hyvaksyvat vakio-/leveat paperikoot Ledger, Legal ja 8,5 x 1 1 R+ 
(5,5 x 8,5-R/W lajittelemattomassa, lajittelevassa tai ryhmatilassa). 

Q3633A-nitoja/pinolokero ja Q3634A-monitoimisen 
viimeistelylaitteen ensisijainen (paa-) lokero 

Huomautus Q3633A-nitoja/pinolokero ja Q3634A-monitoiminen viimeistelylaite (kapasiteetit/20 lb, ellei muuta ilmoiteta) 



Lajittelematon/lajittele 
va/ryhma 


500 arkkia 


A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5, A5-R, B6-R, A6-R, PC, 
Ledger, Legal, Letter, Letter-R, 5,5 x 8,5, 5,5 x 8,5-R, 
Exec (J IS) 

A3+, B4+, A4+, A4-R+, B5+, B5-R+, A5+, A5-R+, 
Ledger+, Letter+, Letter-R+, 5,5 x 8,5+, 5,5 x 8,5-R+, 
mukautettu 

8K, 16K, 16K-R (Taiwan), Executive ja Executive-R 
(Yhdysvallat) (katso "Aluekytkinasetukset" sivulla 40) 




2 500 arkkia, 

3 000 arkin lokero 


A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5, A5-R, B6-R, A6-R, PC, 
Ledger, Legal, Letter, Letter-R, 5,5 x 8,5, 5,5 x 8,5-R, 
Exec (J IS) 

A3+, B4+, A4+, A4-R+, B5+, B5-R+, A5+, A5-R+, 
Ledger+, Letter+, Letter-R+, 5,5 x 8,5+, 5,5 x 8,5-R+, 8K, 
16K, 16K-R (Taiwan), Executive ja ExecutiveR 
(Yhdysvallat) (katso "Aluekytkinasetukset" sivulla 40) 


Nitova ja lajitteleva tila 


1 000 arkkia 


Ledger/Ledger-R, Legal, Letter/Letter-R, 
Letter-R/Letter-R+, vaihtuu nidottavien sivujen maaran 
mukaan. Katso seuraava taulukko. 





Ledger/Ledger-R (A3/A3+) 


Legal, Letter/Letter+, 8,5 x 11 R+/8,5 x 11 R+ 
(B4/B4R, A4/A4+, A4R/A4-R+, B5/B5+, A5/A5+) 


Kopiomaara 


2 niittia 


1 niitti 


2 niittia 


1 niitti 


2-9 


50 sarjaa 


50 sarjaa 


1 00 sarjaa 


1 00 sarjaa 


10-20 


50 


50 


50 


50 


21 -30 


30 


30 


30 


30 


31 -40 


25 


25 


25 


25 


41 -50 


20 


20 


20 


20 



Huoltoedustaja voi maarittaa MFP-laitteen lopettamaan kopioimisen, kun sarjojen maara saavuttaa edella mainitun 
kapasiteetin. 



Q3633A-nitoja/pinolokero ja Q3634A-monitoimisen 
viimeistelylaitteen toissijainen lokero 

Huomautus Q3633A-nitoja/pinolokero ja Q3634A-monitoiminen viimeistelylaite (kapasiteetit/20 lb, ellei muuta ilmoiteta) 

200 arkkia; enintaan 314 mm x 459 mm (12,36" x 18,08"), vahintaan 100 mm x 148 mm (3,94" x 5,83"). 



VARO Kun viimeistelylaitteen enimmaiskapasiteetti ylittyy valitun maaran vuoksi, poista valmiit sarjat paperin tullessa 

ulos, jotta paperitukoksia ei muodostuisi. 
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Q3634A-monitoimisen viimeistelylaitteen vihkon tulostuslokero 



Taittotila 


Vakiopaperikoko 


Ledger, Legal, Letter-R, A3, B4, A4R, 

8K (Taiwan) (katso "Aluekytkinasetukset" sivulla 40) 




Levea paperikoko 


Ledger+, Letter-R+, A3+, B4+, A4-R+ 




Paperin paino 


16 lb - 1 10 lb (200 g/m 2 paksu paperi) 




Taitettujen arkkien maara 


enintaan 3 arkkia 




Vihkolokeron kapasiteetti 


Enintaan noin 100 arkkia 

(Ledger, Legal, A3, B4) 

Enintaan 33 sarjaa 3 arkin taitettuja vihkoja 

(33 x 3 = 99 arkkia) 

Enintaan 50 sarjaa 2 arkin taitettuja vihkoja 
(50 x 2 = 1 00 arkkia) 
Enintaan noin 75 arkkia (Letter-R, A4R) 
Enintaan 25 sarjaa 3 arkin taitettuja vihkoja 

Enintaan 37 sarjaa 2 arkin taitettuja vihkoja 
(37 x 2 = 74 arkkia) 


nitova ja taittava tila 


Vakiopaperikoko 


Ledger, Legal, Letter-R, A3, B4, A4R, 

8K (Taiwan) (katso "Aluekytkinasetukset" sivulla 40) 




Levea paperikoko 


Ledger+, Letter-R+, A3+, B4+, A4-R+ 




Paperin paino 


200 g/m 2 paksu paperi (16 lb - 1 10 lb) 




Taitettujen arkkien maara 


Enintaan 20 arkkia (vain 20 lb:n paperia kayttaen) 
Enintaan 19 arkkia (paksu kansilehtipaperi mukaan 
lukien) 




Vihkolokeron kapasiteetti 


Enintaan noin 100 arkkia (Ledger, Legal, A3, B4) 
Enintaan 20 sarjaa 5 arkin taitettuja vihkoja 
(20 x 5 = 1 00 arkkia) 

Enintaan 10 sarjaa 10 arkin taitettuja vihkoja 

(10x10 = 100 arkkia) 

Enintaan 5 sarjaa 20 arkin taitettuja vihkoja 

(5 x 20 = 1 00 arkkia) 

Enintaan noin 75 arkkia (Letter-R, A4R) 

Enintaan 15 sarjaa 5 arkin taitettuja vihkoja 

(15x5 = 75 arkkia) 

i^i in i Lddi i / odi J da iu dirxiii Ldildiujd vn itvjjd 

(7x10 = 70 arkkia) 

Enintaan 3 sarjaa 20 arkin taitettuja vihkoja 
(3 x 20 = 60 arkkia) 


Taitto kolmeen osaan -tila 


Paperikoko 


Letter-R, A4-R 




Paperin paino 


20 lb 




Taitettujen arkkien maara 


enintaan 3 arkkia 




Vihkolokeron kapasiteetti 


Enintaan noin 50 arkkia (kolmeen osaan taitettuna) 



VAARA! Vihkotilan aukon sisalla on telakayttoyksikko. ALA pane kattasi telakayttoyksikkoon, kun poistat 

taitettuja tai sidottuja ja taitettuja arkkeja, silla voit loukkaantua. 
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Paperi Q3636A-saatteen lisaysyksikossa (valinnainen) 

Huomautus 5.5 x 8,5R+ ja A5+ -kokoista paperia voi syottaa vain pystysuunnassa. 



Paperikoko 


Ylempi lokero 


A4, A4-R, Letter, Letter-R, B5, B5-R, A5, 5,5 x 8,5 
16K, 16K-R (Taiwan) ja Executive, Executive-R 
(Yhdysvallat) (katso "Aluekytkinasetukset" sivulla 40) 
A4+, A4-R+, B5+, B5-R+, A5+, Letter+, Letter-R+, 
5x5 x 8,5+ 




Alempi lokero 


A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, Letter, Letter-R, A5, 
0,0 x 0,0, i_euger, i_egai, exec ijioj, 
8K, 16K, 16K-R (Taiwan) (katso "Aluekytkinasetukset" 
sivulla 40) 

A3+, B4+, A4+, A4-R+, B5+, B5-R+, A5+, Ledger+, 
Letter+, Letter-R+, 5,5 x 8,5+ 


Paperin paino 


Normaali 


200 g/m 2 paksu paperi (13 - 1 10 lb) 




Kasin nidonta 


200 g/m 2 paksu paperi ( 1 3 lb - 1 1 0 lb) 




Kasin rei'itys 


13 lb -45 lb 




Kasin nidonta ja taitto 


200 g/m 2 paksu paperi ( 1 6 lb - 1 1 0 lb) 




Kasin taitto kolmeen 
osaan 


200 g/m 2 paksu paperi ( 1 6 lb - 1 1 0 lb) 



Huomautus Joidenkin 45 lb:n paperityyppien rei'itys voi olla vaikeaa 

Erikoispaperien (esimerkiksi tarra-arkit) rei'ittaminen aiheuttaa ongelmia MFP-laitteen kanssa. 



Paperi rei'ityslaitteissa 



Paperi Q3689A-rei'ityslaitteessa (valinnainen) 



Paperikoko 


Katso "Rei'itystaulukko" sivulla 46 


Paperin paino 


13-45 lb 


Reikien maara 


2 


Reian halkaisija 


8,0 mm ± 0,5 mm (0,315" ± 0,020") 


Reikien vali 


108 mm ± 0,5 mm (4,253" ± 0,020") 



Huomautus Joidenkin 45 lb:n paperityyppien rei'itys voi olla vaikeaa. 

Erikoispapereita (kalvo, tarrat, valilehtipaperit) ei voi rei'ittaa. Erikoispaperien kaytto vaurioittaa rei'ityslaitetta. 



FIWW 



Paperi rei'ityslaitteissa 45 



Paperi Q3635A-rei'ityslaitteessa (valinnainen) 



Paperikoko 


Katso "Rei'itystaulukko" sivulla 46 


Paperin paino 


13-45 lb 


Reikien maara 


3 


Reian halkaisija 


8,0 mm ± 0,5 mm (0,315" ± 0,020") 


Reikien vali 


108 mm ± 0,5 mm (4,253" ± 0,020") 



Huomautus Joidenkin 45 lb:n paperityyppien rei'itys voi olla vaikeaa. 

Erikoispapereita (kalvo, tarrat, valilehtipaperit) ei voi rei'ittaa. Erikoispaperien kaytto vaurioittaa rei'ityslaitetta. 



Paperi Q3690A-rei'ityslaitteessa (valinnainen) 



Paperikoko 


Katso "Rei'itystaulukko" sivulla 46 


Paperin paino 


13-45 lb 


Reikien maara 


4 


Reian halkaisija 


8,0 mm ± 0,5 mm (0,315" ± 0,020") 


Reikien vali 


108 mm ± 0,5 mm (4,253" ± 0,020") 



Huomautus Joidenkin 45 lb:n paperityyppien rei'itys voi olla vaikeaa. 

Erikoispapereita (kalvo, tarrat, valilehtipaperit) ei voi rei'ittaa. Erikoispaperien kaytto vaurioittaa rei'ityslaitetta. 



Paperi Q3691 A-rei'ityslaitteessa (valinnainen) 



Paperikoko 


Katso "Rei'itystaulukko" sivulla 46 


Paperin paino 


13-45 lb 


Reikien maara 


4 (ruotsalainen) 


Reian halkaisija 


8,0 mm ± 0,5 mm (0,315" ± 0,020") 


Reikien vali 


108 mm ± 0,5 mm (4,253" ± 0,020") 



Huomautus Joidenkin 45 lb:n paperityyppien rei'itys voi olla vaikeaa. 

Erikoispapereita (kalvo, tarrat, valilehtipaperit) ei voi rei'ittaa. Erikoispaperien kaytto vaurioittaa rei'ityslaitetta. 

Rei'itystaulukko 



Paperi 
Koko 


2 reikaa 


3 reikaa 


4 reikaa 


4 reikaa 
(ruotsalainen) 


A6-R 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


B6-R 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


A5-R 


Rei'itys: KYLLA 
Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


A5 


Rei'itys: KYLLA 

Rei'itys ja niittaus: KYLLA 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 
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Paperi 
Koko 


2 reikaa 


3 reikaa 


4 reikaa 


4 reikaa 
(ruotsalainen) 


B5-R 


Rei'itys: KYLLA 

Rei'itys ja niittaus: KYLLA 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


B5 


Rei'itys: KYLLA 

Rei'itys ja niittaus: KYLLA 


Rei'itys: KYLLA 
Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: KYLLA 
Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: KYLLA 
Rei'itys ja niittaus: El 


A4-R 


Rei'itys: KYLLA 

Rei'itys ja niittaus: KYLLA 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


A4 


Rei'itys: KYLLA 

Rei'itys ja niittaus: KYLLA 


Rei'itys: KYLLA 

Rei'itys ja niittaus: KYLLA 


Rei'itys: KYLLA 

Rei'itys ja niittaus: KYLLA 


Rei'itys: KYLLA 

Rei'itys ja niittaus: KYLLA 


B4-R 


Rei'itys: KYLLA 

Rei'itys ja niittaus: KYLLA 


Rei'itys: KYLLA 
Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: KYLLA 
Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: KYLLA 
Rei'itys ja niittaus: El 


A3-R 


Rei'itys: KYLLA 

Rei'itys ja niittaus: KYLLA 


Rei'itys: KYLLA 

Rei'itys ja niittaus: KYLLA 


Rei'itys: KYLLA 

Rei'itys ja niittaus: KYLLA 


Rei'itys: KYLLA 

Rei'itys ja niittaus: KYLLA 


5,5x8,5-R 


Rei'itys: KYLLA 
Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


5,5x8,5 


Rei'itys: KYLLA 

Rei'itys ja niittaus: KYLLA 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


Letter-R 


Rei'itys: KYLLA 

Rei'itys ja niittaus: KYLLA 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


Executive 


Rei'itys: KYLLA 

Rei'itys ja niittaus: KYLLA 


Rei'itys: KYLLA 

Rei'itys ja niittaus: KYLLA 


Rei'itys: KYLLA 
Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: KYLLA 
Rei'itys ja niittaus: El 


Executive-R 


Rei'itys: KYLLA 

Rei'itys ja niittaus: KYLLA 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


Letter 


Rei'itys: KYLLA 

Rei'itys ja niittaus: KYLLA 


Rei'itys: KYLLA 

Rei'itys ja niittaus: KYLLA 


Rei'itys: KYLLA 
Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: KYLLA 
Rei'itys ja niittaus: El 


Legal-R 


Rei'itys: KYLLA 

Rei'itys ja niittaus: KYLLA 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


Exec (J IS) -R 


Rei'itys: KYLLA 

Rei'itys ja niittaus: KYLLA 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


Ledger-R 


Rei'itys: KYLLA 

Rei'itys ja niittaus: KYLLA 


Rei'itys: KYLLA 

Rei'itys ja niittaus: KYLLA 


Rei'itys: KYLLA 
Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: KYLLA 
Rei'itys ja niittaus: El 


8K-R 


Rei'itys: KYLLA 

Rei'itys ja niittaus: KYLLA 


Rei'itys: KYLLA 
Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: KYLLA 
Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: KYLLA 
Rei'itys ja niittaus: El 


16K 


Rei'itys: KYLLA 

Rei'itys ja niittaus: KYLLA 


Rei'itys: KYLLA 
Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: KYLLA 
Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: KYLLA 
Rei'itys ja niittaus: El 


16K-R 


Rei'itys: KYLLA 

Rei'itys ja niittaus: KYLLA 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


A5-R+ 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


A5+ 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


B5-R+ 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


B5+ 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


A4-R+ 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


A4+ 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


B4-R+ 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


A3-R+ 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


5,5 x 8,5-R+ 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


5,5 x 8,5+ 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


Letter-R+ 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


Letter+ 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


Ledger+ 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


Mukautettu koko 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 


Rei'itys: El 

Rei'itys ja niittaus: El 
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Paperin painon vastaavuuskaavio 



Automaattinen asiakirjansyottdlaite 


13 - 34 lb 


MFP-laitteen lokerot 


Kaikki lokerot: 16 - 24 lb 

Paksun paperin tila: 200 g/m 2 paksu paperi (25-110 lb) 

Ohuen paperin tila: 13 - 15 lb 

Valilehtipaperitila: 25 - 45 lb (vain 1 M tai 2M -tila) 


Suurikapasiteettinensydttdlokero 


16 - 24 lb 

Paksun paperin tila: 200 g/m 2 paksu paperi (25-110 lb) 

Ohuen paperin tila: 13 - 15 lb 

Valilehtipaperitila: 25 - 45 lb (vain 1 M tai 2M -tila) 


Automaattinen kaantoyksikko 


200 g/m 2 paksu paperi (1 6 - 1 1 0 lb) 


Lokero 1 


200 g/m 2 paksu paperi (1 3 - 1 1 0 lb) 


Q3633A-nitoja/pinolokero ja 
Q3634A-monitoiminen viimeistelylaite 


200 g/m 2 paksu paperi (1 3 - 1 1 0 lb) 


Q3636A-saatteen lisaysyksikko 


200 g/m 2 paksu paperi (1 3 - 1 1 0 lb) 


Q3635A-rei'ityslaite 


13 - 45 lb* 



* Joidenkin 45 lb:n paperityyppien rei'itys voi olla vaikeaa. 



Huomautus Luotettavuutta ja kopiolaatua ei voida taata kaikille erikoispapereille. Kayta vain HP:n suosittelemia 

papereita. 
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MFP-laitteen hallinta 



Virransaastb 50 

Lepotila 50 

Automaattinen virransaasto (lepotila 1 ) 50 
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Manuaalinen virrankatkaisu 50 

Kaytettavyyden hallinta 51 

Kayton hallinta 52 
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Virransaasto 



Lepotila 

Laitteen kaksi lepotilaa kuvaillaan seuraavassa: 

• Virransaastotilan avulla voi saastaa virtaa yllapitamalla alempaa lampotilaa kiinnitysyksikossa niina 
aikoina, jolloin MFP-laitetta ei kayteta. 

• Virrankatkaisutila saastaa viela enemman energiaa katkaisemalla virransyoton osittain. 

Automaattinen virransaasto (lepotila 1) 

Tama toiminto vahentaa automaattisesti virtaa MFP-laitteen ennaltamaaritetyn kayttamattomyysajan 
jalkeen. Automaattisen virransaastotoiminnon ajaksi voidaan asettaa 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120 tai 240 
minuuttia. Aluksi tila on maaritetty toimimaan 15 minuutin MFP-laitteen kayttamattomyysajan jalkeen. 
Katso paakayttajan asetukset kohdasta "Lepotila-asetus 12" sivulla 184. 

Automaattisen virransaaston vapauttaminen 

Paina mita tahansa ohjauspaneelin painiketta. Automaattinen virransaastotila vapautuu ja kosketusnaytto 
palaa normaalille kirkkaustasolle. 

Automaattinen virrankatkaisu (lepotila 2) 

Tama toiminto katkaisee paavirran automaattisesti MFP-laitteen maaritetyn kayttamattomyysajan 
jalkeen. Automaattisen virrankatkaisun ajaksi voidaan asettaa 30, 60, 90, 120 tai 240 minuuttia. Aluksi 
automaattinen virrankatkaisu on maaritetty toimimaan 90 minuutin MFP-laitteen kayttamattomyysajan 
jalkeen. Katso paakayttajan asetukset kohdasta "Lepotila-asetus 12" sivulla 184. 

Automaattisen virrankatkaisun vapauttaminen 

Paina LEPOTILA PAALLA/POIS -painiketta. MFP-laitetta voi kayttaa noin 5 minuutin lammitysjakson 
jalkeen. 

Manuaalinen virrankatkaisu 

Paina LEPOTILA PAALLA/POIS -painiketta vahintaan 1 sekunnin ajan ja vapauta painike sitten. 
Virrankatkaisutila aktivoituu. 

Huomautus Paakayttaja voi valita manuaalisen virrankatkaisun asetuksen. Katso paakayttajan asetukset kohdasta 

"Lepotila-asetus 12" sivulla 184. Kun manuaalista virrankatkaisuasetusta valitaan, manuaalinen 
virransaastoasetus vapautuu. 

LEPOTILA PAALLA/POIS -LED-valo syttyy ja kaikki muut LED-valot ja kosketusnaytto sammuvat. 

Huomautus Muistapainaa LEPOTILA PAALLA/POIS -painiketta vahintaan 1 sekunnin ajan. Muutoin virrankatkaisutila 

ei aktivoidu ja nayttoon ilmestyy seuraava ilmoitus: 

Paina LEPOTILA-painiketta vahintaan 1 sekunnin ajan ja vapauta se : 
virrankatkaisu. 

Manuaalisen virrankatkaisun vapautus 

Paina LEPOTILA PAALLA/POIS -painiketta. Manuaalinen virrankatkaisu vapautuu noin 5 minuutin 
lammitysjakson jalkeen, jolloin LEPOTILA PAALLA/POIS LED-valo sammuu ja kosketusnaytto tulee esiin. 
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Kaytettavyyden hallinta 



Kopioinnin valvonnan salasanan syottaminen 

Kopioinnin valvonnan salasana tarvitaan vain, kun kopioinnin valvontatoiminto on kaytossa, kayttajan 
salasana on maaritetty ja kosketusnaytossa nakyy Anna kopioinnin valvonnan salasana. 

1 Syota 8-merkkinen kopioinnin valvonnan salasana numeronappaimistolla. Jos kopioinnin valvonnan 
salasana on virheellinen, MFP-laite palaa alkutilaan. Syota talloin oikea salasana tai ota yhteys 
paakayttajaan. 

Huomautus Joissakin maissa/joillakin alueilla voidaan kayttaa kopioinnin valvonnan salasanaa, jossa on alle 8 merkkia. 

2 Paina KAYNNISTA-painiketta kerran, jolloin nayttoon tulee kolmen sekunnin ajaksi nykyinen 
kopiomaara ja kopiorajoitus. 

Nykyinen maara / sallittu 018888/025000 
Valmis kopioimaan 

Kun kopiomaara saavuttaa kopiorajoituksen, nayttoon tulee seuraava ilmoitus: 
Kopiomaara saavutettu / 025001/025000 
Pyyda talloin paakayttajaa nollaamaan kopiorajoituksesi. 

3 Tee kopiointivalinta ja syota maara tarpeen mukaan. 

4 Kun kaikki asetukset ovat hyvaksyttavia, paina Kaynnista-painiketta. 

Viikkoajastintoiminto 

Kun MFP-laite kayttaa viikkoajastintoimintoa, ohjauspaneelin oikeassa reunassa oleva ajastinmerkkivalo 
palaa. 

Huomautus Kun ajastinmerkkivalo palaa, MFP-laite sammuu automaattisesti. Ala sammuta laitetta virtakytkinta 

painamalla. 

Ajastimen keskeytys 

Kun ajastimen merkkivalo palaa ja muut merkkivalot ovat sammuneina, MFP-laite ei ole kaytettavissa 
viikkoajastintoiminnon vuoksi. MFP-laitteen voi kuitenkin ottaa kayttoon seuraavalla toimenpiteella. 

1 Paina LEPOTILA PAALLA/POIS -painiketta. Esiin tulee paanaytto ja seuraava ilmoitus. 

Odota 

MFP-laite lampenee 
Ajastimen keskeytys -tila 
Anna salasana 

Huomautus Ajastimen keskeytyksen salasanaa ei ole maaritetty tehtaalla, joten paakayttajan on syotettava se. 

Katso salasanan maarittamisohjeet kohdasta "Ajastimen keskeytyksen salasana-asetus 5" sivulla 183. 

Jos paakayttaja ei ole maarittanyt ajastimen keskeytyksen salasanaa, nayttoon tulee kohdassa 
3 esitetty ilmoitus. 

2 Anna 4-merkkinen ajastimen keskeytyssalasana ohjauspaneelin nappaimistolla. 
Jos virheellinen salasana annetaan, syota oikea 4-merkkinen salasana. 

Ajastimen keskeytys -tila 
Syota. salasana ******** 

3 Paina Kaynnista-painiketta. 

Anna kopiointiaika 

0 tuntia 05 minuuttia 

4 Anna tunnit yksinumeroisena arvona (esimerkiksi 3 on 3 tuntia) ohjauspaneelin 
numeronappaimistolla (0 - 9). 
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5 Paina Kaynnista-painiketta. 

Annettu kopiointiaika on 
3 tuntia 05 minuuttia 

6 Syota minuutit kaksinumeroisena arvona (esimerkiksi 7 minuuttia on 07) ohjauspaneelin 
numeronappaimistolla. (05 - 60). 

Annettu kopiointiaika on 
3 tuntia 07 minuuttia 

7 Paina Kaynnista-painiketta. Kopiointi on kaytettavissa, kunnes maaritetty kesto kuluu umpeen. 

8 Kun kopiointitoiminto on valmis, paina LEPOTILA PAALLA/POIS -painiketta vahintaan 1 sekunnin 
ajan ja vapauta sitten painike. MFP-laite palaa virrankatkaisutilaan eika kopiointitoiminto ole enaa 
kaytettavissa. 

Kayton hallinta 

Laskuriluettelo 

Taman toiminnon avulla voi tarkistaa seuraavien kohtien tilan kosketusnayttoon tulevana luettelona: 

Yhteensa, Kopiolaskuri, Tulostelaskuri, Aloituspaivamaara. Tarkista luettelo ja tulosta se 
sitten laskuriluettelonaytosta, jos haluat. 

Laskuriluettelo avataan seuraavasti: 

1 Avaa laskuriluettelonaytto painamalla P SIVULASKIN -painiketta. 

2 Palaa paanayttoon painamalla LOPETA-painiketta. 
Laskuriluettelo tulostetaan seuraavasti: 

1 Avaa laskuriluettelonaytto painamalla P SIVULASKIN -painiketta. 

2 Paina Laskuri-vaiikko -painiketta. Paanaytto avautuu. 

3 Paina Kaynnista-painiketta. Laskuriluettelo tulostuu ja hallintaluettelon tulostustila vapautuu. 
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Paanaytto 



Paanaytto on kosketusnayton oletusnaytto. Paanaytto nakyy silloin, kun laitteeseen kytketaan virta, tai kun 
lepotila poistetaan kaytosta. Useimmat tyotoiminnot valitaan paanaytosta kosketusnappainten avulla. Muita 
tulostustybvalintoja tehdaan ohjaimella perinteisilla painikkeilla, kuten TYOMUISTI-painikkeella. 

Kun kopioinnin valvonta on kaytossa, voimassa oleva, 8-numeroinen kopioinnin valvonnan salasana on 
syotettava, ennen kuin kopiointi voidaan suorittaa. Salasanan maarittaa paakayttaja. Katso "Kopioinnin 
valv. tiet. muokk. 1" sivulla 176. 

Paakayttaja voi maarittaa kaikki paanayton alkuasetukset, maaraa lukuun ottamatta, Kopioinnin 
alkuasetukset -naytossa. 



Kohdista as i ak i r j ansyotto 1 a i tteeseen 
asetett u alkuperaiskappale 



m 



MAARAJPYYDETTY 



ALKUPER. M«tR* 



0/1 



MUISTI I 00 % 




Huomautus llmoitusalueen keskella nakyva alkuperaisten maara osoittaa asiakirjan sybttblaitteeseen asetettavien 

alkuperaisten sivujen maaran sita mukaa kuin ne skannataan. Niin kaksipuolinen kuin yksipuolinenkin 
alkuperainen lasketaan yhtena alkuperaisena. Kun alkuperaiset skannataan skannerin lasilta, jokainen 
skannattu kuva lisaa alkuperaisten maaraa yhdella. Paanayttoon tulee ponnahdusvalikko, josta voi valita 
peruskopiointitilat. 

Perattaisten kopiointitbiden prosessin aikana paanayton ilmoitusalueella voi nakya Lampenee-ilmoitus, 
kun laite tekee saatbja, jotta kopiointikuvan laatu sailyy. 

1 Aseta alkuperaisasiakirja asiakirjansybttblaitteeseen tai skannauslasille. 

2 Aloita kopiointi alkuasetuksin painamalla Kaynnista-painiketta, tai tee ensin muita valintoja ja paina 
Kaynnista-painiketta vasta sitten. 

Peruskopiointiasetukset 

Kaksipuolinen tulostustila: katso sivu 56. 
Lokeron 1 kayttaminen: katso sivu 57. 
Kontrasti: katso sivu 58. 
Skaalaus: katso sivu 59. 
Paperikoko: katso sivu 62. 
Sidontatila: katso sivu 65. 
Maarita varaustyb: katso sivu 66. 
Muita peruskopiointitoimintoja 
Tallennustila: katso sivu 68. 
Lasitallennustila: katso sivu 68. 

Automaattinen asiakirjansybttblaite -tallennustila: katso sivu 69. 

Keskeytystila: katso sivu 70. 

Kierto: katso sivu 71. 

Tarkistus ja tarkistuskopio: katso sivu 72. 

Ohjetila: katso sivu 73. 
Viimeistelytila: katso "Viimeistelylaitteen tilat" sivulla 75. 
Alkuperainen: katso "Alkuperaiset" sivulla 93. 
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Tuloste: katso "Tulostustoiminto" sivulla 99. 

Perakkain-tila: lisatietoja on kohdassa "Perakkain-tilan kayttb" sivulla 152. 

Huomautus Jos paanayton ilmoitusalueella nakyy Saatotila, tama tarkoittaa, etta teknikko on jattanyt MFP-laitteen 

huoltosaatotilaan. Jos nain kay, ota yhteys huoltoteknikkoon ja pyyda, etta nan poistaa taman tilan kaytosta. 
Talla tilalla voi olla haitallinen vaikutus kopiointiin. 

Tyon asettaminen lammityksen aikana 

Kun MFP-laite lampenee, kayttaja voi valita kopiointitiloja ja kaynnistaa skannaamisen, jotta tyb voi alkaa 
heti, kun MFP-laite on valmiina. 

1 Kytke verkkovirta ja toissijainen virta MFP-laitteeseen. 

Muutaman sekunnin kuluttua kosketusnayttoon tulee lammitysnaytto. Naytossa nakyy 7 erityyppista 
lammitysnayttba perakkain 5,5 - 6,0 minuutin ajan. 

2 Vaihda lammitysnaytbn tilalle paanaytto koskettamalla nestekidepaneelia. Tarkista, etta 
paanaytbssa nakyy Valmis kopioimaan varatun -viesti. 

3 Aseta haluamasi kopiointitilat ja syota haluamasi kopiomaara. 

4 Aseta originaalit tulostuspuoli ylospain automaattiseen asiakirjansybttblaitteeseen tai tulostuspuoli 
alaspain skannerin lasille. 

5 Paina Kaynnista-painiketta. Laite skannaa alkuperaisen. Kun skannaus on valmis, korostuneen 
vapaa tyo -kansiopainikkeen tilalle vaihtuu varattu tyo, ja seuraava vapaa tyo muuttuu 
aktiiviseksi. 

6 Jos asetat useamman kuin yhden varaustybn, korosta seuraava vapaa tyo koskettamalla sita. 

Toista kohtia 3 - 5. Jarjestelmaan voidaan valmistella enintaan 5 varaustyota. Varaustoiden kopiointi 
alkaa automaattisesti sen jalkeen, kun MFP-laite on saanut lammityksen valmiiksi. 

Huomautus Lopeta tulostus painamalla Pysayta-painiketta. 

Tybn tilanaytto -ikkunan avulla voit muuttaa varaustoiden tulostusjarjestysta tai poistaa varaustybn. Katso 
"Tybn tilanaytto" sivulla 66. 

Skannaamisen tai tulostamisen pysayttaminen 

Voit pysayttaa skannauksen tai tulostuksen seuraavalla toimenpiteella. 

1 Kosketa skannaa tyo- tai tulosta tyo -painiketta, jotta kyseinen tyb keskeytyy. 

2 Paina Pysayta-painiketta. Valittuna oleva tyb keskeytyy ja paanayttbbn tulee ponnahdusnayttb, 
jossa kysytaan, haluatko jatkaa vai peruuttaa tybn. 

3 Peruuta tyb ja poista tiedot koskettamalla LOPETA-painiketta tai suorita tyb valmiiksi asti painamalla 
JATKA-painiketta. 

Edellisten tyoasetusten palauttaminen 

Seuraavan toimenpiteen avulla voit suorittaa kopioinnin edellisen tybn asetuksia kayttaen. 

Huomautus Vain viimeksi valmistuneen tybn asetukset voidaan palauttaa edellisen tybn asetuksina. Valmistumattomien 

tai varaustoiden asetuksia ei voi palauttaa, vaikka kyseiset asetustoiminnot olisikin tehty viimeksi. 

Edellisen tybn asetukset voidaan palauttaa mybs sen jalkeen, kun virta on katkaistu MFP-laitteesta ja 
kytketty takaisin. 

1 Tuo Tybmuisti-tilanayttb esiin painamalla ohjauspaneelissa olevaa Tyon muistin kayttb -painiketta. 

2 Paina esityon palautus -painiketta ja palaa sitten paanayttbbn painamalla OK-painiketta. Muuta 
nayttbbn palautettuja asetuksia, jos haluat. 

3 Kun kaikki asetukset ovat hyvaksyttavia, aseta alkuperaiset asiakirjansybttblaitteeseen tai skannerin 
lasille ja paina sitten Kaynnista-painiketta. 
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2-puol.tulostus 



Kaksipuolinen tulostustila automaattista asiakirjansyottolaitetta kayttaen 

Ennen kuin valitset kaksipuolisen tulostustilan, lue edellisella sivulla olevat maaritykset ja katso 
alkuperaisten asettamista koskevia lisatietoja kohdasta "Alkuperaisten asettaminen skannerin lasille" 
sivulla 37. 

1 Paina haluamaasi tilapainiketta paanaytossa: ]>i, i>2, 2>i tai 2>2. Kaksipuolisen tulostuksen 
painike nakyy himmennettyna, jos se ei ole yhteensopiva muiden tehtyjen valintojen kanssa. 



Huomautus Kun valitset ]>2 tai 2>2, maarita alkuperaisen suunta ja sidontatila vaiitse alkuperaisten 

skannaustapa -valikosta ja Vaiitse viimeistelylaite-tila -valikosta. KatSO lisatietoja 
seuraavista kohdista 1 ja 2. 

2 Aseta alkuperaiset tulostuspuoli ylospain asiakirjansyottolaitteeseen. 

3 Kun kaikki asetukset ovat hyvaksyttavia, paina Kaynnista-painiketta. Voit peruuttaa tilan painamalla 
haluamaasi paanaytossa olevaa kaksipuolisen tilan painiketta. 



Huomautus Kun valittu maara ylittaaviimeistelylaitteen enimmaiskapasiteetin, poista valmiittybt, kun paperi tulee ulos, 

ettei tukoksia synny. 

^>2 -kaksipuolinen tila skannerin lasia kayttaen 

Kun kopioit 1 >2 -tilassa skannerin lasilta, kayta tallennustilaa. Katso alkuperaisten asettamista koskevia 
lisatietoja kohdasta "Alkuperaisten asettaminen skannerin lasille" sivulla 37. 

1 Paina paanaytossa olevaa alkuper. -painiketta, jotta esiin tulee vaiitse alkuperaisten 
skannaustapa -valikko, ja korosta sitten haluamasi alkuperaisen suunta painamalla kyseista 
suuntavaihtoehtoa. 

Palaa paanayttoon painamalla OK-painiketta. 

2 Paina ASETUKSET-valikkoa, jotta esiin tulee vaiitse viimeisteiyiaitetila -valikko, ja 
korosta sitten haluamasi sidontatila painamalla kyseisen tilan painiketta. 

Palaa paanayttoon painamalla OK-painiketta. 



Huomautus YLASiDOS-vaihtoehdon valitseminen tekee kopiot ylosalaisin kaantopuolelta, kun taas oikea & vas . 

sidos kopioi normaalisti. 

3 Avaa asiakirjansyottolaite. Aseta alkuperainen tulostuspuoli alaspain skannauslasille ja sulje 
asiakirjansybttolaite sitten. 



Huomautus Aseta alkuperaiset sivunumerojarjestykseen ja skannaa ne tassa jarjestyksessa. 

4 Paina \\2. TALLENNA-painike korostuu naytossa automaattisesti. 

5 Tee haluamasi kopiointivalinnat. 

6 Skannaa alkuperainen painamalla KAYNNISTA-painiketta. Toista kohtia 3 ja 6, kunnes kaikki 
alkuperaiset on skannattu. 

7 Lopeta tallennustila painamalla TALLENNA-painiketta. TALLENNA-painike palauttaa normaaliin 
nayttoon. 

8 Syota haluamasi kopioiden maara numeronappaimistblla. Syotetty maara nakyy paanayton 
ilmoitusalueen oikeassa ylakulmassa. 

Voit muuttaa tulostusmaaraa painamalla C TYHJENNA MAARA -painiketta ja syota oikea maara. 
Voit poistaa skannatut tiedot tulostamatta painamalla Pysayta-painiketta ja painaa sitten 
ponnahdusvalikon LOPETA-kohtaa varmistaaksesi, etta tiedot poistuvat. 

9 Tulosta painamalla Kaynnista-painiketta. 



Huomautus Kun valittu maara ylittaa viimeistelylaitteen enimmaiskapasiteetin, valta tukokset poistamalla valmiit tybt, 

kun paperi tulee ulos. 
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Lokeron 1 kayttaminen 



1 Avaa lokero 1 , joka on MFP-laitteen oikealla puolella. Kun lataat Ledger- tai Legal-kokoista paperia, 
veda lokeron 1 jatke esiin. 




2 Lataa paperi ja kohdista paperiohjaimet paperin kokoon. 

Lataa kalvot yksi arkki kerrallaan tai pinoa paperia enintaan 100 arkkia (20 naulan kovapaperi). 

Lataa valilehtiarkit niin, etta arkkien kielekkeet ovat lokeron takaosassa (ei etuosassa) oikealla. Ylin 
arkki asetetaan kuvapuoli ylospain ja on valmiin sarjan ensimmainen valilehtiarkki. Muut valilehtiarkit 
seuraavat jarjestyksessa. Valilehden kielekkeen leveys saa olla enintaan 12,5 mm (0,5"). 

Kun lataat valilehdellisia arkkeja lokeroon 1 , muista maarittaa paperityypiksi vaiiiehti 
paperi tyypp i /-koko -asetusnaytossa. Katso "Paperityypin/-koon valitseminen lokerolle 1" 
sivulla 63. 



Valilehdelliset arkit ladattuina niin, etta valmiita sarjoja tulee yksi. 




Valilehdelliset arkit ladattuina niin, etta valmiita sarjoja tulee kolme. 




Selitys 


1 Takaosa 


4 


1 . vaiiiehti 


2 Etusivu 


5 


2. vaiiiehti 


3 Tulostettu puoli 


6 


3. vaiiiehti 
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Kontrasti 



Automaattinen valotus 

Kun KONTRASTi-sarakkeessa oleva AUTOM.-painike on korostettuna, MFP-laite havaitsee alkuperaisen 
kuvan kontrastin ja valitsee automaattisesti oikean valotuksen kopioita varten. 

Manuaalinen tila (vaaleampi, normaali, tummempi) 

Kontrastia voidaan saataa manuaalisesti 9 tasolla korostamalla haluttu valotus painamalla 
Ylos-nuolipainiketta, pal . -painiketta tai Alas-nuolipainiketta. 

Tummuusasteen vaihto 

Tummuusaste jakaa jokaisen 9 tummuusastetason kolmeen vaaleampaan ja kolmeen tummempaan 
tasoon. Tummuusasteen vaihtoa voidaan kayttaa 4 tilassa: Autom. (teksti/vaiokuva) , Teksti, 
Valokuva ja Lisaa kontrastia. 







Tummuusasteen vaihto 0 










1 

Tummuusasteen vaihto 1 












r 

Tummuusasteen vaihto 2 




I 




■ ■■ 

1 


1 

■ 


■■■■■■ 


I 

■ ■ 

I 


■ 


■ 


1 




<J=i Tummuusasteen vaihto 3 












Tummuusasteen vaihto 4 










: Tummuusasteen vaihto 5 









1 Tuo esiin vaiitse alkuperaisten skannaustapa -valikko painamalla ALKUPER . -painiketta. 

2 Vaiitse haluamasi parannustila. 

Vaiitse Autom. (teksti/vaiokuva) -tila korostamalla Yhdisteima-valinnan painamalla sita ja paina 
sitten P Sivulaskin -painiketta. 
Nayttoon tulee seuraava viesti: 

Tummuusasteen vaihto (Autom. <Teksti/valokuva>) 
2 (0-5) 

Vaiitse Lisaa kontrastia -tila korostamalla Lisaa kontrastia -kohdan painamalla sita, 

ja paina sitten 

P Sivulaskin -painiketta. 

Nayttoon tulee seuraava viesti: 

Tummuusasteen vaihto (Lisaa kontrastia) 
# (0-5) 

Vaiitse Valokuva-tila korostamalla vaiokuva-kohdan painamalla sita, ja paina sitten P Sivulaskin 
-painiketta. 

Nayttoon tulee seuraava viesti: 

Tummuusasteen vaihto (Valokuva) 
2 (0-5) 

Vaiitse Teksti-tila korostamalla Teksti-kohdan painamalla sita, ja paina sitten P Sivulaskin 
-painiketta. 

Nayttoon tulee seuraava viesti: 

Tummuusasteen vaihto (Teksti) 
2 (0-5) 

Maarita tummuusasteen vaihto painamalla mita tahansa lukua (0 - 5) numeronappaimistolla. 

3 Paina OK-painiketta vaiitse alkuperaisten skannaustapa -valikossa. Tummuusasteen 
vaihto maarittyy. 
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Linssitila 



Automaattinen paperin valinta 

MFP-laite havaitsee automaattiseen asiakirjansyottolaitteeseen tai skannerin lasille asetettujen 
alkuperaisten koon ja valitsee ja syottaa automaattisesti samankokoista paperia tai valitsee 
asianmukaisen koon valitun skaalaussuhteen mukaan. 

Jos asianmukaista paperia ei ole ladattuna mihinkaan lokeroon, laite ei suorita kopiointia ja nayttoon 
tulee viesti, jossa kehotetaan lataamaan oikeankokoista paperia. 

Laitteen havaitsemat alkuperaisten koot ovat: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, 5,5 x 8,5 ja 5,5 x 8,5R. 
Laite ei pysty havaitsemaan leveita paperikokoja. 

Automaattinen paperinvalintatila ei ole yhteensopiva automaattisen skaalauksen kanssa. 

Seuraavassa taulukossa on esimerkki alkuperaisen koon, skaalaussuhteen ja kopiointipaperin koon 
suhteesta. 



Kopiointikoko 


ALKUPERAISEN KOKO 


Kopiointikoko 


11 x 17 


8,5 x 14 


8,5 x 1 1 


8,5 x 11R 


5,5x8,5 


5,5x8,5R 




0.25-0.50 


5,5x8,5 


5,5x8,5 










0.25-0.50 






0.51 -0.61 


8,5 x 11R 
(8,5 x 11) 


5,5x8,5 


5,5x8,5 






0.51 -0.61 






0.62-0.65 


8,5 x 11 R 
(8,5 x 11) 






5,5x8,5 


5,5x8,5 


0.62-0.65 




uhde 


0.66 - 0.77 


8,5 x 14 






0.66-0.77 


uhde 


nuss 


0.78 - 0.79 






8,5 x 11 
(8,5 x 1 1 R) 


8,5 x 11 
(8,5 x 1 1 R) 






0.78-0.79 


nuss 


luren 


0.80-1.00 




8,5 x 14 






0.80-1.00 


luren 


CO 


1.01 - 1.29 


11x17 


11x17 


11x17 


11x17 


8,5 x 11 
(8,5 x 11R+) 


8,5 x 11 
(8,5 x 11R+) 


1.01 - 1.29 


in 




1.30 - 1.55 




11x17 


8,5 x 14 


1.30-1.55 






1.56-4.00 










11 x 17 


1.56-4.00 





Automaattinen skaalaus 

Automaattinen skaalaus on yksi alkuasetuksista, jotkatoimivat, kun automaattista asiakirjansyottolaitetta 
kaytetaan ja paperikoko valitaan manuaalisesti. 



Huomautus Automaattinen skaalaus ei ole yhteensopiva automaattisen paperinvalinnan, skaalauksen vaihdon, kirjan 

kopioinnin, peiton, muun kuin kuva-alueen poiston, toiston, automaattisen asettelun ja kuvan peittomuistiin 
tallentamisen kanssa. 



Jarjestelma valitsee asianmukaisen pienennys- tai suurennussuhteen automaattisesti ja kayttaa sita 
kuvaan paparikoolla. Automaattinen skaalaus laskee ja valitsee oikean suhteen automaattisesti. 

Levea paperikoko voidaan maarittaa, kun automaattinen skaalaus on kaytossa. Talloin jarjestelma 
valitsee automaattisesti saman skaalaussuhteen kuin vakiokoko. 
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Seuraavassa taulukossa on esimerkkeja automaattisesta skaalaussuhteesta. 



AUTOM. SKAA- 
LAUSTAULUKKO 


ALKUPERAISEN KOKO 


11" x 17" 


8,5" x 14" 


8,5" x 11" 


8,5" x 11"R 


5,5" x 8,5" 


5,5" x 8,5"R 


A4 


KOPIOINTIKOKO 


1 1" x 17"/ 
1 1 " x 1 7"W 


1 .00 


1 .21 


1.00 


1 .29 


1 .29 


2.00 


0.94 


8,5" x 14" 


0.77 


1.00 


0.77 


1.00 


1.00 


1.55 


0.73 


8,5" x 11"/ 
8,5" x 11"W 


0.50 
(0.65) 


0.61 

(0 79} 


1.00 


0.77 
(1 00) 


1.20 


1.00 
(1 29) 


0.94 


8,5" x 1 1 "R / 
8,5"x 11 "R+ 


0.65 


0.79 


0.77 
(1.00) 


1.00 


1.00 
(1.29) 


1.29 


0.73 
(0.94) 


5,5" x 8,5" / 
5,5"x 8,5"+ 


0.32 
(0.50) 


0.39 
(0.61) 


0.65 


0.50 
(0.65) 


1.00 


0.65 
(1.00) 


0.67 


5,5" x 8,5"R / 
5,5"x 8,5"R+ 


0.50 


0.61 


0.50 
(0.65) 


0.65 


0.65 
(1.00) 


1.00 


0.47 
(0.67) 


A4/A4+ 


0.49 
(0.69) 


0.59 
(0.84) 


0.97 


0.75 
(0.97) 


1.38 


0.97 
(1.38) 


1.00 
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Erikoissuhteen valitseminen mukautetulle paperille 

Katso muiden kuin vakiokokoisten paperikokojen pienennys- tai suurennussuhteet seuraavalla sivulla 
olevasta erikoissuhdetaulukosta ja noudata seuraavia ohjeita. 

Alkuperaisen kopion leveys 

1 Paikanna alkuperaisen leveys vaaka-akselilla. 

2 Paikanna kopion leveys pystyakselilla. 

3 Etsi suhde taulukosta kohdasta, jossa nama arvot kohtaavat. 
Alkuperaisen kopion pituus 

1 Paikanna alkuperaisen pituus vaaka-akselilla. 

2 Paikanna kopion pituus pystyakselilla. 

3 Etsi suhde taulukosta kohdasta, jossa nama arvot kohtaavat. 

Kaytettavan suhteen on oltava kaytettavissa olevassa asteikossa 0,25 - 4,00. Pienempaa suhdetta 
kaytetaan pienentamiseen ja suurempaa suhdetta kaytetaan suurentamiseen. 

1 Maarita ensin oikea suhde edella kuvatulla tavalla. 

2 Tuo nayttoon zoomaussuhteen asettamisen ponnahdusvalikko painamalla paanaytossa olevaa 
zooMAUs-painiketta. 

3 Syota haluamasi pienennys- tai suurennussuhde 3-numeroisena lukuna ponnahdusvalikon 
painikkeilla, tai selaa nuolilla haluamaasi arvoon. 

4 Kun haluamasi suhde on maaritettyna, lopeta asetukset painamalla OK-painiketta. 

Jos haluat peruuttaa asetuksen, paina zooMAUs-painiketta uudelleen, valitse haluamasi suhde ja 
paina sitten OK-painiketta. 

5 Aseta originaalit tulostuspuoli alaspain skannerin lasille tai tulostuspuoli ylospain 
asiakirjansyottolaitteeseen. 

6 Kun kaikki muut asetukset ovat hyvaksyttavia, paina Kaynnista-painiketta. 
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Erikoissuhdetaulukko 

Suhdekaavio esitetaan tuumissa. 



ALKUPERAISEN KOKO 



10 11 12 13 14 15 16 17 



o 
o 



o 

Q. 

o 



2.33 
45 2. 



2 G7 
1 2. 



54 2 

2.28 



2,00 
07 1 



2.12 
20 1 



0.85 
84 0 



0.66 
65 0 



0.90 
89 0. 

0 80 
79 0 

0.70 
68 0. 

0.60 
58 0. 



1.42 
43 1 



0.54 

52 0 



1.00 
00 0 



_83 0 
0 75 



0 67 
65 0 



077 
76 0 



60 0 

0,54 



0.57 
55 0 



1.13 1.06 
4 1 06 

1 .OS 1.00 
07 1.00 I 



0.93 0.87 
93 0.87 0 



0.80 0.75 
9 0.74 0 



0 67 0 62 
65 0.61 0 

0.60 0.56 

0,55 0 
0 53 0 50 
52 0.48 0 

0.47 0.44 
45 0.42 0 

0.40 0.37 
0.35 0 

0.33 0.31 



10 11 12 13 14 15 16 17 



Maaritetyt ja kayttajan maarittamat suhteet 

Suurenna tai pienenna asteikkoa kiinteilla maarilla ennalta maaritetyilla tai kayttajan maarittamilla 
suhteilla. 

Tarvittaessa seuraavassa kohdassa esitettyja 8 alustavasti asetettua ennalta maaritettya suhdetta 
voidaan saataa paakayttajan tilassa. Lisaksi paakayttaja saataa kolmea kayttajan maarittamaa suhdetta. 
Kaikki suhteet ovat voimassa, kunnes ne vaihdetaan. 

• 8 ennalta maaritettya suhdetta: 0,50; 0,65; 0,77; 0,93; 1 ,21 ; 1 ,29; 1 ,55 ja 2,00 

• 3 kayttajan maarittamaa suhdetta: paakayttajan ohjelmoitavissa ja valittavissa valilta 0,25 - 4,00 

• 5,5 x 8,5 -kokoisia alkuperaisia kopioidaan 5,5 x 8,5 -kokoiselle paperille painamalla 5,5 x 8,5 
-paperikokoa ja sitten l . oo -suurennuspainiketta. 

1 Paina PiENENNA-painiketta, jotta esiin tulee ponnahdusvalikko, josta valitaan haluttu 
maaritetty/kayttajan maarittama suhde. 

2 Valitse haluamasi skaalaus. Valittu painike korostuu ja ponnahdusvalikko haviaa automaattisesti. 
Taman jalkeen valittu suhde nakyy paanaytossa. Voit peruuttaa asetuksen painamalla 
PiENENNA-painiketta uudelleen ja valitsemalla sitten haluamasi suhteen. 

3 Aseta originaalit tulostuspuoli alaspain skannerin lasille tai tulostuspuoli ylospain 
asiakirjansybttolaitteeseen tarpeen mukaan. 

4 Kun kaikki asetukset ovat hyvaksyttavia, paina Kaynnista-painiketta. 
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Zoomaustila 

Zoomauksen avulla voit pienentaa tai suurentaa alkuperaista kuvaa 1 prosentin askelin. 

• zoomausalue: 25 prosenttia - 400 prosenttia 

1 Tuo nayttoon zoomaussuhteen asettamisen ponnahdusvalikko painamalla paanaytossa olevaa 
zooMAUs-painiketta. 

2 Syota 3-numeroinen zoomaussuhde ponnahdusvalikon painikkeilla, tai selaa nuolilla haluamaasi 
arvoon. 

3 Suorita maaritys valmiiksi ja palaa paanayttoon painamalla OK-painiketta. Voit peruuttaa maarityksen 
painamalla zooMAUs-painiketta uudelleen, valitsemalla haluamasi suhteen ja painamalla sitten 
OK-painiketta. 

4 Aseta originaalit tulostuspuoli alaspain skannerin lasille tai tulostuspuoli ylospain asiakirjansyot- 
tolaitteeseen tarpeen mukaan. 

5 Kun kaikki asetukset ovat hyvaksyttavia, paina Kaynnista-painiketta. 
Pysty-/vaakazoomaus 

Zoomaustilan avulla voit pienentaa tai suurentaa pysty- ja vaakasuuntaisia mittoja toisistaan riippumatta. 

• pysty7vaakazoomausalue: 0,25 - 4,00 

1 Tuo nayttoon zoomaussuhteen asettamisen ponnahdusvalikko painamalla paanaytossa olevaa 
zooMAUs-painiketta. 

2 Valitse pystysuhde painamalla Pysty-painiketta. 

3 Syota 3-numeroinen pystyzoomaussuhde ponnahdusvalikon painikkeilla, tai selaa nuolilla 
haluamaasi arvoon. 

4 Valitse vaakasuhde painamalla vaaka-painiketta. 

5 Syota 3-numeroinen vaakazoomaussuhde painikkeilla, tai selaa nuolilla haluamaasi arvoon. 

6 Suorita maaritys valmiiksi painamalla OK-painiketta. 

Voit peruuttaa maarityksen painamalla zooMAUs-painiketta uudelleen, jolloin esiin tulee 
ponnahdusvalikko. Maarita haluamasi suhteet ja paina sitten OK-painiketta. 

7 Kosketusnaytossa PAPERi-sarakkeessa oleva autom . -painike vapautuu automaattisesti. Valitse 
haluamasi kopion kokopainike. 

8 Aseta originaalit tulostuspuoli alaspain skannerin lasille tai tulostuspuoli ylospain 
asiakirjansybttolaitteeseen tarpeen mukaan. 

9 Kun kaikki asetukset ovat hyvaksyttavia, paina Kaynnista-painiketta. 

Paperikoko 

Kosketusnaytossa PAPERi-sarakkeessa olevia lokeron valintapainikkeita kaytetaan tietyn syottolokeron 
valitsemiseen. Kun tietty lokero on valittu, PAPERi-sarakkeen autom. -painikkeen valinta poistuu ja 
SKAALAUs-sarakkeen autom. -painike korostuu. Koko voi vaatia suhteen saatoa. Automaattista 
asiakirjansyottolaitetta kaytettaessa alkuasetuksin jarjestelma valitsee suhteen automaattisesti. 

Lokeropaikat vastaavat lokeroita 2, 3 ja 4, HCI:ta (lokero 5) ja lokeroa 1 . Paperityypit, kuten paksu, kalvo, 
ohut, pergamentti, valilehdellinen, mukautettu, karkea, korttipaperi, rei'itetty, esipainettu ja kirjelomake, 
voi maarittaa paakayttaja, mutta MFP-laite ei pysty havaitsemaan paperityyppeja. 



Huomautus Ala lataa muita kuin maaritettyja paperityyppeja, ettei tukoksia synny. 

• Kun valittu lokero on tyhja, lokeron painikkeessa vilkkuu paperin loppumiskuvake ja esiin tulee 
ilmoitus, jossa on kehotus ladata paperia tyhjaan lokeroon. 

• Kun Lokero 1 -painiketta painetaan, se korostuu, ja sen ylapuolelle tulee paperityyppi/koko 
-painike. Kun painiketta painetaan, esiin tulee tyypin ja koon ponnahdusvalikko. Maarita sitten 
lokeroon 1 ladattavan erikoispaperin tyyppi ja koko. Katso "Paperityypin/-koon valitseminen lokerolle 
1" sivulla 63. 
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• Automaattisen skaalauksen kanssa yhteensopimattomat peruskopiointitilat: automaattinen 
paperinvalinta, skaalauksen muutos 

• Automaattisen skaalauksen kanssa yhteensopimaton alkuperainen: ei mitaan 

• Automaattisen skaalauksen kanssa yhteensopimattomat sovellukset: kirjan kopiointi, muun kuin 
kuva-alueen poisto, toisto, automaattinen asettelu, leima/peitto 

1 Paina haluamasi lokeron painiketta. PAPERi-sarakkeen autom . -painikkeen valinta poistuu ja 
SKAALAUs-sarakkeen autom. -painike korostuu. 

Voit palauttaa automaattisen paperinvalinnan painamalla PAPERi-sarakkeen autom. -painiketta. 
SKAALAUs-sarakkeen autom. -painikkeen valinta poistuu. 

2 Aseta originaalit tulostuspuoli alaspain skannerin lasille tai tulostuspuoli ylospain 
asiakirjansyottolaitteeseen tarpeen mukaan. 

3 Kun kaikki asetukset ovat hyvaksyttavia, paina ohjauspaneelin Kaynnista-painiketta. 
Paperityypin/-koon valitseminen lokerolle 1 

1 Avaa lokero 1 ja lataa lokeroon paperia. 

2 Paina Lokero l-painiketta ja sitten PAPERiTYYPPi/KOKO-painiketta. Esiintulee 
paperityyppi-/-kokovalikko. 



Val itse lokeron 1 
paper ityyppi tai -koko 



ALKUPER. MMRA 



MAARA/PYYDETTY 



0/1 



MUISTI 100 % 




3 Paina haluamaasi painiketta. 

a Kun Paksu, Kalvo, Ohut, Pergamentti, Valilehti tai Mukautettu on korostettuna, 
tulostustyo vastaa valittua paperityyppia. 

b Jos paperityypin osoitusta ei tarvita, poista valinta painamalla korostettua painiketta. Valinta 
nakyy paanaytbssa, kun se palautetaan. 



Kun vaiiiehti-paperi valitaan, SKAALAUs-sarakkeen autom. -painike tulee automaattisesti valituksi. 

• Kun vakiokoko-painike korostetaan, esiin tulee ponnahdusvalikko. Selaa nuolipainikkeilla 

haluamaasi kokoon. Tassa tapauksessa seka valittu paperikoko etta -tyyppi nakyvat paanaytossa. 
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• KunMuk. koko -painike korostetaan, esiin tulee ponnahdusvalikko. 



Val itse lokeron 1 
paper ityyppi tai - 



I 



MAARA/PYYDETTY 



0/1 



MUISTI 100 % 




Mukautettu koko 



Levea paper 



t 296mm 



L*J_5j_eJ 



PERI 



JUTA J 




: LETTER 



3 



KflSRT 

PQSS 



Voit maarittaa pystykoon painamalla pystykokopainiketta, jolloin se korostuu. Syota sitten pystykoko 
ponnahdusvalikon painikkeilla, tai selaa nuolilla haluamaasi numeroon. 

Voit maarittaa vaakakoon painamalla vaakakokopainiketta, jolloin se korostuu. Syota sitten vaaka- 
koko ponnahdusvalikon painikkeilla, tai selaa nuolilla haluamaasi numeroon. Tassa tapauksessa 
paanaytossa nakyvat Erikois-osoitus ja valittu paperityyppi, mutta kokotietoja ei voi nayttaa. 

Kun Levea paperi -painike korostetaan, esiin tulee ponnahdusvalikko. Selaa nuolilla haluamaasi 
leveyteen ja maarita sitten kaytettavan paperin tarkat mitat seuraavien ohjeiden mukaan. 



Val itse lokeron 1 
paperityyppi tai -koko 



ALKUPER. 



MAARA/PYYDETTY 



0/1 



MUISTI 100 % 




Levea paperi 



[U_2j3j 
L4j_5j_6j 

Bejll 

Ezj5 



PERUUTA J 




[III OSI1 



LETTER 



y i pots i 



OM. 



1 Paina Syottokoko-painiketta. Esiin tulee SYOTTOKOKO-ponnahdusvalikko. 

2 Korosta pystykokopainike painamalla sita ja syota sitten pystykoko ponnahdusvalikon painikkeilla, 
tai selaa nuolilla kyseiseen numeroon. Syotetyn numeron on oltava sama tai suurempi kuin 
vakiokokoisen paperin pystysuunta, ei yli 314 mm. 

3 Korosta vaakakokopainike painamalla sita ja syota sitten vaakakoko ponnahdusvalikon painikkeilla, 
tai selaa nuolilla kyseiseen numeroon. Syotetyn numeron on oltava sama tai suurempi kuin 
vakiokokoisen paperin vaakasuunta, ei yli 429 mm. 
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4 



Palaa koon valintavalikkoon painamalla valitse koko -painiketta. Valitse kuvan alkuasento 
painamalla Etureuna- tai Takareuna-painiketta. 



Val itse lokeron 1 
paper ityyppi tai -koko 




MAARAlPYYDETTY 



0/1 



MUISTI ioo % 




IKUVAH 
1 SIJ. 



PERUUTA 



EJ 




"LETTER 



oat 



Al HLII'I m 



rm mm 



Hirxiu 

POJS 



Sidontatila 



5 Palaa paanayttoon painamalla OK-painiketta. 



Kun kopioit 1 >2 tai 2>2 -tilassa, maarita sidontatyyppi valitse viimeisteiyiaitetiia -valikossa, 
jotta saat haluamasi kopiointituloksen. 

• OIKEA & VAS. SID: normaalit kaksipuoliset kopiot 

• YLASIDOS: kaantopuolelta ylbsalaisin jarjestetyt kaksipuoliset kopiot. 



OIKEA & 
VAS. SID 


0 




YLASIDOS 


u 



1 Paina ASETUKSET-valikkoa, jotta esiin tulee valitse viimeisteiyiaitetiia -valikko, ja 
korosta sitten haluamasi sidontatilapainike painamalla sita. 

2 Palaa paanayttoon painamalla OK-painiketta. 
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Varaus 



Maarita varattu tyo 

Varaustoiminnon avulla voit maarittaa uuden tybn silla valin, kun nykyinen skannaus- tai tulostustyb on 
kaynnissa. Kun kaynnissa oleva tyo valmistuu, varaustybn tulostus alkaa valittomasti. 

Naytossa oleva vapaa tyo -painike on kosketusherkka ja aktivoitunut vain silloin, kun toinen tyo on 
kaynnissa; muulloin tama painike on himmennettyna. 

• Tyoasetukset: enintaan 5 (nykyinen tyb plus 4 varaustybta). 

• Varaustybn voi maarittaa sen jalkeen, kun MFP-laite on alkanut skannata nykyista tybta. Kun 
varaustbita maaritetaan enemman kuin yksi, seuraava varaustyb voidaan maarittaa sen jalkeen, kun 
MFP-laite alkaa skannata edellista varaustybta. Kun nykyinen tyb on TALLENNA-tilassa, Kuvan 
lisays tai Kir jan kopiointi -tilassa, varaustybn voi maarittaa sen jalkeen, kun MFP-laite 
alkaa tulostaa nykyista tybta. 

• Jos tiettyja olosuhteita ilmenee varaustybn maarittamisen aikana, kuten keskeytystilan aktivointi, 
paperitukos tai paperin tyhjennystila, nykyinen tulostustyb lakkaa ja naytossa olevan vapaa tyo 
-osoittimen tilalle tulee keskeyta, tukos tai lisaa paperia. Suorita tilanteen vaatima 
toimenpide. 

• Varaustbiden jarjestysta voidaan muuttaa Tybn tilanayttb -ikkunassa. 

• Varaustybt voidaan poistaa Tybn tilanayttb -ikkunassa. 

• Epayhteensopivat peruskopiointitilat: keskeytetty kopiointi, tallennustilassa skannaamnen, 
tarkistuskopio. 

• Epayhteensopivat sovellukset: kuvan tallentaminen peittomuistiin. 

1 Tuo esiin varaustybn asetusnayttb painamalla vapaa tyo -painiketta. 

2 Maarita varaustyblle haluamasi kopiointitilat. Kun varatun tybn asetusnayttb on naytossa, kaikki 
kosketusnaytbn ja ohjauspaneelin painikkeet toimivat varatulle tyblle. 



Huomautus Kun varaustybn maarittamisen aikana ilmenee ongelmia, tulosta tyo- tai skannaa TYO-painike 

muuttuu tukos- tai lisaa paperia -painikkeeksi paanaytbssa. Katso "Paperin loppuminen kaynnissa 
olevasta tybsta" sivulla 68. 

3 Aseta alkuperaiset tulostuspuoli ylbspain automaattiseen asiakirjansybttblaitteeseen tai 
tulostuspuoli alaspain skannerin lasille, kun nykyisen tybn skannaus on valmistunut. 

4 Paina Kaynnista-painiketta. Laite skannaa varaustybn alkuperaisen. 



HuomautUS Kun nayttbbn tulee ilmoitUS Lataa kokoa ** olevaa paperia muihin lokeroihin paitsi 

lokeroon nro, lataa maaritettya paperia oikeisiin lokeroihin. 

5 Kun varaustybn skannaus on valmis, nayttbbn palaa nykyisen tulostustybn paanayttb. 

6 Toista kohtia 2 - 4 varataksesi useamman kuin yhden tybn. 

7 Varatun tybn kopiointi alkaa automaattisesti sen jalkeen, kun nykyinen tyb on valmistunut. 
Tyon tilanayttb 

Painamalla paanaytbn TiLA-painiketta, esiin tulee Tyon tilanaytto (katso seuraava kohta). 
Taman naytbn avulla voit suorittaa seuraavat toiminnot: 

• vahvistaa MFP-laitteen tilan 

• vaihtaa varaustbiden jarjestysta 

• poistaa varatun tybn 

• tarkistaa edellisen tybluettelon 

• tarkistaa keskeneraisen tybluettelon. 

Palaa paanayttbbn painamalla Tybn tilanayttb -ikkunan OK-painiketta. 
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TILANIMIKE 


KUVAUS 


NUMERO 


Nayttaa kunkin MFP-laitteelle maaritetyn tyon numeron (01 - 99). 


TILA 


Nayttaa MFP-laitteen nykyisen toimintatilan. Seuraavassa on 3 tilaa. 
MFP / TULOSTIN / SKANNERI 


TILA 


Nayttaa kunkin tyon nykyisen tilan. 

Osoitus Merkitys 

VALMIS Kayttovalmis kussakin tilassa. 
KESKEYTA Keskeyttaa edellisen tyon. 
VIRHE Virhe kussakin tilassa. 
TULOSTAA Tulostaa kussakin tilassa. 

PI PAPFRIA Pi nanpria knnininti-/ti ilnQti iQtilficcfi 

PYSAYTA Pysaytys kussakin tilassa. 
VARAA Varatun tyon maaritys. 
TUKOS Tukos kussakin tilassa. 


SIVUJA YHTEENSA 


Nayttaa kutakin tyota varten skannattujen sivujen maaran (0 - 9999). 


SIVUJA JALJELLA 


Nayttaa tyon jaljella olevan kopiomaaran. 

n - QQQQ fMaara inka nn vli QQQQ nakvv arunna QQQQ^ 

u 3c/3c/ \i VI dell a, jui\a Ull yn I lar\y y dlVUIId I 1 . 

Kopioiden maara = Skannattujen sivujen maara x tulostusmaara. 


MINUUTTIA JALJELLA 


Nayttaa tyon valmistumiseen tarvittavan ajan (minuutteina). 
Yli 999 minuuttia: 999t 
Alle 1 minuutti: <1 


MUU 


Seuraava sanoma nakyy toisessa rivissa, kun varattuja toita ei ole. 

VARATTUA TYOTA EI OLE 



Varaustoiden jarjestyksen muuttaminen 

1 Korosta haluamasi varaustyon painike painamalla sita. 

2 Paina TYONjARjESTYS-painiketta. Korostettu varaustyo siirtyy yhden pykalan eteenpain 
tulostusjarjestyksessa, ellei valitun tyon edella oleva tyo ole jo kaynnissa. 

3 Palaa paanayttoon painamalla Tyon tilanaytto -ikkunan OK-painiketta. 
Varaustoiden poistaminen 

1 Korosta haluamasi varaustyon painike painamalla sita. 

2 Paina poista tyo -painiketta. 

3 Esiin tulee tyon poiston maaritysnaytto. Paina KYLLA-painiketta. Korostettu varaustyo poistuu. 

4 Palaa paanayttoon painamalla Tyon tilanaytto -ikkunan OK-painiketta. 
Kayttajatunnuksen tarkistaminen (ei MFP-tietoja) 

1 Tuo Kayttajanimen tarkistus -naytto esiin painamalla kayttajanimen tarkistus -painiketta. 
Tarkista tyonumeron ja toimintatilan oikealla puolella nakyva kayttajanimi. 

2 Palaa Tyon tilanaytto -ikkunaan painamalla OK-painiketta. 

3 Palaa paanayttoon painamalla Tyon tilanaytto -ikkunan OK-painiketta. 
Edellisten toiden luettelon esiin tuominen 

1 Tuo esiin Edellisten toiden luettelo painamalla edellinen tyoluettelo -painiketta. 

2 Selaa tarvittaessa seuraavalle sivulle painamalla alanuolipainiketta (I). Luettelossa voi olla enintaan 
1 6 edellista tyota. Voit palata edelliselle sivulle painamalla ylanuolipainiketta (t). 

3 Palaa Tyon tilanaytto -ikkunaan painamalla OK-painiketta. 

4 Palaa paanayttoon painamalla Tyon tilanaytto -ikkunan OK-painiketta. 
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Keskeneraisten toiden luettelon esiin tuominen 

1 Avaa Keskeneraisten toiden luettelo -ikkuna painamalla keskenerainen tyoluettelo 
-painiketta. 

2 Selaa tarvittaessa seuraavalle sivulle painamalla alanuolipainiketta (4). Luettelossa voi olla 
enintaan 16 keskeneraista tyota. Voit palata edelliselle sivulle painamalla ylanuolipainiketta ( t ). 

3 Palaa Tyon tilanaytto -ikkunaan painamalla OK-painiketta. 

4 Palaa paanayttoon painamalla Tyon tilanaytto -ikkunan OK-painiketta. 

Paperitukos varauksen maarityksen aikana 

Jos laitteeseen tulee tukos tulostus- tai skannaustyon ollessa kaynnissa, kun maaritat varaustybta, 
naytossa oleva tulosta tyo /skannaa tyo -painike muuttuu TUKOS-painikkeeksi. 

Jos varaustyon alkuperaisia on jo skannattu, kun paperitukos tapahtuu, varaustyon tulostus voidaan 
suorittaa sen jalkeen, kun paperitukos on selvitetty ja nykyinen tyo on valmis. 

1 Avaa Tukospaikka-nayttb painamalla TUKOS-painiketta. 

2 Voit tuoda esiin ohjenayton ohjeet painamalla Opas- ja Poista paperi/aikuperainen 
-painiketta. 

3 TUKOS-painike muuttuu tulosta tyo- tai skannaa TYO-painikkeeksi. 

4 Paina Kaynnista-painiketta. Laite kasittelee tulostus-/skannaustyon uudelleen. 

5 Jatka varaustyon maarittamista painamalla vapaa tyo -painiketta. 

Jos skannaus ei ole valmis, kun sybttovirhe tapahtuu, mutta varausasetukset on jo maaritetty, varaustyo 
voidaan suorittaa nykyisen tyon valmistumisen jalkeen. Syota alkuperainen asiakirja ja paina 
Kay n n ista-pai n iketta. 

Paperin loppuminen kaynnissa olevasta tyosta 

Jos kaynnissa olevan tulostustybn paperilahde tyhjenee varaustyon maarittamisen aikana, naytossa oleva 
tulosta tyo -painike muuttuu lisaa paperia -painikkeeksi (vilkkuu). 

Tassa tapauksessa voit silti jatkaa varaustyon maarittamista. 

1 Avaa tulostustybn paanaytto painamalla Lisaa paperia -painiketta. 

2 Vahvista tyhja lokero ja tayta paperia. 

3 Paina Kaynnista-painiketta. Laite kasittelee tulostustybn uudelleen. 

4 Jatka varaustyon maarittamista painamalla vapaa tyo -painiketta. 

Tallennustila 

Tallennustilassa voidaan skannata useita alkuperaisia painamalla paanaytbssa olevaa 
TALLENNA-painiketta sen jalkeen, kun kopiointitilat on maaritetty. Taman jalkeen koko sarja voidaan 
tulostaa painamalla Kaynnista-painiketta. 

• Lasitallennustila: skannaa alkuperaiset skannerin lasilta. 

• ADF-tallennustila: skannaa alkuperaiset automaattisesta asiakirjansybttblaitteesta. 
Lasitallennustila 

Kayta lasitallennustilaa sellaisille alkuperaisille, joita ei voi sybttaa asiakirjansyottolaitteella paksuuden, 
koon tai kunnon vuoksi. 

Kun skannaat niin paksuja alkuperaisia, ettei asiakirjakantta voi sulkea, valitse Muun kuin 
kuva-aiueen poisto, ettei alkuperaisen reunojen ymparilla oleva lasialue valotu. Tama ominaisuus 
takaa selkean kopiointituloksen ja vahentaa variaineen kulutusta. Muun kuin kuva-alueen poisto laukeaa 
automaattisesti sen jalkeen, kun alkuperainen, jolle se valittiin, on skannattu. Lisakuvia voidaan skannata. 
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• Epayhteensopiva tulostus: kuvan tallentaminen peittomuistiin. 

1 Avaa asiakirjansyottolaite. 

2 Aseta alkuperainen tulostuspuoli alaspain skannauslasille ja sulje asiakirjansyottolaite sitten. 

Huomautus Aseta alkuperaiset sivunumerojarjestykseen ja skannaa ne tassa jarjestyksessa. 

3 Tee haluamasi kopiointivalinnat ja valitse lH tai i>2 -kopiointitila. 

4 Korosta paanayton TALLENNA-painike painamalla sita. 

5 Skannaa alkuperainen painamalla KAYNNISTA-painiketta. 

6 Toista kohtia 1 , 2, ja 5, kunnes kaikki alkuperaiset on skannattu. 

7 Lopeta tallennustila painamalla TALLENNA-painiketta. 

8 Syota maara painikkeiden avulla. Sybtetty maara nakyy paanayton ilmoitusalueen oikeassa ylakul- 
massa. Jos haluat muuttaa maaraa, paina C Tyhjenna maara -painiketta ja syota oikea maara. Voit 
peruuttaa skannatut tiedot tulostamatta painamalla Pysayta-painiketta. Varmista, etta tiedot poistu- 
vat painamalla sitten ponnahdusvalikon PERUUTA-painiketta. 

9 Paina Kaynnista-painiketta. MFP-laite kaynnistaa tulostustyon. 
ADF-tallennustila 

Kayta tata ominaisuutta yli 100 alkuperaisen skannaamiseen muistiin asiakirjansyottblaitteesta. 
Voit lisata kopiointityon tehoa kayttamalla tata toimintoa yhdessa varaustoiminnon kanssa. 

Epayhteensopiva tulostus: kuvan lisays, kirjan kopioiminen, kuvan tallentaminen peittomuistiin. 

1 Korosta paanayton TALLENNA-painike painamalla sita. 

2 Tee haluamasi kopiointivalinnat. 

3 Aseta alkuperaiset tulostuspuoli ylospain asiakirjansybttolaitteeseen. Alkuperaisten maara saa 
olla enintaan 100. 

4 Syota maara numeropainikkeilla. Sybtetty maara nakyy paanayton ilmoitusalueen oikeassa 
ylakulmassa. Jos haluat muuttaa maaraa, paina C Tyhjenna maara -painiketta ja syota oikea maara. 

5 Skannaa alkuperaiset painamalla KAYNNISTA-painiketta. 

6 Toista kohtia 3 - 5, kunnes kaikki alkuperaiset on skannattu. Voit peruuttaa skannatut tiedot 
tulostamatta painamalla Pysayta-painiketta. Varmista, etta tiedot poistuvat painamalla sitten 
ponnahdusvalikon PERUUTA-painiketta. 

7 Lopeta tallennustila painamalla TALLENNA-painiketta. 

8 Paina Kaynnista-painiketta. MFP-laite kaynnistaa tulostustyon. 
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Keskeytystila 



Kayta keskeytystilaa kaynnissa olevan kopioinnin keskeyttamiseen yksittaisen tyon suorittamista varten. 
Kun keskeytyskopiointi on valmis, alkuperaisen tyon asetukset palautuvat automaattisesti ja esiin tulee 
paanaytto. Paina KESKEYTA-painiketta, kun MFP-laite on seuraavissa tiloissa: 

• tallennustilaa kayttaen tallennettujen tietojen jatkuva tulostus 

• alkuperaisten skannaus tallennustilaa kayttaen 

• alkuperaisten skannaus tallennustilaa kayttaen tulostaen samalla varaustilassa 

• yhteensopimattomat peruskopiointitilat: varaus 

• yhteensopimaton tulostus: kuvan tallentaminen peittomuistiin. 

Halutessaa paakayttaja voi muuttaa ajoitusta nykyisen MFP-toiminnon pysayttamiseksi keskeytyskopio- 
intia varten. Huomaa, etta yhteensopivat kopiointitilat vaihtelevat valitun ajoituksen mukaan. 

1 Pysayta nykyinen kopiointityo painamalla KESKEYTA-painiketta. Tiettyjen kaynnissa olevien toiden 
tapauksessa kopiointi lakkaa vasta sen jalkeen, kun tietyt valittoman toiminnan vaiheet ovat valmiit, 
kuten seuraavissa kohdissa kuvaillut LED-valon tilat osoittavat. 

Muistiin tallennettujen tietojen kollektiivinen tulostaminen: Keskeytyksen LED-valo 
vilkkuu, kunnes yksi nykyisen tyon sarjoista on tulostettu. Taman jalkeen LED-valo palaa 
tasaisesti, kun valiaikainen tyo suoritetaan keskeytystilassa. 

Alkuperaisten skannaaminen muistiin: Keskeytyksen LED-valo vilkkuu, kunnes kaikkien 
asiakirjansyottolaitteeseen asetettujen alkuperaisten skannaus on valmis. Taman jalkeen 
LED-valo palaa tasaisesti, kun valiaikainen tyo suoritetaan keskeytystilassa. 

Alkuperaisten skannaaminen muistiin, kun samalla tulostetaan varaustilassa (katso 
huomautus 1): Keskeytyksen LED-valo vilkkuu, kunnes MFP-laite saa nykyisen tulostustyon 
valmiiksi ja skannaa kaikki asiakirjansyottolaitteeseen asetetut alkuperaiset. LED-valo palaa 
tasaisesti, kun valiaikainen tyo suoritetaan keskeytystilassa. Kaikki paanayton tyoosoittimet 
muuttuvat keskeytystilaan. 

2 Poista kaikki skannerilasilla tai asiakirjansyottolaitteessa mahdollisesti olevat asiakirjat. 

3 Aseta uudet alkuperaiset skannauslasille tai asiakirjansyottolaitteeseen. 

4 Keskeytystilan kopiointiasetukset ovat seuraavat. 



Kaksipuolinen 


U1 


tulostustila: 




Automaattinen 


PAAL 


asiakirjansyottolaite: 




Automaattivalotus: 


PAAL 


Skaalaustila: 


1:1 (1.00) 


Autom. paperivalinta: 


PAAL 


Paperimaara: 


1 


Viim.laite: 


Lajittelutila 




kayttaen 



Halutessasi voit valita muita kopiointiominaisuuksia, jotka ovat yhteensopivia keskeytystilan kanssa. 

5 Paina Kaynnista-painiketta. 

6 Kun keskeytyskopiointi on valmis, voit palata alkuperaisen tyon asetuksiin painamalla 
KESKEYTA-painiketta uudelleen. 

7 Aseta alkuperainen alkuperaisasiakirja takaisin ja jatka kopiointia painamalla Kaynnista-painiketta. 



Huomautus Jos KESKEYTA-painiketta painetaan varaustilassa ennen kuin MFP-laite lopettaa varaustyon 

alkuperaisten kopioimisen, varaustyolle valitut asetukset poistuvat. 

Kun Tarkista-painiketta painetaan keskeytyskopioinnin aikana, naytossa nakyvat alkuperaisen 
kopiointityon asetukset. Tarkistustila ei nayta keskeytyskopiointityon tietoja. 
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Kierto 

Taman toiminnon avulla voit kayttaa automaattista paperinvalintaa tai automaattista skaalausta ja kopio- 
ida seuraavassa kuvailtuja alkuperaisen kokoisia asiakirjoja Letter- tai 5,5 x 8,5 -kokoon paperin syottos- 
uunnasta riippumatta. Normaalisti kierto vaatii automaattisen valinnan tai automaattisen toiminnon. 
Paakayttaja voi kuitenkin maarittaa kierron toimimaan aina tai silloin, kun automaattinen valinta, 
automaattitila tai pienennys valitaan. 

• kiertokopiointi kayttaa muistia 

• kopiointikoko: Letter, Letter-R, 5,5 x 8,5-R (vain vaakasuuntainen syotto (I [)) 

• alkuperaisen koko: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, 5,5 x 8,5 ja 5,5 x 8,5-R 

• yhteensopimattomat peruskopiointitilat: pysty- tai vaakazoomaus, kiertolajittelu, kiertoryhma, 
perakkain-tila 

• yhteensopimaton tulostus: kirjan kopiointi, muun kuin kuva-alueen poisto, toisto (paitsi 2/4/8 
toistoa), automaattinen asettelu, kuvan tallentaminen peittomuistiin 

Kierto ja automaattinen paperin valinta 

Automaattisessa paperin valintatilassa MFP-laite kopioi automaattisesti samalle paperikoolle kuin 
alkuperainen suhteella 1 :1 . 

Kun esimerkiksi Letter-kokoinen paperi ladataan lokeroon vaakasuunnassa ja MFP-laite havaitsee, etta 
alkuperainen on asetettu pystysuuntaan, kierto ja automaattinen valinta toimivat yhdessa, ja kiertavat 
alkuperaisen kuvaa 90 astetta ja tulostavat Letter-kokoisen kopion paperin suuntaa vastaavasti. 

Vastaavasti, kun Letter-kokoinen paperi ladataan lokeroon pystysuunnassa ja MFP-laite havaitsee, etta 
alkuperainen on asetettu vaakasuuntaan, kierto ja automaattinen paperin valinta toimivat yhdessa ja 
kiertavat alkuperaisen kuvaa 90 astetta ja tulostavat Letter-kokoisen kopion paperin suuntaa vastaavasti. 

Kierto ja automaattinen skaalaus 

Kun Letter-kokoinen paperi ladataan lokeroon vaakasuunnassa ja MFP-laite havaitsee, etta alkuperainen 
on asetettu pystysuuntaan, kierto kaantaa (tarvittaessa) alkuperaisen kuvaa 90 astetta ja kopio tehdaan 
asianmukaisella automaattisella skaalaussuhteella, jotta se sopii pystysuuntaiselle paperille. 

Vastaavasti, kun Letter-kokoinen paperi ladataan lokeroon pystysuunnassa ja MFP-laite havaitsee, 
etta alkuperainen on asetettu vaakasuuntaan, kierto kaantaa (tarvittaessa) alkuperaisen kuvaa 
90 astetta ja kopio tehdaan asianmukaisella automaattisella skaalaussuhteella, jotta se sopii 
vaakasuuntaiselle paperille. 

Kun 5,5 x 8,5 -kokoinen lokero valitaan ja MFP-laite havaitsee, etta alkuperainen on asetettu 
pystysuuntaan, kierto kaantaa alkuperaisen kuvaa 90 astetta ja kopio tehdaan asianmukaisella 
automaattisella skaalaussuhteella, jotta se sopii pystysuuntaiselle paperille. 

Automaattisen kierron vapauttaminen 

MFP-laitteen alkuasetuksiin sisaltyy kiertotoiminnon automaattinen aktivoiminen. 

Korosta paanayton kierto pois -painike painamalla sita. Kiertokuvake sammuu ja kiertotoiminto 
poistuu kaytosta. 

Automaattisen kierron palauttaminen 

Ota paanayton kierto pois -painike kayttoon painamalla sita. Kiertokuvake tulee nakyviin ja 
kiertotoiminto aktivoituu uudelleen. 
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Tarkistus ja tarkistuskopio 

Kayta tarkistustilaa kopiointivalintojen varmistamiseen ennen Kaynnista-painikkeen painamista. 
Tarkista-naytossa voit paitsi tarkistaa nykyiset asetukset, myos muuttaa tai vapauttaa niita suoraan 
tarkistustilasta. 

Tarkistuskopion avulla voit tuottaa tassa tilassa naytteen kopioidusta sarjasta ennen useiden kopioiden 
kopioimista. Tama on helppo ja kustannustehokas tapa tarkistaa seuraavien kopiointivalintojen tulokset: 



• 


kopiointitilat tallennustilaa kayttaen 


• 


vihko 


• 


sivun/kansilehden lisays 


• 


kuvan lisays 


• 


luku 


• 


kirjan kopiointi 


• 


yhdistelma 


• 


tyon ohjelmointi. 



Tarkistuskopiotoiminnolla kaikki alkuperaiset skannataan muistiin ja vain yksi sarja tulostetaan, kun 
ohjauspaneelin Tarkistuskopio-painiketta tai Tarkista-nayton Tarkistuskopio-painiketta painetaan. 
Kun Tarkistuskopio-painiketta on painettu, osa kopiointitilapainikkeista voi nakya himmennettyina 
Tarkista-naytossa. Naiden painikkeiden kopiointitiloja ei voi muuttaa tai vapauttaa. 

Kun Kaynnista-painiketta painetaan, tyon kopiointi jatkuu, kunnes tyb on valmis. 

• kaikki maaritetyt asetukset voidaan tarkistaa Tarkista-naytossa 

• tarkistuskopiotilan kanssa yhteensopimattomat kopiointitilat: ryhma. 

1 Avaa Tarkista-nayttb painamalla ohjauspaneelissa olevaa Tarkista-painiketta. 

2 Varmista nykyiselle tyolle maaritetyt asetukset. 

3 Tulosta tarvittaessa naytekopiosarja painamalla ohjauspaneelin Tarkistuskopio-painiketta tai 
Tarkista-nayton Tarkistuskopio-painiketta. 

4 Sulje Tarkista-tila ja palaa paanayttbon painamalla LOPETA-painiketta (tai paina 
Tarkista-painiketta). 

5 Paina Kaynnista-painiketta, kun paanaytto on nakyvissa. 

Asetusten muuttaminen/vapauttaminen 

Voit muuttaa tai vapauttaa asetuksia seuraavien ohjeiden mukaan. 
Asetusten muuttaminen 

1 Korosta haluamasi Tarkista-nayton kopiointitilapainike painamalla sita. 

Huomautus Jos painiketta ei voi korostaa, kyseista kopiointitilaa ei voi muuttaa Tarkista-naytosta. 

Vaikka seuraavat tulostustoiminnot voidaan korostaa, niita ei voi muuttaa, vaan vain vapauttaa painamalla 

Vapauta asetus: Peitto, Muun kuin kuva-alueen poisto, Kaanteinen kuva,Autom. 
asettelu, Koko kuva-alue. 

2 Paina muuta asetuksia -painiketta. Kosketusnayttoon tulee nayttb, jossa valittua kopiointitilaa voi 
muuttaa. 

• Peruskopiointitilan painikkeen valitseminen avaa paanayton. 

• PARANNA-tilan, erikoisalkuper . - tai alkuper . -painikkeen painaminen avaa vaiitse 
alkuperaisten skannaustapa -valikon. 

• Tulostustoimintopainikkeen valitseminen avaa Muuta tulostusvalinta -tilan nayton. Kun 
kirjanmerkki on valittu myohemmassa naytossa, tulostustoimintopainikkeen valitseminen siirtaa 
nayton kyseiseen kohtaan. 

3 Muuta asetusta haluamallasi tavalla ja palauta sitten Tarkista-nayttb, josta voit palata 
tarkistusvaiheisiin, tai palaa paanayttbon, josta voit kaynnistaa kopioimisen. 
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Asetusten vapauttaminen: 

1 Korosta haluamasi Tarkista-nayton alkuperaisen painike tai kopiointitoimintopainike painamalla sita. 

2 PainavAPAUTA asetus -painiketta. 

3 Peruuta tulostustoiminto painamalla KYLLA-painiketta tai palauta toiminto painamalla Ei-painiketta. 
Kun KYLLA-painiketta painetaan, valittu toiminto vapautuu ja painike katoaa Tarkista-naytosta. 

Ohjetila 

OHJE-painikkeen avulla saat tietoja kaytossa olevasta nayttotilasta ja asetustoimenpiteista. 
OHJE-painiketta voi painaa mista tahansa naytosta Tyomuisti- ja Paakayttaja-tilanayttoja lukuun 
ottamatta. 

OHjE-nayton keskella on myos Ohje-valikon kuvake. Kun OHJE-valikkopainiketta painetaan 
OHjE-valikkonayttoon avautuu luettelo MFP-laitteen kaikista toiminnoista. Kun kosketat jotain 
toimintokohtaa, kyseiseen toimintoon liittyva ohjenaytto tulee nakyviin. 

Ohje-nayton vasemmassa alakulmassa on myos PAAKAYTTAjATiLA-painike. Kun tata painiketta 
painetaan, esiin tulee Paakayttajan salasanan syotto -naytto, jonka kautta paasee paakayttajan tilaan. 
Katso "Paakayttajatilan kaynnistaminen" sivulla 168. 

1 OHJE-painikkeen painaminen missa tahansa naytossa avaa oh je-nayton. 

2 Avaa tietyt ohjetiedot painamalla variaine-, paperilahde-, adf-, niitit-, rei ' itys-, 

NEUVONTAA VARTEN- tai HUOLTOPALVELUN PUHELIN- JA FAKSINUMERO -painiketta. 

3 Saat ohjeita toimintojen suorituksesta koskettamalla nayton keskella olevaa oh jE-painiketta. 
Ohje-naytto avautuu. Valitse jokin 7 ohjevalikkokohdasta. 

4 Viikkoajastipainike nakyy vain, kun viikkoajastinjarjestelma on aktivoituna. Voit tuoda 
viikkoajastimen asetukset esiin painamalla tata painiketta. 

5 Palaa siihen nayttoon, joka ole esilla ennen OHJE-painikkeen painamista, painamalla 
LOPETA-painiketta. 
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Q3633A-nitojan/pinolokeron ja Q3634A-monitoimisen viimeistelylaitteen 
tekniset tiedot 

Jotta kopiolaatu sailyisi, kayta vain HP:n suosittelemaa ja ilmoitetuissa ymparistoolosuhteissa sailytettya 
paperia. Erikoispaperin luotettavuutta ja kopiolaatua ei voida taata. 

Tassa viimeistelylaitteessa voidaan kayttaa myos leveita paperikokoja seuraavissa kohdissa ilmoitettujen 
vakiokokojen lisaksi. Katso "Paperitietoja" sivulla 35. 

Viimeistelylaitetyyppi 

• ensisijainen lokero sisaisella kaksoisnidonnalla: liikkuva lokerotyyppi 

• toissijainen lokero 

• vihkon tulostuslokero (vain monitoiminen viimeistelylaite) 

• saatteen lisaysyksikko Q3636A (valinnainen) 

• rei'ityslaite Q3635A (valinnainen) 

Ensisijainen lokero 

• lajittelematon tila 

paperikoko: katso "Q3633A-nitoja/pinolokero ja Q3634A-monitoimisen viimeistelylaitteen 
ensisijainen (paa-) lokero" sivulla 43 

paperin paino: 16-24 lb; erikoispaperi (65 lb (176 g/m 2 kansilehtipaperi), kalvo, tarrat, 2-, 3- tai 
4-reikainen rei'itys (asennetun lisavarusteen mukaan), lumppupitoisuus 

paperikapasiteetti/20 lb: 

500 arkkia 5,5 x 8,5 

3 000 arkkia Letter, Letter-R (Q3633A) 

2 500 arkkia 5,5 x 8,5, Letter-R (Q3634A) 

1 500 arkkia Ledger, Legal 

• lajittelutila/ryhmatila 

paperikoko: katso "Q3633A-nitoja/pinolokero ja Q3634A-monitoimisen viimeistelylaitteen 
ensisijainen (paa-) lokero" sivulla 43 

paperin paino: 1 6 - 24 lb 

paperikapasiteetti/20 lb: 
500 arkkia 5,5 x 8,5 

3 000 arkkia Letter, Letter-R (Q3633A) 

2 500 arkkia Letter, Letter-R (Q3634A) 
1 500 arkkia Ledger, Legal 

• nitova ja lajitteleva tila 

paperikoko: katso "Q3633A-nitoja/pinolokero ja Q3634A-monitoimisen viimeistelylaitteen 
ensisijainen (paa-) lokero" sivulla 43 

paperin paino: 1 6 - 24 lb 

paperikapasiteetti/20 lb: 1 000 arkkia. Muuttuu nidottavien sivujen maaran mukaan. Katso 
"Nitova ja lajitteleva tila" sivulla 43. 

niittikapasiteetti: 50 arkkia (5,0 mm paksu tai ohuempi). Huoltoedustaja voi maarittaa nidottavien 
arkkien kapasiteetiksi 45, 40 tai 35. 

niitin paikka: Katso "Nitova ja lajitteleva tila" sivulla 43. 



Huomautus Liian rypistyneen paperin tai tiettyjen ohuiden paperityyppien kayttaminen nitovassaja lajittelevassatilassa 

voi aiheuttaa huonoja tuloksia nidottujen sarjojen jarjestelyssa. 
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Toissijainen lokero 

• tulostus lajittelemattomassa tilassa tulostuspuoli alaspain 

• tulostus lajittelemattomassa tilassa tulostuspuoli ylospain 

• tulostus ryhmatilassa tulostuspuoli alaspain 

• tulostus ryhmatilassa tulostuspuoli ylospain 

paperikoko: katso "Q3633A-nitoja/pinolokero ja Q3634A-monitoimisen viimeistelylaitteen 
toissijainen lokero" sivulla 43 

paperin paino: 1 6 - 24 lb 

paperikapasiteetti/20 lb: 200 arkkia 

Vihkon tulostuslokero (vain monitoiminen viimeistelylaite) 

• taittotila 

paperikoko: katso "Q3634A-monitoimisen viimeistelylaitteen vihkon tulostuslokero" sivulla 44 

paperin paino: 1 6 - 24 lb; erikoispaperi (20 lb:n paperia suositellaan) 

taitettavien arkkien maara: enintaan 3 arkkia (ilman nidontaa) 

vihkolokeron kapasiteetti: 
enintaan noin 100 arkkia 

enintaan 33 sarjaa 3 arkin taitettuja vihkoja (33 x 3 = 99 arkkia) 
enintaan 50 sarjaa 2 arkin taitettuja vihkoja (50 x 2 = 1 00 arkkia) 
enintaan noin 75 arkkia/Letter-R, A4R 

enintaan 25 sarjaa 3 arkin taitettuja vihkoja (25 x 3 = 75 arkkia) 

• nitova ja taittava tila 

paperikoko: katso "Q3634A-monitoimisen viimeistelylaitteen vihkon tulostuslokero" sivulla 44 

paperin paino: 1 6 - 24 lb; erikoispaperi (20 lb:n paperia suositellaan) 

taitettavien arkkien maara: enintaan 20 arkkia (vain 20 lb:n paperia kayttaen) 
enintaan 19 arkkia (paksu kansilehtipaperi mukaan lukien) 

vihkolokeron kapasiteetti: 
enintaan noin 100 arkkia 

enintaan 20 sarjaa 5 arkin taitettuja vihkoja (20 x 5 = 100 arkkia) 
enintaan 1 0 sarjaa 1 0 arkin taitettuja vihkoja (1 0 x 1 0 = 1 00 arkkia) 
enintaan 6 sarjaa 16 arkin taitettuja vihkoja (6 x 16 = 96 arkkia) 
enintaan noin 75 arkkia 

enintaan 15 sarjaa 5 arkin taitettuja vihkoja (15 x 5 = 75 arkkia) 



Saatteen lisaysyksikko 

• paperikoko: katso "Paperi Q3636A-saatteen lisaysyksikossa (valinnainen)" sivulla 45 

• paperin paino kansilehtitilassa: 200 g/m 2 paksu paperi (13 - 1 10 lb) 

• paperin paino kasin nidonnan tilassa: 16 - 24 lb 
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Rei'ityslaite 

• rei'itystila (kaytettavissa yhdistelmana ensisijaisen lokeron tulostustilojen kanssa) 

paperikoko: katso "Rei'itystaulukko" sivulla 46 

paperin paino: 13 - 45 lb 

reikien maara: asennetun rei'ityslaitteen mukaan 

reian halkaisija: 

3-reikainen: 8,0 mm ± 0,5 mm (0,32 tuumaa ± 0,02 tuumaa) 

2- tai 4-reikainen: 6,5 mm ± 0,5 mm (0,26 tuumaa ± 0,02 tuumaa) 

reikien vali: 

2- reikainen (Pohjois-Amerikka): 70 mm ± 0,5 mm (2,76 tuumaa ± 0,02 tuumaa) 

3- reikainen (Pohjois-Amerikka): 108 mm ± 0,5 mm (4,25 tuumaa ± 0,02 tuumaa) 

4- reikainen (Eurooppa): 80mm ± 0,5 mm (3,15 tuumaa ± 0,02 tuumaa) 

4-reikainen (Ruotsi): kahden keskireian valilla: 70 mm ± 0,5 mm (2,76 ± 0,02 tuumaa); 
ylimmasta keskireiasta ylimpaan reikaan: 21 mm ± 0,5 mm (0,83 ± 0,02 tuumaa); 
alimmasta keskireiasta alimpaan reikaan: 21 mm ± 0,5 mm (0,83 tuumaa ± 0,02 tuumaa) 

Lajittelematon tila ensisijaista lokeroa kayttaen 

Lajittelematon tila tarkoittaa yksinkertaisesti, ettei viimeistelylaitteen limittavan pinolokeron tiloja valita. 
Kopiot pinotaan tulostuksen yhteydessa ilman sarjojen limitysta. 

Kun ensisijainen lokero on alustavasti valittuna vaiitse viimeisteiytila -valikossa, 
Q3633A/Q3634A tulostaa tulostetut arkit oikeassa jarjestyksessa tulostuspuoli alaspain. 

• paperikoko: Ledger, Legal, Letter-R, Letter, 5,5 x 8,5 

• paperikapasiteetti/20 lb: 
500 arkkia 5,5 x 8,5 

3 000 arkkia Letter, Letter-R (Q3633A) 
2 500 arkkia Letter, Letter-R (Q3634A) 
1 500 arkkia Ledger, Legal 



, I ,3| 
1 
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1 Jos paanayton LAjiTTELU-painike on korostettuna, poista sen valinta painamalla sita. 

2 Syota haluamasi maara. 

3 Aseta alkuperaiset asiakirjansyottolaitteeseen tai skannerin lasille ja tee tarvittavat kopiointivalinnat. 

4 Aloita kopiointi lajittelemattomassa tilassa painamalla KAYNNISTA-painiketta. Kopiot tulostuvat 
tulostuspuoli alaspain niin, etta sivun ylareuna on MFP-laitteen etuosaan pain. 



VARO Kun valittu maara ylittaa viimeistelylaitteen enimmaiskapasiteetin, poista tulostetut arkit paperin viela 

tulostuessa virheellisen kasittelyn valttamiseksi. 
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Lajittelutila ensisijaista lokeroa kayttaen 



Kayta tata tilaa, kun haluat tulostaa useita kopioita alkuperaissarjasta ja kun haluat limittaa jokaisen 
lajitellun sarjan tulostuksen yhteydessa. Nidontatila voidaan valita yhdessa lajittelutilan kanssa. 

Kun ensisijainen lokero on alustavasti valittuna vaiitse viimeisteiytila -valikossa, 
Q3633A/Q3634A tulostaa tulostetut arkit oikeassa jarjestyksessa tulostuspuoli alaspain. 

• paperin koko: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, 5,5 x 8,5-R 

• paperikapasiteetti/20 lb: 
500 arkkia 5,5 x 8,5 

3 000 arkkia Letter, Letter-R (Q3633A) 
2 500 arkkia Letter, Letter-R (Q3634A) 
1 500 arkkia Ledger, Legal 




30 mm 



1 Korosta paanayton LAjiTTELU-painike painamalla sita. 

2 Syota haluamasi maara. 

3 Aseta alkuperaiset asiakirjansyottolaitteeseen ja tee tarvittavat kopiointivalinnat. 

4 Paina Kaynnista-painiketta. 



Huomautus Kun valittu maara ylittaa viimeistelylaitteen enimmaiskapasiteetin, poista tulostetut arkit, kun paperi on 

viela tulostumassa paperitukosten valttamiseksi. 



Nitova ja lajitteleva tila ensisijaista lokeroa kayttaen 

Kayta tata tilaa, kun haluat limittaa ja nitoa jokaisen kopioidun sarjan. Nidontapaikka ja niittien maara 
(1 tai 2) voidaan maarittaa viimeistelylaitetilan ponnahdusvalikosta. Jokainen valmis sarja limitetaan 
seuraavaan kopioituun sarjaan nahden. 

Kun ensisijainen lokero on alustavasti valittuna vaiitse viimeisteiytila -valikossa, Q3634A 
tulostaa tulostetut arkit oikeassa jarjestyksessa tulostuspuoli alaspain. 

• 1 paikkaan nidottavat paperit: Ledger, Legal, Letter-R, Letter 
(5,5 x 8,5 -kokoa voi kayttaa vain pystysuunnassa) 

• 2 kohdasta nidottu paperi: vain letter-paperi, joka syotetaan pitka reuna edella, seka Ledger-, 
Legal-, Letter-R- ja Letter-paperi, joka syotetaan lyhyt reuna edella 

• paperikapasiteetti/20 lb: 1 000 arkkia (muuttuva nidottavien sivujen maaran mukaan) 

• niittikapasiteetti: 50 arkkia/20 lb (5,0 mm paksu tai ohuempi) 
(huoltoteknikko voi maarittaa nidottavien arkkien kapasiteetiksi 45, 40 tai 35) 

• niitin paikka: 1 kulmaniitti; 2 niittia pitkittain. 

(kulmaniitti voi muuttua rinnakkaisniitiksi tiettyja kopiokokoja kaytettaessa) 

• yhteensopimattomat kopiointitilat: skannerilasin kayttaminen (kaytettavissa kuvan lisays-, kirjan 
kopiointi-ja lasitallennustiloja kaytettaessa), taitto, nidonta ja taitto, taitto kolmeen osaan, kalvon 
valilehti 



Huomautus Liian rypistyneen paperin tai tiettyjen ohuiden paperilaatujen kayttaminen nitovassa ja lajittelevassatilassa 

voi aiheuttaa huonoja tuloksia nidottujen sarjojen jarjestelyssa. 
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Korosta paanayton NiDONTA-painike painamalla sita. Niitin paikkakuvake tulee esiin 
viimeistelylaitteen kuvakealueelle. Kun niitin paikkaa ei tarvitse vaihtaa, jatka kohtaan 7. 

Paina paanayton ASETUKSET-valikkopainiketta, jotta vaiitse viimeisteiyiaitetila -valikko 
avautuu. 

Vaiitse niitin paikka painamalla jotakin nayton neljasta painikkeesta. Kun teet kaksipuolisia kopioita, 
korosta myos haluamasi sidontamuodon painike painamalla sita. 

Suorita maaritys valmiiksi ja palaa paanayttoon painamalla vaiitse viimeisteiyiaitetila 
-valikon OK-painiketta. Nidontapaikassa tehty valinta nakyy viimeistelylaitteen kuvakealueella. 

Tuo esiin vaiitse alkuperaisten skannaustapa -valikko painamalla paanaytbssa olevaa 
alkuper . -painiketta. 

Vaiitse haluamasi alkuperaisen asetussuunta painamalla kyseista painiketta ja palaa sitten 
paanayttoon painamalla OK-painiketta. 

Vaiitse tarvittaessa muita kopiointitoimintoja. 

Syota haluamasi maara. 

Aseta alkuperaiset asiakirjansyottolaitteeseen. 



10 Paina Kaynnista-painiketta. 



Huomautus 



Kun valittu maara ylittaa viimeistelylaitteen enimmaiskapasiteetin, poista tulostetut arkit, kun paperia 
tulostuu viela, paperitukosten valttamiseksi. 
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Ryhmatila ensisijaista lokeroa kayttaen 



Kayta tata tilaa, kun haluat ryhmittaa yhteen useita kopioita kustakin alkuperaisesta ja kun haluat limittaa 
sarjat tulostuksen yhteydessa. Ryhmitettyja sarjoja ei voi nitoa. 

• paperin koko: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, 5,5 x 8,5-R 

• paperikapasiteetti/20 lb: 
500 arkkia 5,5 x 8,5 

3 000 arkkia Letter-R, Letter (Q3633A) 
2 500 arkkia Letter-R, Letter (Q3634A) 
1 500 arkkia Ledger, Legal 



30 mm 



1 Paina paanayton ASETUKSET-valikkopainiketta, jotta vaiitse viimeisteiyiaitetila -valikko 
avautuu. 

2 Suorita maaritys valmiiksi ja palaa paanayttoon painamalla RYHMA-painiketta ja sitten OK-painiketta. 
Ryhmakuvake tulee esiin viimeistelylaitteen kuvakealueelle. 

3 Syota haluamasi maara. 

4 Aseta alkuperaiset asiakirjansyottolaitteeseen ja tee tarvittavat kopiointivalinnat. 

5 Paina Kaynnista-painiketta. 

VARO Kun valittu maara ylittaa viimeistelylaitteen enimmaiskapasiteetin, poista tulostetut arkit, kun paperi on viela 

tulostumassa virheellisen kasittelyn valttamiseksi. 

Tulostustilat toissijaista lokeroa kayttaen 

Ensisijaisen lokeron lisaksi Q3633A-nitojassa/pinolokerossa ja Q3634A-monitoimisessa viimeistelylait- 
teessa on toissijainen lokero, joka voidaan valita vaiitse viimeisteiyiaitetila -valikosta. 

Toissijainen lokero tarjoaa 4 tulostustyyppia, jotka esitellaan seuraavassa kohdassa ja jotka maaritetaan 
myos Vaiitse viimeisteiyiaitetila -valikossa. 

• tulostuspuoli alaspain, lajittelematon tulostus 

• tulostuspuoli ylospain, lajittelematon tulostus 

• tulostuspuoli alaspain, ryhmatulostus 

• tulostuspuoli ylospain, ryhmatulostus 

paperikoko: Ledger - 5,5 x 8,5 
paperin paino: 1 6 - 24 lb 
paperikapasiteetti/20 lb: 200 arkkia 

1 Paina paanayton ASETUKSET-valikkopainiketta, jotta vaiitse viimeisteiyiaitetila -valikko 
avautuu. 

2 Paina YLALOKERO-painiketta, jotta esiin tulee ponnahdusvalikko viimeisteiyiaite 
<asetukset>. 
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3 Maarita jokin neljasta tulostustilasta painamalla haluamaasi ponnahdusvalikon painiketta. 

a Valitse lajittelematon tulostus tulostuspuoli alaspain painamalla tul . puoli alas -painiketta. 

b Valitse lajittelematon tulostus tulostuspuoli ylospain painamalla tul . puoli ylos -painiketta. 

c Valitse ryhmatulostus tulostuspuoli alaspain painamalla ryhma- ja tul . puoli alas 
-painiketta. 

d Valitse ryhmatulostus tulostuspuoli ylospain painamalla ryhma- ja tul . puoli ylos 
-painiketta. 

4 Suorita maaritys valmiiksi ja palaa paanayttoon painamalla valitse viimeisteiyiaitetila 
-valikon OK-painiketta. Viimeistelylaitetilassa ylalokeroa kayttaen tehty valinta nakyy paanayton 
viimeistelylaitteen kuvakealueella. 

5 Syota haluamasi maara. 

6 Aseta alkuperaiset asiakirjansyottolaitteeseen ja tee tarvittavat kopiointivalinnat. 

7 Paina Kaynnista-painiketta. 



Huomautus Kun valittu maara ylittaa viimeistelylaitteen enimmaiskapasiteetin, poista tulostetut arkit, kun paperi on 

viela tulostumassa paperitukosten valttamiseksi. 



Taitto- ja nidonta ja taitto -tilat 

Taitto- seka nidonta ja taitto -tilat ovat kaytettavissa vain silloin, kun monitoiminen viimeistelylaite on 
asennettuna. Kun mika tahansa tila valitaan, vihkotoiminto tulee automaattisesti valituksi ja nakyy 
tulostuksen valintanaytossa. 



Huomautus Kun 2-puolisia allekirjoitettuja alkuperaisia kopioidaan taitto- tai nidonta ja taitto -tilassa, vapauta 

automaattisesti valittu vihkotila tulostuksen valintanaytossa. 

Kun tummia alkuperaisia kopioidaan, tai kun kaanteista kuvatilaa kaytetaan yhdessa taitto- tai nidonta ja 
taitto -tilan kanssa, tulostettujen kopioiden taittolinja voi siirtya hieman. 

Seuraavia kopiotuloksia voidaan odottaa taitto- tai nidonta ja taitto -tilaa kaytettaessa: 
Taittotilassa jokainen kopioitu sarja taitetaan ja tulostetaan viimeistelylaitteen vihkolokeroon. 
Nidonta ja taitto -tilassa jokainen kopioitu sarja nidotaan kahdesta paikasta (2 niittia pitkittain), taitetaan 
ja tulostetaan vihkolokeroon. 

• kayta automaattista asiakirjansybttolaitetta 

• taitettujen arkkien enimmaismaara (20 lb:n kovapaperi) kummassakin tilassa: 

taitto: 3 arkkia (vahemman kuin nidonta- ja taittotilassa, koska niita ei nidota ensin) 
nidonta ja taitto: 20 arkkia; 1 9 arkkia paksua kansilehtipaperia kaytettaessa 

• paperikoko: Ledger, Legal, Letter-R, A4R 

• paperin paino: 1 6 - 24 lb; erikoispaperi (20 lb:n paperia suositellaan) 

• Vihkolokeron kapasiteetti: 

Kun vihkolokeron kapasiteetti ylittyy, viimeistelylaite lakkaa toimimasta. Valitse oikea maara 
seuraavien kapasiteettitietojen perusteella. 

enintaan noin 100 arkkia 

taitto: enintaan 33 sarjaa 3 arkin taitettuja vihkoja (33 x 3 = 99 arkkia) 

nidonta ja taitto: enintaan 20 sarjaa 5 arkin taitettuja vihkoja (20 x 5 = 1 00 arkkia) 

enintaan 6 sarjaa 15 arkin taitettuja vihkoja (6 x 15 = 90 arkkia) 

enintaan noin 75 arkkia (Letter-R, A4R) 

taitto: enintaan 25 sarjaa 3 arkin taitettuja vihkoja (25 x 3 = 75 arkkia) 

nidonta ja taitto: enintaan 1 5 sarjaa 5 arkin taitettuja vihkoja (1 5 x 5 = 75 arkkia) 

• valitun vihkon kanssa yhteensopimattomat peruskopiointitilat: automaattinen paperin valinta, 1H, 
2H, kierto, lajittelu, nitova lajittelu, ryhmitys, kansilehden syotto, kolmeen osaan taitto, kiertolajittelu, 
kiertoryhmitys, rei'itys 
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• valitun vihkon kanssa yhteensopimattomat alkuperaiset: erikokoisen alkuperaiset, koko alue 
mukautetussa koossa, valilehdellinen paperi 

• valitun vihkon kanssa yhteensopimaton tulostus: sivun/kansilehden lisays, yhdistelma, kalvon 
valilehti, ohjelmointi, muun kuin kuva-alueen poisto, kaanteinen kuva, toisto 

• yhteensopimattomat tilat ilman vihkoa: lajittelu, nitova lajittelu, ryhmitys, kiertolajittelu, 
kiertoryhmitys, taitto kolmeen osaan, rei'itys, kalvon valilehti, kaanteinen kuva 



Taitto 



Nidontaja taitto 



enintaan 3 arkkia 



enintaan 20 arkkia 
enintaan 19 arkkia paksua 
kansilehtipaperia kaytettaessa 



taitto- tai nidonta ja taitto -vaihtoehdon valitseminen vaihtaa tulostuslokeron automaattisesti 
vihkolokeroon. Huomaa, etta ensisijaiseen lokeroon osoittava nuoli siirtyy vihkolokeroon. 

Noudata seuraavia kapasiteettirajoituksia alkuperaisten lataamisen yhteydessa: 
Taittotila: enintaan 12 sivua yksipuoliseen kopiointiin ja enintaan 6 sivua kaksipuoliseen kopiointiin; 
nitova ja taittava tila: enintaan 80 sivua yksipuoliseen kopiointiin, enintaan 40 sivua kaksipuoliseen 
kopiointiin. Naiden kapasiteettirajoitusten ylittaminen voi aiheuttaa ongelmia viimeistelylaitteessa. 

Kun vihkolokeron kapasiteetti ylittyy, viimeistelylaite lakkaa toimimasta. 

1 Sulje automaattinen asiakirjansyottolaite kunnolla ja paina sitten PAL.-painiketta. 

2 Paina paanaytbn ASETUKSET-valikkopainiketta, jotta vaiitse viimeisteiyiaitetila -valikko 
avautuu. 

3 Paina nidonta ja taitto tai TAiTTO-painiketta. 

4 Paina OK-painiketta vaiitse viimeisteiyiaitetila -valikossa. Paanaytto palautuu ja 
viimeistelylaitetilassa tehty valinta nakyy viimeistelylaitteen kuvakealueella. 

5 Vaiitse tarvittaessa muita kopiointitoimintoja. 

Ei vihkon kansiiehtea tulee automaattisesti valituksi. Muuta tata valintaa painamalla 
paanayton TULOSTE-painiketta, jolloin tulostuksen valintanayttb avautuu. Avaa sitten vihkotilan 
valintanaytto painamalla vihkonen-painiketta kahdesti, jotta voit tehda toisen valinnan tai 
vapauttaa asetuksen. 

6 Syota haluamasi maara. 

7 Aseta alkuperaiset asiakirjansyottolaitteeseen. 

8 Paina Kaynnista-painiketta. 
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Rei'itystila 



Rei'itystila on kaytettavissa vain silloin, kun jokin rei'ityslaitevaihtoehdoista on asennettuna johonkin 
viimeistelylaitteeseen. 

Kun rei'itystila valitaan yhdistelmana minka tahansa ensisijaisen lokeron tulostustilan kanssa, jokainen 
kopioitu arkki rei'itetaan ja tulostetaan ensisijaiseen lokeroon valitun tulostustilan mukaan. 

• kopiopaperin koko: Ledger, Letter (20 lb:n paperia suositellaan) 

• paperin paino: 20 lb - 24 lb -kovapaperia suositellaan 
ohut paperi: 16 lb - 19 lb 

paksu paperi: 25 lb - 45 lb 

eian halkaisija: 

3-reikainen: 8,0 mm ± 0,5 mm (0,32 tuumaa ± 0,02 tuumaa) 
2- tai 4-reikainen: 6,5 mm ± 0,5 mm (0,26 tuumaa ± 0,02 tuumaa) 
eikien vali: 

2- reikainen (Pohjois-Amerikka): 70 mm ± 0,5 mm (2,76 tuumaa ± 0,02 tuumaa) 

3- reikainen (Pohjois-Amerikka): 108 mm ± 0,5 mm (4,25 tuumaa ± 0,02 tuumaa) 

4- reikainen (Eurooppa): 80mm ± 0,5 mm (3,15 tuumaa ± 0,02 tuumaa) 

4-reikainen (Ruotsi): kahden keskireian valilla: 70 mm ± 0,5 mm (2,76 ± 0,02 tuumaa); 
ylimmasta keskireiasta ylimpaan reikaan: 21 mm ± 0,5 mm (0,83 ± 0,02 tuumaa); 
alimmasta keskireiasta alimpaan reikaan: 21 mm ± 0,5 mm (0,83 tuumaa ± 0,02 tuumaa) 

yhteensopimattomat peruskopiointitilat: skannerilasin kayttaminen (kaytettavissa lasitallennustilaa 
kaytettaessa), taitto, nidonta ja taitto, kolmeen osaan taitto, viimeistelylaitetilat kaytettaessa 
toissijaista lokeroa, kansilehtitila 

yhteensopimattomat alkuperaiset: erikokoinen alkuperainen (Letter-R, 5,5 x 8,5 erikokoinen), 
mukautettu koko 

yhteensopimaton tulostus: sivun/kansilehden lisays, kopionlisaystila luvussa, kansilehtitila vihkossa, 
kalvon valilehti, ohjelmointi 



4.252" 
(108mm) 



1 Paina paanayton ASETUKSET-valikkopainiketta, jotta vaiitse viimeisteiyiaitetila -valikko 
avautuu. 

2 Avaa rei'ityspaikan ponnahdusvalikko painamalla rei ' iTYS-painiketta. 

3 Korosta haluamasi rei'ityspaikan painike painamalla sita. 

4 Palauta nayttoon vaiitse viimeisteiyiaitetila -valikko painamalla rei'ityspaikan 
ponnahdusvalikon OK-painiketta. 

5 Suorita maaritys valmiiksi ja palaa paanayttoon painamalla vaiitse viimeisteiyiaitetila 
-valikon OK-painiketta. Rei'ityspaikassa tehty valinta nakyy viimeistelylaitteen kuvakealueella. 

6 Tuo esiin vaiitse alkuperaisten skannaustapa -valikko painamalla paanaytossa olevaa 
alkuper . -painiketta. 

7 Vaiitse haluamasi alkuperaisen asetussuunta painamalla kyseista painiketta ja palaa sitten 
paanayttoon painamalla OK-painiketta. 

8 Vaiitse tarvittaessa muita kopiointitoimintoja. 

9 Syota haluamasi maara. 
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10 Aseta alkuperaiset asiakirjat asiakirjansyottolaitteeseen. 

11 Paina Kaynnista-painiketta. 



Huomautus Jotkin aiemmin valitut niitin paikat voivat olla ristiriidassa taman toiminnon kanssa. 

Ala rei'ita tiettyja paperityyppeja, kuten kalvoja, tarroja tai valilehdellisia arkkeja. 

Varmista, etta paperilokeron paperiohjaimet ovat tiukasti paperia vasten, muutoin kopioiden rei'itys saattaa 
tulla vaaraan kohtaan. 

Jos automaattinen lokeronvaihto toimii silloin, kun MFP-laite kayttaa rei'itystilaa, saattavat rei'ityskohdat 
siirtya hieman. 

Kun valittu maaraylittaa viimeistelylaitteen enimmaiskapasiteetin, poistavalmiitsarjat paperintullessaulos 
virheellisen kasittelyn valttamiseksi. 



Taitto kolmeen osaan -tila 

Taitto kolmeen osaan -tilat on kaytettavissa vain silloin, kun monitoiminen viimeistelylaite on 
asennettuna. 

Tassa tilassa alkuperainen kuva kopioidaan Letter-R- tai A4R-kokoiselle kopiopaperille ja tulostetaan 
viimeistelylaitteen vihkolokeroon. 

• kopiopaperin koko: Letter-R, A4R (20 lb:n paperia suositellaan) 

• taitettujen arkkien enimmaismaara (20 lb:n kovapaperi): 3 arkkia 

• paperin paino: 1 6 - 24 lb; erikoispaperi (20 lb:n paperia suositellaan) 

• vihkolokeron kapasiteetti: enintaan 50 sarjaa 1 arkin taitettuja sarjoja (50 arkkia) 

• yhteensopimattomat peruskopiointitilat: lajittelu, ryhmitys, toissijaista lokeroa kayttavat 
viimeistelylaitetilat, taitto, nidonta ja taitto, rei'itys 

• yhteensopimaton tulostus: kalvon valilehti, kirjan kopioiminen, ohjelmointi, kaanteinen kuva 




Kolmikertainen taitto 



1 Letter-R tai A4R-kokoista paperia lokerossa. 

2 Paina paanaytbn ASETUKSET-valikkopainiketta, jotta vaiitse viimeisteiyiaitetila -valikko 
avautuu. 

3 Korosta 3-K. taitto -painike painamalla sita. 

4 Suorita maaritys valmiiksi ja palaa paanayttoon painamalla ponnahdusvalikon OK-painiketta. 
Kolmiosaisen taiton kuvake tulee esiin viimeistelylaitteen kuvakealueelle. 

5 Vaiitse tarvittaessa muita kopiointitoimintoja. Korosta Letter-R tai A4R -lokeron painike painamalla 
sita, jos se ei ole jo korostettuna. 

6 Syota haluamasi maara. 
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7 Aseta alkuperaiset asiakirjansyottolaitteeseen. 



Huomautus Enintaan 3 alkuperaista voidaan taittaa kolmeen osaan sarjana. 

8 Paina Kaynnista-painiketta. 



Huomautus 



Kun vihkolokeron kapasiteetti ylittyy, viimeistelylaite lakkaa toimimasta. Taman voi valttaa valitsemalla 
oikean maaran teknisten tietojen mukaan. 



Saatteen lisaysyksikko 



Saatteen lisaysyksikko (Q3636A) on kaytettavissa lisavarusteena kummassakin viimeistelylaitteessa. 

Lataa kansilehtipaperi tahan laitteeseen ja kayta naita arkkeja ensisijaiseen lokeroon tulostettujen 
kopioitujen sarjojen etukansina. Kansilehtiarkkeja voi kayttaa myos vihkotyyppisina kansilehtina 
vihkolokeroon taitto- tai nidonta ja taitto -tilassa tulostetuille kopioiduille sarjoille. 

Huomautus Saatteen lisaysyksikkoon ladattua paperia ei voi kopioida. 

Tama toiminto ei ole yhteensopiva kansilehtitilan kanssa (kopioitu kansilehti ja tyhja kansilehti) eika vihko 
ja kansilehti -tilassa silloin, kun sivun/kansilehden lisaystila on valittuna. 

• kansilehtipaperin koko: 

ylempi lokero: Letter, Letter-R, 5,5 x 8,5 

alempi lokero: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, 5,5 x 8,5 (5,5 x 8,5 -kokoinen paperi on 
kaytettavissa vain pystysuuntaisena) 

• kansilehtipaperin paino: 200 g/m 2 paksu paperi (1 3 - 1 1 0 lb) 

• lokeron kapasiteetti: 200 arkkia (200 g/m 2 kansilehtipaperi (1 1 0 lb) tai 30 mm paksua paperia 
molemmissa lokeroissa 

• yhteensopimattomat peruskopiointitilat: tulostus toissijaiseen lokeroon, rei'itys 

• yhteensopimaton tulostus: kansilehtitila sivun/kansilehden lisayksessa, kansilehtitila vihkossa, 
kalvon valilehti 



Kopioitu sarja, johon 
on liitetty kansilehti 



Kopioituja sarjoja 
kansilehdella taitto- tai 
nidonta ja taitto -tilassa 



w w 



Kansilehti 



1 Sulje automaattinen asiakirjansyottolaite kunnolla ja paina sitten PAL.-painiketta. 

2 Paina paanayton ASETUKSET-valikkopainiketta, jotta vaiitse viimeisteiyiaitetila -valikko 
avautuu. 



3 Avaa kansilehden lisayksen valintanaytto painamalla KANSiLEHTi-painiketta. 
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4 Korosta etu-, etu+taka- tai TAKA-painike painamalla sita ja valitse sitten kansilehtilokero. 
Kun Etu+taka -tila valitaan, kullekin voidaan maarittaa eri lokerolahteet. 



Huomautus Kaytettavissa olevat ladattavat paperikoot ovat erilaiset kussakin lokerossa. 

5 Palauta valitse viimeisteiyiaitetila -valikko painamalla OK-painiketta. 

6 Paina OK-painiketta valitse viimeisteiyiaitetila -valikossa. Paanaytto palautuu. 

7 Valitse tarvittaessa muita kopiointitoimintoja. 

8 Lataa kansilehtipaperi saatteen lisaysyksikkoon. 

Jos kansilehden syottolaitteeseen ladattu paperikoko ei ole sopivaa, kopiointi ei ole kaytettavissa 
ja nayttoon ilmestyy seuraava ilmoitus: 

Lataa kansilehti saatteen lisaysyksikkoon 
Sovita kansilehden ja valitun paperin paperikoko 



Ylempi lokero 




9 Syota haluamasi maara. 

10 Aseta alkuperaiset asiakirjansyottolaitteeseen tai skannerilasille. 

11 Paina Kaynnista-painiketta. 

Huomautus Kun valittu maara ylittaa viimeistelylaitteen enimmaiskapasiteetin, poistavalmiitsarjat paperin tullessaulos 

virheellisen kasittelyn valttamiseksi. 

Kasin viimeistely 

Kasin viimeistelytoiminto on kaytettavissa vain silloin, kun saatteen lisayslaite on asennettuna jompaan 
kumpaan viimeistelylaitteeseen. Tata helppokayttotoimintoa kaytetaan asettamalla paperisarja saatteen 
lisaysyksikon alempaan lokeroon, valitsemalla haluttu tila kasin viimeistelyn ohjauspaneelista ja 
painamalla sitten kaynnistys/pysaytys-kosketuspainiketta. 




Seuraavassa kuvaillaan valinnaisen kokoonpanon mukaan kaytettavissa olevat viimeistelytilat. 
nitoja/pinolokero + Q3636A-saatteen lisaysyksikko 

• 1 kulmaniitti: ensisijainen lokero 

• 2 niittia pitkittain: ensisijainen lokero 

nitoja/pinolokero + Q3636A-saatteen lisaysyksikko + rei'ityslaite 

• 1 kulmaniitti 

• 2 niittia pitkittain 

• rei'itys 
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monitoiminen viimeistelylaite + Q3636A-saatteen lisaysyksikko 

• 1 kulmaniitti 

• 2 niittia pitkittain 

• nidonta ja taitto (2 niittia keskella + taitto) 

• taitto kolmeen osaan 

monitoiminen viimeistelylaite + Q3636A-saatteen lisaysyksikko + rei'ityslaite 

• 1 kulmaniitti 

• 2 niittia pitkittain 

• nidonta ja taitto (2 niittia keskella + taitto) 

• taitto kolmeen osaan 

• rei'itys 

Kasin nidonnan maaritykset 1 kulmaniitti ja 2 niittia pitkittain 

• paperikoko: Ledger; Legal; Letter; Letter-R; 5,5 x 8,5; A4; A4R 

• paperin paino: 1 6 - 24 lb (20 lb:n paperia suositellaan) 

• niittikapasiteetti: enintaan 50 arkkia (20 lb:n paperi) 

• tulostelokero: ensisijainen lokero 
Kasin rei'ityksen maaritykset 

• paperikoko: Ledger, Letter, A4 

• paperin paino: 1 6 - 24 lb (20 lb:n paperia suositellaan) 

• rei'ityskapasiteetti: enintaan 200 arkkia (24 lb:n paperi) tai enintaan 30 mm paksu 

• tulostelokero: ensisijainen lokero 
Kasin nidonta ja taitto -tilan maaritykset: 

• paperikoko: Ledger, Legal, Letter-R, A4, A4R 

• paperin paino: 1 6 - 24 lb (20 lb:n paperia suositellaan) 

• niittikapasiteetti: enintaan 20 arkkia (20 lb:n paperi) 
enintaan 19 arkkia (20 lb:n paperi paksulla kansilehtipaperilla) 

• tulostelokero: vihkon tulostuslokero 
Taitto kolmeen osaan -tilan maaritykset 

• paperikoko: Letter-R, A4R 

• paperin paino: 1 6 - 24 lb (20 lb:n paperia suositellaan) 

• taittokapasiteetti: enintaan 3 arkkia (20 lb:n paperi) 

• tulostelokero: vihkon tulostuslokero 




Taitto kolmeen osaan Rei'itys 
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1 Aseta viimeisteltava paperisarja kansilehden syottolaitteen alempaan lokeroon seuraavissa 

kohdissa olevien tilakohtaisten kuvausten mukaan ja kohdista ohjainlevy. KAYNNISTA-painikkeen 
merkkivalo muuttuu vihreaksi. 

1 kulmaniitti / 2 niittia pitkittain: tulostuspuoli ylospain 
rei'itys: tulostuspuoli ylospain 

nidonta ja taitto: tulostuspuoli ylospain, jotta tuloste taitetaan valmiin sarjan ulkopuolelle 
taitto kolmeen osaan: tulostuspuoli ylospain, jotta tuloste taitetaan taitetun sarjan ulkopuolelle 



Alempi /<^\^ ^ 









Huomautus Katso kunkin tilan kaytettavissa olevat paperikoot ja kapasiteetit edellisen sivun maarityksista. 



2 Valitse haluamasi tila painamalla NiDONTA-tilan valintapainiketta ja/tai rei ' iTYS-painiketta. 



Huomautus Rei'itystila on yhteensopiva 1 kulmaniitin, 2 pitkittaisen niitin tai nidonta ja taitto -tilan kanssa. 

3 Paina KAYNNISTA-painiketta. 

Valmiit arkit siirretaan oikeaan lokeroon valitun tilan mukaan. 



Huomautus Jos haluat pysayttaa kasin viimeistelytoiminnon, paina PYSAYTA-painiketta. Viimeistelylaite lakkaa 

toimimasta. Nidonta ja taitto tilaa kaytettaessa viimeistelematon sarja jaa pinolokeroyksikkobn 
viimeistelylaitteen sisaan. 

Kun vihkolokeron kapasiteetti ylittyy, viimeistelylaite lakkaa toimimasta. 

Kun valittu maara ylittaa viimeistelylaitteen enimmaiskapasiteetin, poista tulostetut arkit paperin viela 
tulostuessa valttaaksesi paperitukosten syntymisen. 



MFP-laitteen tulostustila ilman viimeistelylaitetta 

Tassa osassa kuvaillaan MFP-laitteen 8 viimeistelytilaa ilman viimeistelylaitetta: 

• tulostuspuoli alaspain, lajittelematon tulostus (oletus) 

• tulostuspuoli alaspain, ryhmatulostus 

• tulostuspuoli ylospain, lajittelematon tulostus 

• tulostuspuoli ylospain, ryhmatulostus 

• tulostuspuoli alaspain, kiertolajitteleva tulostus 

• tulostuspuoli alaspain, kiertoryhmatulostus 

• tulostuspuoli ylospain, kiertolajitteleva tulostus 

• tulostuspuoli ylospain, kiertoryhmatulostus 
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Tulostuspuoli alaspain 
lajittelematon (oletus) 



Tulostuspuoli alas 
kiertolajittelu 



Tulostuspuoli alas 
ryhmittely 



Tulostuspuoli alas 
kiertoryhmittely 




Tulostus tulostuspuoli alaspain 

• Lajittelematon tila kopioi alkuperaisen sarjan maaraasetuksen maarittamin maarin ja tulostaa sitten 
lajitellut sarjat tavalliseen tapaan. 

• Kiertolajittelutila kiertaa joka toista lajiteltua sarjaa 90 astetta tulostuksen yhteydessa, mikali samaa 
paperikokoa on ladattu kahteen eri lokeroon, toiseen lokeroon pysty- ja toiseen vaakasuunnassa. 

• Ryhmitystila kopioi jokaisen alkuperaisen sivun maaraasetuksessa maaritettyjen maarien 
mukaisesti ja tulostaa sitten ryhmitellyt sarjat tavalliseen tapaan. 

• Kiertoryhmitystila kiertaa joka toista ryhmiteltya sarjaa 90 astetta tulostuksen yhteydessa, mikali 
samaa paperikokoa on ladattu kahteen lokeroon, toiseen lokeroon pysty- ja toiseen 
vaakasuunnassa (esimerkiksi Letter- ja Letter-R -paperia.) 

Tulostuspuoli alaspain, lajittelematon tulostuksen asettaminen 

1 Varmista, ettei ASETUKSET-painike ole korostettuna. 

Jos ASETUKSET-valikko on korostettuna, avaa Valitse viimeistelylaitetila -valikko 
painamalla asetukset -valikkoa. Valitse tul . puoli alas ja poista kaikkien muiden painikkeiden 
valinta. Paina sitten OK-painiketta. 

2 Varmista, ettei LAJITTELU-painike ole korostettuna. Jos LAJITTELU-painike on korostettuna, poista 
valinta painamalla LAjiTTELU-painiketta. 
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Tulostuspuoli alaspain, kiertolajittelevan tulostuksen asettaminen 

1 Varmista, ettei TULOSTE-painike ole korostettuna. 

Jos TULOSTE-painike on korostettuna, avaa tulostustilan ponnahdusvalikko painamalla 
TULOSTE-painiketta. Korosta tul . puoli alas -painike valitsemalla se ja poista kaikkien 
muiden painikkeiden valinta. Paina sitten OK-painiketta. 

2 Korosta LAjiTTELU-painike painamalla sita. 
Tulostuspuoli alaspain ryhmatulostuksen asettaminen 

1 Paina paanayton ASETUKSET-painiketta, jotta vaiitse viimeisteiyiaitetila -valikko 
avautuu. 

2 Korosta ryhma- ja Tul .puoli alas -painikkeet painamalla niita. 

3 Suorita maaritys valmiiksi ja palaa paanayttoon painamalla OK-painiketta. 
Tulostuspuoli alaspain kiertoryhmityksen asettaminen 

1 Paina paanayton ASETUKSET-valikkopainiketta, jotta vaiitse viimeisteiyiaitetila 
-valikko avautuu. 

2 Korosta kiertoryhma- ja tul . puoli alas -painikkeet painamalla niita. 

3 Suorita maaritys valmiiksi ja palaa paanayttoon painamalla OK-painiketta. 

Tulostus tulostuspuoli ylospain 

Ellei Tulostus tulostuspuoli ylospain ole valittuna, kaikki yksipuoliset kopiot ja parittomat 
kaksipuoliset kopiot tulostuvat tulostuspuoli alaspain -lokeroon. Kun Tulostus tulostuspuoli 
ylospain on valittuna, kaikki yksipuoliset kopiot ja parittomat kaksipuoliset kopiot tulostuvat 
tulostuspuoli ylospain. Tulostuspuoli ylospain -tulostustila vahentaa paperin liikkumismaaraa, mutta sivut 
on jarjestettava oikeaan jarjestykseen kasin. 

• Tulostuspuoli ylospain -tulostus voidaan valita lajittelemattoman, kiertolajittelun, ryhmittelyn tai 
kiertoryhmittelyn kanssa. 

• Kun skannerin lasia kaytetaan yksipuolisen (1M) kopioinnin kanssa, aloita kopiointi viimeisesta 
sivusta ja jatka kaannetyssa jarjestyksessa, jotta sarja tulostuu oikeassa jarjestyksessa. 

Tulostuspuoli ylospain, lajittelemattoman tulostuksen asettaminen 

1 Varmista, ettei LAJITTELU-painike ole korostettuna. 

Jos LAJITTELU-painike on korostettuna, poista valinta painamalla LAjiTTELU-painiketta. 

2 Avaa vaiitse viimeisteiyiaitetila -valikko painamalla ASETUKSET-valikkopainiketta. 

3 Korosta tul . puoli YLOS-painike painamalla sita. 

4 Suorita maaritys valmiiksi ja palaa paanayttoon painamalla OK-painiketta. 
Tulostuspuoli ylospain, kiertolajittelevan tulostuksen asettaminen 

1 Avaa vaiitse viimeisteiyiaitetila -valikko painamalla ASETUKSET-valikkopainiketta. 

2 Korosta tul . puoli YLOS-painike painamalla sita. 

3 Suorita maaritys valmiiksi ja palaa paanayttoon painamalla OK-painiketta. 

4 Korosta LAJITTELU-painike painamalla sita. 
Tulostuspuoli ylospain ryhmatulostuksen asettaminen 

1 Avaa vaiitse viimeisteiyiaitetila -valikko painamalla ASETUKSET-valikkopainiketta. 

2 Korosta ryhma- ja tul . puoli ylos -painikkeet painamalla niita. 

3 Suorita maaritys valmiiksi ja palaa paanayttoon painamalla OK-painiketta. 
Tulostuspuoli ylospain kiertoryhmitystulostuksen asettaminen 

1 Avaa vaiitse viimeisteiyiaitetila -valikko painamalla ASETUKSET-valikkopainiketta. 

2 Korosta kiertoryhma- ja tul . puoli ylos -painikkeet painamalla niita. 

3 Suorita maaritys valmiiksi ja palaa paanayttoon painamalla OK-painiketta. 
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Alkuperaisen suunta 

Maarita automaattisessa asiakirjansyottolaitteessa tai skannerin lasilla olevien alkuperaisten suunta. 
Tama asetus tarvitaan, jotta saadaan odotettuja kopiotuloksia kaksipuolisia kopioita tehtaessa maaritetylla 
sidontapaikalla, tai kun niitin paikka on maaritetty. 

Automaattisessa syottoiaitteessa oievat SKannenn lasma oievat aiKuperaiset: 
alkuperaiset: 

B m 1 M lull Hill 



B 5S 1 



B m 1 



B M 1 



1 Tuo esiin Vaiitse alkuperaisten skannaustapa -valikko painamalla paanaytossa olevaa 
alkuper . -painiketta. 

2 Korosta haluamasi alkuperaisen suuntapainike painamalla sita. 

3 Suorita maaritys valmiiksi ja palaa paanayttoon painamalla OK-painiketta. 

4 Tee muita yhteensopivia valintoja. 

5 Aseta alkuperaiset asiakirjansyottolaitteeseen tai skannerin lasille. 

Katso lasitallennustilaa koskevia tietoja kohdasta "Lasitallennustila" sivulla 68. 

Katso automaatisen syottolaitteen tallennustilaa koskevia tietoja on kohdassa "ADF-tallennustila" 

sivulla 69. 

6 Paina Kaynnista-painiketta. 

Kun kopiointi on valmistunut, vapauta tilaja nollaa MFP-laite painamalla PAL.-painiketta. 

Tekstin/valokuvan parantelu 

Taman toiminnon avulla parannetaan puolisavyjen kopioitavuutta ja tuotetaan paremmin alkuperaista 
vastaava kuva. 

Tekstitila 

Tekstitilaa kaytetaan tekstialkuperaisten kopioimiseen. Tassa tilassa tekstia parannetaan yleiseen tilaan 
verrattuna. 

Valokuvatila 

Valokuvatilaa kaytetaan rasterivalokuvien kopioimiseen. Kopio vastaa lahemmin alkuperaisen kuvan 
puolisavyja. 
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Lisaa kontrastia -tila 

Valitse kontrastin lisays vaaleasti tulostettujen kuvien (esimerkiksi lyijykyna) tummentamiseksi taustaval- 
otusta muuttamatta. Talloin tausta ei muutu tapauksissa, joissa kuva on vaalea ja tausta on tumma. 

• alkuperainen/kopiopaperi: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, 5,5 x 8,5 

Kopiokontrastia voidaan muuttaa jokaisessa parannustilassa 3 tasoa tummemmaksi tai 3 tasoa 
vaaleammaksi (tummuusasteen vaihto). Katso "Kontrasti" sivulla 58, jos haluat kayttaa tata asetusta. 




Alkuperainen 





Automaattinen Valokuva-tila 
tila 



ABCDE 




ABCDE 




ABCDE 


FGHIJK 




FGHIJK 




FGHIJK 


LMNOP 


4 


LMNOP 




LMNOP 


QRSTU 




QRSTU 




QRSTU 


VWXYZ 




VWXYZ 




VWXYZ 



Alkuperainen Valokuva-tila Teksti-tila 



ABC 



Alkuperainen 



Valokuva-tila Lisaa kontrastia 
-tila 



1 Tuo esiin Valitse alkuperaisten skannaustapa -valikko painamalla paanaytossa olevaa 
alkuper . -painiketta. 

2 Paina Yhdistelma-, Teksti-, Valokuva- tai Lisaa kontrastia -painiketta tarpeen mukaan. 

3 Palaa paanayttoon painamalla OK-painiketta. 

Voit peruuttaa muutoksen ennen paanayttoon palaamista painamalla PERUUTA-painiketta. 
Alkuperaisten vakioasetukset palautetaan painamalla palauta vakio -painiketta. 

4 Valitse halutessasi muita kopiointitoimintoja. 

5 Syota maara. 

6 Aseta originaalit tulostuspuoli ylospain asiakirjansyottolaitteeseen tai tulostuspuoli alaspain 
skannerin lasille. 



Tarkista valinta painamalla TARKISTA-painiketta ja tee halutessasi tarkistuskopio. Palaa sitten 
paanayttoon painamalla LOPETA-painiketta. 

7 Paina Kaynnista-painiketta. 

Kun kopiointi on valmistunut, vapauta tilaja nollaa MFP-laite painamalla PAL.-painiketta. 
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Erikokoinen alkuperainen 

Kayta erikokoinen alkuperainen -tilaa asiakirjansyottolaitteen kanssa tai tallennustilan kanssa Ledger-, 
Legal-, Letter- ja 5,5 x 8,5 tai Legal-R-, Letter-R- ja 5,5 x 8,5 -kokoisten alkuperaisten kopioimiseen. 
Erikokoisten alkuperaisten sarjan jokainen alkuperainen kopioidaan samankokoiselle paperille 
(automaattinen paperinvalintatila) tai halutun kokoiselle paperille, jolloin oikea kopiointisuhde valitaan 
automaattisesti (automaattinen skaalaustila). 

• kayta automaattista asiakirjansyottolaitetta 

• lasitallennustila on kaytettavissa 

• alkuperainen paperi: 

Ledger, Legal, Letter ja 5,5 x 8,5 erikokoinen (1 6 lb - 32 lb) 

(5,5 x 8,5 -kokoista alkuperaista voi kayttaa vain pystysuunnassa syottaen) 

Legal, Letter-R, Letter ja 5,5 x 8,5* erikokoinen (1 6 lb - 32 lb) 

(5,5 x 8,5 -kokoista alkuperaista voi kayttaa vain pystysuunnassa syottaen) 

• Automaattisen asiakirjansyottolaitteen kapasiteetti: enintaan 100 arkkia 

• automaattinen paperinvalinta valitaan automaattisesti 

(voidaan vaihtaa automaattiseen skaalaukseen, kun kopiokoko valitaan) 

• kiertoa voidaan kayttaa automaattisen skaalauksen kanssa 

• yhteensopimattomat peruskopiointitilat: nidonta ja lajittelu automaattisella paperin valinnalla, 
kiertolajittelu, taitto, nidonta ja taitto, taitto kolmeen osaan, rei'itys (automaattinen paperinvalintatila 
ja/tai Letter, 5,5 x 8,5 erikokoinen) 

• yhteensopimattomat alkuperaiset: z-taitettu alkuperainen, mukautettu koko, valilehdellinen paperi 

• yhteensopimaton tulostus: sivun/kansilehden lisays, luku, yhdistelma, vihko, kalvon valilehti, kuvan 
lisays, kirjan kopiointi, tyon ohjelmointi, muun kuin kuva-alueen poisto, toisto, automaattinen 
asettelu, peitto, kuvan tallentaminen peittomuistiin 



Erikokoiset alkuperaiset Automaattinen paperin valinta 




1 Tuo esiin Vaiitse alkuperaisten skannaustapa -valikko painamalla paanaytbssa olevaa 
alkuper . -painiketta. 

2 Paina Yhdisteima-painiketta. 

3 Vaiitse halutessasi muita kopiointitoimintoja. 



Huomautus Voit peruuttaa muutoksen ennen paanayttoon palaamista painamalla PERUUTA-painiketta. 

Alkuperaisten vakioasetukset palautetaan painamalla palauta vakio -painiketta. 
4 Suorita maaritys valmiiksi ja palaa paanayttoon painamalla OK-painiketta. 
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5 Kopioi jokainen alkuperaiskoko vastaavaan kopiokokoon 1 :1 -tilassa painamalla PAPERi-sarakkeen 
aotom. -painiketta, tai kopioi kaikki alkuperaiset samalle paperikoolle automaattisella suhteen valin- 
nalla painamalla SKAALAUS-sarakkeen autom . -painiketta. autom . > PAPERi tulee automaattis- 
esti valituksi. Automaattinen skaalaus valitaan painamalla paanaytossa olevaa haluttua 
kopiointikokoa vastaavaa lokeropainiketta. 

6 Syota haluamasi maara. 

7 Aseta erikokoiset alkuperaiset tulostuspuoli ylospain asiakirjansyottolaitteeseen; Ledger, Legal, 
Letter ja 5,5 x 8,5 erikokoinen, tai Legal, Letter-R, Letter ja 5,5 x 8,5 erikokoinen. 

Huomautus Tarkista valinta painamalla TARKISTA-painiketta ja tee halutessasi tarkistuskopio. Palaa sitten paanayttoon 

painamalla LOPETA-painiketta. 

8 Paina Kaynnista-painiketta. 

9 Kun kopiointi on valmistunut, vapauta tila ja nollaa MFP-laite painamalla PAL.-painiketta. 

Z-taitettu alkuperainen 

Kayta z-taitettua alkuperaistilaa asiakirjansyottolaitteena kanssa z-taitettujen alkuperaisten kopioimiseen 
valttaaksesi paperitukosten syntymisen. 

• kayta automaattista asiakirjansyottolaitetta 

• automaattisen asiakirjansyottolaitteen kapasiteetti: enintaan 100 arkkia 

• yhteensopimattomat peruskopiointitilat: skannerin lasin kayttaminen 

• yhteensopimattomat alkuperaiset: erikokoinen alkuperainen, mukautettu koko, valilehdellinen paper! 

• yhteensopimaton tulostus: muun kuin kuva-alueen poisto, toisto, automaattinen asettelu, kuvan 
tallentaminen peittomuistiin 

1 Tuo esiin vaiitse alkuperaisten skannaustapa -naytto painamalla paanaytossa olevaa 
alkuper . -painiketta. 

2 Paina Z-taitettu alkuperainen -painiketta. 

3 Vaiitse halutessasi muita kopiointitoimintoja. 

Huomautus Voit peruuttaa muutoksen ennen paanayttoon palaamista painamalla PERUUTA-painiketta. 

Alkuperaisten vakioasetukset palautetaan painamalla palauta vakio -painiketta. 

4 Suorita maaritys valmiiksi ja palaa paanayttoon painamalla OK-painiketta. 

5 Tee muita yhteensopivia valintoja. 

6 Aseta Z-taitetut alkuperaiset asiakirjansyottolaitteeseen. 

Huomautus Myos tavallisia alkuperaisia voidaan ladata samanaikaisesti. 

7 Paina Kaynnista-painiketta. 

8 Kun kopiointi on valmistunut, vapauta tila ja nollaa MFP-laite painamalla PAL.-painiketta. 

Alkuperaisen muoto 

MFP-laite havaitsee yleensa automaattisen asiakirjansyottolaitteen lapi syotettyjen tai skannerin lasille 
asetettujen alkuperaisten vakiokoon (vakiokokotila). 

Skannausalue voidaan maarittaa manuaalisesti mukautetun koon tilaa kayttamalla erikoiskokoisten 
alkuperaisten kopioimista tai tulostamista varten. Kayta valilehdellisen paperin tilaa valilehdellisten 
alkuperaisten kopioimiseen, valilehtiosan kuva mukaan lukien, valilehdelliselle paperille. 

• mukautettu koko -tilan skannauskoot: Ledger, Legal, Letter-R, Letter, 5,5 x 8,5-R, A3, B4, A4R, B5R, 
A4, B5, koko alue 

• valilehtipaperitilan alkuperaiskoot: Legal, Letter-R, Letter, A3, B4, A4R, A4, B5 
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• valilehtiulokkeen leveys: enintaan 12,5 mm (0,5") 

• yhteensopimattomat alkuperaiset: erikokoinen alkuperainen, z-taitettu alkuperainen 
(mukautettua kokoa ja valilehtipaperia ei voi valita samanaikaisesti) 

• yhteensopimaton tulostus: sivun/kansilehden lisays, luku, yhdistelma, vihko, kalvon valilehti, kuvan 
lisays, kirjan kopiointi, kuvan tallentaminen peittomuistiin (mukautettu koko ja valilehtipaperi) 

• yhteensopimaton mukautetun koon koko alue: yhdistelma, vihko, kirjan kopiointi, muun kuin 
kuva-alueen poisto, kuvan siirto 

1 Tuo esiin vaiitse alkuperaisten skannaustapa -valikko painamalla paanaytossa olevaa 
alkuper . -painiketta. 

2 Paina Mukautettu koko tai Valilehtipaperi-painiketta. 

3 Paina haluamaasi kokopainiketta. Kun Koko alue valitaan mukautetun koon tilavalikosta, 
MFP-laite skannaa skannerilasin koko alueen ja kopioi valittuna olevalla paperikoolla tai 
skaalaussuhteella. 

4 Paina OK-painiketta kokopainikkeiden ponnahdusvalikossa. 

5 Suorita maaritys valmiiksi ja palaa paanayttoon painamalla OK-painiketta. 

Huomautus Voit peruuttaa muutoksen ennen paanayttoon palaamista painamalla PERUUTA-painiketta. 

Alkuperaisten vakioasetukset palautetaan painamalla palauta vakio -painiketta. 

6 Tee muita yhteensopivia valintoja. 

7 Aseta alkuperaiset tulostuspuoli ylospain asiakirjansyottolaitteeseen tai tulostuspuoli alaspain 
skannerin lasille. 

8 Paina Kaynnista-painiketta. 

9 Kun kopiointi on valmistunut, vapauta tila ja nollaa MFP-laite painamalla PAL.-painiketta. 
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9 Tulostustoiminto 
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Sivun/kansilehden lisays 101 

Lisaystila 101 

Etukansitila 101 

Takakansitila 101 

Luku 1 03 

Yhdistelma 105 

Yhdistelmamaaritykset 105 

Vihko 106 

Kalvon valilehti 107 

Kuvan lisays 108 

Kirjan kopiointi 110 

Tybn ohjelmointi 111 

Muun kuin kuva-alueen poisto 113 

Kaanteinen kuva 114 

Toistokuva 115 

Pysty-A/aakaleveyden asetustila 115 

Automaattinen tunnistustila 115 

Toistotila 115 

Kehyksen/taiton poisto 117 

Automaattinen asettelu 118 

Koko kuva-alue 119 

Kuvan siirto 120 

Kopiointikuvan asennon saataminen 120 

Kopiointikuvan pienentaminen ja siirtaminen 121 

Leima 123 

Peitto 1 26 

Peittomuisti 127 

Kiintolevylle tallennetun kuvan kerrostaminen 128 



FIWW 



99 



Tulostustoimintovalikko 

Kun paanayton TULOSTE-kosketuspainiketta painetaan, kosketusnayttoon avautuu tulostuksen 
valintanaytto. Jos jokin valikon toiminto on yhteensopimaton toisen toiminnon kanssa, se nakyy 
himmennettyna. 

Paanaytto, kun TULOSTE-painike on valittuna 




Kun TULOSTE-painiketta on painettu, tama tulostuksen lisaasetukset naytto avautuu 



Valitse tulostuksen 1 isatoiminnot 
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Kun jotakin toimintopainiketta painetaan, se korostuu. Kun toimintopainiketta painetaan, nayttoruutuun 
avautuu toinen naytto, jossa voi syottaa asianmukaiset asetukset. Tulostuksen valintanaytosta voidaan 
valita esimerkiksi Toisto ja sitten haluttu toistokuvatila. Esiin tulee toinen naytto, kun Maarita tois- 
toieveys nappaimiiia -painiketta painetaan, jossa maaritetaan toistoleveys kosketusnayton paini- 
kkeilla. Tarkista halutessasi seuraavan nayton ilmoitusalueen kirjanmerkki, jotta nayttoon paasee 
suoraan TARKISTA-naytosta tehdyn maarityksen muuttamista varten. 

Kun jokaisen toiminnon kaikki asetukset on maaritetty, maarittaminen suoritetaan loppuun painamalla 
OK-painiketta, jolloin nayttoon palaa tulostuksen valintanaytto. Jos muita tulostuksia ei haluta, valinnat 
voidaan paattaa painamalla OK-painiketta, jolloin nayttoon palaa paanaytto. Kun nayttoruudussa nakyy 
paanaytto, toiminto voidaan suorittaa painamalla KAYNNISTA-painiketta. 

Oletuskopiointitila palautetaan painamalla PERUUTA-painiketta. 

Kaikki tulostusasetukset poistetaan painamalla tulostuksen valintanayton poista kaikki -painiketta. 

Huomautus Paanayton TULOSTE-painike korostuu, kun tulostusvalinnat on tehty. 

Kun epayhteensopivia valintoja tehdaan, viimeksi painettu painike tulee valituksi. 

Yksittaisia toimintoja peruutetaan tulostustilassa korostettua painiketta painamalla. 

Kaikki tulostusvalinnat peruutetaan painamalla tulostuksen valintanayton poista kaikki -painiketta. 
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Sivun/kansilehden lisays 



Sivun/kansilehden lisaystoiminnolla voi lisata lukuarkkeja tai erottavia arkkeja seka etu- ja takakansia 
valmiihin sarjoihin kopiointi- tai tyhja-tilassa. 

Sivun/kansilehden lisayksen maaritykset 

• skannaa ja tallenna alkuperaiset muistiin ja tulosta sitten kaikki sivut yhdessa 

• lisattavien arkkien enimmaismaara: 30 paikkaa, 1 - 999, etu- ja takakannet mukaan lukien 

• alkuperainen paperi: Ledger, Legal, Letter ja 13 lb - 34 lb 

• automaattinen skaalaus: toimii, kun eri kopiokoko valitaan 

• yhteensopimattomat peruskopiointitilat: automaattinen paperin valinta, ryhma, kansilehtitila, 
kiertolajittelu, kiertoryhma, rei'itys 

• yhteensopimattomat alkuperaiset: erikokoinen alkuperainen, valilehdellinen paperi 

• yhteensopimaton tulostus: yhdistelma, vihko, kalvon valilehti, kuvan lisays, kirjan kopiointi, 
tydn ohjelmointi, muun kuin kuva-alueen poisto, toisto, automaattinen asettelu, peitto, kuvan 
tallentaminen peittomuistiin 

Lisaystila 

Tama tila luokitellaan kopion lisaykseksi ja tyhjan arkin lisaykseksi. Kopion lisaystila kopioi ja lisaa 
tavallisia tai varillisia arkkeja paikkoihin, jotka on maaritetty sivun/kansilehden lisaysnayton sivun 
asetusalueella. Tyhjan arkin lisaystila lisaa kopioimattomia (tavallisia tai varillisia) arkkeja. 

Lisaysten lokerolahde voidaan valita ja se nakyy sivun/kansilehden lisaysnaytossa. 

Etukansitila 

Tama tila luokitellaan etukannen kopiointitilaksi ja tyhjan etukannen tilaksi. Etukannen kopiointitila kopioi 
ja lisaa tavallisen tai varillisen arkin etukanneksi valmiiseen sarjaan. Tyhjan etukannen tila lisaa kopio- 
imattoman tavallisen tai varillisen arkin etukanneksi valmiiseen sarjaan. 

Kun joko etukannen kopiointitila tai tyhjan etukannen tila valitaan, vastaava kuvake tulee esiin 
sivun/etukannen lisays -nayton vasemmassa ylakulmassa olevaan sivun asetusalueen 
painikkeeseen. 

Lokerolahde on sama kuin takakannelle. Lokerolahde voidaan valita ja se nakyy sivun/kansilehden 
lisays -naytossa. 

Takakansitila 

Tama tila luokitellaan takakannen kopiointitilaksi ja tyhjan takakannen tilaksi. Takakannen kopiointitila 
kopioi ja lisaa tavallisen tai varillisen arkin takakanneksi valmiiseen sarjaan. Tyhjan takakannen tila lisaa 
kopioimattoman tavallisen tai varillisen arkin takakanneksi valmiiseen sarjaan. 

Kun joko Kopiotakakansi tai Tyh ja takakansi valitaan, kuvake nakyy sivun/kansilehden lisays 
-nayttosivun asetusalueella. 

Lokerolahde on sama kuin etukannelle. Lokerolahde voidaan valita ja se nakyy sivun/kansilehden lisays 
-naytossa. 
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Lisaystyyppi voidaan valita erikseen etukannelle, takakannelle ja lisaysarkeille. Tama mahdollistaa useat 
yhdistelmat, kuten tyhjan etukannen lisayksen ja kopioidut lisaykset. Katso lisatietoja seuraavista kuvista. 



Yhdistelmanaytteita 



Perustoiminnot 



Alkuperaiset 



Kopiot 



Kopioitu etukansi 



Alkuperaiset 



Kopiot 



Tyhja etukansi 



Alkuperaiset 



Kopioitu takakansi 



Kopiot 



Alkuperaiset 



Kopiot 



Tyhja takakansi 



Alkuperaiset 



Alkuperaiset 



Kopiot 



Kopioidut etu- ja takakannet 



Alkuperaiset 



Kopiot 



Tyhjat etu- ja takakannet 



Alkuperaiset 



Kopiot 



Kopioidut etu- ja takakannet 
ja kopioarkin lisays 



Alkuperaiset 



Kopiot 



Kopiot 



Kopioarkin lisays 



Tyhjat etu- ja takakannet ja tyhjan 
arkin lisays 



Alkuperaiset 

Tyhjan arkin lisays 



Kopiot 



Lisayspaikkojen enimmaismaara: 30 

1 Avaa tulostuksen valintanaytto painamalla paanayton TULOSTE-painiketta. 

2 Avaa sivun/kansilehden lisaysnaytto painamalla sivun/kannen lisays -painiketta. 
Paina halutessasi Etukannen lisays -painiketta. 

3 Lisaa kopioitu etukansi painamalla kopioetukansi -painiketta tai lisaa tyhja etukansi painamalla 

tyhja etukansi -painiketta. 

Jatka kohtaan 4 ja valitse halutessasi Takakannen lisays. 
Jatka kohtaan 5 ja valitse halutessasi sivun lisays. 

4 Lisaa kopioitu takakansi painamalla kopiotakakansi -painiketta tai lisaa tyhja takakansi 
painamalla tyhja takakansi -painiketta. 

Palaa kohtaan 3 ja valitse halutessasi Etukannen lisays. 
Jatka kohtaan 5 ja valitse halutessasi sivun lisays. 
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5 Lisaa kopioituja sivuja painamalla kopion lisays -painiketta tai lisaa tyhjia sivuja painamalla 

tyhjan lisays -painiketta. 

Palaa kohtaan 3 ja valitse halutessasi Etukannen lisays. 
Palaa kohtaan 4 ja valitse halutessasi Takakannen lisays. 

6 Sivun/kansilehden lisaysnayton sivun asetusalueella on 15 painiketta, jotka vastaavat kutakin 
lisayspaikkaa. 

Jos etukannen kuvake valitaan, se nakyy ensimmainen (ylin vasemmalla) painikkeessa. 
Jos takakannen kuvake valitaan, se nakyy viimeisena (kiintea) painikkeena, jonka edella on 
yksi aktiivinen tyhja painike. (Katso edellinen sivu.) 

Syota jokaisen lisayspaikan sivunumero ohjauspaneelin numeropainikkeilla. 

Siirry seuraavaan painikkeeseen painamalla ASETA-painiketta jokaisen tiedon syoton jalkeen. 

Esimerkki: Jos sivu 4 lisataan tyhja sivu -tilassa, tyhja arkki lisataan sivujen 4 ja 5 valiin. Kopiotilassa 
lisataan kopioitu arkki sivulle 4. 

Virheellinen tieto voidaan poistaa painamalla poista- tai C TYHJENNA MAARA -painiketta. Tallbin 
lisayspaikka poistuu. 

Kun paikkoja maaritetaan enemman kuin 15, seuraavalle sivulle siirrytaan nuolipainikkeilla. 

Huomautus Satunnaisesti syotetyt sivunumerot jarjestetaan automaattisesti. 

Nollan (0) tai saman sivunumeron syottaminen kahdesti jatetaan huomiotta naytossa. 

Kun syotetty sivunumero on suurempi kuin alkuperaisen kokonaissivumaara, syotto jatetaan huomiotta. 

7 Kansilehtien ja lisaysten valittuna olevat lokerolahteet nakyvat Sivun/kansilehden lisays -naytossa. 

Valitse halutessasi toinen lokero painamalla vaihda kansilokero tai vaihda lisayslokero 
-painiketta. Jokaisella painalluksella painike vaihtaa naytossa olevan paperityypin valinnan, mikali 
se on maaritetty paakayttajan tilassa. 

Kun kaikki asetukset on maaritetty, palaa tulostuksen valintanayttoon painamalla OK-painiketta. 

8 Valitse halutessasi muita kopiointitoimintoja. 

9 Suorita maaritys valmiiksi ja palaa paanayttoon painamalla OK-painiketta. 

10 Syota haluamasi maara. 

1 1 Aseta alkuperaiset tulostuspuoli ylospain asiakirjansyottolaitteeseen. 



Huomautus Vaihtoehto: Tarkista valinta painamalla TARKISTA-painiketta ja tee halutessasi tarkistuskopio. 

Palaa paanayttoon painamalla LOPETA-painiketta. Katso "Tarkistus ja tarkistuskopio" sivulla 72. 

12 Paina Kaynnista-painiketta. 

Kun kopiointi on valmis, vapauta tila ja nollaa MFP-laite painamalla tulostuksen valintanayton 
Sivun/kansilehden lisays -painiketta tai PAL.-painiketta. 

Luku 

Lukua kaytetaan automaattisen asiakirjansyottolaitteen kanssa 1 12 -tilassa otsikkosivujen sijoittamiseksi 
kaksipuolisen asiakirjan oikealle puolelle kaantbpuolen sijasta. 

Tarvittaessa sivun kaantopuolelle luodaan automaattisesti tyhja sivu, jotta otsikkosivun sijoittaminen 
sujuu tehokkaasti. 

• otsikkosivut: enintaan 30 valilla 1 - 999 

• kopiointitila: 1 >2 -tila valitaan automaattisesti. 

• kayta asiakirjansyottolaitetta 

myos tallennustila on kaytettavissa skannerin lasia tai asiakirjansyottolaitetta kaytettaessa 

• kayta leimaa yhdessa taman toiminnon kanssa luvun numeron tulostamiseksi lukusivulle 
sivunumeron, numeroinnin tai vesileimojen numeroinnin lisaksi. Katso "Leima" sivulla 123. 
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• yhteensopimattomat peruskopiointitilat: 1H, 2>2, 2H, ryhma, rei'itys (kun kopion lisaystila valitaan), 
kiertolajittelu, kiertoryhma, tulostuspuoli ylospain 

• yhteensopimattomat alkuperaiset: erikokoinen alkuperainen, valilehdellinen paperi 

• yhteensopimaton tulostus: yhdistelma, kalvon valilehti, kuvan lisays, tydn ohjelmointi, muun kuin 
kuva-alueen poisto, toisto, kuvan tallentaminen peittomuistiin 

1-puoliset alkuperaiset 

i 



Otsikkosivut 



1 Avaa tulostuksen valintanaytto painamalla paanayton TULOSTE-painiketta. 

2 Paina Luku-painiketta. Esiin tulee luvun lisayksen asetusnumeronaytto. 1 >2 -kopiotila tulee 
automaattisesti valituksi. 

3 Syota kunkin otsikkosivun sivunumero ohjauspaneelin numeropainikkeilla. 

4 Paina ASETA-painiketta. 

Virheellinen tieto voidaan poistaa painamalla Poista- tai C TYHJENNA MAARA-painiketta. Talloin 
lisayspaikka poistuu. 

Syota oikea sivunumero painamalla ASETA-painiketta ja kayttamalla numeropainikkeita. 

5 Toista tama toimenpide jokaisen otsikkosivunumeron kohdalla, jonka haluat nakyvan oikealla 
puolella. 

Kun paikkoja maaritetaan enemman kuin 15, seuraavalle sivulle siirrytaan nuolipainikkeilla. 

Muista painaa ASETA-painiketta jokaisen sivunumeron syottamisen jalkeen. Enintaan 30 otsikkosivua 
voidaan lisata. 




Huomautus Vaihtoehto: Ota tama toiminto kayttoon painamalla luvun lisayksen asetusnumeronaytbn 

vihkonen-painiketta. Voit vaihtaa paperilokeron valintaa otsikkosivujen kopiointia varten painamalla 
naytossa olevaa kopion lisays -painiketta. Talloin voit muuttaa naytossa nakyvaa valittuna olevaa 
paperilokeroa painamalla vaihda lisayslokero -painiketta. 

6 Kun kaikki lisaykset on tehty, palaa tulostuksen valintanayttoon painamalla OK-painiketta. 

7 Valitse halutessasi muita kopiointitoimintoja. 

8 Suorita maaritys valmiiksi ja palaa paanayttoon painamalla OK-painiketta. 

9 Syota haluamasi maara. 

10 Aseta alkuperaiset tulostuspuoli ylospain asiakirjansyottolaitteeseen. 100 alkuperaista voidaan 
ladata. 



Huomautus Vaihtoehto: Tarkista valinta painamalla TARKISTA-painiketta ja tee halutessasi tarkistuskopio. 

Palaa paanayttoon painamalla LOPETA-painiketta. Katso "Tarkistus ja tarkistuskopio" sivulla 72. 
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11 Paina Kaynnista-painiketta. 

Kun kopiointi on valmis, vapauta tila ja nollaa MFP-laite painamalla tulostuksen valintanayton 
Luku-painiketta tai PAL.-painiketta. 



Huomautus Nollan (0) syottaminen tai saman sivunumeron syottaminen kahdesti jatetaan huomiotta naytossa. 

Luvun lisays tapahtuu jarjestyksessa, vaikka alkuperaisen asiakirjan sivunumerot syotettaisiin 
epajarjestyksessa. 

Kun syotetty sivunumero on suurempi kuin alkuperaisen kokonaissivumaara, syottb jatetaan huomiotta. 

Yhdistelma 

Tata toimintoa kaytetaan kiintean sivumaaran (2, 4 tai 8) asettelemiseen ja kopioimiseen yhdelle 
kopiopaperiarkille (2 1 :ssa, 4 1 :ssa tai 8 1 :ssa). 

Yhdistelmamaaritykset 

• alkuperaisten skannaaminen ja muistiin tallentaminen 

• kayta automaattista asiakirjansybttolaitetta 

myos tallennustila on kaytettavissa skannerin lasia tai automaattista asiakirjansyottolaitetta kayttaen 

• automaattinen skaalaus valitaan automaattisesti 

• alkuperaisen/kopion koko: Ledger, Legal, Letter-R, Letter, 5,5 x 8,5 

• yhteensopimattomat peruskopiointitilat: automaattinen paperinvalinta, ryhma, kiertolajittelu, 
kiertoryhma 

• yhteensopimattomat alkuperaiset: erikokoinen alkuperainen 

• yhteensopimaton tulostus: sivun/kansilehden lisays, luku, vihko, kaivon valilehti, kuvan lisays, kirjan 
kopiointi, tydn ohjelmointi, muun kuin kuva-alueen poisto, toisto, kuvan tallentaminen peittomuistiin 




1 Avaa tulostuksen valintanaytto painamalla paanayton TULOSTE-painiketta. 

2 Avaa yhdistelmatilan valintanaytto painamalla Yhdisteima-painiketta. 

3 Paina 2 yhdessa, 4 yhdessatais yhdessa -painiketta haluamasi jarjestyksen kohdalla 
edellisiin kuviin viitaten. 

4 Palaa tulostuksen valintanayttoon painamalla OK-painiketta. 

5 Valitse halutessasi muita kopiointitoimintoja. 

6 Suorita maaritys valmiiksi ja palaa paanayttoon painamalla OK-painiketta. 

7 Automaattinen skaalaus valitaan automaattisesti. Kun haluat valita jonkin muun kuin maaritetyn 
ja paanaytossa nakyvan lokeron, paina haluamasi lokeron painiketta. 

8 Syota haluamasi maara. 
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9 Aseta alkuperaiset tulostuspuoli ylospain asiakirjansyottolaitteeseen. 



Huomautus Vaihtoehto: Tarkista valinta painamalla TARKISTA-painiketta ja tee halutessasi tarkistuskopio. 

Palaa paanayttoon painamalla LOPETA-painiketta. Katso "Tarkistus ja tarkistuskopio" sivulla 72. 

10 Paina Kaynnista-painiketta. 

Kun kopiointi on valmis, vapauta tila ja nollaa MFP-laite painamalla tulostuksen valintanayton 
Yhdisteima-painiketta tai PAL.-painiketta. 



Vihko 

Vihkotilan avulla tehdaan monisivuinen vihko paperin kummallekin puolelle. Paperi voidaan syottaa 
mista tahansa lokerosta, ellei sita ole maaritetty Paksu- tai vaiiiehti-paperityypiksi paakayttajan 
tilassa. Alkuperaiset kuvat skannataan muistiin ja jarjestetaan automaattisesti vihkomuotoon oikeaan 
jarjestykseen. 

• skannaa ja tallenna alkuperainen muistiin ja tulosta sitten kaikki sivut yhdessa 

• alkuperaisten sivujen olisi oltava 4:n kerrannainen 1 M -tilassa tai kahden kerrannainen 2>2 -tilassa, 
muutoin jarjestelma lisaa automaattisesti tyhjia sivuja kompensaatioksi 

• automaattinen skaalaus valitaan automaattisesti 

• kopiointitila: 1 >2 tai 2>2 -tila 

• taitto- tai nidonta ja taitto -viimeistelylaitetila on kaytettavissa, kun MFP-laitteeseen on asennettu 
monitoiminen viimeistelylaite 

• yhteensopimattomat peruskopiointitilat: 1>1, 2H, automaattinen paperinvalinta, ryhma, rei'itys (kun 
kansilehtitila valitaan), kiertolajittelu, kiertoryhma, tulostuspuoli ylospain, saatteen lisaysyksikko, kun 
kansilehtitila on vihkossa 

• yhteensopimattomat alkuperaiset: erikokoinen alkuperainen, valilehdellinen paperi 

• yhteensopimaton tulostus: sivun/kansilehden lisays, yhdistelma, kalvon valilehti, ohjelmointi, muun 
kuin kuva-alueen poisto, toisto, kuvan tallentaminen peittomuistiin 



1- puoliset alkuperaiset 

Vihkon kopioiminen 
t 

2- puoliset alkuperaiset 
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1 Lataa lokeroon haluamasi kokoista kopiopaperia. Kun valitset kansilehtitilan (Kansiiehti ja 
kopiosivu tai Kansiiehti ja tyhja sivu), lataa samankokoista paperia mihin tahansa 
lokeroon, ellei sita ole maaritetty paksuksi tai valilehdelliseksi paperityypiksi paakayttajan tilassa. 

2 Avaa tulostuksen valintanaytto painamalla paanayton TULOSTE-painiketta. 

3 Avaa vihkotilan valintanaytto painamalla vihkonen-painiketta. 

4 Paina tarpeen mukaan Ei kansilehtea, Kansiiehti ja kopiosivu tai Kansiiehti ja 
tyhja sivu -painiketta. Kun kansiiehti tarvitaan, valitse kansilehden lokerolahde painamalla 
vaihda kans i lokero -painiketta. 

Paina vaihda sidonta-tila -painiketta, jos haluat muuttaa sidontatilaa. 

5 Kosketa ok. 
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6 Valitse halutessasi muita kopiointitoimintoja. 



Huomautus Paakayttaja voi maarittMMFP-laitteensijoittamaansivunumerotautomaattisestikopionulkoreunoihin, kun 

vihkoa kaytetaan sivunumeroinnin kanssa leimassa. 

7 Suorita valinnat valmiiksi ja palaa paanayttoon painamalla tulostuksen valintanayton OK-painiketta. 

8 Valitse i>2 tai 2>2 -kopiointitila. 

9 Automaattinen skaalaus valitaan automaattisesti. Kun haluat valita jonkin muun kuin maaritetyn ja 
paanaytossa nakyvan lokeron, paina haluamasi lokeron painiketta. Voit vapauttaa automaattisen 
skaalauksen valitsemalla haluamasi suhteen ja sitten kopiokoon. 

10 Jos MFP-laite on varustettu monitoimisella viimeistelylaitteella, seka taitto- etta nidonta ja taitto 
-viimeistelytilat ovat kaytettavissa. Vaihtoehtoinen toimenpide selitetaan seuraavissa kohdissa. 

a Avaa valitse viimeisteiyiaitetila -valikko painamalla paanayton TULOSTE-painiketta 
ja korosta sitten PAALOKERO-painike painamalla sita. 

b Paina taitto tai nidonta ja taitto -painiketta. 



Huomautus taitto- tai nidonta ja taitto -vaihtoehdon valitseminen vaihtaa tulostuslokeron automaattisesti 

vihkolokeroon. Huomaa, etta paalokeroon osoittava nuoli siirtyy vihkolokeroon. 



c Paina OK-painiketta valitse viimeisteiyiaitetila -valikossa. Nayttoon palautuu 
paanaytto, jossa ASETUKSET-valikko on korostettuna. 

11 Syota haluamasi maara. 

12 Aseta alkuperaiset tulostuspuoli ylospain asiakirjansyottolaitteeseen. Noudata seuraavia kapasiteet- 
tirajoituksia alkuperaisten lataamisen yhteydessa: 

taittotila: enintaan 12 sivua yksipuolisia alkuperaisia varten, enintaan 6 sivua kaksipuolisia 
alkuperaisia varten 

nitova ja taittava tila: enintaan 80 sivua yksipuolisia alkuperaisia varten, enintaan 40 sivua 
kaksipuolisia alkuperaisia varten 



Huomautus Vaihtoehto: Tarkista valinta painamalla TARKISTA-painiketta ja tee halutessasi tarkistuskopio. Palaa 

paanayttoon painamalla LOPETA-painiketta. Katso "Tarkistus ja tarkistuskopio" sivulla 72. 

13 Paina KAYNNISTA-painiketta 

Kun kopiointi on valmis, vapauta tila ja nollaa MFP-laite painamalla tulostuksen valintanayton 
vihkonen-painiketta tai painamalla PAL.-painiketta. 



VAARA! Telakayttoyksikko on viimeistelylaitteen vihkolokeron sisalla. ALA pane kattasi telakayttoyksikkoon, 

kun poistat taitettuja tai sidottuja ja taitettuja arkkeja, muutoin voit loukkaantua. 



Kalvon valilehti 

Kayta kalvon valilehtitoimintoa 1M- tai 2M -tilassa piirtoheitinkalvoille kopioimiseen seka tyhjan tai 
kopioidun valilehtiarkin tulostamiseen jokaiselle kopioidulle kalvolle. 

Tyhjan sivun tilassa jokaisen kalvon kanssa tulostetaan tyhja valilehtisivu, etteivat kalvot takerru 
toisiinsa. 

Kopiotilassa jokaisen piirtoheitinkalvon kanssa tulostetaan kopioitu valilehtisivu avuksi esityksen aikana, 
valokopiointivalineeksi ja arkistointisarjaksi tai sidontalaitteeseen syottamista varten. 

• Automaattinen skaalaus valitaan automaattisesti. 

• Kalvolahde: Lokero 1 

• Lokeron 1 kapasiteetti: 1 kalvoarkki 

• Kalvon koko: Ledger, Legal, Letter-R, Letter 

• Valilehtipaperin lahde: Lokerot 2, 3 tai HCI 

• Valilehtipaperin koko: Ledger, Legal, Letter-R, 5,5 x 8,5 
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Alkuperaisten maara/kopioiden maara: 1 

Yhteensopimattomat peruskopiointitilat: automaattinen paperinvalinta, 1>2, 2*2, nitova lajittelu, 
lajittelu, ryhmitys, kiertolajittelu, kiertoryhmitys, taitto, nidonta ja taitto, taitto kolmeen osaan, rei'itys, 
saatteen lisaysyksikon kaytto, perakkain-tilat 

Yhteensopimattomat alkuperaiset: erikokoinen alkuperainen, valilehdellinen paperi 

Yhteensopimaton tulostus: sivun/kansilehden lisays, luku, yhdistelma, vihko, kuvan lisays, tyon 
ohjelmointi, toisto, pe/fto, kuvan tallentaminen peittomuistiin 



ABCD 
ABCD 
ABCD 
ABCD 
ABCD 

Alkuperainen 
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Tyhja valilehti 
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Kopiovalilehti 



1 Lataa kalvojen kokoa vastaavaa kopiopaperia lokeroon 2 tai 3. 

2 Avaa lokero 1 . Aseta yksi kalvo kerrallaan lokeroon 1 ja saada paperiohjaimia. 



Huomautus 



Ala lataa kalvoja mihinkaan muuhun lokeroon. 

3 Avaa tulostuksen valintanaytto painamalla paanayton TULOSTE-painiketta. 
Avaa Kalvon valilehti -naytto painamalla Kaivon valilehti -painiketta. 
Paina Tyhja valilehti tai Kopiovalilehti -painiketta, ellei se ole jo korostettuna. 
Kosketa ok. 

Tee lisaa tulostusvalintoja tai palaa paanayttoon painamalla OK-painiketta. 
Maaraksi on jo maaritetty 1 . Muuta maaraa ei voi maarittaa. 



Aseta alkuperainen tulostuspuoli ylospain asiakirjansyottolaitteeseen tai tulostuspuoli alaspain 
skannerin lasille. 



Huomautus Vaihtoehto: Tarkista valinta painamalla TARKISTA-painiketta ja tee halutessasi tarkistuskopio. Palaa 

paanayttoon painamalla LOPETA-painiketta. Katso "Tarkistus ja tarkistuskopio" sivulla 72. 

10 Paina Kaynnista-painiketta. 

Kun kopiointi on valmis, vapauta tila ja nollaa MFP-laite painamalla tulostuksen valintanayton 
Kalvon valilehti -painiketta tai PAL.-painiketta. 



Kuvan lisays 

Kayta kuvan lisaystilaa skannerin lasilta skannattujen kuvien kuten valokuvien, kollaasien, sanomaleh- 
tiartikkelien tai kaavioiden yhdistamiseen asiakirjansybttolaitteesta skannattujen kuvien kanssa. Tulosta 
sitten yhdistetyt kuvat valmiina sarjana. 

Valittu kopiopaperin koko maarittyy asiakirjansyottolaitteeseen ladattujen alkuperaisten koon mukaan. 

• kaikki kuvat tallennetaan muistiin 

• kuvien lisays enintaan: 30 paikkaa 

• alkuperaisen/kopion koko: Ledger, Legal, Letter-R, Letter, 5,5 x 8,5 

• yhteensopimattomat peruskopiointitilat: ryhma, kiertolajittelu, kiertoryhma 

• yhteensopimattomat alkuperaiset: erikokoinen alkuperainen, valilehdellinen paperi 
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• yhteensopimaton tulostus: sivun/kansilehden lisays, luku, yhdistelma, kalvon valilehti, kirjan 
kopiointi, tydn ohjelmointi, muun kuin kuva-alueen poisto, toisto, automaattinen asettelu, peitto, 
kuvan tallentaminen peittomuistiin 



Aseta alkuperaiset automaattiseen 



asiakirjansyottolaitteeseen r 




1 Tarkista skannerin asiakirjansyottolaitteesta skannatut sivut ja merkitse muistiin sivunumeropaikat, 
joihin skannerin lasilta skannatut kuvat lisataan. 

Jos haluat lisata enemman kuin yhden sivun samaan paikkaan, syota kyseinen sivunumero 
toistuvasti. Jos lisayspaikat ovat esimerkiksi 2/2/6, lasilta skannatut kuvat lisataan seuraavasti: 

Ensimmainen lasilta skannattu kuva lisataan sivun 2 jalkeen. 

Toinen lasilta skannattu kuva lisataan heti ensimmaisen skannatun kuvan jalkeen. 

Kolmas lasilta skannattu kuva lisataan sivun 6 jalkeen. 

2 Avaa tulostuksen valintanaytto painamalla paanayton TULOSTE-painiketta. 

3 Avaa Kuvan lisaysnumeron asetusnaytto painamalla Kuvan lisays -painiketta. 

4 Syota enintaan 30 lisayspaikan sivunumerot numeropainikkeilla ja paina ASETA-painiketta jokaisen 
syoton jalkeen. 

Kun sivunumero on suurempi kuin alkuperainen kokonaissivumaara, viimeiseksi sivuksi 
lisataan arkki. 

Lisaykset tehdaan jarjestyksessa, vaikka sivunumerot syotettaisiin epajarjestyksessa. 

Virheellinen tieto voidaan poistaa painamalla poista- tai C TYHJENNA MAARA-painiketta. 
Syota taman jalkeen oikea sivunumero. 

Kun paikkoja maaritetaan enemman kuin 15, seuraavalle sivulle siirrytaan nuolipainikkeilla. 

Ota tama toiminto kayttoon painamalla kuvan lisaysnumeron asetusnayton vihkonen-painiketta. 

5 Kun kaikki sivunumerot on sybtetty, paina OK-painiketta. Nayttoon palaa tulostuksen valintanaytto. 
Valitse halutessasi muita kopiointitoimintoja. 

6 Suorita maaritys valmiiksi ja palaa paanayttoon painamalla OK-painiketta. Tallennustila valitaan 
automaattisesti. 

7 Syota haluamasi maara. 

8 Skannaa asiakirjansybttblaitteessa olevat kuvat. 

a Aseta alkuperaiset tulostuspuoli ylbspain asiakirjansyottolaitteeseen. 
b Skannaa alkuperaiset painamalla KAYNNISTA -painiketta. 



Kuvan lisays 1 09 



9 Skannaa skannerin lasilla olevat kuvat. 
a Avaa asiakirjansyottolaite. 

b Aseta alkuperainen tulostuspuoli alaspain skannauslasille ja sulje asiakirjansyottolaite. 

Huomautus Aseta ja skannaa alkuperaiset sivunumeroinnin mukaan. 

c Skannaa alkuperainen painamalla KAYNNISTA-painiketta. 

d Poista alkuperainen ja toista toimenpide jokaiselle alkuperaiselle. 

Muista painaa KAYNNISTA-painiketta jokaisen alkuperaisen skannauksen yhteydessa. 

Huomautus Vaihtoehto: Tarkista valinta painamalla TARKISTA-painiketta ja tee halutessasi tarkistuskopio. 

Palaa paanayttoon painamalla LOPETA-painiketta. Katso "Tarkistus ja tarkistuskopio" sivulla 72. 

10 Kaynnista tulostus. 

a Poista TALLENNA-painikkeen valinta painamalla sita. 
b Paina Kaynnista-painiketta. 

Kun kopiointi on valmis, vapauta tila ja nollaa MFP-laite painamalla tulostuksen valintanayton Kuvan 
lisays -painiketta tai PAL.-painiketta. 

Kirjan kopiointi 

Tata toimintoa kaytetaan avoimen kirjan tai Ledger-kokoisen arkin kopioimiseen kahdelle Letter-kokoiselle 
arkille 1 M -tilassa tai yhden Letter-kokoisen arkin etu- ja kaantopuolelle 1 >2 -tilassa. Jos valitset jonkin 
toisen paperikoon, kuvajako ei toimi oikein. 

Seuraavat kolme tilaa voidaan valita kirjan kopiointinaytosta: 

1 vastakkaiset sivut -tila: kuvan jako alkaa ensimmaisesta skannauksesta 

2 etukansi + vastakkaiset sivut -tila: kuvajako alkaa toisesta skannauksesta sen jalkeen, kun 
ensimmainen skannaus kopioituu normaalisti 

3 etu-/takakansi + vastakkaiset sivut -tila: kuvajako alkaa kolmannesta skannauksesta sen jalkeen, 
kun ensimmainen ja toinen skannaus kopioituvat normaalisti 

• skannaa ja tallenna alkuperaiset muistiin ja tulosta sitten kaikki sivut yhdessa 

• alkuperaisen koko: enintaan Ledger (arkki tai avoin kirja) 

• kopiopaperin koko: Letter 

• yhteensopimattomat peruskopiointitilat: automaattinen paperinvalinta, automaattinen skaalaus, 
kiertolajittelu, kiertoryhma, taitto / nidonta ja taitto / kolmeen osaan taitto 

• yhteensopimattomat alkuperaiset: erikokoinen alkuperainen, valilehdellinen paper! 

• yhteensopimaton tulostus: sivun/kansilehden lisays, yhdistelma, kuvan lisays, tydn ohjelmointi, 
toisto, pienennys ja siirto kuvan siirrossa, peitto, kuvan tallentaminen peittomuistiin 
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1 Lataa Letter-arkit johonkin lokeroon tai lokeroon 1 . 

2 Avaa tulostuksen valintanaytto painamalla paanayton TULOSTE-painiketta. 

3 Avaa kirjan kopiointinaytto painamalla Kirjan kopiointi -painiketta. 
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4 Paina tarpeen mukaan Vastakkaiset sivut, Etukansi + vastakkaiset sivut tai 
Etu-/takakansi + vastakkaiset sivut -kohtaa. Vaihda sidontatila alkuperaisen mukaan 
painamalla Vaihda avoimen sivun puoli -kohtaa. 



Huomautus Ota tama toiminto kayttoon painamalla kirjan kopiointi -nayton vihkonen-painiketta. 

5 Palaa tulostuksen valintanayttoon painamalla OK-painiketta. 

6 Tee lisaa tulostusvalintoja tai palaa paanayttoon painamalla OK-painiketta. Tallennustila valitaan 
automaattisesti. 

7 Valitse kopiointitila (1 ►I tai 1 ►2). 

8 Syota haluamasi maara. 

9 Aseta avoin kirja tai arkki skannerin lasille vasempaan takakulmaan ja kohdista reuna vasempaan 
mittausohjaimeen. Kun asiakirjansyottolaite avataan, Poista muu kuin kuva-alue ja Autom. 
asetteiu tulevat automaattisesti valituiksi. 



Huomautus Pida asiakirjansyottolaite auki koko lasitallennustilan skannaustoimenpiteen ajan. 

Jos vastakkaiset sivut valitaan ja alkuperaiset voidaan ladata asiakirjansyottolaitteeseen, 
myos automaattisen asiakirjansyottolaitteen tallennustila on kaytettavissa. Aseta halutessasi 
alkuperaiset asiakirjansyottolaitteeseen. 



Huomautus Vaihtoehto: Tarkista valinta painamalla TARKISTA-painiketta ja tee halutessasi tarkistuskopio. 

Palaa paanayttoon painamalla LOPETA-painiketta. Katso "Tarkistus ja tarkistuskopio" sivulla 72. 

10 Kaynnista skannaus painamalla KAYNNISTA-painiketta. 

1 1 Poista ensimmaiset alkuperaiset. Toista toimenpide jaljella oleville alkuperaisille painamalla 
KAYNNISTA-painiketta jokaisen alkuperaisen yhteydessa. 

Kun Etukansi + vastakkaiset sivut tai Etu-/takakansi + vastakkaiset 
sivut valitaan, vain etu- ja takakansi taytyy skannata skannerin lasilta. Jos haluat kayttaa 
automaattisen asiakirjansyottolaitteen tallennustilaa loppujen alkuperaisten skannaamiseen, 
sulje asiakirjansyottolaite ja aseta alkuperaiset automaattiseen asiakirjansyottolaitteeseen ja 
paina sitten KAYNNISTA-painiketta. 

12 Poista tallennustilan valinta painamalla TALLENNA-painiketta ja tulosta sitten painamalla 
KAYNNISTA-painiketta. 

Kun kopiointi on valmis, vapauta tila ja nollaa MFP-laite painamalla tulostuksen valintanayton 
Kirjan kopiointi -painiketta tai PAL.-painiketta. 

Tyon ohjelmointi 

Tavallisessa tallennustilassa tyblle valittuja yhdistelmatoimintoja kaytetaan kaikkiin skannattaviin 
alkuperaisiin. Tyon ohjelmointitilassa voidaan skannata useita alkuperaisten sarjoja ja kayttaa eri 
asetuksia jokaiselle sarjalle (eli tyblle) ja tulostaa ne sitten valmiina sarjana. 

• skannaa ja tallenna alkuperaiset muistiin ja tulosta sitten kaikki sivut yhdessa 

• tulostustyohon voidaan ohjelmoida enintaan 100 tyota 

• kaytettavissa olevat alkuperaisen koot vaihtelevat kullekin tyolle valittujen kopiointitilojen mukaan 

• ensimmaiselle tyolle maaritettya kopiokokoa ei voi muuttaa ja vain samaa paperikokoa sisaltavat 
lokerot voidaan maarittaa seuraaville toille 

• kun lokeron 1 paperin tyyppi-/kokoasetus on maaritetty, niita ei voi muuttaa toista tyota varten 

• viimeistelylaitetilan asetuksia ei voi maarittaa jokaiselle tyolle; viimeksi tehtyja asetuksia kaytetaan 
kaikille toille 

• maaraa ei voi maarittaa jokaiselle tyblle; sybtetty maara on valmiiden kopioitujen sarjojen maara ja 
sita voidaan muuttaa milloin tahansa ennen tulostusta 

• tyon ohjelmointiasetuksia ei voi tallentaa tybmuistiin 
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Tyon ohjelmointi 1 1 1 



yhteensopimattomat peruskopiointitilat: automaattinen paperinvalinta, kopiointikoon vaihto, kierto, 
ryhma kiertolajittelu, kiertoryhma, taitto, nidonta ja taitto, kolmeen osaan taitto, rei'itys, 
palvelintoiminto 

yhteensopimattomat alkuperaiset: erikokoinen alkuperainen 

yhteensopimaton tulostus: sivun/kansilehden lisays, luku, yhdistelma, vihko, kalvon valilehti, kuvan 
lisays, kirjan kopiointi, 2/4/8-toisto toistossa, peitto, kuvan tallentaminen peittomuistiin 



Alkuperainen A Alkuperainen B Alkuperainen C 

I L 











Kopioitu sarja 



1 Avaa tulostuksen valintanaytto painamalla paanayton TULOSTE-painiketta. 

2 Paina Oh jelmoi tyo -painiketta. Yhteensopimattomat toimintopainikkeet muuttuvat 
himmennetyiksi, mika osoittaa, etteivat ne ole kaytbssa. 

3 Valitse halutessasi muita kopiointitoimintoja. 

4 Suorita maaritys valmiiksi ja palaa paanayttoon painamalla OK-painiketta. 

5 Tallennustila valitaan automaattisesti. Valitse peruskopiointi ja alkuperaisen ominaisuudet 
paanaytOStaja Valitse alkuperaisten skannaustapa -valikko tarpeen mukaan. 

6 Aseta alkuperaiset tulostuspuoli ylospain asiakirjansyottolaitteeseen tai tulostuspuoli alaspain 
skannerin lasille. Valitse lokero, jota haluat kayttaa, tai skannaa painamalla KAYNNISTA-painiketta. 

7 Kun nykyisen tyon skannaus on valmis, paanayttoon ilmestyy ponnahdusvalikko. 
Tallenna nykyisen tyon kuvat valitsemalla vahvista. 

Poista kuvat valitsemalla peruuta. 

8 Toista kohtia 3 - 7, kunnes kaikki alkuperaiset on skannattu. 



Huomautus Aseta ja skannaa jokainen alkuperaisten sarja sivunumerojarjestyksessa. 

9 Valitse haluamasi viimeistelylaitteen tila. 

10 Syota haluamasi maara. 

11 Poistu tallennustilasta painamalla paanayton TALLENNA-painiketta. 

Voit peruuttaa skannatut tiedot tulostamatta painamalla Pysayta-painiketta. Varmista, etta tiedot 
poistuvat painamalla sitten ponnahdusvalikon PERUUTA-painiketta. 

12 Paina Kaynnista-painiketta. MFP-laite kaynnistaa tulostustyon. 

Kun kopiointi on valmistunut, vapauta tilaja nollaa MFP-laite painamalla PAL.-painiketta. 
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Muun kuin kuva-alueen poisto 



Muun kuin kuva-alueen poistotilaa kaytetaan muiden kuin standardin mukaisten tai erikoisten alkuperais- 
ten kuten kirjojen, aikakauslehtien, kollaasien, kaavioiden ja ohuiden tai paksujen materiaalien kopioi- 
miseen skannerin lasilta. Alkuperaisen reunojen ulkopuolella valottuvaa lasialuetta ei kopioida. 

Tama tila auttaa sailyttamaan alkuperaisen asiakirjan kunnon, parantaa kopiolaatua ja eliminoi tarpeetto- 
man variaineen kulutuksen. Pida asiakirjakansi avoinna koko toimenpiteen ajan. 

Muun kuin kuva-alueen poistossa on kaksi tilaa: suorakulmainen poistotila ja vinokulmainen poistotila. 
MFP-laite on alustavasti asetettu valitsemaan toinen tiloista skannerin lasille asetetun alkuperaisen 
mukaan (automaattinen tila). Paakayttaja voi maarittaa jommankumman tilan ja alkuperaisen 
tummuusasteen manuaalisesti, jotta muun kuin kuva-alueen poisto toimii virheetta. 




Vinokulmainen poistotila 



Suorakulmainen poistotila 



• kopiointitila: 1 M -tila (tallennustilaa kaytettaessa myos 1 >2 -tila voidaan valita) 

• kayta vain skannerin lasia; pida asiakirjansyottolaite auki koko skannaustoimenpiteen ajan 

• alkuperaisen koko: Ledger - 10 mm x 10 mm 

• kuvan leikkausleveys: etureuna 5 mm, takareuna 4 mm, ylareuna ja alareuna 2 mm. 

• yhteensopimattomatperuskopiointitilat: automaattisen asiakirjansyottajan kayttaminen, automaattinen 
papehnvalinta, automaattinen skaaiaus, kierto, 2*2, 2H, kiertolajittelu, kiertoryhma 

• yhteensopimattomat alkuperaiset: erikokoinen alkuperainen, z-taitettu alkuperainen 

• yhteensopimaton tulostus: sivun/kansilehden lisays, luku, yhdistelma, vihko, kuvan iisays, kirjan 
kopiointi automaattisen asiakirjansyottolaitteen tallennustilassa, kaanteinen kuva, koko kuva-alue, 
pienennys ja siirto kuvan siirrossa, kuvan tallentaminen peittomuistiin 



Huomautus Muun kuin kuva-alueen poistotoiminto ei valttamatta toimi kunnolla, jos tyoalueen valaistus on suoraan 

skannerin lasin ylapuolella. Kysy tallbin huoltoedustajalta neuvoa laitteiston oikeasta sijoituspaikasta. 
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1 Avaa tulostuksen valintanaytto painamalla paanayton TULOSTE-painiketta. 

2 PainaPoista muu kuin kuva-alue -painiketta. 

3 Valitse halutessasi muita kopiointitoimintoja. 

4 Suorita maaritys valmiiksi ja palaa paanayttoon painamalla OK-painiketta. 

5 Syota maara. 

6 Aseta alkuperaiset tulostuspuoli alaspain skannerin lasille. 

Huomautus Pida asiakirjansyottolaite auki koko toimenpiteen ajan. 

Vaihtoehto: Tarkista valinta painamalla TARKISTA-painiketta ja tee halutessasi tarkistuskopio. 
Palaa paanayttoon painamalla LOPETA-painiketta. Katso "Tarkistus ja tarkistuskopio" sivulla 72. 

7 Paina Kaynnista-painiketta. 

Kun kopiointi on valmis, vapauta tila ja nollaa MFP-laite painamalla tulostuksen valintanayton 
Poista muu kuin kuva-alue -painiketta tai PAL.-painiketta. 

Kaanteinen kuva 

Kaanteisen kuvatilan avulla musta kuva ja valkoinen tausta kaannetaan valkoiseksi kuvaksi ja mustaksi 
taustaksi ja painvastoin. 

• alkuperainen/kopiopaperi: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, 5,5 x 8,5 

• yhteensopimattomat peruskopiointitilat: taitto, nidonta ja taitto, taitto kolmeen osaan 

• yhteensopimaton tulostus: muun kuin kuva-alueen poisto, toisto, koko kuva-alue, leima peittomuisti 
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Alkuperainen 


Kaanteisen kuvan 




kopioiminen 



1 Avaa tulostuksen valintanaytto painamalla paanayton TULOSTE-painiketta. 

2 Paina Kaanteinen kuva -painiketta. 

3 Valitse halutessasi muita kopiointitoimintoja. 

4 Suorita maaritys valmiiksi ja palaa paanayttoon painamalla OK-painiketta. 

5 Syota maara. 

6 Aseta originaalit tulostuspuoli ylospain asiakirjansyottolaitteeseen tai tulostuspuoli alaspain 
skannerin lasille. 



Huomautus Vaihtoehto: Tarkista valinta painamalla TARKISTA-painiketta ja tee halutessasi tarkistuskopio. 

Palaa paanayttoon painamalla LOPETA-painiketta. Lisatietoja on kohdassa "Tarkistus ja tarkistuskopio" 
sivulla 72. 



7 Paina Kaynnista-painiketta. 

Kun kopiointi on valmis, vapauta tila ja nollaa MFP-laite painamalla tulostuksen valintanayton 
Kaanteinen kuva -painiketta tai PAL.-painiketta. 
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Toistokuva 



Toistokuvan avulla voidaan luoda esimerkiksi tarroja, kayntikortteja ja lippuja toistamalla valittua 
kuvaa sivulla. 

Pysty-/vaakaleveyden asetustila 

Toista valittua 1 0 mm - 1 50 mm:n kuva-aluetta seka pysty- etta vaakaleveydella, joka mitataan skannerin 
lasin vasemmassa reunassa osoitetun alkuperaisen alueen vasemmasta takakulmasta. 

Automaattinen tunnistustila 

Taman tilan valitseminen maarittaa automaattisesti skannerin lasille asetetun alkuperaisen kokoisen 
toistoalueen aktivoimalla muun kuin kuva-alueen poistotoiminnon. 

Toistotila 

Valitse yhdelle kopioarkille jarjesteltava alkuperaisen toistokertojen maara. 
Pysty-/vaakaleveyden asetustilan maaritykset 

• kayta skannerin lasia (automaattista syottolaitetta ei voi kayttaa) 

• toistoleveys: 10-150 mm (1 mm:n lisayksin) 

• kopiointitila: 1 M -tila 

(kun 1 >2 -tila valitaan, lasitallennustila toimii automaattisesti) 

Automaattisen tunnistustilan maaritykset 

• kayta skannerin lasia; muun kuin kuva-alueen poisto toimii automaattisesti 

• skannausalue: Ledger - 10 mm x 10 mm 

• toistokuva-alue: muun kuin kuva-alueen poistotoiminnon tunnistama alkuperaisen kuva-alue 

• kopiointitila: 1 M -tila 

(kun 1 >2 -tila valitaan, lasitallennustila toimii automaattisesti) 

Toistotilan maaritykset 

• skaalaussuhde: maarittyy automaattisesti suhteeseen 1 .00 (100 prosenttia) 
(skaalausta voidaan muuttaa, mutta kierto ei toimi, kun suhdetta muutetaan) 

• skannausalue: Ledger - 10 mm x 10 mm 

• toistokuva-alue: valitun kopiokoon osa jaetaan tasan naytolle maaritetyn tilan (2, 4 tai 8 toisto) 
mukaan; jos tunnistettu kuvakoko on suurempi kuin edella mainitulla tavalla laskettu koko, kopiotulos 
ei ole tyydyttava 

Pysty-/vaakaleveyden asetustilan kanssa yhteensopimattomat tilat 

• peruskopiointitilat: automaattisen asiakirjansyottolaitteen kayttaminen, kierto, 212, 2M , 
automaattinen paperinvalinta, automaattinen skaalaus, ryhma, kiertolajittelu, kiertoryhma 

• alkuperaiset: erikokoinen alkuperainen, z-taitettu alkuperainen 

• tuloste: sivun/kansilehden lisays, luku, yhdistelma, vihko, kalvon valilehti, kuvan lisays, kirjan 
kopiointi, muun kuin kuva-alueen poisto, kaanteinen kuva, kehyksen/taiton poisto, automaattinen 
asettelu, pienennys ja siirto kuvan siirrossa, leima/peitto 

Automaattisen tunnistustilan kanssa yhteensopimattomat tilat 

• peruskopiointitilat: automaattisen asiakirjansyottolaitteen kayttaminen, kierto, 2^2, 2M , 
automaattinen paperinvalinta, automaattinen skaalaus, ryhma, kiertolajittelu, kiertoryhma 

• alkuperaiset: erikokoinen alkuperainen, z-taitettu alkuperainen 

• tuloste: sivun/kansilehden lisays, luku, yhdistelma, vihko, kalvon valilehti, kuvan lisays, kirjan 
kopiointi, kaanteinen kuva, kehyksen/taiton poisto, automaattinen asettelu, koko kuva-alue, 
pienennys ja siirto kuvan siirrossa, leima/peitto 

Toistotilan kanssa yhteensopimattomat tilat 

• peruskopiointitilat: kierto (kun skaalaussuhde muutetaan muuksi kuin 1 .00), automaattinen 
paperinvalinta, automaattinen skaalaus, ryhma, kiertolajittelu, kiertoryhma 

• alkuperaiset: erikokoinen alkuperainen, z-taitettu alkuperainen 
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• tuloste: sivun/kansilehden lisays, luku, yhdistelma, vihko, kalvon valilehti, kuvan lisays, kirjan 
kopiointi, muun kuin kuva-alueen poisto, kaanteinen kuva, kehyksen/taiton poisto, automaattinen 
asettelu, pienennys ja siirto kuvan siirrossa, peitto, peittomuisti 



Huomautus Toistokuvatoiminnon automaattinen tunnistus ja toistotila eivat valttamatta toimi kunnolla, jos tyoalueen 

valaistus on suoraan skannerin lasin ylapuolella. Kysy talloin huoltoedustajalta neuvoa laitteiston oikeasta 
sijoituspaikasta. 



Pysty-A/aakaleveyden 
asetustila 



Automaattinen 
tunnistustila 



2/4/8-toistotila 
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Kopio (2 toistoa) 
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Kopio (4 toistoa) 


D D 


D D 


D D 
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Kopio (8 toistoa) 



1 Avaa tulostuksen valintanaytto painamalla paanayton TULOSTE-painiketta. 

2 Avaa toistotilan valintanaytto painamalla Toisto-painiketta. 

3 PystyVvaakaleveyden asetustilan valitseminen: 
a PainaPysty / vaaka -painiketta. 

b Maarita skannausalueen pysty- ja vaakaleveydet yla-/alanuolipainikkeilla valilta 1 0 - 1 50 mm 
1 mm:n lisayksin. Paina painiketta jatkuvasti, jotta arvo suurenee/pienenee jatkuvasti. 

Painamalla Maarita toistoieveys -painiketta voit myos avata ponnahdusikkunan, jossa 
voit syottaa arvon kosketusnayton painikkeilla. Paina ponnahdusikkunan Pystys . /vaakas . 
-painiketta joka kerta pysty- ja vaakasuunnan vaihtamiseksi. Palauta toistotilan valintanaytto 
painamalla OK-painiketta. 

Valitse automaattinen tunnistustila painamalla autom. -painiketta. Muun kuin kuva-alueen poisto 
toimii automaattisesti. 

Valitse toistotila painamalla 2 toistoa, 4 toistoa tai 8 toistoa -painiketta. 

4 Palaa tulostuksen valintanayttoon painamalla OK-painiketta. 

5 Valitse halutessasi muita kopiointitoimintoja. 

Kun 2 toistoa -tila valitaan, kuvan siirron sivun aluetoiminnon avulla voidaan sivun kahden kuvan 
valiin lisata haluttu maara tyhjaa tilaa. 

6 Suorita maaritys valmiiksi ja palaa paanayttoon painamalla OK-painiketta. 

7 Syota haluamasi maara. 

8 Aseta alkuperaiset tulostuspuoli alaspain skannerin lasille. 



Huomautus 



Ala sulje asiakirjansyottblaitetta, kun autom . , 2 toistoa, 4 toistoa tai 8 toistoa on valittu kohdassa 3. 
Lasitallennustilaa kaytettaessa voidaan valita 1 >1 -tila. 



Huomautus 



Vaihtoehto: Tarkista valinta painamalla TARKISTA-painiketta ja tee halutessasi tarkistuskopio. 
Palaa paanayttoon painamalla LOPETA-painiketta. Katso "Tarkistus ja tarkistuskopio" sivulla 72. 
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9 Paina Kaynnista-painiketta. 



Kun kopiointi on valmis, vapauta tila ja nollaa MFP-laite painamalla tulostuksen valintanayton 
Toisto-painiketta tai PAL.-painiketta. 



Kehyksen/taiton poisto 



Kehyksen/taiton poistolla eliminoidaan mustat kopiomerkit reunoilta. 
kehyksen poistomaara: 1 mm - 300 mm 1 mm:n lisayksin 
alustava kehyksen poistoarvo: 10 mm 
taiton poistomaara: 1 mm - 99 mm 1 mm:n lisayksin 
alustava taiton poistoarvo: 10 mm 
alkuperaisen/kopiopaperin koko: Ledger, Legal, Letter 
yhteensopimaton tulostus: toisto, koko kuva-alue 



Aseta alkuperainen 



o 



Kehyksen 
poisto 

1 



5. 

Kehyksen 
poisto 



Taiton 
poisto 



Kehyksen 
poisto 

L 



J 



Kehyksen 
poisto 



o 



Yleinen kopioiminen 



Kehyksen poisto 
-kopiointi 



Taiton poisto 
-kopiointi 



Kehyksen/taiton 
poisto -kopiointi 



1 Avaa tulostuksen valintanaytto painamalla paanayton TULOSTE-painiketta. 

2 Avaa kehyksen/taiton poiston valintanaytto painamalla Kehyksen/taiton poisto -painiketta. 

3 Valitse Kehyksen poisto (kaikki ) tai Kehyksen poisto (molemmat puolet ). Ota taiton 
poistotila kayttoon painamalla Taiton poisto -painiketta. 

Paina Kehyksen poisto (kaikki) -painiketta, jotta voit syottaa kehyksen poistomaaran 
yla-, ala-, oikeasta ja vasemmasta reunasta kollektiivisesti kosketusnayton painikkeilla tai 
yla-/alanuolipainikkeilla. Mahdollinen poistovali on 1 - 300 mm. 

Voit syottaa ylareunan, alareunan tai oikean ja vasemman reunan kehyksen poistomaarat 
yksitellen painamalla Kehyksen poisto (molemmat puolet) -painiketta. Valitse 
ylareuna, oikea reuna, alareuna tai vasen reuna ja syota sitten haluamasi maara 
kosketusnayton painikkeilla tai yla-/alanuolipainikkeilla. Mahdollinen maara on 1 mm - 300 mm. 

Syota taiton poistomaara painamalla Taiton poisto -painiketta ja sitten TAiTTO-painiketta. 
Syota haluamasi maara kosketusnayton painikkeilla tai yla-/alanuolipainikkeilla. Mahdollinen 
maara on 1 - 99 mm. 

4 Suorita maaritys valmiiksi painamalla OK-painiketta. Nayttoon tulee tulostuksen valintanaytto. 

5 Palaa paanayttoon painamalla OK-painiketta tai tee lisaa tulostusvalintoja. 

6 Valitse haluamasi kopion koko. 

7 Syota haluamasi maara. 
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8 Aseta originaalit tulostuspuoli ylospain asiakirjansyottolaitteeseen tai tulostuspuoli alaspain 
skannerin lasille. 



Huomautus Vaihtoehto: Tarkista valinta painamalla TARKISTA-painiketta ja tee halutessasi tarkistuskopio. 

Palaa paanayttoon painamalla LOPETA-painiketta. Katso "Tarkistus ja tarkistuskopio" sivulla 72. 

9 Paina Kaynnista-painiketta. 

Kun kopiointi on valmis, vapauta tila ja nollaa MFP-laite painamalla tulostuksen valintanayton 
Kehyksen/taiton poisto -painiketta tai PAL.-painiketta. 



Huomautus Kopion ja alkuperaisen koon on yleensa oltava sama, mutta kehyksen/taiton poistoa voidaan kayttaa 

Ledger-kokoisen alkuperaisen kopioimiseen Letter-R -kokoon valitsemalla 0,65 -pienennys kopion 
koon valitsemisen jalkeen. 



Automaattinen asettelu 

Taman toiminnon avulla voidaan tunnistaa alkuperaisen kuva-alue ja keskittaa koko kuva kopiopaperille. 

• kaksipuoliseksi tilaksi maaritetaan automaattisesti 1 M ; 1 >2 -tila on myos kaytettavissa tallennustilaa 
kaytettaessa 

• automaattinen paperinvalinta ja automaattinen skaalaus vapautetaan automaattisesti; 
skaalaussuhteen muuttaminen on kaytettavissa 

• muun kuin kuva-alueen poisto valitaan automaattisesti; vapauta se manuaalisesti, kun kaytat 
alkuperaisten skannaamiseen automaattista asiakirjansyottolaitetta 

• alkuperaisen/kopion koko: Ledger, Legal, Letter-R, Letter, 5,5 x 8,5 

• yhteensopimattomat peruskopiointitilat: automaattinen paperinvalinta, automaattinen skaalaus, 
kierto, 2} 2, 2}1, kiertolajittelu, kiertoryhma 

• yhteensopimattomat alkuperaiset: erikokoinen alkuperainen, z-taitettu alkuperainen 

• yhteensopimaton tulostus: sivun/kansilehden lisays, luku, yhdistelma, vihko, kuvan lisays, 
kaanteinen kuva, toisto, koko kuva-alue, kuvan siirto, peitto, kuvan tallentaminen peittomuistiin 



Huomautus Automaattinen asettelutoiminto ei valttamatta toimi kunnolla, jos tyoalueen valaistus on suoraan skannerin 

lasin ylapuolella. Kysy talloin huoltoedustajalta neuvoa laitteiston oikeasta sijoituspaikasta. 























ABCD 




ABCD 




Aseta alkuperainen 


Kopiointi AUTOMAATTISELLA asettelulla 



1 Avaa tulostuksen valintanaytto painamalla paanayton TULOSTE-painiketta. 

2 Valitse Autom. asettelu. Yhteensopimattomat toimintopainikkeet muuttuvat himmennetyiksi, 
mika osoittaa, etteivat ne ole kaytossa. 

3 Valitse halutessasi muita kopiointitoimintoja. Kun alkuperaiset skannataan automaattisella asiakir- 
jansybttolaitteella, poista Poista muu kuin kuva-alue -painikkeen valinta painamalla sita. 

4 Suorita maaritys valmiiksi ja palaa paanayttoon painamalla OK-painiketta. 

5 Valitse haluamasi kopion koko. 

6 Syota haluamasi maara. 
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7 Aseta originaalit tulostuspuoli ylospain asiakirjansyottolaitteeseen tai tulostuspuoli alaspain 
skannerin lasille. 

Huomautus Ala sulje asiakirjansyottolaitetta, kun kaytat skannerin lasia. Alkuperaisen asettaminen vinoon skannerin 

lasille voi aiheuttaa mustia kopiointimerkkeja. 

Vaihtoehto: Tarkista valinta painamalla TARKISTA-painiketta ja tee halutessasi tarkistuskopio. Palaa 
paanayttoon painamalla LOPETA-painiketta. Katso "Tarkistus ja tarkistuskopio" sivulla 72. 

8 Paina Kaynnista-painiketta. 

Kun kopiointi on valmis, vapauta tila ja nollaa MFP-laite painamalla tulostuksen valintanayton 
Autom. asetteiu -painiketta tai PAL.-painiketta. 

Koko kuva-alue 

Taman toiminnon avulla tehdaan aivan reunoihin asti tulostettuja kopioita. 

• kopiot tehdaan ilman kuvan leikkausta reunoilla 

• yhteensopimattomat peruskopiointitilat: kiertolajittelu, kiertoryhma 

• yhteensopimaton tulostus: muun kuin kuva-alueen poisto, kaanteinen kuva, kehyksen/taiton poisto 




Alkuperainen Normaali kopio Koko kuva-alueen 

kopio 



1 Avaa tulostuksen valintanaytto painamalla paanayton TULOSTE-painiketta. 

2 Valitse Koko kuva-alue. 

3 Valitse halutessasi muita kopiointitoimintoja. 

4 Suorita maaritys valmiiksi ja palaa paanayttoon painamalla OK-painiketta. 

5 Valitse haluamasi kopion koko. 

6 Syota haluamasi maara. 

7 Aseta alkuperaiset tulostuspuoli ylospain asiakirjansyottolaitteeseen tai tulostuspuoli alaspain 
skannerin lasille. 

Huomautus Vaihtoehto: Tarkista valinta painamalla TARKISTA-painiketta ja tee halutessasi tarkistuskopio. Palaa 

paanayttoon painamalla LOPETA-painiketta. Katso "Tarkistus ja tarkistuskopio" sivulla 72. 

8 Paina Kaynnista-painiketta. 

Kun kopiointi on valmis, vapauta tila ja nollaa MFP-laite painamalla tulostuksen valintanayton Koko 
kuva-alue -painiketta tai PAL.-painiketta. 
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Kuvan siirto 



Kopiointikuvan asennon saataminen 

Kuvan siirron avulla luodaan uusi sidontamarginaali 1M tai 2>2 -tilassa kopioituihin alkuperaisiin tai 
vanhojen marginaalien saatamiseen tai 2M -tiloissa kopioiduissa alkuperaisissa. 

Sivun alue -toiminto on kaytettavissa vain silloin, kun vihko- tai 2 toistoa -tila tai toisto on jo valittu. 
Luo taman toiminnon avulla haluamasi maara tyhjaa tilaa kahden sivulla olevan kuvan valille. 

Jos on todennakbista, etta kuvaa leikkautuu pois, valitse pienennys ja siirto -tila. Katso "Kopiointikuvan 
pienentaminen ja siirtaminen" sivulla 121. 

• siirtomaara kuvan siirtotilassa: 0 mm - 250 mm 1 mm:n lisayksin (myos asettaminen 0,1 mm:n 
lisayksin yla-/alanuolipainikkeilla on kaytettavissa paakayttajan asetuksin), jotka maaritetaan 
yhdessa tai yksitellen etu- ja takasivuille 

• sivun alue -toiminto toimii vain silloin, kun vihko- tai 2 toistoa -tila tai toisto on valittu aiemmin 

• alkuperaisen/kopion koko: Ledger, Legal, Letter, Letter-R 

• yhteensopimattomat tilat: tuloste: automaattinen asettelu, kuvan tallentaminen peittomuistiin. 



ABCD 
E FG H 
I J K L 
M N O 
PQRS 
T U V 
WZYZ 

Alkuperainen 



Oikealle 





ABCD 




EFGH 




1 J K L 




M N O 




PQRS 




T U V 




WZYZ 



Ylos 



Vasemmalle 



Ylos 



ABCD 
EFGH 
IJKL 
M N O 
PQRS 
T U V 
WZYZ 



Alas 



ABCD 
EFGH 
IJKL 
M N O 
PQRS 
T U V 
-WZYZ 
Oikealle =c> 



Alas 

4 



ABCD 
EFGH 
IJKL 
M N O 
PQRS 
T U V 
WZYZ 



Kopiot 



<= Vasemmalle 



1 Valitse kaksipuolinen tila ja kopion koko paanaytbsta tarpeen mukaan. 

2 Avaa tulostuksen valintanaytto painamalla paanayton TULOSTE-painiketta. 

3 Avaa kuvan siirron valintanaytto painamalla Kuvan siirto -painiketta. 

4 Paina Kuvan siirto -painiketta. 
Siirtomaaran asettaminen kuvan siirrossa: 

a Valitse etu, taka tai molemm . puolet. Kun molemm . puolet valitaan, sybtetty siirtosuunta 
ja -maara nakyvat valittomasti naytbn etu- ja takakuvissa. Maarita siirron suunta ja maara 
yksitellen valitsemalla etu tai taka. 

b Maarita siirron suunta valitsemalla siirto ylos, siirto alas, siirto oikealle tai 
siirto vasemmalle ja valitse sitten haluamasi siirron maara kosketusnaytbn painikkeilla tai 
yla-/alanuolipainikkeilla (sallittu alue: 0 - 250 mm). Paina nuolipainiketta jatkuvasti, jolloin arvo 
suurenee tai pienenee. 
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Kuvan nakyessa naytossa voit tarkistaa tulostettaviin sivuihin luotavan sidontamarginaalin. 
Naytossa nakyy edella esitettyja kuvakkeita, jotka osoittavat valittuna olevat tilat. 
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5 Jos vihko tai 2 toistoa -tila on jo valittuna, sivun alue -painike nakyy naytossa kirkkaana, mika 
osoittaa, etta se on kaytettavissa. Sivun alueen osoitus nakyy kuva-alueella. 

Korosta halutessasi sivun alue painamalla sita ja syota sitten haluamasi maara kosketusnayton 
painikkeilla tai yla-/alanuolipainikkeilla. 

6 Suorita maaritys valmiiksi ja palaa tulostuksen valintanayttoon painamalla OK-painiketta. 

7 Valitse lisaa tulostustoimintoja tai palaa paanayttoon painamalla OK-painiketta. 

8 Syota haluamasi maara. 

9 Aseta alkuperaiset tulostuspuoli ylospain asiakirjansyottolaitteeseen tai tulostuspuoli alaspain 
skannerin lasille. 



Huomautus Vaihtoehto: Tarkista valinta painamalla TARKISTA-painiketta ja tee halutessasi tarkistuskopio. 

Palaa paanayttoon painamalla LOPETA-painiketta. Katso "Tarkistus ja tarkistuskopio" sivulla 72. 

10 Paina Kaynnista-painiketta. 

Kun kopiointi on valmis, vapauta tila ja nollaa MFP-laite painamalla tulostuksen valintanayton Kuvan 
siirto -painiketta tai PAL.-painiketta. 

Kopiointikuvan pienentaminen ja siirtaminen 

Kayta pienennys ja siirto -tilaa tavallisen kuvan siirron sijaan, ettei kuvaa leikkaudu pois, kun sidontama- 
rginaalia luodaan. 

• Siirtomaara pienennys- ja siirtotilassa: 

0 mm - 250 mm 1 mm:n lisayksin 

(myos asettaminen 0,1 mm:n lisayksin yla-/alanuolipainikkeilla on kaytettavissa paakayttajan 
asetuksin) 

asetetaan yhdessa etu- ja takasivuille 

takasivun siirtomaaraa voidaan muuttaa, jotta kuva saadaan sijoitetuksi juuri samoin kuin 
etusivulle 

• automaattinen skaalaus valitaan automaattisesti pienennys ja siirto -tilassa, eika sita voi vapauttaa 

• alkuperaisen/kopion koko: Ledger, Legal, Letter, Letter-R 
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• pienennys- ja siirtotilan kanssa yhteensopimattomat tilat 

peruskopiointitilat: skaalaussuhteen muuttaminen, p.-/v.-zoomaus, automaattinen 
paperinvalinta 

alkuperaiset: erikokoinen alkuperainen 

tuloste: kirjan kopiointi, muun kuin kuva-alueen poisto, toisto, automaattinen asettelu, peitto, 
kuvan tallentaminen peittomuistiin 
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1 Valitse kaksipuolinen tila ja kopion koko paanaytosta tarpeen mukaan. 

2 Avaa tulostuksen valintanaytto painamalla paanayton TULOSTE-painiketta. 

3 Avaa kuvan siirron valintanaytto painamalla Kuvan siirto -painiketta. 

4 Paina Pienenna ja siirra -painiketta. 
Siirtomaaran asettaminen pienennys ja siirtotilassa: 

a Paina ETU-painiketta. molemm. puolet -painike on himmennettyna pienennys ja siirto 

-tilassa. Himmennys osoittaa, ettei painiketta voi kayttaa. Naytossa nakyy valitse etusivun 
skaalaussuhde -ilmoitus, kun taka valitaan ensin. 

b Maarita siirtosuunta painamalla siirto ylos, siirto alas tai siirto oikealle 
-painiketta. Kun etu on valittuna pienennys ja siirto -tilassa, siirto vasemmalle -painike 
on himmennettyna, koska sita ei voi kayttaa. Valitse haluamasi siirtomaara kosketusnaytbn 
painikkeilla tai yla-/alanuolipainikkeilla (sallittu alue: 0 mm - 250 mm). Paina nuolipainiketta 
jatkuvasti, jotta arvo suurenee tai pienenee jatkuvasti. 

Automaattinen skaalaus maarittaa skaalaussuhteen automaattisesti etusivulle maaritetyn 
siirtomaaran perusteella. Etusivulle maaritettya siirtomaaraa ja skaalaussuhdetta kaytetaan 
automaattisesti takasivulle. 

c Paina TAKA-painiketta ja muuta suuntaa tai maaraa, jos paikkaa taytyy saataa. Kun taka 
on valittuna, skaalaussuhde ei muutu, mutta suuntaa ja maaraa voidaan muuttaa. 

5 Suorita maaritys valmiiksi ja palaa tulostuksen valintanayttoon painamalla OK-painiketta. 

6 Valitse lisaa tulostustoimintoja tai palaa paanayttoon painamalla OK-painiketta. 

7 Syota haluamasi maara. 



122 Tulostustoiminto 



FIWW 



8 Aseta alkuperaiset tulostuspuoli ylospain asiakirjansyottolaitteeseen tai tulostuspuoli alaspain 
skannerin lasille. 



Huomautus Vaihtoehto: Tarkista valinta painamalla TARKISTA-painiketta ja tee halutessasi tarkistuskopio. 

Palaa paanayttoon painamalla LOPETA-painiketta. Katso "Tarkistus ja tarkistuskopio" sivulla 72. 

9 Paina Kaynnista-painiketta. 

Kun kopiointi on valmis, vapauta tila ja nollaa MFP-laite painamalla tulostuksen valintanayton Kuvan 
siirto -painiketta tai PAL.-painiketta. 

Leima 

Leiman avulla voidaan tulostaa normaaleja leimoja, numerointi, sivunumerointi, paivamaara ja kellonaika, 
vesileima ja vesileiman numerointi tulostettuihin kopioihin. Naita kuutta leimatyyppia voidaan kayttaa 
erikseen tai useina yhdistelmina. 



Huomautus Kaikki MFP-laitteessa ennalta maaritetyt vesileimat ja leimat tulostetaan englanniksi. Englanninkieliset 

sanat nakyvat kosketusnaytossa. Tulostusohjaimen kautta lahetetyissa toissa voidaan kuitenkin kayttaa 
mukautettuja vesileimoja tai leimoja. Kayttajat voivat myos tallentaa mukautettuja vesileimoja ja leimoja 
kopiotoihin. 

leima tulostaa 8 vaihtoehdosta valitut kirjaimet skannattuun kuvaan naytossa maaritettyyn paikkaan. 

aseta numerointi tulostaa numerot maaritetyssa muodossa skannatun kuvan paalle naytossa 
maaritettyyn paikkaan. 

sivunumerointi tulostaa sivunumerot maaritetyssa muodossa skannatun kuvan paalle naytossa 
maaritettyyn paikkaan. 

pvm/ kellonaika tulostaa paivamaaran ja kellonajan maaritetyssa muodossa skannatun kuvan paalle 
naytossa maaritettyyn paikkaan. 

vesileima tulostaa 8 vaihtoehdosta valitut kirjaimet skannatun kuvan paalle sivun keskelle. 

vesileimojen numerointi tulostaa toistuvasti numerot maaritetyssa muodossa skannatun kuvan 
paalle. 

• Kaikkia kuutta leimatyyppia voidaan kayttaa yhdistelmana. 

• Vesileima tulostuu vinoon sivun keskelle. Vesileiman numerointi tulostaa numeron toistuvasti 
skannatun kuvan paalle. 

• Leima-, aseta numerointi-, sivunumerointi- ja pvm/kellonaika -asetuksissa voidaan valita 
tulostuspaikka yhdeksasta eri paikasta. 

• Leima-, aseta numerointi- ja pvm/kellonaika -asetuksissa voidaan valita joko leiman tulostaminen 
kaikille sivuille tai vain kansilehdelle. 

• Sivunumeroinnin avulla voidaan valita sivunumeroiden tulostus kaikille sivuille, kaikille sivuille 
etukantta lukuun ottamatta tai kaikille sivuille etu- ja takakansia lukuun ottamatta. 

Lisaksi, kun sivun/kansilehden lisays tai luku on valittuna, sivunumeroinnin avulla voidaan maarittaa 
seuraavat asetukset: 



KOPIOIDUN 
LISAYS 


Tulostus 


Sivunumero tulostuu. 


Tulostus pois 


Sivunumeroita ei tulosteta, mutta ne lasketaan. 


Ohita sivu 


Sivunumeroa ei tulosteta tai lasketa. 


TYHJAN LISAYS 


Tulostus pois 


Sivunumeroita ei tulosteta, mutta ne lasketaan. 


Ohita sivu 


Sivunumeroa ei tulosteta tai lasketa. 



• Kun luku on jo valittuna, aseta numerointi-, sivunumerointi- ja vesileiman numerointi -asetuksilla 
voidaan tulostaa luvun numero jokaiselle lukusivulle kunkin numerointitoiminnon lisaksi. Kaksipuo- 
lisessa kopiointitilassa kaytettyna maaritetty oikea/vasen tulostuspaikka vaihtuu automaattisesti 
kaanteiseksi kaantopuolilla. Kaksipuolisessa kopiointitilassa kaytettyna, ja kun niitin yla-/alapaikka 
on valittuna, maaritetty yla-/alareunan tulostuspaikka vaihtuu automaattisesti kaanteiseksi 
kaantopuolilla. 

• Kuvan leikkausleveys: etureuna 5 mm, takareuna 4 mm, ylareuna ja alareuna 2 mm. 
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Huomautus 



• Yhteensopimattomat peruskopiointitilat: perakkain-tila (aseta numerointi ja vesileiman numerointi 
-asetuksen kanssa). 

• Yhteensopimaton tulostus: kaanteinen kuva, toisto lukuun ottamatta 2/4/8-toistoa, peitto (leima-, 
aseta numerointi-, vesileima- ja vesileiman numerointi -asetuksen kanssa), peittomuisti. 

Leima ja vesileima ovat kaytettavissa vain, kun MFP-laitteeseen on asennettu kiintolevy. Ilman kiintolevya 
nama toimintopainikkeet nakyvat himmennettyina, mika osoittaa, etteivat ne ole kaytettavissa. 



VESILEIMA 



0001/1000 
0001/1000 0001/100C 

0001/1000 
0001/1000 0001/100C 



Ylavasen Ylhaallakeskella Ylaoikea 

< D O CP 



Keskivasen Keskella Keskioikea 

O O C) 



Alavasen Alhaalla keskella Alaoikea 

O O CD 



HUIPPUSALAINEN 



LEIMA 



'00/10/10 10:30 



PVM./KELLONAIKA 



2/5 



SIVUNUMEROINTI 



Muiden leimojen paikat 



[0002 / 0005] 



VESILEIMOJEN NUMEROINTI 



ASETA NUMEROINTI 



1 Avaa tulostuksen valintanaytto painamalla paanayton TULOSTE-painiketta. 

2 Valitse Leima/peitto. Nayttoon tulee leiman/peittokuvan valintanaytto. 

3 Valitse haluamasi leima painamalla haluttua valintanayttoa, jolloin seuraava nayttb avautuu. 
Jokaisessa naytossa voit maarittaa halutun tyypin valittuun leimaan. 

Sivunumerointityypin valintanaytto, paivamaara-/kellonaikatyypin valintanaytto 

4 Kun leima, aseta numerointi, sivunumerointi tai pvm/kellonaika valitaan, valitse haluamasi paikka 
kussakin naytossa olevilla 9:lla paikan painikkeella. 

Jos hienosaatoa tarvitaan, avaa hienosaadon asetusnaytto painamalla sijainnin hienosaato 
-painiketta. 

Maarita suunta painamalla ylareuna, alareuna, oikea reuna tai vasen reuna -painiketta ja 
syota sitten haluamasi maara kosketusnaytbn painikkeilla tai yla-/alanuolipainikkeilla. 

5 Muuta halutessasi merkin kokoa painamalla merkin koko -painiketta leima-, aseta numeroiti- tai 
vesileiman numerointi -valintanaytossa. Seuraavat vaihtoehdot ovat kaytettavissa. 



LEIMA 


SUUREMPI/PIENEMPI 


ASETA VESILEIMOJEN NUMEROINTI 


20 PT/36 PT 



Voit muuttaa merkin kokoa/tyyppia painamalla Merkin koko/tyyppi -painiketta sivunumeroinnin 
tyypin tai paivamaaran/kellonajan tyypin valintanaytossa. Seuraavassa naytossa on seuraavissa 
kohdissa esitetyt vaihtoehdot. 

merkin koko: 8 pt/10 pt/12 pt/14 pt 

merkin tyyppi: sans serif/serif type 
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6 Paina Tuiostettu sivu -painiketta leiman valinta-, aseta numerointi -tyypin valinta- tai 
paivamaaran/kellonajan tyypin valintanaytossa, jotta voit maarittaa, tulostetaanko valittu leima vain 
kansilehteen vai kaikille sivuille. 

Avaa kansilehden/lisayksen tulostusasetusten valintanaytto painamalla sivunumerointityypin 
valintanayton Tuiostettu sivu -painiketta. 

Kun kansilehden tulostusasetus valitaan, valitse Etu ja taka: Tuiosta taiie, Etu: 
Tulostus pois ja Taka: Tuiosta talletaiEtu- ja taka: Tulostus pois. 

Kun lisayksen tulostusasetus valitaan, valitse Tuiosta taiie, Tulostus pois tai ohita 
sivu, kuten kullekin kopioidun sivun lisaykselle tai tyhjan sivun lisaykselle on mahdollista. 
Palaa sivunumerointityypin valintanayttoon painamalla OK-painiketta. 

7 Avaa aloittavan numeron asetusnaytto painamalla Aloitusnumero-painiketta aseta numerointi-, 
sivunumerointi- tai vesileiman numerointityyppi -valintanaytossa. Syota haluamasi aloitusnumero 
kosketusnayton painikkeilla tai yla-/alanuolipainikkeilla ja palaa sitten edelliseen nayttoon painama- 
lla OK-painiketta. Syota miinusnumero +/- -painikkeella mikali haluat tulostaa puolivalista, esim- 
erkiksi -2, jos haluat tulostaa "1" sivulta 4. 









Alkuperainen 

Kopio 












1 


2 




E2] 


L-Jj lQj 





Kun luku on jo valittu, Aloitusnumero-painikkeen painaminen aseta numerointi-, sivunumerointi- tai 
vesileiman numerointityyppi -valintanaytossa avaa aloittavan numeron asetusnayton, jossa on luvun 
aloitusnumeron asetus (katso seuraava kohta). Korosta Luvun numero tai sivunumero-painike 
painamalla sita ja syota sitten haluamasi aloitusnumero kosketusnayton painikkeilla tai yla-/alanuoli- 
painikkeilla. 

Palaa edelliseen nayttoon painamalla OK-painiketta. 

8 Kun valitset vesileima tai vesileiman numerointi, valitse haluamasi tummuustaso kussakin 
naytbssa painamalla Vaalea-, Normaali-, lumma- tai Tumma+ -painiketta. 

9 Kun kaikki halutut valinnat on tehty, palaa tulostuksen valintanayttoon painamalla OK-painiketta. 

10 Tee lisaa tulostusvalintoja tai palaa paanayttoon painamalla OK-painiketta. 

11 Syota haluamasi maara. 

12 Aseta alkuperaiset tulostuspuoli ylospain asiakirjansyottolaitteeseen tai tulostuspuoli alaspain 
skannerin lasille. 

Aseta alkuperaiset sivunumerojarjestykseen ja skannaa ne tassa jarjestyksessa. 

Vaihtoehto: Tarkista valinta painamalla TARKISTA-painiketta ja tee halutessasi tarkistuskopio. Palaa 
paanayttoon painamalla LOPETA-painiketta. Katso "Tarkistus ja tarkistuskopio" sivulla 72. 

13 Paina Kaynnista-painiketta. 

Kun kopiointi on valmis, vapauta tila ja nollaa MFP-laite painamalla tulostuksen valintanayton 
Leima/peitto -painiketta tai PAL.-painiketta. 
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Peitto 



Kayta peittoa kuvan skannaamiseen ja kuvan kerrostamiseen jokaiselle tyossa kopioidulle sivulle. 
alkuperaisten skannaaminen ja muistiin tallentaminen 

automaattinen paperinvalinta ja automaattinen skaalaus vapautuvat automaattisesti 
skaalaussuhteen alkuasetus on 1 :1 , mutta tata asetusta voi muuttaa 
alkuperaisen/kopion koko: Ledger, Legal, Letter-R, Letter, 5,5 x 8,5 
yhteensopimattomat peruskopiointitilat: kierto, kiertolajittelu, kiertoryhma 
yhteensopimattomat alkuperaiset: erikokoinen alkuperainen 

yhteensopimaton tulostus: sivun/kansilehden lisays, yhdistelma, kalvon valilehti, kuvan lisays, kirjan 
kopiointi, tydn ohjelmointi, toisto, automaattinen asettelu, pienennys ja siirto kuvan siirrossa, leima, 
aseta numerointi, vesileima, vesileiman numerointi 



1 . skannattu alkuperainen Skannatut alkuperaiset 

2. ja myohemmat 



Kopiot Peitto-tilassa 





1 



ABCD 



Avaa tulostuksen valintanaytto painamalla paanayton TULOSTE-painiketta. 

Valitse Leima/peitto. Nayttoon tulee leiman/peittokuvan valintanaytto. 

Korosta Peitto-painike painamalla sita. 

Palaa tulostuksen valintanayttoon painamalla OK-painiketta. 

Tee lisaa tulostusvalintoja tai palaa paanayttoon painamalla OK-painiketta. 

Jarjestelma valitsee tallennustilan automaattisesti ja automaattinen paperinvalinta ja automaattinen 
skaalaus vapautuvat. 

Maarita paanaytossa haluamasi kaksipuolinen tila, kopiokontrasti, linssitila ja kopiokoko. 
Syota haluamasi maara. 

Aseta peittoalkuperainen asiakirjansyottolaitteeseen tai skannerin lasille ja skannaa sitten painamalla 
KAYNNISTA-painiketta. 

Toiselle ja sen jalkeen tuleville sivuille lisataan tulostuksessa peittokuva. 

Aseta sivut asiakirjansyottolaitteeseen tai skannerin lasille ja paina sitten KAYNNISTA-painiketta. 



Huomautus 



Aseta alkuperaiset sivunumerojarjestykseen ja skannaa ne tassa jarjestyksessa. 

Vaihtoehto: Tarkista valinta painamalla TARKISTA-painiketta ja tee halutessasi tarkistuskopio. 
Palaa paanayttoon painamalla LOPETA-painiketta. Katso "Tarkistus ja tarkistuskopio" sivulla 72. 

10 Poista tallennustilan valinta painamalla TALLENNA-painiketta ja tulosta sitten painamalla 
KAYNNISTA-painiketta. 

Kun kopiointi on valmis, vapauta tila ja nollaa MFP-laite painamalla tulostuksen valintanayton 
Leima/peitto -painiketta tai PAL.-painiketta. 
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Peittomuisti 



Jos valinnainen kiintolevy on asennettuna, kayta peittomuistia useiden kuvien skannaamiseen 
ja tallentamiseen kiintolevylla. Talloin voit palauttaa haluamasi kuvan kiintolevylta ja lisata sen 
peittokuvana jokaiselle tyossa kopioitavalle sivulle. 



Kuvatallenne 




Kiintolevy 
Tallennus kiintolevylle 




Peittokuva 



Tulostus 



Palauta peittokuva 




Palautettu kuva 



Tulostus 









n/>r> 1 










ABCD 









Peitettavat alkuperaiset 



Kopiot Peittomuisti-tilassa 



Peittokuvatietojen tallentaminen kiintolevylle 

Seuraavassa toimenpiteessa kuvaillaan, kuinka peittokuvatiedot tallennetaan kiintolevylle. 

• kayta vain skannerin lasia 

• kopiointitila: vain 1M -tila 

• yhteensopimattomat peruskopiointitilat: asiakirjansydttdlaitteen kayttaminen, 1>2, 2>2, 2A1, 
automaattinen skaalaus, kierto, varaustila, keskeytystila, viimeistelylaitetilan valitseminen 

• yhteensopimattomat alkuperaiset: erikokoinen alkuperainen, z-taitettu alkuperainen, 
valilehdellinen paper! 

• yhteensopimaton tulostus: sivun/kansilehden lisays, luku, yhdistelma, vihko, kalvon valilehti, 
kuvan lisays, kirjan kopiointi, tydn ohjelmointi, muun kuin kuva-alueen poisto, kaanteinen kuva, 
toisto, automaattinen asettelu, kuvan siirto, leima, peitto 

1 Avaa tulostuksen valintanaytto painamalla paanayton TULOSTE-painiketta. 

2 Valitse Leima/peitto. Nayttoon tulee leiman/peittokuvan valintanaytto. 

3 Avaa peittokuvan valintanaytto painamalla PEiTTOMUisn-painiketta. 



Ilman kiintolevya PEiTTOMUisn-painike nakyy leiman/peiton valintanaytossa himmennettyna, mika 
osoittaa, ettei se ole kaytettavissa. 

4 Avaa kuvan nimen syottonaytto painamalla kuvan tallennus -painiketta. 

5 Kirjoita kosketusnayton painikkeilla haluamasi kuvan nimi, jossa on enintaan 8 merkkia. Nimen 
syottamispaivamaara tallentuu automaattisesti. 

Voit korjata nimea poistamalla merkkeja l merkin poisto -painiketta painamalla toistuvasti. 
Kirjoita sitten kuvan nimi oikein. 
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6 Jos kuvan nimi on oikein, paina OK-painiketta. Peittokuvan tallennuksen paanaytto avautuu. 

Jos paanaytbn sijaan esiin tulee ponnahdusvalikko, jossa on kylla- ja Ei-painikkeet, sybtetty 
nimi on jo kaytossa. Kirjoita uusi nimi painamalla KYLLA-painiketta tai luo kaksoisnimi painamalla 
Ei-painiketta. 

Jos nayttbon tulee ponnahdusvalikko, jossa on OK-painike, sybtetty nimi on jo kaytossa. Paina 
OK-painiketta ja kirjoita sitten uusi nimi. 

Jos peittokuvan valintanaytbssa nakyy kuvan poisto -painike, voit poistaa tallennetun kuvan ja 
nimen. Selaa ja valitse kuvan nimi ylbs- tai alas-nuolipainikkeilla ja paina sitten kuvan poisto 
-painiketta. 

Huomautus Kaksoisnimen ponnahdusvalikon muuttaminen ja kuvan poisto -painikkeen nayttaminen ovat 

kaytettavissa paakayttajan asetusten muistikytkimessa numero 41 . Katso "39" sivulla 186. 

7 Aseta peittoalkuperainen skannerin lasille ja skannaa sitten painamalla KAYNNISTA-painiketta. 

Huomautus Asiakirjansybttblaitetta ei voi kayttaa peittokuvan tallentamiseen. 

Lopeta skannaus painamalla PYSAYTA-painiketta. 

8 Peittoalkuperaisen skannaamisen jalkeen nayttbon tulee peittokuvatietojen tallennusnayttb. 
MFP-laite aloittaa automaattisesti peittokuvatietojen tallentamisen kiintolevylle. Peittokuvan 
valintanayttb palautuu, kun tallennustoiminto on valmis. 

Voit jatkaa peittokuvatietojen tallentamista palaamalla kohtaan 4. 

9 Palaa leiman/peiton valintanayttbbn painamalla OK-painiketta. 

10 Palaa tulostuksen valintanayttbbn painamalla OK-painiketta. 

11 Palaa paanayttbbn painamalla OK-painiketta. 

Kiintolevylle tallennetun kuvan kerrostaminen 

Seuraavassa toimenpiteessa kuvaillaan, kuinka kiintolevylle tallennettu kuva asetetaan peittokuvaksi 
jokaiselle tybssa kopioidulle sivulle. 

• automaattinen paperinvalinta ja automaattinen skaalaus vapautuvat automaattisesti 

• skaalaussuhteen alkuasetus on 1:1; tata asetusta voi muuttaa 

• alkuperaisen/kopion koko: Ledger, Legal, Letter-R, Letter, 5,5 x 8,5 

• yhteensopimaton tulostus: kaanteinen kuva, leima, aseta numerointi, vesileima, vesileiman 
numerointi leimassa 

1 Avaa tulostuksen valintanayttb painamalla paanaytbn TULOSTE-painiketta. 

2 Valitse Leima/peitto. Nayttbon tulee leiman/peittokuvan valintanayttb. 

3 Avaa peittokuvan valintanayttb painamalla Peittomuisti-painiketta. 

Huomautus llman kiintolevya PEiTTOMUisn-painike nakyy leiman/peiton valintanaytbssa himmennettyna, mika 

osoittaa, ettei se ole kaytettavissa. 

4 Korosta haluamasi peittokuvatiedot valitsemalla ne. Selaa tarvittaessa ylaValanuolipainikkeella. 

5 Palaa leiman/peiton valintanayttbbn painamalla OK-painiketta. 

6 Palaa tulostuksen valintanayttbbn painamalla OK-painiketta. 

7 Tee lisaa tulostusvalintoja tai palaa paanayttbbn painamalla OK-painiketta. 

8 Jarjestelma valitsee tallennustilan automaattisesti ja automaattinen paperinvalinta ja automaattinen 
skaalaus vapautuvat. 

Maarita paanaytbssa haluamasi kaksipuolinen tila, kopiokontrasti, linssitila ja kopiokoko. 

9 Sybta haluamasi maara. 
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10 Aseta alkuperaiset asiakirjansyottolaitteeseen tai skannerin lasille ja skannaa sitten painamalla 
KAYNNISTA-painiketta. 



Huomautus Aseta alkuperaiset sivunumerojarjestykseen ja skannaa ne tassa jarjestyksessa. 

Vaihtoehto: Tarkista valinta painamalla TARKISTA-painiketta ja tee halutessasi tarkistuskopio. 
Palaa paanayttoon painamalla LOPETA-painiketta. Katso "Tarkistus ja tarkistuskopio" sivulla 72. 

1 1 Poista tallennustilan valinta painamalla TALLENNA-painiketta ja tulosta sitten painamalla 
KAYNNISTA-painiketta. 

Kun kopiointi on valmis, vapauta tila ja nollaa MFP-laite painamalla tulostuksen valintanayton 
Leima/peitto -painiketta tai PAL.-painiketta. 
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MFP-laitteen ohjelmisto 



MFP-laitteen mukana tulee CD-ROM-levy, joka sisaltaa tulostusjarjestelmaohjelmiston. CD-ROM-levylla 
olevien ohjelmistojen ja tulostinohjainten avulla voit kayttaa MFP-laitteen ominaisuuksia taydellisesti. 
Katso taman oppaan kohta "Tulostinjarjestelman ohjelmiston asentaminen" sivulla 134 tai MFP-laitteen 
mukana toimitettavalla CD-ROM-levylla oleva Asennusilmoitukset-tiedosto. 



Huomautus Uusimmat tiedot tulostusjarjestelman ohjelmisto-osista saat Lue minut -tiedostosta osoitteesta 

http://www.hp.com/support/lj9055mfp tai http://www.hp.com/support/lj9065mfp. Lisatietoja 
MFP-laitteen ohjelmiston asentamisesta on MFP-laitteen mukana toimitettavalla CD-ROM-levylla olevassa 
/Asennus//mo/fu/(sef-tiedostossa. 

Tassa osassa on yhteenveto CD-ROM-levylla olevista ohjelmistoista. Tulostusjarjestelmaan sisaltyy 
ohjelmistot loppukayttajille ja jarjestelmanvalvojille seuraavia kayttojarjestelmia varten: 

• Microsoft Windows 98 ja Me 

• Microsoft Windows NT 4.0, 2000, XP ja Server 2003 

• Apple Mac OS 8.6 - 9.2.x ja Apple Mac OS X 1 0.1 



Huomautus Tulostinohjainten luettelon, paivitetyt HP:n MFP-laiteohjelmistot ja tuotetukitiedot saat osoitteista 

http://www.hp.com/support/lj9055mfp ja http://www.hp.com/support/lj9065mfp. 



Ohjelmisto-ominaisuudet 

Automaattinen maaritys, Paivita nyt ja Esiasetukset ovat MFP-laitteessa kaytettavissa olevia 
ominaisuuksia. 

Ohjaimen automaattinen maaritys 

HP LaserJet PCL 6 -ohjaimet Windowsille ja PS-ohjaimet Windows 2000-, Windows XP- ja 
Windows Server 2003 -kayttojarjestelmille sisaltavat automaattisen havaitsemisen ja ohjaimen 
maarityksen paperinkasittelyn lisavarusteille asennushetkella. 

Paivita nyt 

Jos olet muokannut MFP-laitteen kokoonpanoa asennuksen jalkeen, ohjain voidaan paivittaa 
automaattisesti uudella kokoonpanolla ymparistoissa, jotka tukevat kaksisuuntaista tiedonsiirtoa. 
Paivita uusi kokoonpano automaattisesti ohjaimeen napsauttamalla Paivita nyt -painiketta. 

Aktivoi Paivita nyt -toiminto valitsemalla Laitteen asetukset -valilehden Tulostimen ominaisuudet 
-valintaikkunassa Automaattinen maaritys ja napsauta sitten Paivita nyt -painiketta. 

HP-ohjaimen esiasetukset 

HP-ohjaimen esiasetukset on ohjelmistorakenne ja tyokalusarja, jonka avulla HP-ohjelmiston voi 
mukauttaa ja jakaa hallituissa yritystulostusymparistoissa. HP-ohjaimen esiasetukset -ohjelmaosan 
avulla jarjestelmanvalvojat voivat ennalta maarittaa HP-tulostinohjainten tulostus- ja laiteoletusasetukset 
ennen ohjaimien asentamista verkkoymparistoon. Lisatietoja on HP Driver Preconfiguration Support 
Guide -oppaassa, joka on saatavilla osoitteesta http://www.hp.com/go/hpdpc_sw. 
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Tulostinohjaimet 

Tulostinohjaimilla voit kayttaa MFP-laitteen tulostustoimintoja. Tulostinohjainta kaytetaan myos 
tietokoneen ja MFP-laitteen valisessa tulostinkielisessa tiedonsiirrossa. Tarkista tiedot muista ohjelmista 
ja kielista MFP-laitteen CD-ROM-levylla olevista asennustiedoista ja Lue minut -tiedostoista. 

MFP-laitteen mukana toimitetaan seuraavat ohjaimet. Uusimmat ohjaimet ovat saatavissa osoitteesta 
http://www.hp.com/support/lj9055mfp tai http://www.hp.com/support/lj9065mfp. Windows-pohjaisen 
tietokoneen kokoonpanon mukaan ohjelmiston asennusohjelma tarkistaa automaattisesti, onko 
tietokoneella yhteytta Internetiin ja voiko se siten saada uusimpia ohjaimia. 
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a. MFP-laitteen kaikki ominaisuudet eivat ole kaytettavissa kaikissa ohjaimissa tai kayttojarjestelmissa. 
Katso ohjaimen online-ohjeista tiedot kaytettavissa olevista ominaisuuksista. 

b. PosScript-tulostinkuvaustiedostot. 



Jos jarjestelmasi ei tarkistanut uusimpien ohjaimien saatavuutta Internetista asennuksen aikana, lataa ne 
osoitteesta http://www.hp.com/support/lj9055mfptai http://www.hp.com/support/lj9065mfp. Kunoletluonut 
yhteyden, valitse Downloads and Drivers ja etsi ohjain, jonka haluat ladata. 

Voit ladata mallikomentosarjoja ja ohjaimia UNIX®- ja Linux-kayttojarjestelmille Internet-osoitteesta 
http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software tai http://www.hp.com/go/linux tai pyytamalla niita HP:n 
valtuuttamalta huolto- tai tukiedustajalta. (Lisatietoja on MFP-laitteen mukana toimitetussa tukilehtisessa.) 

Jos haluamaasi tulostinohjainta ei ole MFP-laitteen CD-ROM-levylla eika tassa luettelossa, katso 
asennustiedoista tai Lue minut -tiedostosta, voiko kyseista tulostinohjainta kayttaa MFP-laitteen kanssa. 
Jos ohjainta ei voi kayttaa, pyyda suositeltava ohjain kayttamasi ohjelman valmistajalta tai jakelijalta. 

Lisaohjaimet 

Seuraavassa mainitut ohjaimet eivat ole CD-ROM-levylla, mutta saat ne Internetista tai HP:n 
asiakaspalvelusta: 

• UNIX-mallikomentosarjat 

• Linux-ohjaimet 

• HP OpenVMS -ohjaimet 

Valitse oikea tulostinohjain 

Valitse tulostinohjain sen mukaan, kuinka kaytat MFP-laitetta. Jotkin MFP-laitteen ominaisuudet 
ovat kaytettavissa vain PCL 6 -ohjaimessa. Katso tulostinohjaimen ohjeesta, mitka ominaisuudet 
ovat kaytettavissa. 

• Kayta PCL 6 -ohjainta, kun haluat saada tayden hyodyn MFP-laitteen ominaisuuksista. 
Tavallisessa toimistokaytossa suositellaan PCL 6 -ohjainta, jota kaytettaessa tulostimen 
suorituskyky ja tulostuslaatu ovat erittain hyvat. 

• Kayta PS-ohjainta, jos tulostat paaasiassa PostScript-ohjelmista, kuten Adobe- ja Corel-ohjelmista, 
jotka edellyttavat tason 3 PostScript-tukea tai PS DIMM tukea. 

MFP-laite vaihtaa automaattisesti PS- ja PCL-tulostinkielten valilla. 
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Tulostinohjaimen ohje 

Jokaisessa tulostinohjaimessa on ohjeteksteja, jotka voi avata painamalla tulostimen Ohje-painiketta tai 
tietokoneen nappaimiston F1 -nappainta ja napsauttamalla tulostinohjaimen oikeassa ylanurkassa olevaa 
kysymysmerkkia (vaihtelee eri Windows-kayttojarjestelmissa). Naissa ohjeteksteissa on yksityiskohtaista 
tietoa kyseisesta ohjaimesta. Tulostinohjaimen ohje on eri asia kuin sovellusohjelman ohje. 

Macintosh-tietokoneille tarkoitetut ohjelmistot 

HP-asennusohjelmaan sisaltyy PPD-tiedostoja (PostScript-tulostinkuvaustiedostoja), PDE-tiedostoja 
(Printer Dialog Extensions) ja HPLaserJet Utility apuohjelma Macintosh-tietokoneita varten (vain 
Mac OS 8.6 - 9.2). Macintosh-tietokoneet voivat kayttaa sulautettua WWW-palvelinta, jos MFP-laite 
on liitetty verkkoon. 

PPD:t 

PPD-tiedostojen ja Apple PostScript -ohjaimien avulla voit kayttaa MFP-laitteen toimintoja. PPD-tiedostoja 
ja Apple PostScript -ohjaimia kaytetaan myos tietokoneen ja MFP-laitteen valisessa tiedonsiirrossa. PPD- 
ja PDE-tiedostojen seka muiden ohjelmistojen asennusohjelma on CD-ROM-levylla. Kayta kayttbjarjest- 
elman mukana toimitettua asianmukaista PS-ohjainta. 

HP LaserJet -apuohjelma 

Kayta HPLaserJet Utility -apuohjelmaa (vain Mac OS 8.6 - 9.2) ohjataksesi toimintoja, joita ei voi kayttaa 
ohjaimessa. Kuvitettujen nayttojen ansiosta MFP-laitteen toimintojen valitseminen Macintosh-tietokoneella 
on entista helpompaa. HP LaserJet -apuohjelmalla voit 

• nimeta MFP-laitteen, maarittaa sen jollekin verkkovyohykkeelle ja ladata tiedostoja ja fontteja 

• maarittaa MFP-laitteen Internet-protokolla (IP) -tulostusta varten. 



Huomautus HP LaserJet -apuohjelmaa ei voi talla hetkella kayttaa OS X -kayttojarjestelmassa, mutta perinteisessa 

Macintosh-ymparistossa kaytto on mahdollista. 



Tulostinjarjestelman ohjelmiston asentaminen 

Seuraavissa luvuissa on ohjeita tulostusjarjestelman ohjelmiston asentamisesta. 

MFP-laitteen mukana toimitetaan tulostinohjelmiston sisaltava CD-ROM-levy. CD-ROM-levyn sisaltamat 
tulostusohjelmat tulee asentaa, kun MFP-laitteen ominaisuuksista halutaan saada taysi hyoty. 

Jos CD-ROM-asemaa ei ole kaytettavissa, voit ladata tulostusjarjestelman ohjelmiston 
Internet-osoitteesta http://www.hp.com/support/lj9055mfp, tai http://www.hp.com/support/lj9065mfp. 



Huomautus Lisatietoja Linuxista ja Linux-tulostinohjaimista on osoitteessa http://www.hp.com/go/linux. Lisatietoja 

UNIX®-kaytt6jarjestelmasta ja UNIX®-mallikomentosarjoista on osoitteessa 

http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software. 



Windows-tulostinjarjestelman ohjelmiston asentaminen suoria yhteyksia 
varten 

Tassa osassa on tulostusjarjestelman ohjelmiston asennusohjeet Microsoft Windows 98-, Windows Me-, 
Windows NT 4.0-, Windows 2000-, Windows XP- ja Windows Server 2003 -kayttojarjestelmia varten. 

Jos asennat tulostusohjelman tietokoneeseen, joka on liitetty suoraan tulostimeen, asenna ohjelmisto 
ennen kuin liitat tulostimen rinnakkaiskaapelilla tietokoneeseen. Jos rinnakkaiskaapeli liitettiin ennen 
ohjelmiston asentamista, katso taman oppaan kohta "Ohjelmiston asentaminen rinnakkaiskaapelin 
kytkemisen jalkeen" sivulla 137. 

Tulostinjarjestelman ohjelmiston asentaminen 

1 Sulje kaikki kaynnissa olevat ohjelmat. 
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2 Aseta MFP-laitteen CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. 
Jos aloitusnaytto ei tule nakyviin, avaa se seuraavasti: 

Valitse Kaynnista-valikosta Suorita. 

Kirjoita seuraava komento: X:\setup (jossa X on CD-ROM-aseman kirjain). 
Napsauta OK. 

3 Valitse pyydettaessa Install Printer -vaihtoehto (Asenna tulostin) ja jatka noudattamalla nayttoon 
tulevia ohjeita. 

4 Valitse Valmis, kun asennus on valmis. 

5 Tietokone taytyy ehka kaynnistaa uudelleen. 

6 Tulosta jokin sivu mista tahansa ohjelmasta ja varmista, etta ohjelmisto on asennettu oikein. 

Jos asennus ei ole onnistunut, asenna ohjelmisto uudelleen. Jos tama ei onnistu, lue MFP-laitteen 
CD-ROM-levylla tai MFP-laitteen mukana toimitetussa tukilehtisessa olevat asennustiedot ja Lue minut 
-tiedostot. Voit etsia lisaohjeita tai lisatietoja myos osoitteesta http://www.hp.com/support/lj9055mfp ja 
http ://www. hp.com/support/lj9065mf p. 

Windows-tulostinjarjestelman ohjelmiston asentaminen verkkokayttoon 

MFP-laitteen CD-ROM-levylla oleva ohjelmisto tukee verkkoasennusta Microsoft-verkolla. Lisatietoja 
verkkoasennuksesta muissa kayttojarjestelmissa on osoitteessa http://www.hp.com/support/lj9055mfp 
ja http://www.hp.com/support/lj9065mfp. MFP-laitteen mukana toimitettavassa HP Jetdirect 
-tulostinpalvelimessa on 10/100 Base-TX -verkkoportti. Jos tarvitset HP Jetdirect -tulostinpalvelimen, 
jossa on toisentyyppinen verkkoportti, etsi tietoja osoitteesta http://www.hp.com/support/lj9055mfp tai 
http://www.hp.com/support/lj9065mfp. 

Asennusohjelma ei tue MFP-laitteen asennusta tai MFP-objektin luomista Novell-palvelimiin. Se tukee 
ainoastaan suoratilaverkkoasennusta Windows-tietokoneiden ja tulostimen valilla. Jos haluat asentaa 
MFP-laitteen ja luoda objekteja Novell-palvelimella, kayta jotakin toista HP:n tai Novellin apuohjelmaa, 
kuten Web Jetadmin -ohjelmaa, HP:n ohjattua tulostimen verkkoasennusta tai Novellin 
Nwadmin-apuohjelmaa. 

Tulostinjarjestelman ohjelmiston asentaminen 

1 Jos asennat ohjelmiston Windows NT 4.0-, Windows 2000-, Windows XP- tai Windows Server 2003 
-jarjestelmaan, sinulla tulee olla jarjestelmanvalvojan oikeudet. 

2 Varmista, etta HP Jetdirect -tulostinpalvelimen verkkoasetukset ovat oikeat tulostamalla asetussivu 
(lisatietoja on kohdassa "Sisaisten sivujen tulostaminen" sivulla 140). Etsi toiselta sivulta MFP-laitteen 
IP-osoite. Saatat tarvita tata osoitetta verkkoasennuksessa. 

3 Sulje kaikki kaynnissa olevat ohjelmat. 

4 Aseta MFP-laitteen CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. 

Jos aloitusnaytto ei tule nakyviin, avaa se seuraavasti: 
Valitse Kaynnista-valikosta Suorita 

Kirjoita seuraava komento: X:\setup (jossa X on CD-ROM-aseman kirjain). 
Napsauta OK. 

5 Valitse pyydettaessa Install Printer -vaihtoehto (Asenna tulostin) ja jatka noudattamalla nayttoon 
tulevia ohjeita. 

6 Valitse Valmis, kun asennus on valmis. 

7 Tietokone taytyy ehka kaynnistaa uudelleen. 

8 Tulosta testisivu tai jokin sivu mista tahansa ohjelmasta ja varmista, etta ohjelmisto on asennettu 
oikein. 

Jos asennus ei ole onnistunut, asenna ohjelmisto uudelleen. Jos tama ei onnistu, lue MFP-laitteen 
CD-ROM-levylla tai MFP-laitteen mukana toimitetussa tukilehtisessa olevat asennustiedot ja Lue minut 
-tiedostot. Voit etsia lisaohjeita tai lisatietoja myos osoitteesta http://www.hp.com/support/lj9055mfp ja 
http://www.hp.com/support/lj9065mfp. 
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Windows-tietokoneen maaritys verkko-MFP-laitetta varten Windowsin 
jakotoimintojen avulla 

Jos MFP-laite on kytketty suoraan tietokoneeseen rinnakkaiskaapelilla, voit jakaa sen verkossa niin, 
etta verkon muut kayttajat voivat tulostaa sen kautta. 

Lisatietoja jakamisen kayttoonotosta on Windowsin ohjeissa. Kun olet jakanut MFP-laitteen, asenna 
tulostinohjelmisto kaikkiin tietokoneisiin, joista MFP-laitetta on tarkoitus kayttaa. 

Macintosh-tulostinjarjestelman ohjelmiston asentaminen verkkokayttoon 

Tama osa kasittelee tulostusjarjestelman Macintosh-ohjelmiston asentamista. Tulostusjarjestelman 
ohjain tukee Apple Mac OS 8.6 - 9.2.x- ja Apple Mac OS X 1 0.1 - ja uudempia versioita. 

Tulostusjarjestelman ohjelmisto kasittaa seuraavat osat: 

• PosScript-tulostinkuvaustiedostot. 

MFP-laitteen toimintoja voidaan kayttaa PPD-tiedostojen avulla Apple PostScript -tulostinohjainten 
kautta. PPD-tiedostojen asennusohjelma ja muut ohjelmistot ovat MFP-laitteen mukana toimitetulla 
CD-ROM-levylla. Kayta tietokoneen mukana tullutta Apple LaserWriter 8 -tulostinohjainta. 

• HP LaserJet -apuohjelma (vain Mac OS 8.6 - 9.2) 

HP LaserJet -apuohjelman avulla voit kayttaa toimintoja, joita tulostinohjaimessa ei ole. Valitse 
MFP-laitteen ominaisuudet nayttokuvien perusteella ja suorita MFP-laitteeseen liittyvat tehtavat: 

• Anna MFP-laitteelle nimi. 

• Maarita MFP-laite verkkovyohykkeelle. 

• Maarita MFP-laitteelle IP-osoite. 

• Lataa tiedostoja ja fontteja. 

• Maarita MFP-laite IP-tulostusta tai AppleTalk-tulostusta varten. 
Tulostinohjainten asentaminen Mac OS 8.6 - 9.2 -kayttojarjestelmista 

1 Yhdista HP Jetdirect -tulostuspalvelin ja verkkoportti verkkokaapelin avulla. 

2 Aseta CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. CD-ROM-valikko avautuu automaattisesti. Jos CD-levyn 
valikko ei tule nakyviin automaattisesti, kaksoisnapsauta ensin tyopoydan CD-kuvaketta ja sitten 
Installer-symbolia. Tama symboli on CD-ROM-levyn kansiossa lnstaller/<kieli> (<kieli> on kayttamasi 
kieli). (Esimerkiksi Installer/English-kansio sisaltaa englanninkielisen tulostusohjelmiston 
Installer-symbolin.) 

3 Seuraa nayttoon tulevia ohjeita. 

4 Avaa Valitsija Omenavalikosta. 

5 Valitse Valitsija-valintataulun vasemmalta puolelta LaserWriter 8. 

6 Valitse tarvittaessa oikea Vyohyke napsauttamalla sita. 

7 Napsauta MFP-laitteen nimea Valitsija-valintaikkunan oikealla puolella olevassa luettelossa 
ja valitse sitten Luo. 



Huomautus Tyopoydalla oleva kuvake nakyy perusasussa. Kaikki tulostuspaneelit nakyvat sovellusten 

tulostusvalintaikkunoissa. 



Tulostinohjainten asentaminen Mac OS 10.1- ja uudemmista kayttojarjestelmista 

1 Yhdista HP Jetdirect -tulostuspalvelin ja verkkoportti verkkokaapelin avulla. 

2 Aseta CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan. CD-ROM-valikko avautuu automaattisesti. Jos CD-levyn 
valikko ei tule nakyviin automaattisesti, kaksoisnapsauta ensin tyopoydan CD-kuvaketta ja sitten 
Installer-symbolia. Tama symboli on CD-ROM-levyn kansiossa lnstaller/<kieli> (<kieli> on kayt- 
tamasi kieli). (Esimerkiksi Installer/English -kansio sisaltaa englanninkielisen tulostusohjelmiston 
Installer-symbolin.) 

3 Kaksoisnapsauta HP LaserJet Installers -kansiota. 

4 Kaksoisnapsauta haluamasi kielen Installer-kuvaketta. 

5 Seuraa nayton ohjeita. 
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6 Kaksoisnapsauta ensin tietokoneen kiintolevyn Ohjelmat-kansiota, sitten Apuohjelmat- ja lopuksi 
Tulostuskeskus-kansiota. 

7 Osoita Lisaa tulostin. 

8 Valitse AppleTalk- tai IP-tulostusyhteystyyppi OS X 1 0.1 :ssa ja Rendezvous-, Appletalk- tai 
IP-tulostusyhteystyyppi OS X 10.2:ssa. 

9 Valitse MFP-laitteen nimi tai IP-osoite. 

10 Osoita Lisaa tulostin. 

1 1 Sulje tulostuskeskus osoittamalla vasemman ylakulman sulkemispainiketta. 

Ohjelmiston asentaminen rinnakkaiskaapelin kytkemisen jalkeen 

Jos olet liittanyt tulostimen tietokoneeseen rinnakkaiskaapelilla ennen ohjelmiston asennusta, Uusi laite 
loydetty -valintaikkuna tulee nakyviin tietokonetta kaynnistettaessa. 

Ohjelmiston asentaminen Windows 98- tai Windows Me -kayttdjarjestelmaan 

1 Valitse Uusi laite loydetty -valintaikkunasta Etsi CD-ROM -asemalta. 

2 Napsauta Seuraava. 

3 Noudata naytbssa esitettyja ohjeita. 

4 Tulosta jokin sivu mista tahansa ohjelmasta ja varmista, etta ohjelmisto on asennettu oikein. 

Jos asennus ei ole onnistunut, asenna ohjelmisto uudelleen. Jos tama ei onnistu, lue MFP-laitteen 
CD-ROM-levylla tai MFP-laitteen mukana toimitetussa tukilehtisessa olevat asennustiedot ja Lue 
minut -tiedostot. Voit etsia lisaohjeita tai lisatietoja myos osoitteesta 

http://www.hp.com/support/lj9055mfpja http://www.hp.com/support/lj9065mfp. 

Ohjelmiston asentaminen Windows 2000-, Windows XP- tai Windows Server 2003 
-kayttdjarjestelmaan 

1 Napsauta Uusi laite loydetty valintaikkunaa ja valitse Etsi. 

2 Valitse Paikanna ohjaintiedostot -naytosta Maarita sijainti -valintaruutu, poista kaikkien muiden 
valintaruutujen valinnat ja napsauta lopuksi Seuraava-painiketta. 

3 Kirjoita juurihakemiston kirjain. Esimerkiksi X:\ (jossa "X:\" on CD-ROM-aseman juurihakemiston 
kirjain). 

4 Napsauta Seuraava. 

5 Noudata naytbssa esitettyja ohjeita. 

6 Valitse Valmis, kun asennus on valmis. 

7 Valitse kieli ja noudata naytbssa esitettyja ohjeita. 

8 Tulosta jokin sivu mista tahansa ohjelmasta ja varmista, etta ohjelmisto on asennettu oikein. 

Jos asennus ei ole onnistunut, asenna ohjelmisto uudelleen. Jos tama ei onnistu, lue MFP-laitteen 
CD-ROM-levylla tai MFP-laitteen mukana toimitetussa tukilehtisessa olevat asennustiedot ja Lue 
minut -tiedostot. Voit etsia lisaohjeita tai lisatietoja mybs osoitteesta 

http://www.hp.com/support/lj9055mfpja http://www.hp.com/support/lj9065mfp. 

Ohjelmiston poistaminen 

Ohjelmiston asennuksen poisto Windows-kayttojarjestelmissa 

LaserJet 9055mfp tai hp LaserJet 9065mfp -ohjelmaryhman ohjelmanpoistajan avulla voit valita ja 
poistaa haluamasi Windows HP -tulostusjarjestelman osat. 

1 Valitse Kaynnista-valikosta Ohjelmat. 

2 Osoita hp LaserJet 9055mfp tai hp LaserJet 9065mfp -ohjelmaryhmaa. 

3 Napsauta Asennuksen poistaminen -painiketta. 

4 Napsauta Seuraava. 

5 Valitse poistettavat HP-tulostusjarjestelman osat. 
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6 Napsauta OK. 

7 Poista ohjelmisto seuraamalla nayton ohjeita. 

Ohjelmiston asennuksen poisto Macintosh-kayttojarjestelmissa 

Veda HP LaserJet -kansio ja PPD-tiedostot roskakoriin. 

Verkko-ohjelmisto 

Saat yhteenvedon saatavissa olevista HP:n verkkoasennuksista ja asetuksista HP Jetdirect Print Server 
Administrator's Guide (HP Jetdirect -tulostuspalvelimen valvojan opas) -oppaasta. Opas on MFP-laitteen 
mukana toimitetulla CD-ROM-levylla. 

hp Web Jetadmin 

HP Web Jetadmin -ohjelman avulla voit hallita HP Jetdirect -palvelimeen liitettyja tulostimia 
intranet-verkossasi selaimen avulla. HP Web Jetadmin on selaimeen perustuva hallintaohjelma 
ja se tulisi asentaa vain yhdelle verkonvalvontapalvelimelle. Se voidaan asentaa Red Hat Linux-, 
SuSE Linux-, Windows NT 4.0 Server- ja Workstation-, Windows 2000 Professional-, Server- ja 
Advanced Server- seka Windows XP Professional Service Pack 1 -kayttojarjestelmiin, joissa sita voidaan 
myos kayttaa. 

Voit ladata HP Web Jetadmin -ohjelman uusimman version ja tarkistaa tuettujen isantajarjestelmien 
uusimman luettelon HP:n asiakaspalvelusta osoitteesta http://www.hp.com/go/webjetadmin. 

Kun HP Web Jetadmin asennetaan isantapalvelimelle, sita voidaan kayttaa milta tahansa 
asiakastietokoneelta tuetun Web-selaimen kautta, kuten Microsoft Internet Explorer 5.5 ja 6.0 tai 
Netscape Navigator 7.0. 

HP Web Jetadmin -ohjelmassa on seuraavat ominaisuudet: 

• Tehtavaorientoituneessa kayttoliittymassa on maaritettavat nakymat, mika saastaa huomattavasti 
verkonvalvojien aikaa. 

• Mukautettavien kayttaj aprof i i I ie n ansiosta verkonvalvojat voivat saadella kayttajien tarvitsemia 
toimintoja. 

• Sahkoposti-ilmoitukset laitteistovirheista, vahaisista tarvikkeista ja muista tulostinongelmista 
voidaan nyt lahettaa eri ihmisille. 

• Etaasennus ja hallinta on mahdollista mista tahansa tavallisella Web-selaimella. 

• Kehittynyt automaattinen etsinta paikantaa verkko-oheislaitteet. Siten jokaisen tulostimen 
manuaalinen syotto tietokantaan on tarpeetonta. 

• Helppo integrointi yrityshallintakokonaisuuksiin. 

• Oheislaitteiden etsiminen on nopeaa sellaisten parametrien kuin IP-osoitteen, varitulostusominais- 
uuksien tai mallinimen perusteella. 

• Oheislaitteiden jarjestaminen loogisiin ryhmiin on helppoa virtuaalisten toimistokarttojen kanssa 
helppoa valikoissa siirtymista varten. 

• Hallitsee ja maarittaa useita tulostimia yhdella kerralla. 

Viimeisimmat tiedot HP Web Jetadmin -ohjelmasta saat osoitteesta http://www.hp.com/go/webjetadmin. 
UNIX 

HP:n UNIX Jetdirect -tulostinasennusohjelma on helppokayttbinen asennusohjelma HP-UX- ja 
Solaris-verkkoja varten. Sen voi ladata HP Customer Care Online -osoitteesta 

http://www.hp.com/support/net_printing. 
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Apuohjelmat 

MFP-laitteessa on useita apuohjelmia, joiden avulla MFP-laitetta on helppo valvoa ja hallita verkossa. 
Sulautettu Web-palvelin 

MFP-laitteessa on sulautettu Web-palvelin, jonka avulla saat tietoja MFP-laitteen ja verkon toiminnasta. 
Web-palvelin luo ympariston, jossa verkko-ohjelmia voidaan kayttaa, paljolti samalla tavalla kuin 
Windowsin tapainen kayttojarjestelma luo ympariston, jossa tietokoneen ohjelmia voidaan kayttaa. 
Naita ohjelmia voidaan katsoa Microsoft Internet Explorerin tai Netscape Navigatorin tapaisella 
WWW-selaimella. 

Sulautettu tarkoittaa sita, etta WWW-palvelin sijaitsee laitteessa (esim. tulostimessa) tai laiteohjelmis- 
tossa, eika verkkopalvelimeen ladattavassa ohjelmistossa. 

Sulautetun Web-palvelimen etuna on MFP-laitteen kayttoliittyma, jota kaikki verkkoon kytketyn 
tietokoneen tai tavallisen Web-selaimen kayttajat voivat kayttaa. Mitaan erityista ohjelmaa ei tarvitse 
asentaa eika maarittaa. Lisatietoja HP:n sulautetusta Web-palvelimesta on sulautetun Web-palvelimen 
kayttdoppaassa. Tama kayttoopas on MFP-laitteen mukana toimitettavalla CD-ROM-levylla. 

Ominaisuudet 

HP:n sulautetulla WWW-palvelimella voit tarkastella MFP-laitteen ja verkkokortin tilaa seka hallita 
tulostustoimintoja tietokoneen kautta. HP:n sulautetun Web-palvelimen avulla voit tehda seuraavia asioita: 

• tarkastella MFP-laitteen tilatietoja 

• tarkastella kaikkien tarvikkeiden jaljella olevaa kayttoaikaa ja tilata uusia tarvikkeita 

• tarkastella ja muuttaa lokeroasetuksia 

• tarkastella ja muuttaa MFP-laitteen ohjauspaneelin valikkoasetuksia 

• tarkastella ja tulostaa sisaisia sivuja 

• saada ilmoituksen MFP-laitteeseen ja tarvikkeisiin liittyvista tapahtumista 

• lisata tai mukauttaa muihin WWW-sivustoihin johtavia linkkeja 

• valita sulautetun WWW-palvelimen sivuilla kaytettava kieli 

• tarkastella ja muuttaa verkon asetuksia. 

Taydellinen selitys sulautetun WWW-palvelimen ominaisuuksista ja toiminnoista on kohdassa 
"Sulautetun Web-palvelimen kayttaminen" sivulla 140. 

hp toolbox -ohjelma 

HP Toolbox on ohjelmisto, jonka avulla yksi kayttaja voi suorittaa seuraavat toimenpiteet: 

• MFP-laitteen tilan tarkistaminen 

• vianmaaritystietojen nayttaminen 

• online-ohjeen nayttaminen 

• tulostimen sisaisten sivujen tulostaminen. 

Voit kaynnistaa HP Toolbox -ohjelman, kun MFP-laite on kytketty suoraan tietokoneeseen tai verkkoon. 
Ohjelmisto on asennettava kokonaisuudessaan ennen kuin HP Toolbox -ohjelmaa voi kayttaa. 
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Muut osat ja apuohjelmat 

Windowsin ja Macintosh OS:n kayttajille ja verkonvalvojille tarkoitettuja sovelluksia on useita. 
Seuraavassa on yhteenveto naista ohjelmista. 



Windows Macintosh OS Verkonvalvoja 



• 


Asennusohjelma — • 


PostScript- 


• HP Web Jetadmin — 




automatisoi 


tulostinkuvaustiedostot — 


selainpohjainen 




tulostusjarjestelman 


Kaytetaan Mac OS:n mukana 


jarjestelmanhallintatyokalu. 




asennuksen. 


tulevien Apple PostScript 


Tarkista uusin HP Web 


• 


Online- WWW-rekisterointi. 


-ohjainten kanssa. 


Jetadmin -ohjelmisto 


• 


HP:n Tyokalut 


HPLaserJet -apuohjelma 


osoitteesta 




(saatavilla Internetista) — 
Tulostuksenhallintaohjelma 
Mac OS:n kayttajille. 


http://www.hp.com/go/ 
webjetadmin. 

• HP Jetdirect Printer Installer 




• 


HP Toolbox (Mac OS X 


for UNIX — Tama ohjelma on 






v1 0.2:lle ja uudemmille) 


saatavilla osoitteesta 






http ://www. hp.com/ 
support/net_printing 



Sisaisten sivujen tulostaminen 

Sisaisia sivuja avataan ja tulostetaan seuraavasti: 

1 Avaa tulostuskayttoliittyma painamalla TiLA-painiketta kaksi kertaa. 

2 Valitse valikot. 

3 Valitse +tiedot. 

4 Valitse sivu, jonka haluat tulostaa: 

Tulosta valikkokartta 
Tulosta asetukset 
Tulosta tarvikkeiden tilasivu 
Tulosta kayttosivu 
Tulosta tiedostohakemisto 
Tulosta PCL-fonttiluettelo 
Tulosta PS-fonttiluettelo 

Sulautetun Web-palvelimen kayttaminen 

Kun MFP-laite on kytketty suoraan tietokoneeseen, Windows 98 -kayttojarjestelma tai sita uudemmat 
kayttojarjestelmat tukevat sisaanrakennettua verkkopalvelinta. 

Kun MFP-laite on kytkettyna verkkoon, sulautettu Web-palvelin on automaattisesti kaytettavissa. 
Voit kayttaa sulautettua Web-palvelinta Windows 98 -kayttojarjestelmassa ja sita uudemmissa 
Windows-versioissa. 

Sulautetulla Web-palvelimella voit tarkastella MFP-laitteen ja verkon tilaa seka hallita tulostustoimintoja 
MFP-laitteen ohjauspaneelin sijaan tietokoneen kautta. Sulautetun Web-palvelimen avulla voit tehda 
esimerkiksi seuraavia asioita: 

• tarkastella MFP-laitteen ohjauspaneelin tilatietoja 

• tarkastella variaineen ja niittien tilaa 

• tarkastella ja muuttaa lokeroasetuksia 

• tarkastella ja muuttaa MFP-laitteen ohjauspaneelin valikkoasetuksia 

• tarkastella ja tulostaa sisaisia sivuja 

• saada ilmoituksen MFP-laitteeseen ja tarvikkeisiin liittyvista tapahtumista 

• tarkastella ja muuttaa verkon asetuksia. 
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• tarkastella ja maarittaa kopioinnin valvonnan tietoja 

• nayttaa viikkoajastimen. 

Jos haluat kayttaa sulautettua Web-palvelinta, tietokoneessa on oltava asennettuna Microsoft Internet 
Explorer 6,0- (tai uudempi) tai Netscape Navigator 7,0 (tai uudempi) selain. Sulautettu Web-palvelin 
toimii, kun MFP-laite on liitetty IP-pohjaiseen verkkoon. Sulautettu Web-palvelin ei tue IPX-pohjaisia 
verkkotulostinyhteyksia. Voit kayttaa sulautettua Web-palvelinta vaikka Internet-yhteytta ei olisikaan 
kaytettavissa. Lisatietoja HP:n sulautetusta Web-palvelimesta on sulautetun Web-palvelimen 
kayttdoppaassa. Opas on MFP-laitteen mukana toimitetulla CD-ROM-levylla. 

Sulautetulle Web-palvelimelle paasy 

Kirjoita MFP-laitteen IP-osoite tietokoneen tuetun Web-selaimen osoiteriville. Saat IP-osoitteen selville 
tulostamalla asetussivun. Lisatietoja asetussivun tulostamisesta on taman oppaan kohdassa "Sisaisten 
sivujen tulostaminen" sivulla 140. 



Huomautus Kun olet avannut ohjelman URL-osoitteen, voit lisata sen selaimen Suosikit-kansioon. Nain voit jatkossa 

avata sivuston nopeasti. 

1 Sulautetussa Web-palvelimessa on 3 valilehtea, joilla on MFP-laitteen asetustietoja ja muita tietoja: 
Tietoja, Asetukset ja Verkko. Napsauta sita valilehtea, jota haluat tarkastella. 

2 Valilehdista on lisatietoja seuraavissa kohdissa. 
Tietoja-valilehti 

Tietoja-valilehti koostuu seuraavista sivuista: 

• Laitteen tila: Talla sivulla naytetaan MFP-laitteen tila ja HP-tarvikkeiden jaljella oleva kayttoaika. 
Luku 0 prosenttia merkitsee, etta varikasetti tai muu tarvike on tyhja. Talla sivulla naytetaan myos, 
minka tyyppista ja kokoista paperia kaytetaan kussakin lokerossa. Muuta oletusasetuksia 
napsauttamalla Muuta asetuksia -painiketta. 

• Asetussivu: Talla sivulla naytetaan samat tiedot kuin MFP-laitteen asetussivulla. 

• Tarvikkeiden tila: Talla sivulla naytetaan HP-tarvikkeiden jaljella oleva kayttoaika. Luku 0 prosenttia 
merkitsee sita, etta varikasetti tai muu tarvike on tyhja. Talla lehdella on myos tarvikkeiden 
osanumeroita. Jos haluat tarkastella Web-sivustoa, kaytettavissa pitaa olla Internet-yhteys. 

• Tapahtumaloki: Talla sivulla on luettelo kaikista tulostimen tapahtumista ja virheista. 

• Kayttdsivu: Talla sivulla on koon ja tyypin mukaan ryhmitelty luettelo yhteenveto MFP-laitteella 
tulostetuista sivuista. 

• Tietoja laitteesta: Talla sivulla ilmoitetaan MFP-laitteen nimi, verkko-osoite ja malli. Voit muuttaa 
naita tietoja napsauttamalla Tietoja laitteesta -painiketta Asetukset-valilehdella. 

• Ohjauspaneeli: Talla sivulla on kuva MFP-laitteen ohjauspaneelin naytbssa nakyvissa olevasta 
tekstista. 

Asetu kset-val i lehti 

Taman valilehden avulla voit maarittaa MFP-laitteen asetukset suoraan tietokoneesta. 
Asetukset-valilehti voidaan suojata salasanalla. Jos MFP on liitetty verkkoon, ota aina yhteytta 
MFP-laitteesta vastuussa olevaan jarjestelmanvalvojaan ennen kuin muutat valilehden asetuksia. 

Asetukset-valilehti koostuu seuraavista sivuista: 

• Maarita' laite: Taman sivun avulla voit maarittaa kaikki MFP-laitteen asetukset. Sivulla on samat 
valikot kuin tulostimen ohjauspaneelin naytbssa. Nama valikot ovat Tietoja, Paperinkasittely ja 
Maarita laite. 

• Halytykset: Vain verkkokaytbssa. Talla sivulla voit tilata sahkbpostihalytykset eri MFP- ja 
tarviketapahtumista. Halytykset voidaan lahettaa myos URL-osoitteeseen. 

• Sahkoposti: Vain verkkokaytbssa. Tata sivua kaytetaan Halytykset-sivun yhteydessa saapuvien 
ja lahtevien sahkbpostien maarittamiseen seka sahkbpostihalytysten maarittamiseen. 

• Tietoturva: Talla sivulla voit maarittaa salasanan, joka taytyy antaa ennen Asetukset ja 
Verkkoyhteydet-valilehden avaamista. Voit ottaa kayttbbn tai poistaa kaytbsta joitakin 
sisaanrakennetun verkkoselaimen toimintoja. 
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• Muita linkkeja: Talla sivulla voit lisata tai mukauttaa muihin Web-sivustoihin johtavia linkkeja. Nama 
linkit nakyvat sulautetun Web-palvelimen kaikkien sivujen Muita linkkeja -alueella. Seuraavat pysyvat 
linkit nakyvat Muita linkkeja -alueella: HP Instant Support -pikatuki ja Tuotetuki. 

• Tietoja laitteesta: Voit antaa MFP-laitteelle nimen ja maarittaa sen laitenumeron. Kirjoita 
sen yhteyshenkilbn nimi ja sahkbpostiosoite, jolle voidaan lahettaa tietoja MFP-laitteesta. 

• Kieli: Maarita sulautetun Web-palvelimen sivuilla kaytetty kieli. 

• Aikapalvelut: Maarita MFP-laitteen asetukset. 

Verkkoyhteydet-valilehti 

Talla valilehdella IP-verkonvalvoja voi maarittaa MFP-laitteen verkkoasetukset. Jos tietokone on liitetty 
suoraan MFP-laitteeseen tai jos MFP-laite on liitetty verkkoon jollakin muulla tavalla kuin HP Jetdirect 
-tulostuspalvelimen avulla, tama valilehti ei tule nayttoon. 

Muita linkkeja 

Tassa osassa on linkkeja muihin Web-sivustoihin, joilta voi tilata tarvikkeita tai saada tuotetukea. Jos 
haluat kayttaa naita linkkeja, kaytettavissasi pitaa olla Internet-yhteys. Jos kaytat puhelinverkkoyhteytta, 
etka ole muodostanut Internet-yhteytta sisaanrakennettua verkkopalvelinta avattaessa, sinun pitaa 
muodostaa Internet-yhteys ennen kuin voit kayda Web-sivuilla. Yhteyden muodostaminen voi vaatia, etta 
sulautettu Web-palvelin ensin suljetaan ja avataan sitten uudelleen. 

• HP Instant Support™ -pikatuki: Muodostaa yhteyden HP:n Web-sivustoon ja auttaa etsimaan 
ohjeita ongelmatilanteissa. Tama palvelu analysoi MFP-laitteen virhelokin ja asetustiedot ja tarjoaa 
niiden perusteella tulostinkohtaisia diagnostiikka- ja tukitietoja. 

• Tuotetuki: Muodostaa yhteyden MFP-laitteen tukisivuille. Tukisivustosta voit etsia laitteen kayttoa 
koskevia ohjeita. 

hp toolbox -ohjelman kaytto 

HP Toolbox -ohjelma on Web-sovellus, jolla voi suorittaa seuraavat toimenpiteet: 

• MFP-laitteen tilan tarkistaminen 

• MFP-laitteen asetusten maarittaminen (paasy laitteen Web-sivuasetuksiin) 

• tilaviestien vastaanottaminen. 

HP Toolbox nakyy, kun MFP-laite on liitetty verkkoon. HP Toolbox -ohjelmisto voidaan asentaa osana 
mukautettua asennusta. 

Tuetut kayttojarjestelmat 

HP Toolbox -ohjelma tukee seuraavia kayttojarjestelmia: 

• Windows 98, 2000, Me ja XP 

• Macintosh OS 1 0.2 tai uudempi 

Tuetut selaimet 

HP Toolbox -ohjelman kaytto edellyttaa yhta seuraavista selaimista: 

• Microsoft Internet Explorer 5.5 tai uudempi (Internet Explorer 5.2 tai uudempi Macintoshille) 

• Netscape Navigator 7.0 tai uudempi (Netscape Navigator 7.0 tai uudempi Macintoshille) 

• Opera Software ASA Opera. 7.0 Windowsille 

• Safari 1 .0 -ohjelmisto Macintoshille 

Kaikki selaimessa nakyvat sivut voidaan tulostaa. 

HP Toolbox -ohjelman kaynnistaminen 

Valitse Kaynnista-valikosta Ohjelmat, valitse HP LaserJet 9055mfp tai HP LaserJet 9065mfp ja 

valitse sitten HP toolbox. HP Toolbox avautuu Web-selaimeen. 
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Kun olet avannut ohjelman URL-osoitteen, voit lisata sen selaimen Suosikit-kansioon. Nain voit jatkossa 
avata sivuston nopeasti. 



HP Toolbox -ohjelman osat 

HP Toolbox -ohjelma sisaltaa seuraavat osat: 

• Tila-valilehti 

• Halytykset-valilehti 

Tila-valilehti 

Tila-valilehdessa on tietoja MFP-laitteen ja tarvikkeiden tilasta. Tila-valilehdella on linkit seuraaville 
paasivuille: 

Laitteen tila 

Nayta MFP-laitteen tilatiedot. Tama sivu nayttaa MFP-laitteen tilan, mm. paperitukoksen tai tyhjan syot- 
tolokeron. Voit muuttaa MFP-laitteen asetuksia taman valilehden virtuaalisten ohjauspaneelipainikkeiden 
avulla. Paivita laitteen tila MFP-laitteen ongelman korjaamisen jalkeen valitsemalla Paivita-painike. 

Tarvikkeiden tila 

Nayta yksityiskohtaiset tulostustarvikkeita koskevat tiedot, mm. variainepullon jaljella olevan varin maara 
prosentteina ja nykyisella variainepullolla tulostettujen sivujen maara. Sivulta on linkit myos tarvikkeiden 
tilauspalveluun ja kierratystietoihin. 

Halytykset-valilehti 

Halytykset-valilehden avulla voit maarittaa MFP-laitteen ilmoittamaan automaattisesti halytyksista. 
Halytykset-valilehdessa on linkit seuraaville paasivuille: 

Tilahalytysten asetukset 

Tilahalytysten asetus -sivulla voit ottaa halytykset kayttobn tai poistaa ne kaytosta, maarittaa tilanteet, 
joissa haluat MFP-laitteen antavan halytyksen ja valita toisen kahdesta eri halytysvaihtoehdosta: 

• ponnahdusviesti 

• tehtavapalkin kuvake. 

Ota asetukset kayttoon valitsemalla Kayta. 

Valvonta-asetussivu 

Valvonta-asetukset-sivulla voit maarittaa, miten usein HP Toolbox -ohjelma tarkistaa halytykset. 
Kaytettavissa on kolme asetusta: 

• harvemmin 

• normaali 

• useammin. 

Jos haluat vahentaa verkon l/O-liikenteen maaraa, valitse harvempi taajuus, jolla MFP-laitteen 
halytykset tarkistetaan. 

HP Toolbox -linkit 

Jokaisen HP Toolbox -sivun nayton vasemmassa reunassa on linkit seuraaviin vaihtoehtoihin: 

• Laitteen valitseminen: Voit valita laitteen, jossa HP Toolbox on kaytossa. 

• Nykyisten asetusten nayttaminen: Voit katsella kaikkien asennettujen tulostimien nykyiset 
halytykset. 

• Vain teksti -sivu: Voit katsella HP Toolbox -ohjelmaa sivustokarttana, joka linkittyy vain 
tekstimuotoisille sivuille. 
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Verkkoasetukset 



Katso verkon kokoonpanotiedot CD-ROM-levylla olevasta Jetdirect-oppaasta. Lisatietoja asetussivun 
tulostamisesta on taman oppaan kohdassa "Sisaisten sivujen tulostaminen" sivulla 140. 

Rinnakkaisportin asetukset 

MFP-laite tukee verkko- ja rinnakkaisporttiyhteytta samanaikaisesti. Rinnakkaisporttiyhteys luodaan 
liittamalla MFP-laite tietokoneeseen kaksisuuntaisella rinnakkaiskaapelilla (IEEE-1284-yhteensopiva), 
jonka c-liitin liitetaan MFP-laitteen rinnakkaisporttiin. Kaapelin pituus voi olla enintaan 10 metria. 

Rinnakkaisliitantaa kuvattaessa termilla kaksisuuntainen tarkoitetaan sita, etta MFP-laite pystyy seka 
vastaanottamaan tietoja tietokoneesta etta lahettamaan tietoja tietokoneeseen rinnakkaisportin kautta. 



Huomautus Tarkista, etta uusin tulostinohjain on asennettu. Siten varmistat, etta voit kayttaa kaksisuuntaisen 

rinnakkaisliitannan tehokkaita ominaisuuksia, esimerkiksi tietokoneen ja MFP-laitteen kaksisuuntaista 
tiedonsiirtoa, suurta tiedonsiirtonopeutta ja tulostinohjainten automaattista maaritysta. Katso lisatietoja 
kohdasta "Tulostinohjaimet" sivulla 133. 

Tehdasasetukset tukevat automaattista vaihtoa MFP-laitteen rinnakkaisportin ja yhden tai useamman 
verkkoliitannan valilla. Jos ongelmia ilmenee, katso verkon kokoonpanotiedot CD-ROM-levylla olevasta 
Jetdirect-oppaasta. 



EIO (Enhanced I/O) -asetusten maarittaminen 

MFP-laitteessa on kaksi ElO-paikkaa. Naihin kahteen ElO-paikkaan voi liittaa yhteensopivia ulkoisia 
laitteita, kuten HP Jetdirect -tulostuspalvelinverkkokortteja. Asentamalla paikkoihin ElO-verkkokortteja 
voit lisata MFP-laitteen kaytettavissa olevien verkkoliitantojen maaraa. 

ElO-verkkokorttien avulla voit maksimoida MFP-laitteen suorituskyvyn, kun kaytat MFP:ta verkossa. 
Niiden avulla voit lisaksi sijoittaa MFP-laitteen verkossa minne tahansa haluat. Siten sinun ei tarvitse 
liittaa MFP-laitetta suoraan palvelimeen tai tyoasemaan, vaan voit sijoittaa sen lahelle verkon kayttajia. 

Jos MFP-laitteen asetukset maaritetaan ElO-verkkokortin kautta, maarita kyseisen kortin asetukset 
ohjauspaneelin Maarita asetukset -valikon kautta. 

HP Jetdirect -tulostuspalvelimet 

HP Jetdirect -tulostuspalvelimet (verkkokortit) voi asentaa mihin tahansa MFP-laitteen ElO-paikkaan. 
Nama kortit tukevat useita verkkoprotokollia ja kayttojarjestelmia. HP Jetdirect -tulostuspalvelimet 
helpottavat verkonhallintaa, koska MFP-laitteen voi liittaa suoraan verkkoon mista tahansa pisteesta. 
HP Jetdirect-tulostuspalvelimet tukevat myos SNMP (Simple Network Management Protocol) 
-protokollaa, joka tarjoaa verkonvalvojalle mahdollisuuden MFP-laitteen etahallintaan ja 
etavianmaaritykseen HP Web Jetadmin -ohjelmiston avulla. 



Huomautus Huomaa: Verkonvalvojan tulisi asentaa nama kortit ja maarittaa niiden verkkoasetukset. Maarita kortin 

asetukset ohjauspaneelista tai HP Web Jetadmin -ohjelmiston avulla. HP Jetdirect -tulostuspalvelimen 
dokumentaatiossa on tietoja tuetuista ulkoisista laitteista tai ElO-verkkokorteista. 



Kaytettavissa olevat ElO-liittymat 

HP Jetdirect -tulostuspalvelimet (verkkokortit) tarjoavat ohjelmistoratkaisut seuraaville: 

• Novell NetWare 

• Microsoft Windows- ja Windows NT -verkot 

• Apple Mac OS (LocalTalk) 

• UNIX (HP-UX ja Solaris) 

• Linux (Red Hat jaSuSE) 

• Internet-tulostus. 
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Yhteenveto saatavilla olevista verkko-ohjelmistoratkaisuista on saatavilla HP Jetdirect Print Server 
Administrator's Guide (HP Jetdirect -tulostuspalvelimen valvojan opas) -oppaassa tai HP:n 
online-asiakaspalvelussa osoitteessa http://www.hp.com/support/net_printing. 

NetWare-verkot 

Kun Novell NetWare -tuotteita kaytetaan HP Jetdirect -tulostuspalvelimen kanssa, Jonopalvelintila 
mahdollistaa paremman tulostussuorituskyvyn kuin Etatulostintila. HP Jetdirect -tulostuspalvelin 
tukee Novell Directory Services (NDS) -palveluja ja myos sidostiloja. Katso lisatietoja oppaasta 
HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide (HP Jetdirect -tulostuspalvelimen valvojan opas). 

Jos kayttbjarjestelma on Windows 98, Me, NT 4.0, 2000 tai XP, asenna MFP-laite NetWare-verkkoon 
kayttamalla tulostinasennusohjelmaa. 

Windows- ja Windows NT -verkot 

Jos kayttbjarjestelma on Windows 98, Me, NT 4.0, 2000 tai XP, asenna MFP-laite Microsoft Windows 
-verkkoon kayttamalla tulostinasennusohjelmaa. Ohjelma tukee MFP-laitteen asennusta seka 
vertaisverkkoon etta asiakas-palvelin -verkkoon. 

AppleTalk-verkot 

Asenna MFP-laite EtherTalk- tai LocalTalk-verkkoon HP LaserJet -apuohjelmalla. Katso lisatietoja 
oppaasta HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide (HP Jetdirect -tulostuspalvelimen valvojan 
opas), joka tulee HP Jetdirect -tulostuspalvelimen sisaltavien tulostimien mukana. 

UNIX/Linux-verkot 

Asenna MFP-laite HP-UX- tai Sun Solaris verkkoon UNIX-kayttbjarjestelmaan tarkoitetulla HP Jetdirect 
-tulostinasennusohjelmalla. 

Maarita asetukset ja suorita yllapito UNIX- tai Linux-verkossa HP Web Jetadmin -ohjelmiston avulla. 

HP-ohjelmisto UNIX/Linux-verkoille on saatavilla HP:n online-asiakaspalvelusta osoitteesta 
http://www.hp.com/support/net_printing. Muut HP Jetdirect -tulostuspalvelimen tukemat 
asennusvaihtoehdot voit tarkistaa HP Jetdirect -tulostuspalvelimella varustettujen tulostimien mukana 
toimitettavasta HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide (HP Jetdirect -tulostuspalvelimen 
valvojan opas) -oppaasta. 

Digitaalinen lahetys 

MFP-laitteela voi lahettaa asiakirjoja digitaalisesti MFP-laitteesta muille laitteille ja tallennuspaikkoihin. 
Katso lisatietoja sahkoisesta "hp digital sending software v. 3.0 workflow" (hp:n digitaalisen 
lahetysohjelmiston 3.0 tyonkulku) -asiakirjasta, joka on valinnaisen digitaalisen lahetysohjelmiston 
CD-ROM-levylla. 
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Tyon tallennus 



Huomautus 



Tyon tallennuksen avulla voit tallentaa enintaan 30 usein kaytettavaa kopiointityota, jotka voidaan 
palauttaa milloin tahansa. Tallennetyille toille voidaan antaa nimet. 

• Kaikki kopiointitoiminnot voidaan valita. 



O KOPIOINTI 
O LAH ETA/SA I LYTA 
OTULOSTA 



TARKISTA OHJE 



M 



TYON MUISTIN KAYTTO 



PALAUTA 



©0© 
®@® 
©®® 
®®@ 



(EE) 

KE 

c 



KESKEYTA 



) 



TARKISTUSKOPIO 



(J AJASTIN 

(o © ) 

LEPOTILA 
PAALLA/POIS 




® 



PYSAYTA 



SIVULASKIN TYHJENNA KAYNNISTA 



1 Valitse tyo paanaytosta, tulostuksen valintanaytosta, vaiitse alkuperaisten skannaustapa 
-valikosta ja/tai Valitse viimeistelylaitetila -valikosta. 

2 Kun olet tehnyt kaikki valinnat, avaa tyonumeron valintanaytto painamalla ohjauspaneelin TYON 
MUISTIN KAYTTO -painiketta. 

3 Paina SAiLYTA-painiketta. Esiin tulee tyon tallennuksen tarkistusnaytto, jossa voit tarkistaa 
asetukset. 

4 Jos asetukset ovat asianmukaiset, palauta tyonumeron valintanaytto painamalla OK-painiketta. 
Palaa muussa tapauksessa paanayttoon painamalla PERUUTA-painiketta ja tee uudet valinnat. 

5 Kun tyonumeron valintanaytto palautuu, tallenna tyo jollakin numerolla sybttamalla jokin numeroa 
valilta 1-30. Painike, jossa nakyy lukkokuvake, on lukittu eika sita voi valita. Seuraavalle tai 
edelliselle sivulle voi selata nuolipainikkeilla. Valittu numero nakyy korostettuna. 

6 Avaa tyon nimen rekisterbintinaytto painamalla OK-painiketta tyonumeron valintanaytossa. 
Jos et halua antaa tyolle nimea, paina OK-painiketta. 

7 Kirjoita kosketusnaytbn aakkospainikkeilla tyon nimi, jossa on enintaan 16 merkkia. 

Voit korjata nimea poistamalla kirjoitettuja kirjaimia painamalla Poista-painiketta toistuvasti ja 
kirjoittamalla sitten oikean tyon nimen. 

8 Jos tyon nimi on oikea, palauta tyonumeron valintanaytto painamalla OK-painiketta. 

Voit syottaa tyon nimen uudelleen palaamalla tyonumeron valintanayttoon painamalla 
PERUUTA-painiketta. 

9 Kun tyonumeron valintanaytto on naytossa, paata asetusten maarittaminen ja palaa paanayttoon 
painamalla OK-painiketta. 

Kun tyonumeron valintanaytto on naytossa, voit syottaa tyon nimen uudelleen avaamalla tyon nimen 
rekisterbintinayton painamalla PERUUTA-painiketta. 

Voit lopettaa tybmuistin asetusten sybttamisen milloin tahansa painamalla PALAUTA-painiketta. 

Lukitun tyon merkkina tyon numeroa vastaavassa numeropainikkeessa nakyy lukkokuvake. 
Vain paakayttaja voi lukita tybn. 

Lukittua tybta ei voi korvata, ellei paakayttaja avaa sen lukkoa. 

Tyhja painike osoittaa, ettei kyseiseen painikkeeseen ole tallennettu tybta. 

Tybmuistimerkintbja voidaan merkita muistiin taman osan lopussa olevalle tybmuistilomakkeelle. 
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Tyon palautus 



Tyon palautuksen avulla voidaan palauttaa toita, jotka on tallennettu muistiin aiemmin. 

1 Asettele alkuperaiset tarvittavalla tavalla tyolle, jonka aiot palauttaa. 

2 Avaa tyonumeron valintanaytto painamalla TYON MUISTIN KAYTTO -painiketta. 

3 Valitse tyo, jonka haluat palauttaa, ja korosta kyseisen tyon painike painamalla sita. Selaa tarvittaessa 
nuolipainikkeilla, jotta loydat haluamasi tyonumeropainikkeen (1-30). Voit peruuttaa palautustilan ja 
palata paanayttoon painamalla PERUUTA-painiketta. 

4 Paina tyon TARKiSTUs-painiketta. Esiin tulee tyon palautuksen tarkistusnaytto, jossa voit 
tarkistaa asetukset. PERUUTA-painikkeen painaminen tyon palautuksen tarkistusnaytossa 
palauttaa tyonumeron valintanayton. 

5 Kun haluamasi tyonumero on korostettuna, lue valitun tyon asetukset ja palaa paanayttoon painamalla 
OK-painiketta. 

Voit peruuttaa tyon painamalla PALAUTA-painiketta. 
Paina Kaynnista-painiketta. 

Huomautus Lukitun tyon merkkina tyon numeroa vastaavassa numeropainikkeessa nakyy lukkokuvake. 

Vain paakayttaja voi lukita tyon. 

Lukittua tyota ei voi korvata, ellei paakayttaja avaa sen lukkoa. 

Tyhja painike osoittaa, ettei kyseiseen painikkeeseen ole tallennettu tyota. 

Tybmuistimerkintoja voidaan merkita muistiin taman osan lopussa olevalle tyomuistilomakkeelle. 

Tyomuistilomake 

Tee kopio seuraavalla sivulla olevasta lomakkeesta, jotta voit merkita siihen usein kaytettavat kopiointityot, 
jotka on tallennettu muistiin. Paivita tiedot kun muutoksia tehdaan. Tee tarvittaessa lisaa kopioita. 
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Perakkain-tilan kaytto 



Perakkain-tilan avulla ensisijainen MFP-laite pystyy toimimaan perakkain toissijaisen MFP-laitteen 
kanssa, jotta suuret kopiointityot saadaan suoritetuksi nopeammin. 

Kaksi perakkain toimivaa yksikkoa suoriutuvat tyosta puolessa ajassa normaalitilaan nahden. 

Huomautus Perakkain-tilan kayttoon vaaditaan huoltoasetukset. Ota tarvittaessa yhteys huoltoedustajaan. 

• MFP-yksikot on liitettava toisiinsa jommallakummalla seuraavista tavoista: 

1 Liita MFP-yksikot suoraan toisiinsa nollakaapelilla. Talloin muut MFP-laitteen verkkotoiminnot 
poistuvat kaytosta. 

2 Liita MFP-yksikot verkon keskittimeen valikaapeleilla. 

Kytke MFP-yksikot luokan 5 tai sita uudemman standardin mukaisilla valikaapeleilla tai 
nollakaapeleilla. 

• MFP-laitteet voivat olla joko samaa mallia (2 hp LaserJet 9055mfps tai 2 hp LaserJet 9065mfps) 
tai eri mallia (1 hp LaserJet 9055mfp ja 1 hp LaserJet 9065mfp). 

• Toisiinsa liitettavissa MFP-yksikoissa on oltava sama valinnainen kokoonpano lukuun ottamatta 
lokeroa 5 (letter/A tai ledger/A3). 

• MFP-yksikoihin on kytkettava virta ja niiden on oltava kopiointivalmiudessa. 

• MFP-yksikko, jonka Valitse viimeistelylaitetila -valikossa oleva PERAKKAiN-painike on korostettuna, 
on ensisijainen MFP-laite. Talloin kumpikin MFP-laite siirtyy perakkain-tilaan. 

Valitse kopiointitilat, skannaa alkuperaiset ja paina ensisijaisen MFP-laitteen KAYNNISTA-painiketta. 
Talloin MFP-laitteet toimivat perajalkeen, kunnes tyb on valmis. 

• Kopiomaaran on oltava vahintaan 3, jotta perakkain-tilaa voi kayttaa. 

Kun syotetty maara on pariton luku, ensisijainen MFP-laite kopioi ja tulostaa 1 arkin/sarjan enemman 
kuin toissijainen MFP-laite. 

• Automaattinen virransaasto tai automaattinen virrankatkaisu voivat toimia perakkain-tilan ollessa 
valittuna. 

Jos perakkain-tila valitaan, kun toissijainen MFP-laite on automaattisessa virransaastbtilassa, 
virransaastotila vapautuu automaattisesti. 

Perakkain-tila ei tule valituksi, kun automaattinen virrankatkaisu sammuttaa toissijaisen 
MFP-laitteen. Vapauta automaattinen virrankatkaisutila painamalla LEPOTILA PAALLA/POIS 
-painiketta. 

Jos automaattinen virransaasto aktivoituu toissijaisessa MFP-laitteessa perakkain-tyoasetuksen 
aikana, virransaastotila vapautuu automaattisesti, kun tulostustyo alkaa. 

Jos automaattinen virrankatkaisu aktivoituu toissijaisessa MFP-laitteessa perakkain-tyoasetuk- 
sen aikana, perakkain-tila vapautuu automaattisesti. 

Jos automaattinen virransaasto/virrankatkaisu aktivoituu ensisijaisessa MFP-laitteessa, 
perakkain-tila vapautuu automaattisesti. 

• Palautus voi toimia perakkain-tilan ollessa aktivoituna. Alustavasti perakkain-tila vapautuu 
automaattisesti, jos palautus aktivoidaan ensisijaisessa MFP-laitteessa. 

Paakayttaja voi maarittaa ensisijaisen MFP-laitteen valitsemaan perakkain-tilan alkuasetuksena. 
Kayta tata asetusta tarvittaessa vain ensisijaisessa MFP-laitteessa. Perakkain-tilan asettaminen 
kummassakin MFP-laitteessa poistaa perakkain-tilan kaytosta. 

• MFP-laitteessa on varauksen selvitystila, joka toimii, kun joko ensisijaisessa tai toissijaisessa 
MFP-laitteessa ilmenee jokin ongelma. Varauksen selvitystila mahdollistaa toimintahairiottbman 
MFP-laitteen tyon suorittamisen loppuun. 

• Kun perakkain-tilassa oleviin MFP-yksikbihin on rekisterbity sama kopioinnin valvonnan salasana, 
kopiointi on kaytettavissa sybttamalla kopioinnin valvonnan salasanan vain ensisijaiseen 
MFP-yksikkbbn. Salasana siirtyy automaattisesti toissijaiseen MFP-yksikkbbn. 

• Keskeytyskopiointi on kaytettavissa vain MFP-laitteessa, jonka KESKEYTA-painiketta on painettu. 

• Jos ensisijaiseen MFP-laitteeseen on asennettu kiintolevy, kiintolevylle tallennetut kuvatiedot voidaan 
tulostaa perakkain-tilassa kopioiden. 



152 Perakkain-tila 



FIWW 



• Ensi- ja toissijaisen MFP-laitteen vastaavien lokerokokojen on oltava samat, kun yhdessa tybssa 
kaytetaan useita lokeroita. 

• Yhteensopimattomat peruskopiointitilat: kiertolajittelu, kiertoryhma, ryhma, kierto 

• Yhteensopimaton tulostus: kalvon valilehti, aseta numerointi ja vesileiman numerointi leimassa. 

1 Kytke virta painamalla kummankin MFP-laitteen virtakytkinta. 

2 Vahvista, etta kumpikin MFP-laite on kopiointivalmiudessa, ja etta paanaytto on esilla. 

3 Avaa Valitse viimeistelylaitetila -valikko painamalla kumman tahansa MFP-laitteen paanayton 
ASETUKSET-painiketta. 

4 Korosta Valitse viimeistelylaitetila -valikon PERAKKAiN-painike painamalla sita ja paina sitten 
OK-painiketta. 

Siita MFP-laitteesta, jossa PERAKKAiN-painike on korostettuna, tulee ensisijainen MFP-laite; 
toinen MFP-laite toimii toissijaisena MFP-laitteena. Paakuvake nakyy ensisijaisen MFP-laitteen 
paanaytossa. Paakuvake osoittaa, etta kumpikin laite on valmiina toimimaan perakkain-tilassa. 

Toissijaisen MFP-laitteen paanaytossa nakyy alikuvake, kun perakkain-tulostustoiminto kaynnistetaan 
ensisijaisessa MFP-laitteessa KAYNNISTA-painiketta painamalla. 

Perakkain-tilaa ei voi valita tai jatkaa seuraavissa tapauksissa. Naytossa nakyy 

Odota/ Varaus ei ole kaytettavissa toisessa MFP-laitteessa, Virhe toisessa 
laitteessa/ Tarkista toinen laite tai Tarkista toinen laite -viesti tarpeen mukaan. 

• Perakkain-tilaa ei voi valita, kun automaattinen virrankatkaisu sammuttaa toissijaisen MFP-laitteen. 
Vapauta virrankatkaisu painamalla LEPOTILA PAALLA/POIS -painiketta. 

• Valittu perakkain-tila vapautuu automaattisesti, kun automaattinen virrankatkaisu aktivoituu 
toissijaisessa MFP-laitteessa. Vapauta se painamalla LEPOTILA PAALLA/POIS -painiketta, 
ja kaynnista toimenpide sitten uudelleen valitsemalla perakkain-tila. 

• Kun toissijaisessa MFP-laitteessa ilmenee jokin ongelma, esimerkiksi paperin syottovirhe tai 
paperin puuttuminen, toissijainen MFP-laite ei ole kaytettavissa tulostusta varten. Ongelma ei 
kuitenkaan vapauta perakkain-tilaa. Saata toissijainen MFP-laite kopiointivalmiuteen suorittamalla 
asianmukaiset vianmaaritystoimenpiteet. 

• Tulostustoita ei voi kaynnistaa perakkain-tilassa, jos toissijaiselle MFP-laitteelle on syotetty 

5 varaustybta (ei perakkain-tilassa). Odota, kunnes varaustyot ovat valmistuneet toissijaisella 
MFP-laitteella. 

• Valittu perakkain-tila vapautuu automaattisesti, kun automaattinen virransaastb/virrankatkaisu 
aktivoituu ensisijaisessa MFP-laitteessa. Vapauta automaattinen virrankatkaisu tarvittaessa 
painamalla LEPOTILA PAALLA/POIS -painiketta, ja kaynnista toimenpide sitten uudelleen 
valitsemalla perakkain-tila uudelleen. 

5 Valitse haluamasi kopiointitilat ensisijaisessa MFP-laitteessa. 

Tavallinen kopiointitoiminto on yha kaytettavissa toissijaisessa MFP-laitteessa perakkain-tilan asetuksen 
aikana. 

6 Valitse haluamasi maara ensisijaisen MFP-laitteen numeropainikkeilla. 

Kun maaraksi sybtetaan yli 1 00, ensisijainen ja toissijainen MFP kopioivat ja tulostavat kumpikin 50 
arkkia. 

Kopiomaaran on oltava vahintaan 3, jotta perakkain-tilaa voi kayttaa. 

Kun syotetty maara on pariton luku, ensisijainen MFP-laite kopioi ja tulostaa 1 arkin/sarjan enemman kuin 
toissijainen MFP-laite. 

7 Aseta alkuperaiset tulostuspuoli ylbspain asiakirjansybttblaitteeseen tai tulostuspuoli alaspain 
skannerin lasille ensisijaisessa MFP-laitteessa. 
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8 Paina ensisijaisen MFP-laitteen ohjauspaneelin KAYNNISTA-painiketta. 

Toissijaisen MFP-laitteen paanaytossa nakyy alikuvake, joka osoittaa, etta kumpikin MFP-laite alkaa 
toimia perakkain-tilassa. 

Perakkain-tila vapautuu automaattisesti, kun perakkain-tilan kopiointi on valmis. Paa- ja alkukuvakkeet 
haviavat kummankin MFP-laitteen paanaytosta. 

Vihje: Varaustyon syottaminen perakkain-tilassa kopioinnin aikana 

Jos seuraavan varaustyon skannaus suoritetaan perakkain-tilassa kopioinnin aikana, myos 
kyseinen tyo suoritetaan perakkain-tilassa. Meneillaan oleva tyo mukaan lukien voidaan varata 
enintaan 5 tyota. 

Vihje: Keskeytystila perakkain-tilassa kopioinnin aikana 

Keskeytyskopiointi on kaytettavissa vain MFP-laitteessa, jonka KESKEYTA-painiketta on painettu. 
Perakkain-tilassa kopiointi keskeytyy MFP-laitteessa, joka on keskeytystilassa, kunnes 
keskeytyskopiointi on valmis. 

Jos keskeytystilajakso on pitkakestoinen, varauksen selvitystila aktivoituu, jotta toinen MFP-laite voi 
kasitella jaljella olevan maaran. 



Skannaamisen/tulostamisen lopettaminen 

Perakkain-kopiointityo peruutetaan seuraavalla tavalla: 

1 Paina ensisijaisen MFP-laitteen ohjauspaneelin PYSAYTA -painiketta. 

Skannaus-/tulostusty6 pysahtyy valittomasti, ja ensisijaisen MFP-laitteen paanayttoon tulee 
ponnahdusnaytto, jossa kysytaan, haluatko jatkaa tyota vai lopettaa sen. Talloin perakkain-tila 
ei vapaudu. 

2 Jatka painamalla JATKA-painiketta tai poista kaikki skannatut tiedot ja vapauta perakkain-tila 
painamalla LOPETA-painiketta. 



Tyon peruuttaminen vain toissijaisessa MFP-laitteessa 

1 Paina toissijaisen MFP-laitteen ohjauspaneelin PYSAYTA-painiketta. 

Toissijainen MFP-laite lopettaa kaynnissa olevan toiminnon valittomasti, ja toissijaisen MFP-laitteen 
paanayttoon tulee ponnahdusnaytto, jossa kysytaan, haluatko jatkaa tyota vai lopettaa sen. Talloin 
perakkain-tila ei vapaudu. 



Huomautus Jos valiaikainen keskeytys toissijaisessa MFP-laitteessa on pitkakestoinen, varauksen selvitystila 

aktivoituu, jotta ensisijainen MFP-laite voi kasitella jaljella olevan maaran. 

2 Jatka painamalla JATKA-painiketta tai poista kaikki toissijaiselle MFP-laitteelle lahetetyt tiedot 
ja vapauta perakkain-tila painamalla lopeta -painiketta. 

Ensisijainen MFP-laite ottaa jaljella olevan maaran hoidettavakseen ja suorittaa tyon loppuun. 



Huomautus Kun varauksen selvitystila aktivoituu ja ensisijainen MFP-laite kasittelee jo jaljella olevaa maaraa, toissijainen 

MFP-laite ei voi jatkaa perakkaista tulostustyota, vaikka ponnahdusvalikkon JATKA-painiketta painettaisiin. 



Vianmaaritys 

Varauksen selvitystilassa kopioiminen 

Varauksen selvitystilan avulla voit suorittaa kopiointityon loppuun vaikka ensi- tai toissijaisessa 
MFP-laitteessa ilmenisi ongelma kuten esimerkiksi paperitukos. Talloin se MFP-laite, jossa ei ole 
ongelmia, suorittaa tyon loppuun. 



Huomautus MFP-laitteen alkuasetuksiin sisaltyy taman toiminnon aktivoiminen. Ota yhteys huoltoedustajaan, jos et 

halua tata toimintoa. 
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Kun paperitukos, SC-koodiongelma (tai E-koodi- tai F-koodiongelma) tai lataamaton paperitila 
ilmenee ensi- tai toissijaisessa MFP-laitteessa 

• toimintahairiotbn MFP-laite kasittelee jaljella olevan maaran ja suorittaa tyon loppuun. 

• Kun tyb on valmis, korjaa ongelma asianmukaisilla vianmaaritystoimilla. 
Kun ensi- tai toissijaisessa MFP-laitteessa tapahtuu muistivirhe 

• skannaustyb pysahtyy valittomasti ensisijaisessa MFP-laitteessa ja perakkainen kopiointitila 
keskeytyy kummassakin MFP-laitteessa. Talloin perakkain-tila ei vapaudu. 

• Toissijainen MFP-laite aloittaa perakkaisen kopiointityon, kun muistia vapautuu joidenkin 
varaustbiden valmistumisen jalkeen. Tassa tapauksessa varauksen selvitystila toimii ja jatkaa 
perakkaista tulostustyota ensisijaisessa MFP-laitteessa, kunnes toissijainen MFP-laite vapautuu 
tyota varten. 

Jos toissijaisen MFP-laitteen muistia ei voi vapauttaa vaikka aikaa kuluu, perakkain-tila vapautuu 
toissijaisessa MFP-laitteessa ja varauksen selvitystila toimii ja suorittaa tyon valmiiksi ensisijaisessa 
MFP-laitteessa. 

Kun virta katkaistaan joko ensi- tai toissijaisessa MFP-laitteessa 

• perakkain-tila vapautuu automaattisesti kummassakin tapauksessa. Kaynnista toimenpide 
ensimmaisesta vaiheesta lahtien. 
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Varaustyon maarittaminen 

1 Tuo esiin varaustyon asetusnaytto nykyisen tyon ollessa kaynnissa painamalla vapaa tyo 
-painiketta. 

2 Valitse varaustyolle haluamasi kopiointitilat. Odota tarvittaessa, etta nykyisen tyon skannaustoiminto 
loppuu. 

3 Aseta varaustyon alkuperaiset tulostuspuoli ylospain asiakirjansybttolaitteen lokeroon 
tai tulostuspuoli alaspain skannerin lasille. 

4 Skannaa varaustyon alkuperaiset painamalla KAYNNISTA-painiketta. 

Kun varaustyon skannaus on valmis, nayttoon palaa nykyisen tulostustyon paanaytto. Varattua tyota 
varten kopiointi alkaa, kun nykyinen tyo on valmis. 

Skannerin lasilta skannattujen alkuperaisten tallentaminen 

1 Aseta alkuperaiset skannerin lasille. 

2 Tee haluamasi kopiointivalinnat ja valitse 1 ►I- tai 1 ►2-puolisessa tilassa. 

3 Korosta tallennustila painamalla paanayton TALLENNA-painiketta. 

4 Skannaa ja tallenna alkuperainen kuva muistiin painamalla START -painiketta. 
Toista kohtia 1 ja 4, kunnes kaikki alkuperaiset on skannattu. 

5 Lopeta tallennustila painamalla TALLENNA-painiketta. 

6 Syota maara. 

7 Kaynnista kopiointi painamalla KAYNNISTA-painiketta. 

Asiakirjansyottolaitteesta skannattujen alkuperaisten tallentaminen 

1 Korosta tallennustila painamalla paanayton TALLENNA-painiketta. 

2 Tee haluamasi kopiointivalinnat. 

3 Aseta enintaan 100 alkuperaista kerrallaan asiakirjansybttolaitteen lokeroon. 

4 Syota maara. 

5 Skannaa alkuperaiset painamalla KAYNNISTA-painiketta. 
Toista kohtia 3 ja 5, kunnes kaikki alkuperaiset on skannattu. 

6 Lopeta tallennustila painamalla TALLENNA-painiketta. 

7 Kaynnista kopiointi painamalla KAYNNISTA-painiketta. 

Huomautus Kunkin pikatoiminnon vieressa olevat sivunumerot viittaavat taman oppaan sivuihin, joilla on lisatietoja. 

Katso lasitallennustilan tai automaattisen asiakirjansybttolaitteen tallennustilan toisten toimintojen 
yhteydessa kayttba koskevia lisatietoja kohdasta "Lasitallennustila" sivulla 68. 

Nidonta ja taitto seka taitto 

1 Nollaa MFP-laite sulkemalla asiakirjansybttolaitteen kansi ja painamalla sitten PALAUTA-painiketta. 

2 Avaa Valitse viimeistelylaitetila -valikko painamalla ASETUKSET-painiketta. 

3 Valitse nidonta ja taitto -tila painamalla nidonta ja taitto -painiketta tai valitse taittotila 
painamalla TAiTTO-painiketta. 

4 Avaa paanayttbbn painamalla OK-painiketta. 

5 Tee lisaa kopiointivalintoja. 

6 Syota maara. 



158 Pikatoiminnot 



FIWW 



7 Aseta alkuperaiset asiakirjansyottolaitteen lokeroon. 

8 Paina Kaynnista-painiketta. Kun kopiointi on valmis, nollaa MFP-laite painamalla 



PALAUTA-painiketta. 

Erikokoinen alkuperainen 



1 Tuo esiin vaiitse alkuperaisten skannaustapa -valikko painamalla ALKUPER . -painiketta. 

2 Paina Erikokoinen alkuperainen -painiketta. 

3 Tee lisaa kopiointivalintoja. 

4 Palaa paanayttoon painamalla OK-painiketta. 

5 Kopioi erikokoisille papereille alkuperaisten mukaisesti painamalla autom. -painiketta 
PAPERi-sarakkeessa tai kopioi yhdelle paperikoolle painamalla autom. -painiketta, joka 
on SKAALAUs-sarakkeessa. 

6 Syota maara. 

7 Aseta erikokoiset alkuperaiset tulostuspuoli ylospain asiakirjansyottolaitteen lokeroon. 
Yhdista Ledger-, Legal-, Letter-, 5,5 x 8,5-/ tai Legal-, Letter-R- ja Letter-koot. 

8 Paina Kaynnista-painiketta. Kun kopiointi on valmis, nollaa MFP-laite painamalla 
PALAUTA-painiketta. 



Sivun/kansilehden lisays 



Luku 



1 Avaa tulostuksen valintanaytto painamalla TULOSTA-painiketta. 

2 Avaa sivun/kansilehden lisaysnaytto painamalla sivun/kannen lisays -painiketta. 

3 Paina halutessasi Kopioetukansi- tai Tyh ja etukansi -painiketta. Paina halutessasi 

Kopiotakakansi- tai Tyhja takakansi -painiketta. 

4 Paina halutessasi Kopion lisays- tai Tyh jan lisays -painiketta. 
Syota ensimmaisen lisayspaikan sivunumero ja paina sitten ASETA-painiketta. 

5 Toista kohta 4 jokaista lisayspaikkaa varten ja paina ASETA-painiketta jokaisen lisayksen jalkeen. 

6 Vaiitse haluamasi lokerolahde kansilehti- ja/tai lisaysarkeille. 

7 Palaa tulostuksen valintanayttoon painamalla OK-painiketta. 

8 Tee lisaa kopiointivalintoja. 

9 Palaa paanayttoon painamalla OK-painiketta. 

1 0 Syota maara. 

11 Aseta alkuperaiset tulostuspuoli ylospain asiakirjansyottolaitteen lokeroon. 

12 Paina Kaynnista-painiketta. Kun kopiointi on valmis, nollaa MFP-laite painamalla 
PALAUTA-painiketta. 



1 Avaa tulostuksen valintanaytto painamalla TULOSTA-painiketta. 

2 Avaa lukusivun asetusnaytto, jossa 1 12 -tila on automaattisesti valittuna, painamalla 
Luku-painiketta. 

3 Syota numeropainikkeiden avulla ensimmaisen otsikkosivun sivunumero ja paina sitten 
ASETA-painiketta. 

4 Toista kohta 3 jokaista lisaotsikkosivua varten ja paina ASETA-painiketta jokaisen lisayksen jalkeen. 

5 Palaa tulostuksen valintanayttoon painamalla OK-painiketta. 

6 Tee lisaa kopiointivalintoja. 



FIWW 



Erikokoinen alkuperainen 159 



7 Palaa paanayttoon painamalla OK-painiketta. 

8 Syota maara. 

9 Aseta alkuperaiset (enintaan 100) tulostuspuoli ylospain automaattisen asiakirjansyottolaitteen 
lokeroon. 

10 Paina Kaynnista-painiketta. Kun kopiointi on valmis, nollaa MFP-laite painamalla 
PALAUTA-painiketta. 

Yhdistelma: kopioi 2, 4 tai 8 alkuperaista yhdelle arkille 

1 Avaa tulostuksen valintanaytto painamalla TULOSTA-painiketta. 

2 Avaa yhdistelmatilan valintanaytto painamalla Yhdisteima-painiketta. 

3 Paina 2 yhdessa-, 4 yhdessa- tai 8 yhdessa -painiketta. 

4 Palaa tulostuksen valintanayttoon painamalla OK-painiketta. 

5 Tee lisaa kopiointivalintoja. 

6 Palaa paanayttoon, jossa automaattinen skaalaus on automaattisesti valittuna, painamalla 
OK-painiketta. Tata asetusta voi muuttaa. 

7 Kun kaikki asetukset ovat oikein, syota maara. 

8 Aseta alkuperaiset tulostuspuoli ylospain asiakirjansyottolaitteen lokeroon. 

9 Paina Kaynnista-painiketta. Kun kopiointi on valmis, nollaa MFP-laite painamalla 
PALAUTA-painiketta. 



Vihko 



1 Avaa tulostuksen valintanaytto painamalla TULOSTA-painiketta. 

2 Avaa vihkotilan valintanaytto painamalla vihkonen-painiketta. 

3 Paina Ei kansilehtea, Kansilehti ja kopiosivu tai Kansilehti ja tyhja sivu 
-painiketta. 

4 Valitse tarvittaessa kansilehden lokerolahde ja sidontatila. 

5 Palaa tulostuksen valintanayttoon painamalla OK-painiketta. 

6 Tee lisaa kopiointivalintoja tai palaa paanayttoon painamalla OK-painiketta. 

7 Paina ]>2 tai 2^2 -kaksipuolisen tilan painiketta. Voit vapauttaa automaattisen skaalauksen 
oletusasetukset valitsemalla suhteen ja kopiokoon. 

8 Jos monitoiminen viimeistelylaite on asennettuna, valitse taitto tai nidonta ja taitto 
painamalla ASETUKSET-painiketta. 

9 Palauta paanaytto painamalla OK-painiketta ja syota sitten maara. 

10 Aseta Letter-kokoiset alkuperaiset tulostuspuoli ylospain pystysuunnassa asiakirjansyottolaitteen 
lokeroon. 

11 Paina Kaynnista-painiketta. Kun kopiointi on valmis, nollaa MFP-laite painamalla 
PALAUTA-painiketta. 



Kalvon valilehti 



1 Lataa mihin tahansa tavalliseen lokeroon samankokoista kopiopaperia kuin kalvot. 

2 Syota kalvot yksi kerrallaan lokeroon 1 . 

3 Avaa tulostuksen valintanaytto painamalla TULOSTA-painiketta. 

4 Avaa Kalvon valilehti -naytto painamalla Kalvon valilehti -painiketta. 

5 Paina Tyhja valilehti tai Kopiovaiiiehti -painiketta, ellei valintasi ole jo korostettuna. 

6 Palaa tulostuksen valintanayttoon painamalla OK-painiketta. 
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Kuvan I i says 
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9 
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Kirjan kopiointi 

1 

2 
3 

4 

5 
6 
7 
8 
9 
10 

11 

12 
13 



Tee lisavalintoja. 

Palaa paanayttoon, jossa vaadittu maara (1) on automaattisesti valittuna, painamalla OK-painiketta. 

Aseta alkuperaiset tulostuspuoli ylospain asiakirjansyottolaitteen lokeroon tai tulostuspuoli alaspain 
skannerin lasille. 

Paina Kaynnista-painiketta. Kun kopiointi on valmis, nollaa MFP-laite painamalla 
PALAUTA-painiketta. 



Merkitse skannerin lasilta skannattavien kuvien sivunumeropaikat. 

Avaa tulostuksen valintanaytto painamalla TULOSTA-painiketta. 

Avaa Kuvan lisaysnumeron asetusnaytto painamalla Kuvan lisays -painiketta. 

Syota enintaan 30 sivunumeropaikkaa ja paina Aseta-painiketta jokaisen syoton jalkeen. 

Kun kaikki sivunumeropaikat on syotetty, palauta tulostuksen valintanaytto painamalla OK-painiketta. 

Tee lisaa kopiointivalintoja tai palaa paanayttoon painamalla OK-painiketta. Tallennustila valitaan 
automaattisesti. 

Aloita skannaus asettamalla tavalliset alkuperaiset tulostuspuoli ylospain asiakirjansyottolaitteen 
lokeroon ja painamalla sitten KAYNNISTA-painiketta. 

Kun asiakirjansyottolaitteen lokerossa olevat alkuperaiset on skannattu, syota tyon maara. 

Aseta alkuperaiset yksi kerrallaan skannerin lasille nousevassa sivujarjestyksessa, esimerkiksi 1 - n. 

Skannerin lasilta voidaan skannata alkuperaisia, jotka ovat kollaaseja, kaavioita, valokuvia, 
sanomalehtiartikkeleita tai mita tahansa epanormaalin kokoisia asiakirjoja. 

Skannaa vuorotellen jokainen alkuperainen skannerin lasilta painamalla KAYNNISTA-painiketta. 

Lopeta tallennustila painamalla TALLENNA-painiketta. 

Yhdista skannerin lasilta skannatut "epanormaalit" kuvat asiakirjansyottolaitteessa skannattujen 
tavallisten kuvien kanssa painamalla KAYNNISTA-painiketta. Kun kopiointi on valmis, nollaa 
MFP-laite painamalla PALAUTA-painiketta. 



Lataa Letter-arkit johonkin tavalliseen lokeroon tai lokeroon 1 . 
Avaa tulostuksen valintanaytto painamalla TULOSTA-painiketta. 

Avaa kirjan kopiointinaytto, jossa Autom. asettelu ja Muun kuin kuva-alueen poistoovat 
valittuina, painamalla Kir jan kopiointi -painiketta. 

Paina tarvittaessa Vastakkai set sivut, Etukansi + vastakkaiset sivut tai 
Etu-/takakansi + vastakkaiset sivut -painiketta. 

Vaihda sidontatila painamalla vaihda avoimen sivun puoli -kohtaa. 

Palaa tulostuksen valintanayttoon painamalla OK-painiketta. 

Tee lisaa kopiointivalintoja. 

Palaa paanayttoon, jossa tallennustila on automaattisesti valittuna, painamalla OK-painiketta. 
Paina ]>i tai it 2 -kaksipuolisen kopioinnin painiketta ja syota maara. 
Aseta avoin kirja skannerin lasin oikeaan takakulmaan. 

Kohdista kirjan reunat oikeaan mittausohjainlevyyn ja aloita sitten skannaus painamalla 
KAYNNISTA-painiketta. 

Toista kohtia 9-10 lisasivujen kopioimista varten kirjasta ja paina KAYNNISTA-painiketta jokaisen 
sivun skannaamiseksi. 

Lopeta tallennustila painamalla TALLENNA-painiketta. 

Paina Kaynnista-painiketta. Kun kopiointi on valmis, nollaa MFP-laite painamalla 
PALAUTA-painiketta. 
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Tyon ohjelmointi 



1 Avaa tulostuksen valintanaytto painamalla TULOSTA-painiketta. 

2 Voit skannata useita alkuperaisten sarjoja (toita) eri asetuksin ja kopioida ne kaikki sitten 
kokonaisena sarjana painamalla oh jelmoi tyo -painiketta. 

3 Tee lisaa kopiointivalintoja ensimmaista tyota varten. 

4 Palaa paanayttoon, jossa tallennustila on automaattisesti valittuna, painamalla OK-painiketta. 

5 Aseta alkuperaiset tulostuspuoli ylospain asiakirjansyottolaitteen lokeroon tai tulostuspuoli alaspain 
skannerin lasille. Valitse lokero, jota haluat kayttaa tai skannaa painamalla KAYNNISTA-painiketta. 

6 Kun nykyisen tyon skannaus on valmis, esiin tulee ponnahdusvalikko. 
Tallenna nykyisen tyon kuvat valitsemalla vahvista. 

Poista kuvat valitsemalla peruuta. 

7 Toista kohtia 3 - 6, kunnes kaikki tyon alkuperaiset on skannattu. 

8 Valitse haluamasi tulostustila ja syota maara. 

9 Lopeta tallennustila painamalla TALLENNA-painiketta. 

10 Paina Kaynnista-painiketta. Kun kopiointi on valmis, nollaa MFP-laite painamalla 
PALAUTA-painiketta. 



1 Avaa tulostuksen valintanaytto painamalla TULOSTA-painiketta. 

2 Paina Poista muu kuin kuva-alue -painiketta. 

3 Tee lisaa kopiointivalintoja. 

4 Palaa paanayttoon painamalla OK-painiketta. 

5 Syota maara. 

6 Aseta alkuperainen tulostuspuoli alaspain skannauslasille ja pida asiakirjakansi avoinna. 

7 Paina Kaynnista-painiketta. Kun kopiointi on valmis, nollaa MFP-laite painamalla 
PALAUTA-painiketta. 



1 Avaa tulostuksen valintanaytto painamalla TULOSTA-painiketta. 

2 Vaihda musta kuva ja valkoinen tausta -kopiointitila valkoinen kuva ja musta tausta -kopiointitilaksi 
painamalla Kaanteinen kuva -painiketta. 

3 Tee lisaa kopiointivalintoja. 

4 Palaa paanayttoon painamalla OK-painiketta. 

5 Syota maara. 

6 Aseta originaalit tulostuspuoli ylospain asiakirjansyottolaitteen lokeroon tai tulostuspuoli alaspain 
skannerin lasille. 

7 Paina Kaynnista-painiketta. Kun kopiointi on valmis, nollaa MFP-laite painamalla 
PALAUTA-painiketta. 



Muun kuin kuva 



alueen poisto 



Kaanteinen kuva 
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Toistokuva 



1 Avaa tulostuksen valintanaytto painamalla TULOSTA-painiketta. 

2 Avaa toistotilan valintanaytto painamalla Toisto-painiketta. 

3 Valitse tila painamalla Pysty / vaaka -painiketta, maarita sitten skannausalueen pysty- ja 
vaakaleveydet ylos- tai alas-nuolipainikkeita tai avaa ponnahdusikkuna painamalla Maarita 
toistoieveys nappaimiiia -painiketta, jolloin voit syottaa arvon kosketusnayton 
numeropainikkeilla. 

Aseta MFP-laite maarittamaan toistoalue skannerin lasille asetetun alkuperaisen koon mukaan 
painamalla autom. -painiketta, kun muun kuin kuva-alueen poisto on kaytossa. 

Maarita toistojen enimmaismaara alkuperaisen koon mukaan painamalla 2 toistoa, 4 toistoa 
tai 8 toistoa -painiketta. 

4 Palaa tulostuksen valintanayttoon painamalla OK-painiketta. 

5 Tee lisaa kopiointivalintoja. 

6 Palaa paanayttoon painamalla OK-painiketta. 

7 Syota maara. 

8 Aseta alkuperaiset tulostuspuoli alaspain skannerin lasille. 

Jos valitsit autom. -painikkeen tai 2/4/8 toisto -painikkeen, pida asiakirjakansi avoinna 
kopioinnin ajan. 

9 Paina KAYNNISTA-painiketta. Kun kopiointi on valmis, nollaa MFP-laite painamalla 
PALAUTA-painiketta. 



Kehyksen/taiton poisto 



1 Avaa tulostuksen valintanaytto painamalla TULOSTA-painiketta. 

2 Avaa kehyksen/taiton poiston valintanaytto painamalla Kehyksen/taiton poisto -painiketta. 

3 Valitse Kehyksen poisto (kaikki ) tai Kehyksen poisto (molemmat puolet ) , ja syota 
sitten arvo tai kayta oletusasetuksia. 

4 Paina Taiton poisto -painiketta ja syota sitten arvo tai kayta oletusasetuksia. 

5 Suorita maaritys valmiiksi ja palaa tulostuksen valintanayttoon painamalla OK-painiketta. 

6 Tee lisaa kopiointivalintoja tai palaa paanayttoon painamalla OK-painiketta. 

7 Valitse kopiokoko ja syota maara. 

8 Aseta originaalit tulostuspuoli ylospain asiakirjansyottolaitteen lokeroon tai tulostuspuoli alaspain 
skannerin lasille. 

9 Paina Kaynnista-painiketta. Kun kopiointi on valmis, nollaa MFP-laite painamalla 
PALAUTA-painiketta. 



Automaattinen asettelu 



1 Avaa tulostuksen valintanaytto painamalla TULOSTA-painiketta. 

2 Keskita alkuperainen kuva kopiopaperille painamalla Autom. asettelu -painiketta. 

3 Tee lisaa kopiointivalintoja tai palaa paanayttoon painamalla OK-painiketta. 

4 Valitse kopiokoko ja syota maara. 

5 Aseta alkuperainen tulostuspuoli ylospain asiakirjansyottolaitteen lokeroon tai tulostuspuoli alaspain 
skannerin lasille skannaamatta sita. Kun kaytat skannerin lasia, a/a sulje asiakirjakantta. 

6 Paina Kaynnista-painiketta. Kun kopiointi on valmis, nollaa MFP-laite painamalla 
PALAUTA-painiketta. 
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Koko kuva-alue 



1 Avaa tulostuksen valintanaytto painamalla TULOSTA-painiketta. 

2 Paina Koko kuva-alue -painiketta, jos haluat kopioida kuvan aivan paperin reunoille. 

3 Tee lisaa kopiointivalintoja tai palaa paanayttoon painamalla OK-painiketta. 

4 Valitse kopiokoko ja syota maara. 

5 Aseta originaalit tulostuspuoli ylospain asiakirjansyottolaitteen lokeroon tai tulostuspuoli alaspain 
skannerin lasille. 

6 Paina Kaynnista-painiketta. Kun kopiointi on valmis, nollaa MFP-laite painamalla 
PALAUTA-painiketta. 



Kuvan siirto/pienennys ja siirto 



Leima/peitto 



1 Valitse kaksipuolinen tila (1M, U2, 2M, 2^2) ja kopiokoko paanaytosta. 

2 Avaa tulostuksen valintanaytto painamalla TULOSTA-painiketta. 

3 Avaa kuvan siirron valintanaytto painamalla Kuvan siirto -painiketta. 

4 Paina Kuvan siirto -painiketta (tai Pienenna ja siirra -painiketta, jos on todennakoista, 
etta osa kuvasta jaa pois). 

5 Osoita etu-, taka tai molemm . puolet -painiketta painamalla puoli, jolla haluat siirron tapahtuvan. 
Kun toiston vihkonen- tai 2 toistoa -tila on valittu, kaytettavissa on sivun alue -asetus. 

6 Maarita siirtosuunta painamalla siirto ylos, siirto alas, siirto oikealle tai siirto 
vasemmalle -painiketta. 

7 Syota siirron maara, 0 mm - 250 mm, kosketusnayton numeropainikkeilla. 

8 Palaa tulostuksen valintanayttoon painamalla OK-painiketta. 

9 Tee lisaa kopiointivalintoja tai palaa paanayttoon painamalla OK-painiketta. 

1 0 Syota maara. 

11 Aseta originaalit tulostuspuoli ylospain asiakirjansyottolaitteen lokeroon tai tulostuspuoli alaspain 
skannerin lasille. 

12 Paina Kaynnista-painiketta. Kun kopiointi on valmis, nollaa MFP-laite painamalla 
PALAUTA-painiketta. 



1 Avaa tulostuksen valintanaytto painamalla TULOSTA-painiketta. 

2 Avaa leiman/peiton valintanaytto painamalla Leima/peitto-painiketta. 

3 Avaa seuraava nayttb painamalla haluamasi leiman (leima, aseta numerointi, 

SIVUNUMEROINTI, PVM/KELLONAIKA, VESILEIMA ja VESILEIMAN NUMEROINTI) painiketta. 

Jokaisessa naytossa voit maarittaa valitun leiman halutun leimatyypin. 

4 Maarita haluamasi paikka, koko, jne. jokaisen naytbn asetusten mukaan ja palaa sitten 
leiman/peiton valintanayttoon painamalla OK-painiketta. 

Peittotoiminto valitaan korostamalla PEiTTO-painike painamalla sita. 

5 Palaa tulostuksen valintanayttoon painamalla OK-painiketta. 

6 Tee lisaa kopiointivalintoja tai palaa paanayttoon painamalla OK-painiketta. 

7 Kun peitto valitaan, tallennustila tulee automaattisesti valituksi ja automaattinen paperinvalinta ja 
automaattinen skaalaus vapautuvat. Maarita paanaytossa haluamasi kaksipuolinen tila, 
kopiokontrasti, linssitila ja kopiokoko, ja syota sitten maara. 
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8 Aseta alkuperaiset tulostuspuoli ylospain asiakirjansyottolaitteen lokeroon tai tulostuspuoli alaspain 
skannerin lasille. 

Kun peitto valitaan, noudata seuraavaa skannaustoimenpidetta. 

a Aseta peittoalkuperainen asiakirjansyottolaitteen lokeroon tai skannerin lasille ja skannaa sitten 
painamalla KAYNNISTA-painiketta. 

b Toiselle ja sen jalkeen tuleville sivuille lisataan tulostuksessa peittokuva. Aseta sivut 

asiakirjansyottolaitteen lokeroon tai skannerin lasille ja paina sitten KAYNNISTA-painiketta. 



Huomautus Aseta alkuperaiset sivunumerojarjestykseen ja skannaa ne tassa jarjestyksessa. 

c Kun skannaustyo on valmis, poista TALLENNA-painikkeen korostus painamalla sita. 
Talloin tallennustila poistuu kaytosta. 

9 Paina Kaynnista-painiketta. Kun kopiointi on valmis, nollaa MFP-laite painamalla 
PALAUTA-painiketta. 

Paperin lataaminen 

MFP-laitteen kayttajan saadettavissa olevat lokerot: lokero 2 (500), 
lokero 3 (500) ja lokero 4 (1 500) 

1 Veda MFP-laitteen lokero ulos ja aseta sitten lokeroon paperia niin, etta kapristynyt puoli tulee ylos. 
Lataa Ledger-, Legal-, Letter-, Letter-R- tai 5,5 x 8,5 -kokoa (pysty). 

Paperipinon ylareuna ei saa ylittaa leveaa punaista viivaa. 

2 Siirra edessa ja takana olevia vihreita vipuja, kunnes ne osuvat paperipinon reunaan. 

3 Kun paperi on hyvin, tyonna lokero kokonaan takaisin MFP-laitteeseen. 

HCI (suurikapasiteettinen syotto: Q3637A/Q3638A) huoltajan 
saadettavissa oleva lokero 5 (4 000) 

1 Avaa suurikapasiteettisen syoton ylakansi (nostokansi). 

2 Laske suurikapasiteettisen syoton pohjalevya painamalla etuosassa olevaa vihreaa paperin 
latauspainiketta. 

3 Lataa suurikapasiteettisen syoton lokeroon paperia niin, etta kapristys kaantyy alaspain (katso 
huomautus). 

4 Toista kohtia 2 ja 3, kunnes pohjalevy ei paase enaa alas. 
Paperipinon ylareuna ei saa ylittaa paperikoukun tasoa. 

5 Kun paperipino on hyvin lokerossa, sulje suurikapasiteettisen syoton ylakansi. 
Lisatietoja paperin lataamisesta on kohdassa "Paperin lisaaminen" sivulla 194. 



Huomautus Kun lataat valilehdellisia arkkeja, varmista, etta valilehtiulokkeet asettuvat lokeron takareunaan 

(ei etureunaan, jossa paperin latauspainike on) ja pistavat esiin oikealle, poispain suurikapasiteettisen 
syoton kannen saranapuolesta. 
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Variaineen lisaaminen 



VAARA! 



Huomautus 



Pida variaine lasten ulottumattomissa. Jos variainepolya paasee ulos virheellisen kasittelyn 
seurauksena, valta variainepolyn hengittamista ja paasemista kosketuksiin silmien tai ihon kanssa. 
Katso lisatietoja variaineen turvallisuutta koskevista asioista kayttoturvallisuustiedotteesta. 
Kayttoturvallisuustiedote on saatavilla ammattikayttoon osoitteesta http://www.hp.com/go/msds. 

Variaineen voi vaihtaa MFP-laitteen ollessa kaytossa. 

1 Avaa variainesailion luukku ja veda variainesailion pidikevipua eteenpain. 

2 Veda variainesailion pidike ulos ja poista sitten tyhja variainesailio. 

3 Ravista uutta variainesailiota useita kertoja, jotta variaine irtoaa, ja poista sitten suojus. 

4 Aseta uusi variainesailio variainesailion pidikkeeseen ja kohdista sailion takaosa variainesailion 
pidikkeeseen. 

5 Tyonna variainesailion pidikevipua taaksepain ja palauta variainesailion pidike sitten takaisin 
alkuperaiseen asentoonsa. 

6 Sulje variainekasetin luukku. 

7 Kierrata tai havita tyhjat sailiot paikallisten maaraysten mukaisesti. 



VARO 



Valta MFP-laitteen kuvalaatuongelmat kayttamalla variainepulloa, jossa on sama numero kuin variainesailion 
luukun sisapuolella olevassa tarrassa. 
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Tietoja paakayttajalle 



Paakayttaja koulutetaan kasittelemaan kaikkia erikoisia paakayttajan toimintoja, joita tavalliset kayttajat 
eivat paase kayttamaan. Tallaisia toimintoja ovat esimerkiksi MFP-laitteen yleisen toiminnan ja suori- 
tuskyvyn seka huoltotietojen valvonta, MFP-laitteen asetusten muokkaaminen ja kayttajaaktiivisuuden 
valvominen laskutustarkoitusta varten. 

Huoltoedustaja maarittaa yleensa yksiloivan 4-merkkisen paakayttajasalasanan asennuksen yhtey- 
dessa. Jos huoltoedustaja ei maarita yksiloivaa tunnusta, Paakayttajan salasanan syotto -naytto ei 
avaudu MFP-laitteen nayttbon, kun paakayttajan tila kaynnistetaan. Talloin paakayttajan salasanaa ei 
tarvita. Paakayttajan on annettava huoltajan maarittama 8-merkkinen kopioinnin valvonnan yleisavaink- 
oodi paastakseen kopioinnin valvontatoimintoihin. Viikkoajastintoiminnot paakayttaja saa kayttoonsa 
antamalla huoltajan maarittaman 4-merkkisen viikkoajastimen yleisavainkoodin. 



Huomautus Paakayttajatilan tietoturvan takaamiseksi on suositeltavaa maarittaa yksiloiva paakayttajan salasana seka 

paakayttajan kopioinnin valvonnan yleisavainkoodi ja viikkoajastimen yleisavainkoodi. Salasanat ja koodit 
on pidettava salassa. 

• Ohje ei ole kaytettavissa paakayttajan tilassa. 



Paakayttajatilan kaynnistaminen 

1 Avaa Ohje-naytto painamalla ohjauspaneelin OHJE-painiketta. 
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2 Paina Ohje-naytossa olevaa PAAKAYTTAjATiLA-painiketta. 



Anna paakayttajan salasana 
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Anna paakayttajan salasana -naytto avautuu, kun huoltoedustaja maarittaa 4-merkkisen 
paakayttajan salasanan. Muutoin paakayttajan tilanaytto avautuu ilman salasanavaatimusta. 
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3 Jos Anna paakayttajan salasana -naytto avautuu, syota 4-merkkinen paakayttajan salasana 
kosketusnayton painikkeilla. Avaa paakayttajan tilanaytto painamalla OK-painiketta. Jos 
paakayttajan salasana ei ole voimassa, pyyda oikea salasana huoltoedustajalta. 



Paakayttaja-tilan valikko 
Valitse jokin seuraavista 

■ 1 1 ■ i ■ 1 1 ■ 1 1 ■ ■ ■ 1 1 ■ ■ 1 1 ■ ■ 1 1 ■ Hi ■ ■ ■ i ■ ■ ■ i ■ ■ ■ 1 1 ■ ■ 1 1 ■ ■ 1 1 ■ ■ 1 1 ■ ■ ■ i ■ ■ ■ i ■ ■ ■ 1 1 ■ ■ 1 1 ■ ■ 1 1 ■ ■ 1 1 ■ ■ ■ i ■ ■ ■ i ■ ■ ■ 1 1 ■ ■ i ■ ■ 1 1 ■ ■ 1 1 ■ ■ ■ i ■ ■ ■ i ■ ■ ■ i ■ ■ ■ 1 1 ■ ■ 1 1 ■ ■ 1 1 ■ ■ 1 1 ■ ■ ■ i ■ ■ ■ i ■ ■ ■ 1 1 ■ ■ 1 1 ■ ■ 1 1 ■ ■ 1 1 ■ ■ ■ i ■ ■ ■ i ■ ■ ■ i ■ ■ ■ 1 1 ■ ■ 1 1 ■ ■ 1 1 ■ ■ ■ i ■ ■ ■ i ■ ■ ■ i ■ ■ ■ 1 1 ■ ■ 1 1 ■ ■ 1 1 ■ ■ ■ i ■ ■ ■ i ■ 
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1 | Kayttajan asetukset -tila 




Paakayttajan tietojen a set us 


1 | Kopioinn. valv. toi rni nt_ aset. | 


| 9 J Vi ikkoajastin 


1 | Lukitse/poista tyomuisti 


1 10 ] Ohjauspaneel in saato 


a 
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4 Avaa paakayttajan tilanayton valikot 1 1 - 20 painamalla alanuolipainiketta. 

Palauta paakayttajan tilanayton valikot 1-10 painamalla ylempaa nuolipainiketta. 



Paakayttaja-tilan valikko 
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5 Muuta asetuksia paakayttajan tilanaytossa seuraavilla sivuilla kuvattavilla tavoilla. Jos virheellinen 
salasana annetaan, syota oikea 4-merkkinen salasana. 

Toimintovalikkokartta 



Toimintovalikko 


Alitoimintovalikko ja asetukset 


1 Jarjestelman alkuasetukset 


1 Paivamaaran ja kellonajan asetukset: nykyinen aika; ajan asettaminen; kesaaika 
kaytossa/pois; aikaero 

2 Kielen valinta-asetukset: englanti (Yhdysvallat) 

3 IP-osoitteen asetukset: IP-osoite; aliverkon peite; yhdyskaytavan osoite; linjan nopeus 


2 Kopioinnin alkuasetukset 


Kopiointitila: automaattinen asiakirjansyottolaite; 1H ; 1>2; 2>1 ; 2>2 

Kopion tummuusaste: automaattivalotus; manuaalinen 

Linssitila: automaattiskaalaus; suhde 0,25 - 4,00 

Kopiointikoko: automaattinen paperinvalinta; lokerot 2, 3, 4, tai lokero 1 

Tulosta: tulostusvalikko; nitova lajittelu; lajittelu 

Toiminto: erikoinen alkuperainen; kierto pois 


3 Kayttajan asetukset -tila 


1 Kayttajan tummuustaso 1 asetus: tummempi /vaaleampi 16 tasoa 

2 Kayttajan tummuustaso 2 asetus: tummempi / vaaleampi 16 tasoa 

3 Kayttajan linssitilan suhdeasetus: Kaytt.as. 1 ; Kaytt.as. 2; Kaytt.as. 3 (suhde 0,25 - 4,00) 


4 Kopioinnin valvonnan 
toiminta-asetukset 


1 Kopioinnin valvonnan tietojen muokkaus: muuta; lisaa; poista; laskurin nollaus 

2 Kopioinnin valvonnan laskurien nollaaminen: KYLLA; El 

3 Kopioinnin valvonnan toiminta-asetukset: Kopioinnin valvonta paalla; kopioinnin valvonta 
pois paalta; valittomasti, tyon jalkeen, lammitys 
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Toimintovalikko 


Alitoimintovalikko ja asetukset 


5 Lukitse/poista tybmuisti 




6 Paperityyppi / erikoiskokoasetus 


Paperityyppi paksu, ohut, mukautettu tai valilehdellinen paperi, tarra, tavallinen, karkea, 
rei'itetty tai esipainettu paperi, uusio-, vari- tai kovapaperi, korttipaperi, kirjelomake 

Erikoiskoko: vakiokoko; vakiokoko (erikoinen); mukautettu koko; levea paperi 


7 Paneelin kontrasti / nappainaanten 
saato 


Paneelin kontrasti; taustavalon kontrasti; aanimerkin aanenvoimakkuuden saato 


8 Paakayttajan tietojen asetus 


Nimi; paakayttajan puhelinnumero 


9 Viikkoajastin 


1 Viikkoajastin paalla/pois: paalla; pois 

? Ai3<5timpn ?ic;ptiic;' nSSIIS - nnic; 

L- ^\JdC3 Lll I I C II ^JClCllld, |JUIO 

3 Ajastin paalla/pois; paalla; pois 

4 Lounasaikaan pois: kaytbssa; ei kaytbssa 

5 Ajastimen keskeytyssalasana: 4-merkkinen salasana 


10 Ohjauspaneelin saato 




1 1 Autom. loksronvalinnan asetus 


Antnm Inkprnnvfllint?) 3iitnrm n3nprinv3lint3kvtkin' nSSIIji' nnic; 

rvj ivj 1 1 1 . ui\ci ui i vci 1 1 1 id, aiA iui ii. ^jci^jc.iiiivciiiii icir\y ii\i i i . |^acii i & , ^juia 

Loker. jarj: lokero 2, lokero 3, lokero 4, lokero 5, lokero 1 


12 Lepotila-asetus 


Auto vir.saastb: 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 240 
Autom. virrankatk. — , 30, 60, 90, 120, 240 
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Toimintovalikko 


Alitoimintovalikko ja asetukset 


13 Muistin vaihdon asetus 


1 Nollaa ajastin 




2 Palauta painikkeen toiminto 
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7 Poista alkuperaisen ulkopuolinen alue 




8 Automaattisen asiakirjansyottolaitteen kehyksen poistovalinta 
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11 Automaattisen asiakirjansyottolaitteen autom. paperinvalinta 
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17 Lasin alkup. koon tunnistus (pieni) 




1 R Kiprtn 
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19 Nidonta-tilan palaut. toiminto 
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26 PYSAYTA-painikkeen toiminto 




P7 Kiriac; knnininn ant valinta 
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28 Kopioinnin valvonnan salasana 
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30 Arkin poistumissuunta 
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36 Muuta sivunumeron sijaintia (vihkonen) 
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41 Tallenn. kuvan sisalto (SRV) 
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43 Poistumissuunta 


14 MFP-laitt66n hallintalu6tt8lon 


1 Tvnmi li^tiliipttpln 

i lyuiiiuioLiiu^iiuiu 


tulostus 


2 Kayttajien hallintaluettelo 




3 Kopioinn. valv. hallintaluett. 




4 Fonttimalliluettelo 


15 Salasanan asetus 


1 Paakayttajan salasana 


16 2-puolen linssin saato 


— , -0,1 prosenttia, -0,2 prosenttia, -0,3 prosenttia 
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Toimintovalikko 


Alitoimintovalikko ja asetukset 


17 Viimeistelylaitteen saato 


1 Nidonnan ja taiton pysaytyksen saato 
? T^itnn nv/cipivtvk^pn <s33tn 

4 Rei'ityksen saato 

5 Kolmeen osaan taiton as. saato 

6 Niittivalin saato 


18 kiintolevyn hallinta-asetukset 


1 Salasanaluettelo/poista 

? Aiitnm tvnn nnic;tn aian acipt 
3 Kiintolevykapasiteetin tila 


19 Muun kuin kuva-alueen poisto 


Autom; vinokulmapoisto; suorakulmapoisto 

Alkup. tummuusaste; tumma+; tumma; normaali; vaalea; vaalea+ 



Jarjestelman alkuasetukset 1 

Maarita seuraavat MFP-laitteen alkuasetukset: 

• paivamaaran ja kellonajan asetus: nykyinen paivamaara ja kellonaika, kesaaika, aikaero 

• kielen valinta-asetukset: naytossa kaytettava kieli (englanti) 

• IP-osoitteen asetukset: IP-osoite, jota kaytetaan tietokoneelta 

• sahkopostin lahetysasetukset: sahkopostiosoite, johon ilmoitetaan MFP-laitteen ongelmista tai 
tehdaan tarviketilauksia. 

Paivamaaran ja kellonajan asetukset 1 

Maarita nykyinen paivamaara ja kellonaika, kesaaika seka aikaero. 

• oletusasetukset: kesaaika pois kaytosta 

1 Avaa Ohje-naytto painamalla OHJE-painiketta, ja paina sitten paakayttajatila. 

Syota 4-merkkinen paakayttajan salasana, ja avaa sitten paakayttajatilanaytto painamalla 
OK-painiketta. Jos virheellinen salasana annetaan, syota oikea 4-merkkinen salasana. 

2 Avaa jarjestelman alkuasetusten valikkonaytto painamalla l Jarjestelman alkuasetukset 
-painiketta, ja avaa sitten paivamaaran ja kellonajan asetusnaytto painamalla l Paivamaaran 
ja kellonajan asetus. 

3 Saada kellonaika. 

MFP-laitteen osoittama aika nakyy ylareunassa jarjestyksessa paiva, kuukausi, vuosi ja kellonaika 
(24 tunnin naytto). Alaviivalla korostettua osaa voidaan muuttaa nayton painikkeiden avulla. 

Siirra korostettua osaa muutettavan numeron kohdalle painamalla ASETA-painiketta. 

4 Aktivoi kesaaikatoiminto painamalla Kesaaika-painiketta, jolloin kesaaikatoiminto korostuu. 
Kellonaika siirtyy tunnilla eteenpain. 

5 Aikaeroasetus osoittaa aikaerotiedot, kun sahkopostiviesti vastaanotetaan. 
Maarita tama toiminto seuraavan toimenpiteen mukaan. 

a Avaa aikaeron asetusnaytto painamalla Eri aika-asetus -painiketta. 

b Paina +-<->- -painiketta, jotta naytossa nakyy "+", kun paikallinen aika on yleista aikaa jaljessa, 
tai kun paikallinen aika on edella. 

c Syota nayton painikkeilla yleisen ajan ja paikallisen ajan aikaero MFP-laitteen asetusalueelle. 
Syota esimerkiksi "-0600", jos paikallinen aika on 6 tuntia yleista edella. 

6 Paivita esiasetettu aika maarittamalla kellonaika, ja palaa jarjestelman alkuasetusvalikkonayttoon 
painamalla OK-painiketta. 

7 Palaa jarjestelman alkuasetusten valintanayttoon painamalla OK-painiketta. 

8 Palauta paakayttajan tilanayttb painamalla PALAUTA-painiketta. 

9 Palaa paanayttoon ja suorita kopiointitoimia painamalla PALAUTA-painiketta. 
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Kielen valinta 2 

Valitse naytossa kaytettava kieli (englanti). 
• oletusasetukset: englanti (Yhdysvallat) 

1 Avaa Ohje-naytto painamalla OHJE-painiketta, ja paina sitten paakayttajatila. 

Syota 4-merkkinen paakayttajan salasana, ja avaa sitten paakayttajatilanaytto painamalla 
OK-painiketta. Jos virheellinen salasana annetaan, syota oikea 4-merkkinen salasana. 

2 Avaa jarjestelman alkuasetusten valikkonaytto painamalla l Jarjestelman alkuasetukset 
-painiketta, ja avaa sitten kielen valintanaytto painamalla 2 kielen valinta -painiketta. 

3 Valitse haluamasi englanti-tila. 

4 Suorita maaritys valmiiksi ja palaa jarjestelman alkuasetusvalikkonayttoon painamalla OK-painiketta. 

5 Palauta paakayttajan tilanaytto painamalla palauta -painiketta. 

6 Palaa paanayttoon ja suorita kopiointitoimia painamalla PALAUTA-painiketta. 

Kopioinnin alkuasetukset 2 

Alkuasetukset ovat asetuksia, jotka nakyvat automaattisesti, kun MFP-laitteeseen kytketaan virta, kun 
nollaa ajastin -toimintoa kaytetaan, tai kun PALAUTA-painiketta painetaan. Paakayttaja voi muuttaa 
naita asetuksia, kuten tassa osassa kerrotaan. 

Asennuksen yhteydessa paanaytossa nakyy seuraavat tilat: 

Alkuasetus 



Kopiointitila 


1M 


Kopion tummuusaste 


Automaattinen valotus 


Linssitila 


1:1 


Kopiokoko 


Autom. paperivalinta 


Tulostustila 


offset-lajittelu 



Tulostustila: offset-lajittelu 

Kun paakayttaja muuttaa alkuasetuksia, uudet alkuasetukset nakyvat, kun MFP-laitteeseen kytketaan 
virta, kun nollaa ajastin -arvo saavutetaan, tai kun PALAUTA-painiketta painetaan. 

Paakayttaja voi muuttaa seuraavia alkuasetuksia: 



Kopiointitila 


automaattinen asiakirjansyottolaite; 1 ►I ; 1 >2; 1>2\ 2M 


Kopion tummuusaste 


autom. valotus; manuaalinen 


Linssitila 


autom. skaalaus; suhde 0,25 - 4,00 


Kopiokoko 


autom. paperinvalinta: lokerot 1, 2, 3 tai 4 


Tulostustila 


ei lajitteleva; lajittelu; ryhma; nitova lajittelu; nidonta ja taitto; taitto; 
rei'itys; taitto kolmeen osaan; kansilehti 


Erikoinen alkup. 


alkuper. suunta; tekstin/valokuvan parantelu; erikoinen alkup; alkup. muoto 


Kierto 


pois 



Maaritystoimenpiteet kuvaillaan seuraavilla sivuilla. 



Yleisimmin kaytettavat asetukset maaritetaan asennuksen yhteydessa. Varmista ennen minkaan 
MFP-laitteen asetusten muuttamista, etta ymmarrat muutoksen kokonais- ja pitkaaikaiset vaikutukset. 

1 Avaa Ohje-naytto painamalla OHJE-painiketta, ja paina sitten paakayttajatila. 

Syota 4-merkkinen paakayttajan salasana, ja avaa sitten paakayttajatilanaytto painamalla 
OK-painiketta. Jos virheellinen salasana annetaan, syota oikea 4-merkkinen salasana. 
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2 Avaa MFP-laitteen alkuasetusnayttb painamalla 2 kopioinnin alkuasetukset -painiketta. 

3 Tee jokaisessa tilassa valinta alkuasetuksiksi. 

Valitse automaattinen asiakirjansybttblaite tai poista sen valinta painamalla ADF-painiketta. 



Huomautus MFP-laite palauttaa edella esitetylla tavalla maaritetyt alkuasetukset, ellei muistin vaihtoa numero 4 

tyomuist. (30) autom. paiautus kytketa ja tybmuistia numero 30 rekisteroida. 

4 Suorita maaritys valmiiksi ja palaa paakayttajan tilanayttoon painamalla OK-painiketta. 

5 Palaa paanayttoon ja suorita kopiointitoimia painamalla PALAUTA-painiketta. 

Kayttajan asetukset -tila 3 

Maarita 2 kayttajan maarittama tummuustaso ja 3 KAYT.AS. suurennukselle. 
Kayttajan tummuustaso 1 asetus 1 

Tulosta kopiointinaytteet 16 tummuustasolta vaaleammasta normaaliin tai normaalista tummempaan. 
Valitse sitten haluamasi valotus ja ohjelmoi se asetukseksi KAYTTAJA 1 . 

Ohjelmoitu kopion tummuustaso voidaan palauttaa valitsemalla KAYTTAJA 1 paanaytosta. 

1 Avaa Ohje-naytto painamalla OHJE -painiketta ja paina sitten paakaytta jATiLA-painiketta. 

Syota 4-merkkinen paakayttajan salasana, ja avaa sitten paakayttajatilanaytto painamalla 
OK-painiketta. Jos virheellinen salasana annetaan, syota oikea 4-merkkinen salasana. 

2 Avaa kayttajan asetukset -tilan valikkonaytto painamalla 3 Kayttajan asetukset -tila 
-linkkia. Avaa sitten kayttajan tummuustason 1 asetusnayttb painamalla l Maaritetty 

kontrasti -asetus -linkkia. 

3 Aseta alkuperaiset skannauslasille tai asiakirjansyottolaitteen lokeroon. 

4 Valitse ohjelmoitava tummuustaso painamalla Tummempi- tai vaaieampi-painiketta. 

5 Paina Numerol 1 - 4,Numero2 5 - 8, Numero3 9 - 12, Numero4 13 - 16 tai Aseta 
kontr . l -painiketta ja sitten KAYNNISTA-painiketta. Laite tulostaa tummuustason naytesivun. 

6 Valitse haluamasi valotus naytesivulta ja syota sitten tummuustason numero kosketusnayton 
painikkeilla. 

7 Suorita maaritys valmiiksi ja palaa kayttajan asetukset -tilan valikkonayttoon painamalla 
OK-painiketta. 

8 Palauta paakayttajan tilanayttb painamalla PALAUTA-painiketta. 

9 Palaa paanayttoon ja suorita kopiointitoimia painamalla PALAUTA-painiketta. 
Kayttajan tummuustaso 2 asetus 2 

Tulosta kopiointinaytteet 16 tummuustasolta vaaleammasta normaaliin tai normaalista tummempaan. 
Valitse sitten haluamasi valotus ja ohjelmoi se asetukseksi KAYTTAJA 2. 

Ohjelmoitu kopion tummuustaso voidaan palauttaa valitsemalla KAYTTAJA 2 paanaytosta. 

1 Avaa Ohje-naytto painamalla OHJE-painiketta, ja paina sitten paakayttajatila. 

Syota 4-merkkinen paakayttajan salasana, ja avaa sitten paakayttajatilanaytto painamalla 
OK-painiketta. Jos virheellinen salasana annetaan, syota oikea 4-merkkinen salasana. 

2 Avaa kayttajan asetukset -tilan valikkonaytto painamalla 3 Kayttajan asetukset -tila 
-linkkia. Avaa sitten kayttajan tummuustason 2 asetusnayttb painamalla 2 Maaritetty 

kontrasti 2 -asetus -linkkia. 

3 Aseta alkuperaiset skannauslasille tai asiakirjansyottolaitteen lokeroon. 

4 Valitse ohjelmoitava tummuustaso painamalla Tummempi- tai vaaieampi-painiketta. 

5 Paina Numerol 1 - 4,Numero2 5 - 8, Numero3 9 - 12, Numero4 13 - 16 tai Aseta 
kontr . nro -painiketta ja sitten KAYNNISTA-painiketta. Laite tulostaa tummuustason naytesivun. 

6 Valitse haluamasi valotus naytesivulta ja syota sitten tummuustason numero kosketusnayton 
painikkeilla. 
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7 Suorita maaritys valmiiksi ja palaa Kayttajan asetukset -tilan valikkonayttoon painamalla 
OK-painiketta. 

8 Palauta paakayttajan tilanayttb painamalla PALAUTA-painiketta. 

9 Palaa paanayttoon ja suorita kopiointitoimia painamalla PALAUTA-painiketta. 
Kayttajan linssitilan suhdeasetus 3 

Paanaytossa kaytettavissa olevia ennalta maaritettyja ja kayttajan maarittamia suhteita kaytetaan 
alkuperaisen kuvan pienentamiseen tai suurentamiseen kopiopaperin kokoon sopivaksi. 

Tavallisesti kayttajat voivat muuttaa kolmea kAYTTAjAaSETUSTA, jotka ovat Kayttajan linssitilan suhde 
-asetusnayton alarivilla. Yla- ja keskirivilla oleviin esiasetuspainikkeisiin voidaan ohjelmoida 2-5 DIP SW 
-tila erikoistarkoituksiin, mutta normaalisti on suositeltavaa olla muuttamatta naita asetuksia. 

• asetukset: Kayt.as tai Maaritetty suhde 

• oletusasetukset: Kayt.asl : 4.00; Kayt.as2: 2,00; Kayt.as3: 0.50 

1 Avaa Ohje-naytto painamalla OHJE-painiketta, ja paina sitten paakayttajatila. 

Syota 4-merkkinen paakayttajan salasana, ja avaa sitten paakayttajatilanaytto painamalla 
OK-painiketta. Jos virheellinen salasana annetaan, syota oikea 4-merkkinen salasana. 

2 Avaa kayttajan asetukset -tilan valikkonaytto painamalla 3 Kayttajan asetukset -tila 
-linkkia. Avaa sitten kayttajan linssitilan suhde -asetusnaytto painamalla l Maaritetty 

skaalaussuhdeasetus -linkkia. 

3 Paina sita KAYT.AS.-painiketta, jonka asetusta haluat muuttaa, ja syota painikkeilla suhde valilta 
0,25-4,00. 

Jos pienempi suhde kuin 0,25 syotetaan, naytossa nakyy 0,25. 
Jos suurempi suhde kuin 4,00 syotetaan, naytossa nakyy 4,00. 

4 Suorita maaritys valmiiksi ja palaa kayttajan asetukset -tilan valikkonayttoon painamalla 
OK-painiketta. 

5 Palauta paakayttajan tilanayttb painamalla PALAUTA-painiketta. 

6 Palaa paanayttoon ja suorita kopiointitoimia painamalla PALAUTA-painiketta. 

Kopioinn. valv. toimint. aset. 4 

Tata toimintoa voi kayttaa vain paakayttaja sen jalkeen, kun 8-merkkinen kopioinnin valvonnan ylei- 
savainkoodi on syotetty. Kopioinnin valvonnan avulla voit valvoa kaikkia kopiointitoimia tarkistamalla 
kopioinnin valvonnan salasanatilit. 

Tama toiminto voi jaljittaa yksittaisten kayttajien ja/tai tilien MFP-laitteen kaytbn seka rajoittaa MFP-laitteen 
kayton vain valtuutetuille kayttajille. Myos kopiointimaararajoituksia voidaan maarittaa tietyille tileille. 
Merkitse kopioinnin valvonnan salasanatiedot taman osan lopussa olevaan Paakayttajan 
kopioinninvalvontalomakkeeseen. 

Kopioinnin valvonta tallentaa enintaan 1 000 kopioinnin valvonnan salasanaa, joista jokainen edustaa eri 
tilia, ja joita voidaan kayttaa laskutustietojen ja rekisterin yllapitamiseen. Kullekin tilille maaritetty kayttajien 
maara voi maarittya kaytossa olevan laskutusjarjestelman ja MFP-laitetta kayttavien henkiloiden ja osas- 
tojen maaran mukaan. Kun kopioinnin valvonta on kaytossa, MFP-laitteella kopioiminen edellyttaa voi- 
massa olevan kopioinnin valvonnan salasanan syottamisen. 

Kunkin tilin kopiomaara ja kopiointirajoitukset voidaan nayttaa naytossa. 

Jos kopioinnin valvonnan aktivoiminen on tarpeen, ota yhteys huoltoedustajaan. 

Seuraavia kopioinnin valvonnan asetuksia voidaan maarittaa: 

Kopioinnin valv. tiet. muokk. 

• muuta, lisaa tai poista kopioinnin valvontatietoja ja nollaa yksittaisen tilin kopiomaara 
Kop. valv. laskurien nollaam. 

• poista kaikkien tilien kopiomaara 
Kopioinn. valv. toimint. aset. 

• ota kopioinnin valvontatoiminto kayttbbn tai poista se kaytbsta, ja maarita valittbman pysahtymisen 
tilat, pysahtyminen tybn valmistumisen jalkeen tai varoitusviestin nayttaminen, kun kopiorajoitus on 
saavutettu 
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Kopioinnin valvonnan asetustilan kaynnistaminen 

1 Avaa Ohje-naytto painamalla OHJE-painiketta, ja paina sitten paakayttajatila. 

Syota 4-merkkinen paakayttajan salasana, ja avaa sitten paakayttajatilanaytto painamalla 
OK-painiketta. Jos virheellinen salasana annetaan, syota oikea 4-merkkinen salasana. 

Jos paakayttajan salasana ei ole kaypa, pyyda oikea salasana huoltoedustajalta. 

2 Valitse 4 Kopioinn. valv . toimint . aset. Kopioinnin valvonnan yleisavainkoodinaytto 
avautuu, jos koodi vaaditaan. 

3 Syota 8-merkkinen kopioinnin valvonnan yleisavainkoodi kosketusnayton painikkeilla ja avaa sitten 
kopioinnin valvonnan asetusvalikkonaytto painamalla OK-painiketta. Jos virheellinen kopioinnin 
valvonnan avainkoodi annetaan, jatka syottamalla oikea 8-merkkinen koodi. Kopioinnin valvonnan 
yleisavainkoodi voidaan maarittaa lyhyemmaksi kuin 8-numeroiseksi paakayttajatoiminnon muistin 
vaihdon asetuksilla. 

4 Valitse haluamasi kopioinnin valvontatoiminto ja maarita asetukset tarpeen mukaan. 

Sulje kopioinnin valvontatila painamalla kopioinnin valvonnan asetusvalikkonayton 
PALAUTA-painiketta. 

5 Palaa paanayttoon painamalla paakayttajan tilanayton PALAUTA-painiketta. 
Kopioinnin valv. tiet. muokk. 1 

Kayta tata asetusta kunkin tilin kopiomaaran ja kopiointirajoituksen nayttamiseen, kopioinnin 
valvontatietojen muuttamiseen, lisaamiseen tai poistamiseen ja yksittaisten tilien kopiomaaran 
nollaamiseen. 

• kopioinnin valvontanumero: paakayttaja maarittaa 

• kopioinnin valvonnan salasana: yksiloiva 8-merkkinen koodi, jonka paakayttaja ohjelmoi kayttajalle 

• kayttajanimi: enintaan 8 merkkia 

• kopiointirajoitus: 0 - 999 999 kopiota 

1 Avaa Ohje-naytto painamalla OHJE-painiketta, ja paina sitten paakayttajatila. 

Syota 4-merkkinen paakayttajan salasana, ja avaa sitten paakayttajatilanaytto painamalla 
OK-painiketta. Jos virheellinen salasana annetaan, syota oikea 4-merkkinen salasana. 

2 Valitse 4 Kopioinn. valv . toimint . aset. Kopioinnin valvonnan yleisavainkoodinaytto 
avautuu, jos koodi vaaditaan. 

3 Syota 8-merkkinen kopioinnin valvonnan yleisavainkoodi ja avaa sitten kopioinnin valvonnan 
asetusvalikkonaytto painamalla OK-painiketta. Jos virheellinen kopioinnin valvonnan avainkoodi 
annetaan, jatka syottamalla oikea 8-merkkinen koodi. 

4 Valitse l Kopioinnin valv. tiet. muokk. Esiin tulee kopioinnin valvontatietojen 
muokkausnaytto. 

Voit muuttaa, lisata tai poistaa kopioinnin valvontatietoja ja nollata yksittaisen tilin kopiomaaran 
seuraavan toimenpiteen mukaan. 

Kopioinnin valvontatietojen muuttaminen 

a Korosta muutettava kopioinnin valvontatieto painamalla luettelon oikealla puolella olevaa 
A- tai ▼ -painiketta. Paina sitten MUUTA-painiketta. Esiin tulee kopioinnin valvontatietojen 
muuttamisnayttb. 

b Korosta haluamasi tiedon painike painamalla sita ja syota sitten uusi tieto kosketusnayton 
painikkeilla. 

Salasana : enintaan 8 merkkia 

Kaikista kopioinnin valvonnan salasanoista ja tilinumeroista on suositeltavaa laatia luettelo. 
Nimi : enintaan 8 merkkia 

Jos virheellinen kayttajanimi annetaan, jatka syottamalla oikea nimi. 

Rajoitus: enintaan 999 999 kopiota 

Suorita asetusten maaritys loppuun painamalla OK-painiketta, ja varmista, ettei sama salasana tai nimi 
ole jo toisen tilinumeron kaytossa. 
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Kun salasana on jo kaytossa 

Esiin tulee salasanan duplikointinaytto. Syota uusi salasana painamalla KYLLA-painiketta tai luo 
kaksoissalasana painamalla Ei-painiketta. 

Huomautus Jos kaksoissalasana luodaan, kopioiden maara lasketaan vain sille kopioinnin valvonnan salasanalle, jossa 

maara on pienin. Kopioinnin valvonnan kaksoissalasanojen kaytto ei ole suositeltavaa. 

Kun nimi on jo kaytossa 

Esiin tulee nimen duplikointinaytto. Paina OK-painiketta ja kirjoita sitten uusi nimi. 
Kopioinnin valvontatietojen lisaaminen 

a Paina kopioinnin valvontatietojen muokkausnayton Lisaa-painiketta. Esiin tulee kopioinnin 
valvontatietojen lisaamisnaytto. 

b Korosta haluamasi tiedon painike painamalla sita ja syota sitten tieto kosketusnaytbn 
painikkeilla. 

Salasana : enintaan 8 merkkia 

Kaikista kopioinnin valvonnan salasanoista ja tilinumeroista on suositeltavaa laatia luettelo. 
Nimi : enintaan 8 merkkia 

Jos virheellinen kayttajanimi annetaan, jatka syottamalla oikea nimi. 

Rajoitus: enintaan 999 999 kopiota 

Suorita asetusten maaritys loppuun painamalla OK-painiketta, ja varmista, ettei sama salasana tai nimi 
ole jo toisen tilinumeron kaytossa. 

Kun salasana on jo kaytossa 

Esiin tulee salasanan duplikointinaytto. Syota uusi salasana painamalla KYLLA-painiketta tai luo 
kaksoissalasana painamalla Ei-painiketta. 

Huomautus Jos kaksoissalasana luodaan, kopioiden maara lasketaan vain sille kopioinnin valvonnan salasanalle, jossa 

maara on pienin. Kopioinnin valvonnan kaksoissalasanojen kaytto ei ole suositeltavaa. 

Kun nimi on jo kaytossa 

Esiin tulee nimen duplikointinaytto. Paina OK-painiketta ja kirjoita sitten uusi nimi. 
Kopioinnin valvontatietojen poistaminen 

a Korosta poistettava kopioinnin valvontatieto painamalla luettelon oikealla puolella olevaa 
A- tai T -painiketta ja paina sitten Poista-painiketta. Poiston vahvistusnaytto avautuu. 

b Poista valitsemalla kylla tai peruuta valitsemalla ei. 

Kopioinnin valvonnan laskurin tyhjentaminen: 

a Korosta haluamasi kopioinnin valvontatieto painamalla luettelon oikealla puolella olevaa 
A- tai ▼ -painiketta, paina sitten Noiiaus-painiketta. Nollauksen vahvistusnaytto avautuu. 

b Tyhjenna valitun kopioinnin valvontatiedon kopiomaara valitsemalla kylla tai peruuta 
valitsemalla ei. 

5 Palaa kopioinnin valvonnan asetusvalikkonayttoon painamalla PALAUTA-painiketta. Jos muita 
kopioinnin valvonnan asetusten muutoksia tarvitaan, paina haluamaasi painiketta 1 - 3. 

6 Palauta paakayttajan tilanaytto painamalla PALAUTA-painiketta. 

7 Palaa paanayttoon ja suorita kopiointitoimia painamalla PALAUTA-painiketta. 

Kopioinnin valvonnan laskurien nollaaminen 

Nollaa kaikkien kopioinnin valvonnan tilien laskurit. 

1 Avaa Ohje-naytto painamalla OHJE-painiketta, ja paina sitten paakayttajatila. 

Syota 4-merkkinen paakayttajan salasana, ja avaa sitten paakayttajatilanaytto painamalla 
OK-painiketta. Jos virheellinen salasana annetaan, syota oikea 4-merkkinen salasana. 

2 Valitse 4 Kopioinnin valvonnan toimintoasetukset. Kopioinnin valvonnan 

yleisavainkoodinaytto avautuu, jos koodi vaaditaan. 
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3 Syota 8-merkkinen kopioinnin valvonnan yleisavainkoodi ja avaa sitten kopioinnin valvonnan 
asetusvalikkonaytto painamalla OK-painiketta. Jos virheellinen kopioinnin valvonnan avainkoodi 
annetaan, jatka syottamalla oikea 8-merkkinen koodi. 

4 Valitse 2 Kopioinnin valvonnan laskurien nollaaminen. Kopioinnin valvonnan kaikkien 

laskurien nollausnayttb avautuu. 

5 Nollaa kaikki laskurit valitsemalla kylla ja palaa kopioinnin valvonnan asetusvalikkonayttoon tai 
peruuta valitsemalla ei. 

Myos Palauta-painikkeen painaminen peruuttaa taman toiminnon ja palauttaa kopioinnin 
valvonnan asetusvalikkonayttoon. 

6 Jos muita kopioinnin valvonnan asetusten muutoksia tarvitaan, paina haluamaasi painiketta 1 - 3. 

7 Palauta paakayttajan tilanaytto painamalla PALAUTA-painiketta. 

8 Palaa paanayttoon ja suorita kopiointitoimia painamalla PALAUTA-painiketta. 

Kopioinnin valvonnan toiminta-asetukset 3 

Taman toiminnon avulla voit ottaa kopioinnin valvonnan kayttoon tai poistaa sen kaytosta ja valita, 
pysahtyyko MFP-laite heti, kun maararajoitus on saavutettu, vai vasta kaynnissa olevan kopiointityon 
valmistuttua. 

1 Avaa Ohje-naytto painamalla OHJE-painiketta, ja paina sitten paakayttajatila. 

Syota 4-merkkinen paakayttajan salasana, ja avaa sitten paakayttajatilanaytto painamalla 
OK-painiketta. Jos virheellinen salasana annetaan, syota oikea 4-merkkinen salasana. 

2 Valitse 4 Kopioinn. valv . toimint . aset. Kopioinnin valvonnan yleisavainkoodinaytto 
avautuu, jos koodi vaaditaan. 

3 Syota 8-merkkinen kopioinnin valvonnan yleisavainkoodi ja avaa sitten kopioinnin valvonnan 
asetusvalikkonaytto painamalla OK-painiketta. Jos virheellinen kopioinnin valvonnan avainkoodi 
annetaan, jatka syottamalla oikea 8-merkkinen koodi. 

4 Valitse 3 Kopioinn. valv . toimint . aset. Esiin tulee kopioinnin valvontatoiminnon 
asetusnaytto. 

5 Aktivoi kopioinnin valvonta valitsemalla Kopioinnin valv. paalla tai poista kopioinnin valvonta 
kaytosta valitsemalla Kopioinnin valv . pois. Valittu painike nakyy korostettuna. 

6 Maarita MFP-laite pysahtymaan heti, kun kopiorajoitus on saavutettu, painamalla Heti-painiketta. 

Talloin meneillaan olevalle tyolle valitut kopiointitilat poistuvat. Voit jatkaa tyota samalla kayttajan 
salasanalla, muuttaa salasanan kopiointirajoitusta tai tyhjentaa kopiomaaran. 

Maarita MFP-laite pysahtymaan meneillaan olevan tyon valmistumisen jalkeen, kun kopiorajoitus 
on saavutettu, painamalla Tyon jaikeen-painiketta. 

Valitse varoitus vain, jos haluat, etta nayttoon tulee varoitusviesti, kun kopiorajoitus on 
saavutettu. 

Valittu painike nakyy korostettuna. 

7 Suorita maaritys valmiiksi ja palaa kopioinnin valvonnan asetusvalikkonayttoon painamalla 
OK-painiketta. Jos muita kopioinnin valvonnan asetusten muutoksia tarvitaan, paina haluamaasi 
painiketta 1 - 3. 

8 Palauta paakayttajan tilanaytto painamalla PALAUTA-painiketta. 

9 Palaa paanayttoon ja suorita kopiointitoimia painamalla PALAUTA-painiketta. 

Lukitse/poista tyomuisti 5 

Taman toiminnon avulla voit lukita tai avata lukosta tai poistaa tyon, joka on ohjelmoitu. Lukitun tyon 
merkkina on lukkokuvake lukitse/poista tyomuisti -naytossa. Lukitun tyon asetuksia ei voi muuttaa. 

• asetukset: lukitse tyomuisti; avaa tyomuisti; poista tyomuisti 

• lukitse/poista on kaytettavissa kaikissa 30 tallennetussa tyossa 

• tyhja painike osoittaa, ettei toita ole ohjelmoitu 

• **************** osoittaa, etta tyo on ohjelmoitu, mutta sita ei ole nimetty 
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1 Avaa Ohje-naytto painamalla OHJE-painiketta, ja paina sitten paakayttajatila. 

Syota 4-merkkinen paakayttajan salasana, ja avaa sitten paakayttajatilanaytto painamalla 
OK-painiketta. Jos virheellinen salasana annetaan, syota oikea 4-merkkinen salasana. 

2 Avaa lukitse/poista tyomuisti -naytto valitsemalla 5 Lukitse/poista tyomuisti. 
Tydmuistin lukitseminen/avaaminen 

a Paina haluamasi tyonumeron vasemmalla puolella olevaa painiketta. Selaa tarvittaessa 
haluamaasi tyonumeroon nuolipainikkeilla. 

b Painetussa painikkeessa nakyy lukkokuvake, joka osoittaa, etta valittu tyo on lukittu. 
Aikaisemmin lukittu tyo avautuu lukosta, kun se valitaan, ja lukkokuvake katoaa. 

Tydmuistin poistaminen 

a Napsauta sen tyon merkkia, jonka haluat poistaa. Selaa tarvittaessa haluamaasi tyonumeroon 
nuolipainikkeilla. 

b Paina POiSTA-painiketta. Valitut ohjelmat ja nimi poistuvat tyomuistista. 

3 Suorita maaritys valmiiksi ja palaa paakayttajan tilanayttoon painamalla OK-painiketta. 

4 Palaa paanayttoon ja suorita kopiointitoimia painamalla PALAUTA-painiketta. 

Paperityyppi/erikoiskokoasetus 6 

Talla toiminnolla voit osoittaa tietyn paperityypin tai tietyn erikoisen paperikoon kullekin lokerolle 
paanaytossa. Tama toiminto on erityisen kaytannollinen silloin, kun erikoispaperia kaytetaan 
saannollisesti ja asetetaan aina tiettyyn paperilokeroon. 

1 Avaa Ohje-naytto painamalla OHJE-painiketta, ja paina sitten paakayttajatila. 

Syota 4-merkkinen paakayttajan salasana, ja avaa sitten paakayttajatilanaytto painamalla 
OK-painiketta. Jos virheellinen salasana annetaan, syota oikea 4-merkkinen salasana. 

2 Avaa paperityypin asetusnaytto valitsemalla 6 Paperityyppi /erikoiskokoasetus. 
Paperityypin maarittaminen 

a Korosta haluamasi paperilokeron painike painamalla sita. 
b Valitse paperityyppi painamalla nuolipainikkeita. 

c Avaa valikko 1 1 ja poista kyseinen lokero automaattisesta valintaluettelosta, jos tyyppi ei ole 
" " tai tavallinen. 

Erikoiskoon maarittaminen 

a Avaa erikoiskoon asetusnaytto painamalla paperityypin valintanayton 

Erikoiskokoasetus-painiketta. 

b Korosta haluamasi paperilokero painamalla sita. 

c Maarita paperikoko valitulle lokerolle painamalla jotakin paperikokopainiketta. 

Maarita MFP-laite tunnistamaan lokeroon ladattu paperi automaattisesti ja osoittamaan se 
lokeropainikkeessa valitsemalla vakiokoko. 

Avaa ponnahdusvalikko, jossa nakyvat maaritykseen kaytettavissa olevat paperikoot, 
valitsemalla vakiokoko (erikoinen) . Valitse haluamasi koko ponnahdusvalikon 
nuolipainikkeilla. 

Avaa ponnahdusnaytto, jossa paperikoko syotetaan kosketusnayton painikkeilla, 
painamalla Mukautettu koko -painiketta. 

Avaa ponnahdusvalikko, jossa nakyvat maaritykseen kaytettavissa olevat leveat 
paperikoot, valitsemalla Levea paperi. Valitse haluamasi levea koko ponnahdusvalikon 
nuolipainikkeilla. 

Valitse kuvan alkuasento painamalla Etureuna- tai Takareuna-painiketta. 

Avaa sitten ponnahdusnaytto, jossa paperikoko syotetaan kosketusnayton painikkeilla, painamalla 
Syottokoko -painiketta. 

3 Suorita maaritys valmiiksi ja palaa paakayttajan tilanayttoon painamalla paperityypin 
valintanaytossa tai erikoiskoon asetusnaytossa olevaa OK-painiketta. 

4 Palaa paanayttoon ja suorita kopiointitoimia painamalla PALAUTA-painiketta. 
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Paneelin kontrasti / nappainaanten saato 7 

Taman toiminnon avulla saadetaan ohjauspaneelin kosketusnayttoosan kirkkaustasoa ja nappainaanten 
aanenvoimakkuutta. 

1 Avaa Ohje-naytto painamalla OHJE-painiketta, ja paina sitten paakayttajatila. 

Syota 4-merkkinen paakayttajan salasana, ja avaa sitten paakayttajatilanaytto painamalla 
OK-painiketta. Jos virheellinen salasana annetaan, syota oikea 4-merkkinen salasana. 

2 Avaa paneelin kontrastin/nappainaanten saatonaytto valitsemalla 7 Paneelin 
kontr . /nappainaanet. 

3 Saada paneelin kontrastia; taustavalon kontrastia tai aanimerkin aanenvoimakkuutta. 

Himmenna paneelia tai taustavalokontrastia nykyisesta asetuksesta valitsemalla Himmea, 
tai kirkasta paneelia tai taustavalokontrastia nykyisesta asetuksesta valitsemalla Kirkas. 

Saada painikkeiden nappainaanen voimakkuutta valitsemalla pieni tai Suuri. 

4 Suorita maaritys valmiiksi ja palaa paakayttajan tilanayttoon painamalla OK-painiketta. 

5 Palaa paanayttoon ja suorita kopiointitoimia painamalla PALAUTA-painiketta. 

Huomautus Ohjauspaneelin kontrastitoimintoa voidaan saataa Ohje-naytbsta, jos huoltoedustaja on aktivoinut 

toimintoasetuksen. Kun ohjauspaneelin kontrastipainiketta painetaan, esiin tulee kontrastin saatonaytto. 
Ota yhteys huoltoedustajaan, jos tata toimintoa tarvitaan. 

Paakayttajan tietojen asetus 8 

Taman nayton avulla voit syottaa paakayttajan nimen ja alanumeron, jotka nakyvat Ohje-naytossa, joka 
avautuu paanaytosta. 

• Asetukset: 5-merkkinen paakayttajan alipuhelinnumero; enintaan 8 merkkia pitka paakayttajan nimi 

1 Avaa Ohje-naytto painamalla OHJE-painiketta, ja paina sitten paakayttajatila. 

Syota 4-merkkinen paakayttajan salasana, ja avaa sitten paakayttajatilanaytto painamalla 
OK-painiketta. Jos virheellinen salasana annetaan, syota oikea 4-merkkinen salasana. 

2 Avaa paakayttajan tietojen asetusnaytto valitsemalla 8 Paakayttajan tietojen asetus. 

3 Korosta Nimi-painike painamalla sita ja syota paakayttajan nimen enintaan 8 merkin pituinen nimi 
kosketusnayton painikkeilla. 

4 Korosta Paakayttajan puheiinnumero painamalla sita ja syota sitten 5-merkkinen alinumero 
kosketusnayton painikkeilla. Jos alinumero on lyhyempi kuin 5 merkkia, lisaa valiviivoja niin, 
etta merkkeja on yhteensa 5. Alkuun lisatty valiviiva nakyy valilyontina Ohje-naytossa. 

5 Suorita maaritys valmiiksi ja palaa paakayttajan tilanayttoon painamalla OK-painiketta. 

6 Palaa paanayttoon ja suorita kopiointitoimia painamalla PALAUTA-painiketta. 
Viikkoajastin 9 

Tata toimintoa voi kayttaa vain paakayttaja sen jalkeen, kun 4-merkkinen viikkoajastimen yleisavainkoodi 
on sybtetty. 

Viikkoajastin on MFP-laitteen hallintatoiminto, joka katkaisee virran MFP-laitteesta paivittain tai 
tunneittain. Viikkoajastin voidaan ohjelmoida lounastaukoja, viikonloppuja ja lomia varten tai mille 
tahansa ajanjaksolle, jolloin MFP-laitetta ei tarvita. 

Lisaksi voidaan ottaa kayttoon ajastimen keskeytys (salasanavaatimuksellatai ilman), jolla voidaan sallia 
valiaikainen MFP-laitteen kayttb aikoina, jolloin ajastintoiminto sammuttaa MFP-laitteen. 

Viikkoajastimen kayttoon vaadittavat tilat 

• virtajohto on kiinni pistorasiassa 

• virta on kytkettyna virtakytkimella 

• paivamaara ja kellonaika on asetettu oikein. 

Jos viikkoajastimen aktivoiminen on tarpeen, ota yhteys huoltoedustajaan. Seuraavia viikkoajastimen 
asetuksia voidaan maarittaa: 
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Viikkoajastin paalla/pois 

• ajastintoiminnon kayttoon ottaminen tai kaytosta poistaminen 
Ajastimen asetus 

• maarita ajat, jolloin MFP-laite kaynnistyy ja sammuu jokaisena viikonpaivana tai koko viikon aikana 
Ajastin paalla/pois 

• maarita MFP-laitteen tyopaivat ajastimella, maanantaista sunnuntaihin ja/tai yksitellen maaritetyn 
kuukauden jokaiselle paivalle 

Lounasaikaan pois 

• maarita lounasaika, jonka aikana MFP-laite sammuu ja kaynnistyy 
Ajastimen keskeytyssalasana 

• maarita salasanavaatimus ajastin pois -toiminnolla ja maarita kayttoaika 

Huomautus Aika asetetaan 24 tunnin kellolla, jossa ensimmainen tunti keskiyon jalkeen on tunti 1 ja tunti 24 on keskiyo. 

12 tunnin kellossa 6 a.m. on sama kuin 06:00 24 tunnin kellossa, ja 6 p.m. 12 tunnin kellossa on 24 tunnin 
kellossa 18:00. 

PALAUTA-painiketta kaytetaan ASETA-kosketuspainikkeella maaritettyjen numeroiden muuttamiseen. 
Viikkoajastimen asetustilan kaynnistaminen 

1 Avaa Ohje-naytto painamalla OHJE-painiketta, ja paina sitten paakayttajatila. 

Syota 4-merkkinen paakayttajan salasana, ja avaa sitten paakayttajatilanaytto painamalla 
OK-painiketta. Jos virheellinen salasana annetaan, syota oikea 4-merkkinen salasana. 

2 Valitse 9 Viikkoajastin. 

Viikkoajastimen yleisavainkoodinaytto avautuu, jos koodi vaaditaan. 

3 Syota 4-merkkinen viikkoajastimen yleisavainkoodi kosketusnayton painikkeilla ja avaa sitten 
viikkoajastimen asetusvalikkonaytto painamalla OK-painiketta. Jos virheellinen viikkoajastimen 
avainkoodi annetaan, jatka syottamalla oikea 4-merkkinen koodi. 

4 Valitse haluamasi viikkoajastintoiminto ja maarita asetukset tarpeen mukaan. 

5 Sulje viikkoajastintila painamalla viikkoajastimen asetusvalikkonayton PALAUTA-painiketta. 

6 Lopeta paakayttajan tila painamalla paakayttajan tilanayton PALAUTA-painiketta. Paanaytto avautuu. 
Viikkoajastin paalla/pois 1 

1 Avaa Ohje-naytto painamalla OHJE-painiketta, ja paina sitten paakayttajatila. 

Syota 4-merkkinen paakayttajan salasana, ja avaa sitten paakayttajatilanaytto painamalla 
OK-painiketta. Jos virheellinen salasana annetaan, syota oikea 4-merkkinen salasana. 

2 Valitse 9 viikkoajastin. Syota 4-merkkinen viikkoajastimen yleisavainkoodi ja avaa sitten 
viikkoajastimen asetusvalikkonaytto painamalla OK-painiketta. Jos virheellinen viikkoajastimen 
avainkoodi annetaan, jatka syottamalla oikea 4-merkkinen koodi. 

3 Avaa viikkoajastin paalla/pois -asetusnaytto valitsemalla l viik. ajast. paalla/pois. 

4 Aktivoi viikkoajastin valitsemalla viik . ajast. paaiia tai poista viikkoajastin kaytosta 
valitsemalla viik . ajast. pois. Oletusasetus on Pois. 

Valittu painike nakyy korostettuna. 

5 Suorita maaritys valmiiksi ja palaa viikkoajastimen asetusvalikkonayttoon painamalla OK-painiketta. 
Jos muita viikkoajastimen asetusten muutoksia tarvitaan, valitse haluamasi valikkokohta, 1 - 5. 

6 Palauta paakayttajan tilanayttb painamalla PALAUTA-painiketta. 

7 Palaa paanayttoon ja suorita kopiointitoimia painamalla PALAUTA-painiketta. 
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Ajastimen asetus 2 

Taman toiminnon avulla maaritetaan paalla/pois -ajat tunteina ja minuutteina jokaiselle viikonpaivalle 
tai sarja kollektiivisia aikoja koko viikolle, eli sama paalle/pois -aika jokaiselle paivalle. 

1 Avaa Ohje-naytto painamalla OHJE-painiketta, ja paina sitten paakayttajatila. 

Syota 4-merkkinen paakayttajan salasana, ja avaa sitten paakayttajatilanaytto painamalla 
OK-painiketta. Jos virheellinen salasana annetaan, syota oikea 4-merkkinen salasana. 

2 Valitse 9 viikkoa jastin. Syota 4-merkkinen viikkoajastimen yleisavainkoodi ja avaa sitten 
viikkoajastimen asetusvalikkonayttb painamalla OK-painiketta. Jos virheellinen viikkoajastimen 
avainkoodi annetaan, jatka syottamalla oikea 4-merkkinen koodi. 

3 Avaa viikkoajastin paalla/pois -ajan asetusnaytto valitsemalla 2 Ajastinasetus. 

4 Kun naytto avautuu, Maanantai paalla -aika on aina korostettuna. 

Syota 2-merkkinen paalla-tunti (esim. 8 a.m. on 08) ja 2-merkkinen paalla-minuutti (esim. 7 min. 
on 07) kosketusnayton painikkeilla ja paina sitten ASETA-painiketta. 

Kun ASETA-painiketta painetaan toistuvasti, syottbosa siirtyy Maanantai paalla -asetuksesta 
Maanantai pois-, Tiistai paalla-, Tiistai pois -asetuksiin, jne. 



Huomautus Jos paalla-aika ja pois-aika ovat samat, virta ei kytkeydy. 

Jos asetus on 00:00 - 00:00, MFP-laitteen pois/paalle -tilaa ei voi maarittaa paivakohtaisesti. 

Kun Sunnuntai pois -aika maaritetaan, Maanantai paalla -aika korostuu jalleen. Jatka kohtaan 7. 

5 Jos haluat maarittaa paalla/pois -ajan kollektiivisesti useammalle kuin yhdelle paivalle viikossa, 
avaa viikkoajastimen paalla/pois -ajan kollektiivinen asetusnaytto valitsemalla Esto asetettu. 

6 Kun tama naytto avataan, paalla- ja pois-aikojen asetuksena on aina 00:00 - 00:00. Korosta 
maaritettava viikonpaiva painamalla sita. Paivia voi valita kerralla useamman kuin yhden. 

Syota paalla-aika ja pois-aika kosketusnayton painikkeilla ja paina sitten ASETA-painiketta jokaisen 
syoton jalkeen. 

7 Suorita asetukset loppuun ja palaa viikkoajastimen asetusvalikkonayttoon painamalla 
viikkoajastimen paalla/pois -ajan asetusnaytbn tai viikkoajastimen paalla/pois -ajan kollektiivisen 
asetusnayton OK-painiketta. Jos muita viikkoajastimen asetusten muutoksia tarvitaan, valitse 
haluamasi valikkokohta, 1-5. 

8 Palauta paakayttajan tilanayttb painamalla PALAUTA-painiketta. 

9 Palaa paanayttoon ja suorita kopiointitoimia painamalla PALAUTA-painiketta. 
Ajastin paalla/pois 3 

Taman toiminnon avulla maaritetaan MFP-laitteen paalla/pois -tila tietylle kuukaudelle. Aseta paalla/pois 
-tila paiville joko erikseen tai kollektiivisesti kaikille tietyn kuukauden viikoille maanantaista sunnuntaihin. 
Oletusasetus on kollektiivinen: paalla maanantaista lauantaihin ja pois sunnuntaisin. 

1 Avaa Ohje-naytto painamalla OHJE-painiketta, ja paina sitten paakayttajatila. 

Syota 4-merkkinen paakayttajan salasana, ja avaa sitten paakayttajatilanaytto painamalla 
OK-painiketta. Jos virheellinen salasana annetaan, syota oikea 4-merkkinen salasana. 

2 Valitse 9 viikkoajastin. Syota 4-merkkinen viikkoajastimen yleisavainkoodi ja avaa sitten 
viikkoajastimen asetusvalikkonayttb painamalla OK-painiketta. Jos virheellinen viikkoajastimen 
avainkoodi annetaan, jatka syottamalla oikea 4-merkkinen koodi. 

3 Avaa ajastintoiminnon paalla/pois -asetusnaytto valitsemalla 3 Ajastin paalla/pois. 

Kuluvan kuukauden paivat nakyvat naytbn vasemmassa puoliskossa ja ajastetut paivat nakyvat 
korostettuina. 

4 Voit aktivoida ajastimen tai poistaa sen kaytbsta minka tahansa yksittaisen paivan kohdalla 
painamalla kyseisen paivan painiketta, jolloin sen merkinta muuttuu. 

Voit vaihtaa kuukautta selaamalla nuolipainikkeilla haluamaasi kuukauteen. 
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5 Jos haluat asettaa paalla/pois -tiedot kollektiivisesti koko kuukaudelle viikonpaivan mukaan, paina 
haluamasi paivan paalla- tai pois-painiketta, jotka ovat naytbn oikeassa puoliskossa. Jos painat 
jo korostettuna olevaa painiketta, muutosta ei tapahdu. 

6 Jos kollektiivisella asetusalueella tehdaan jokin muutos, ajastimen muutoksen vahvistusnaytto 
avautuu. 

Muuta ajastimen asetuksia valitsemalla kylla tai peruuta valitsemalla ei. 
Nayttoon palaa ajastimen paalla/pois -asetusnaytto. 

7 Suorita maaritys valmiiksi ja palaa viikkoajastimen asetusvalikkonayttoon painamalla ajastimen 
paalla/pois -asetusnayton OK-painiketta. Jos muita viikkoajastimen asetusten muutoksia tarvitaan, 
valitse haluamasi valikkokohta, 1 - 5. 

8 Palauta paakayttajan tilanaytto painamalla PALAUTA-painiketta. 

9 Palaa paanayttoon ja suorita kopiointitoimia painamalla PALAUTA-painiketta. 
Lounasaikaan pois 4 

Viikkoajastintoiminto kaynnistaa ja sammuttaa MFP-laitteen kerran paivassa. Kayta lounasaikaan pois 
-toimintoa virran katkaisemiseen lounasajaksi ja kytkemaan virran taas viikkoajastimen asetuksen 
mukaan. Vain yksi pois-aikavali voidaan ohjelmoida. 

1 Avaa Ohje-naytto painamalla OHJE-painiketta, ja paina sitten paakayttajatila. 

Syota 4-merkkinen paakayttajan salasana, ja avaa sitten paakayttajatilanaytto painamalla 
OK-painiketta. Jos virheellinen salasana annetaan, syota oikea 4-merkkinen salasana. 

2 Valitse 9 viikkoa jastin. Syota 4-merkkinen viikkoajastimen yleisavainkoodi ja avaa sitten 
viikkoajastimen asetusvalikkonayttb painamalla OK-painiketta. Jos virheellinen viikkoajastimen 
avainkoodi annetaan, jatka syottamalla oikea 4-merkkinen koodi. 

3 Avaa lounasaikaan pois -naytto painamalla 4 Lounasaikaan pois-painiketta. 

4 Aktivoi lounasaikaan pois -toiminto painamalla Toiminto keivoii. -painiketta. Aseta pois-aikaja 
uudelleenkaynnistys-aika kosketusnayton painikkeilla ja paina sitten ASETA-painiketta jokaisen 
syoton jalkeen. 

Poista lounasaikaan pois -toiminto kaytosta painamalla Toiminto ei keiv. -painiketta. 
Aika-asetusalue nakyy harmaana, eika sita voi valita. 

Toiminto ei kelvollinen -asetus on oletusasetus. 

5 Suorita maaritys valmiiksi ja palaa viikkoajastimen asetusvalikkonayttoon painamalla OK-painiketta. 
Jos muita viikkoajastimen asetusten muutoksia tarvitaan, valitse haluamasi valikkokohta, 1 - 5. 

6 Palauta paakayttajan tilanaytto painamalla PALAUTA-painiketta. 

7 Palaa paanayttoon ja suorita kopiointitoimia painamalla PALAUTA-painiketta. 
Ajastimen keskeytyksen salasana-asetus 5 

Maarita taman salasanan asetustilan avulla 4-merkkinen salasana, joka vaaditaan ajastimen 
keskeytystoiminnon kayttoa varten. Oletussalasana on 0000, jonka avulla ajastintoiminto voidaan 
keskeyttaa ilman salasanaa. 

1 Avaa Ohje-naytto painamalla OHJE-painiketta, ja paina sitten paakayttajatila. 

Syota 4-merkkinen paakayttajan salasana, ja avaa sitten paakayttajatilanaytto painamalla 
OK-painiketta. Jos virheellinen salasana annetaan, syota oikea 4-merkkinen salasana. 

2 Valitse 9 viikkoa jastin. Syota 4-merkkinen viikkoajastimen yleisavainkoodi ja avaa sitten 
viikkoajastimen asetusvalikkonayttb painamalla OK-painiketta. Jos virheellinen viikkoajastimen 
avainkoodi annetaan, jatka syottamalla oikea 4-merkkinen koodi. 

3 Avaa ajastimen keskeytyssalasanan asetusnaytto valitsemalla 5 Ajastimen 
keskeytys salasana. 

4 Syota 4-merkkinen salasana kosketusnayton painikkeilla ja suorita sitten maaritys valmiiksi ja palaa 
viikkoajastimen asetusvalikkonayttoon painamalla OK-painiketta. 

Kun salasana-asetus on 0000, ajastimen keskeytysta voidaan kayttaa sammuttamalla ja kaynnistamalla 
MFP-laite uudelleen. Tallbin sinua pyydetaan sybttamaan kayttbaika (aika, jonka MFP-laite on kaynnissa). 
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Jos muita viikkoajastimen asetusten muutoksia tarvitaan, valitse haluamasi valikkokohta, 1 - 5. 

5 Palauta paakayttajan tilanaytto painamalla PALAUTA-painiketta. 

6 Palaa paanayttoon ja suorita kopiointitoimia painamalla PALAUTA-painiketta. 
Ohjauspaneelin saato 10 

Taman toiminnon avulla voit tarkistaa LCD-kosketusnayton ja kohdistaa uudelleen kosketusanturien 
paikat, jotka ovat voineet siirtya. 

1 Avaa Ohje-naytto painamalla OHJE-painiketta, ja paina sitten paakayttajatila. 

Syota 4-merkkinen paakayttajan salasana, ja avaa sitten paakayttajatilanaytto painamalla 
OK-painiketta. Jos virheellinen salasana annetaan, syota oikea 4-merkkinen salasana. 

2 Avaa ohjauspaneelin saatonaytto painamalla 10 ohjauspaneelin saato -painiketta. 

3 Paina nayton oikeassa ylakulmassa ja sitten vasemmassa alakulmassa olevaa "+" -symbolia. 
Nykyiset koordinaatit nakyvat nayton viestialueella. 

4 Tarkista, etta viestialueen ensimmaisella rivilla nakyvat X-koordinaatti ja Y-koordinaatti ovat toisella 
rivilla olevan vakioarvon rajoissa. 

5 Paina nayton vasemmassa ylakulmassa ja oikeassa alakulmassa olevia tarkistuspainikkeita ja 
tarkista, toimiiko aanimerkki normaalisti. 

6 Jos koordinaatit eivat ole kohdassa 4 mainitun vakioarvon puitteissa, tai jos kohdassa 5 mainittua 
aanimerkkia ei kuulu, toista kohdissa 3 - 5 esitetty saatotoimenpide tai ota yhteys huoltoedustajaan. 

7 Palauta paakayttajan tilanaytto painamalla ohjauspaneelin 1 -painiketta. 

8 Palaa paanayttoon ja suorita kopiointitoimia painamalla PALAUTA-painiketta. 
Automaattinen lokeronvalinnan asetus 1 1 

Valitse, tunnistetaanko lokeron kokoasetus vai ei automaattisella lokeronvalinta- ja automaattisella 
paperinvalintatoiminnolla. Jos valitset tunnistamisen, voit valita myos tunnistuksen prioriteetin 
jokaiselle lokerolle. 

1 Avaa Ohje-naytto painamalla OHJE-painiketta, ja paina sitten paakayttajatila. 

Syota 4-merkkinen paakayttajan salasana, ja avaa sitten paakayttajatilanaytto painamalla 
OK-painiketta. Jos virheellinen salasana annetaan, syota oikea 4-merkkinen salasana. 

Avaa paakayttajan tilanayton valikot 1 1 - 20 painamalla f*^, alanuolipainiketta. 

2 Avaa lokeron automaattisen valinnan asetusnaytto valitsemalla li Autom. lokeronvalinnan 
asetus. 

3 Korosta nayton vasemmassa puoliskossa olevat lokeropainikkeet painamalla niita ja maarita sitten, 
tunnistetaanko valittu lokero automaattisesti vai ei, valitsemalla Pois tai Paaiia. 

4 Nayton oikeassa puoliskossa nakyvat lokeropainikkeet, jotka on maaritetty autom. lokeronvalinta ja 
autom. paperinvalinta -painikkeiksi. Korosta haluamasi painike painamalla sita ja muuta sitten 
prioriteettia kayttamalla yla- T ja ala- T -nuolipainikkeita. 

5 Suorita maaritys valmiiksi ja palauta paakayttajan tilanaytto painamalla OK-painiketta. 

6 Palaa paanayttoon ja suorita kopiointitoimia painamalla PALAUTA-painiketta. 



Huomautus Tama luettelo on pidettava 5,4,3,2 -jarjestyksessa ilman lokeroa 1 , jos HP-tulostussarja on asennettuna. 

Kaikki lokerot, joissa on erikoispaperia (ei tavallista), on poistettava tasta luettelosta. EWS:n kayttaminen 
takaa nama saannot. 



Lepotila-asetus 12 

Valitse aikavali, jonka on kuluttava, ennen kuin automaattinen virransaasto tai automaattinen 
virrankatkaisu aktivoituu. Automaattinen virrankatkaisu saastaa enemman energiaa kuin automaattinen 
virransaasto. Automaattiselle virransaastolle valittu aika ei saa olla pidempi kuin automaattinen 
virrankatkaisuasetus. 

1 Avaa Ohje-naytto painamalla OHJE-painiketta, ja paina sitten paakayttajatila. 

Syota 4-merkkinen paakayttajan salasana, ja avaa sitten paakayttajatilanaytto painamalla 
OK-painiketta. Jos virheellinen salasana annetaan, syota oikea 4-merkkinen salasana. 

Avaa paakayttajan tilanayton valikot 1 1 - 20 painamalla [f^ alanuolipainiketta. 
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2 Avaa lepotilan asetusnaytto painamalla 12 Lepotiia-asetus -painiketta. 

3 Kullekin lepotilatoiminnolla valittuna olevat ajat ovat ajastimen asetusnaytbssa automaattisen 
virransaaston ja automaattisen virrankatkaisun osoittimien alapuolella. 

Valitse tarkka odotusaika ennen automaattisen virransaaston tai automaattisen virrankatkaisun 
aktivoimista painamalla kummankin alueen A- ja T -painikkeita. 

Huomautus Automaattiselle virransaastblle valittu aika ei saa olla pidempi kuin automaattinen virrankatkaisuasetus. 

Jos automaattiselle virransaastblle valitaan sama aika kuin automaattiselle virrankatkaisulle, automaattinen 
virrankatkaisu toimii automaattisen virransaaston sijaan. 

4 Suorita maaritys valmiiksi ja palauta paakayttajan tilanayttb painamalla OK-painiketta. 

5 Palaa paanayttbbn ja suorita kopiointitoimia painamalla PALAUTA-painiketta. 
Muistin vaihdon asetus 13 

Taman toiminnon avulla voit muuttaa seuraavassa taulukossa esitettyja muistiasetuksia. 
Katso muistiasetuksia koskevia lisatietoja kohdasta "13 Muistin vaihdon asetus" sivulla 171 . 



Ohjelmistonro 


Kohde 


Asetus (oletusasetus on alleviivattu) 


01 


Nollaa ajastin 


Pois / 30 s/ 60 s/ 90 s/ 1 20 s/1 50 s/ 1 80 s/ 21 0 s/ 
240 s/ 270 s/ 300 s 


02 


Palauta painikkeen toiminto 


Taysiautom./ Alkuasetus 


03 


Automaattisen asiakirjansyottolaitteen 
alkuperainen -vaikutus 


Automaattinen asiakirjansyottolaite + Palauta 
valittu painike/ valittu automaattinen 
asiakirjansyottolaite 


04 


Tyomuist. autom.palautus (30) 


pois/ paalla 


05 


Viimeist.tila on taysiautom. 


tulostuspuoli alaspain (paperin tulostustaso)/ ei 
lajitteleva/ lajittelu/ nitova lajittelu/ nidonta ja taitto/ 
taitto/ tulostuspuoli ylospain (paperin tulostustaso) 


06 


Napp.laskurin alkuas. lisays 


pois/ paalla 


07 


Poista alkup. ulkopuol. alue 


Poistettu paitsi skannerista (1 :1V alkup. ulkopuol. 
alueen poisto/ poistettu autom. paperinval./vain 
autom. skaalaus 


08 


Autom. asiakirjansyottolaitteen kehyksen 
poistovalinta 


Ei mitaan/ 1 mm:n kehys / 2 mm:n kehys/ 3 mm:n 
kehys / 4 mm:n kehys/ 5 mm:n kehys 


09 


Autom. lokeronvaihto 


pois/ paalla 


10 


Lasin autom. paperinvalinta 


pois/ paalla 


11 


Autom. asiakirjansyottolaitteen autom. 
paperinvalinta 


pois/ paalla 


12 


Lasin autom. skaalaus 


pois/ paalla 


13 


automaattisen asiakirjansyottolaitteen autom. 
skaalaus 


pois/ paalla 


14 


Valitse lokero, kun autom. paperinvalinta 
peruutetaan 


Autom. paperinvalinnan ensisij. lokero/ lokero 2/ 
lokero 3/ lokero 4/ HCI/ lokero 1 


15 


Lasin alkup. koon tunnistus 


Vain A-sarja/ taysi koko/ AB-sarja/ Tuumasarjat 


16 


Automaattisen asiakirjansyottolaitteen alkup. 
koon tunnistus 


Vain A-sarja/ taysi koko/ AB-sarja/ Tuumasarjat 


17 


Lasin alkup. koon tunnistus (pieni) 


A5R/ B6R/ 5,5 x 8.5R/ B5/ A4/ Letter 


18 


Kierto 


Paalla-autom. paperinvalinta/vain autom. skaalaus/ 
paalla-autom. paperinvalinta/vain autom. 






skaalaus/vain pienennys/ aina paalla 


19 


Nidonta-tilan palaut. toiminto 


pois/ paalla 


20 


Tyon lajittelu kaytossa 


pois/ paalla 


21 


Jatkuva tulostus 


pois/ paalla 


22 


Nappainpainalluksen aani 


pois/ paalla 


23 


1 LYONNIN osoitusaika 


3 sekuntia/ 5 sekuntia 


24 


Lepotilanaytto 


Virrankatkaisutila/ Virransaastotila 
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Ohjelmistonro 


Kohde 


Asetus (oletusasetus on alleviivattu) 


25 


KAYNNISTYS-salpapainike-toim. 


pois/ paalla 


26 


PYSAYTA-painikkeen toiminto 


Tyon tilapainen pysahdys/ tyon peruutus 


27 


Kirjas. kopioinn. aut.valinta 


Automaattinen valinta/ ei automaattinen valinta 


28 


Kopioinnin valvonnan salasana 


Alle 8 merkkia/ 8 merkkia 


29 


Nuolinapp. muut. (kuvan siirto) 


Desimaalipiste pois (1 ASKEL 1 mm)/ 
desimaalipiste paalla (1 ASKEL 0.1 mm) 


30 


Arkin poistumissuunta 


tul.puoli vlos/ tul.puoli alas 


31 


Kopiointityon keskeytys 


Kopioiden maaran iako/ Heti 


32 


Kop. valv. salasanan syoton ajastus 


Nollaa ajastin/ Valmis tyo 


33 


Nappainpainalluksen aani (ei paperi/tukos) 


Pois/ 3 sekuntia/ 5 sekuntia/ 10 sekuntia 


34 


Varaa kopiointitoiminto 


Valitse varattu kop.(kansio)/ Maarita varattu 
kop.(alkup.) 


35 


Skann. lopetus vetamalla lok. ulos 


paalla/ pois 


36 


Muuta sivunumeron sijaintia (vihkonen) 


pois/ paalla (sivunum. ulkopuol.) 


37 


Tulostuksen estava ajastin 


pois/ 15 sekuntia/ 30 sekuntia/ 60 sekuntia/ 90 
sekuntia 


38 


KIRJANMERKKI-toiminto 


paalla (kaikki tyot peruut.V Paalla (kaikk. toita ei 
peruut.)/ pois 


39 


Poista peittokuva 


Lupa (poisto/korvaus)/ Kielto fpoisto/korvaus) 


40 


Alkup. suunta/sidontatila 


Kaikki tyot peruut./ Kaikk. toita ei peruuteta 


41 


Tallenn. kuvan sisalto (SRV) 


pois/ paalla 


42 


Palautet. kuvan sisalto (SRV) 


pois/ paalla 


43 


Poistumissuunta 


Tul.puoli alas/ Tul.puoli ylos 



1 Avaa Ohje-naytto painamalla OHJE-painiketta, ja paina sitten paakayttajatila. 



Syota 4-merkkinen paakayttajan salasana, ja avaa sitten paakayttajatilanaytto painamalla 
OK-painiketta. Jos virheellinen salasana annetaan, syota oikea 4-merkkinen salasana. 

Avaa paakayttajan tilanayton valikot 1 1 - 20 painamalla alanuolipainiketta. 

2 Avaa muistin vaihdon asetusnaytto painamalla 13 Muistin vaihdon asetus -painiketta. 

3 Valitse seuraavan toimenpiteen avulla haluamasi kohta ja muuta asetusta. 

a Valitse haluamasi kohde painamalla muistin vaihdon asetusnaytbn oikealla puolella olevia 
nuolipainikkeita (A) ja (▼). 

b Selaa painamalla nayton vasemmassa alareunassa olevia nuolipainikkeita. 

c Muuta korostetun kohteen asetuksia painamalla Muuta asetusten sisait . -painiketta. 

d Voit tehda useita muutoksia perakkain toistamalla edella mainittuja kohtia (1) - (3). 

4 Palauta paakayttajan tilanaytto painamalla PALAUTA-painiketta. 

5 Palaa paanayttoon ja suorita kopiointitoimia painamalla PALAUTA-painiketta. 
Seuraavat toiminnot ovat mahdollisia muistin vaihtoasetuksilla. 

Nollaa ajastin 

• Aseta nollausvali kopiointityon valmistumisesta lahtien MFP-laitteen alkutilaan palautumiseen. 
PALAUTA-painikkeen toiminto 

• Aseta seuraavien toimintatilojen tila, kun PALAUTA-painiketta: kopiointitila, kopion tummuusaste, 
suurennos, lokeron valinta. 

Automaattisen asiakirjansyottolaitteen alkuperainen -vaikutus 

• Aseta MFP-laitteen tila, kun alkuperainen asetetaan automaattiseen asiakirjansyottolaitteeseen ei 
automaattisessa asiakirjansyottolaitteen tilassa, kun automaattinen asiakirjansybttolaite on suljettuna. 

Tyomuistin automaattinen palautus (30) 

• Tyomuistin numero 30 palautuu automaattisesti, kun virta kytketaan, tai kun PALAUTA-palautetaan. 
Tama tyon palautustoiminto toimii vain, kun tyo numero 30 on rekisterbity. 
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Viimeistelylaitetila on taysiautomaattinen 

• Aseta palautettava tulostustila, kun PALAUTA-painiketta painetaan. 
Nappainlaskurin alkuasetusten lisays 

• Maarita MFP-laite palaamaan alkutilaan, kun nappainlaskuri syotetaan. 
Poista alkuperaisen ulkopuolinen alue 

• Maarita MFP-laite poistamaan alkuperaisten ulkopuolinen alue. 
Automaattisen asiakirjansydttolaitteen kehyksen poistovalinta 

• Maarita kehyksen poisto toimimaan milloin tahansa automaattisen asiakirjansydttolaitteen tilassa. 
Automaattinen lokeronvaihto 

• Kun paperi loppuu kopiointityon aikana, MFP-laite jatkaa kopiointia vaihtamalla toiseen lokeroon, 
joka sisaltaa samankokoista paperia. 

Lasin automaattinen paperinvalinta 

• MFP-laite valitsee automaattisesti samankokoista kopiopaperia kuin skannerin lasille asetettu 
alkuperainen. (Pienennys- tai suurennostilassa valitaan oikea paperikoko valitun suhteen perusteella.) 

Automaattisen asiakirjansydttolaitteen automaattinen paperinvalinta 

• MFP-laite valitsee automaattisesti samankokoista kopiopaperia kuin automaattiseen asiakirjansydt- 
tdlaitteeseen asetettu alkuperainen. (Pienennys- tai suurennostilassa valitaan oikea paperikoko 
suhteen perusteella.) 

Lasin automaattinen skaalaus 

• MFP-laite tunnistaa lasilla olevan alkuperaisen koon ja valitsee oikean suurennossuhteen, joka 
vastaa valittua paperikokoa. 

Automaattisen asiakirjansydttolaitteen automaattinen skaalaus 

• Automaattiseen asiakirjansydttdlaitteeseen asetetun alkuperaisen koon tunnistamisen MFP-laite 
valitsee automaattisesti oikean suhteen kopiolle, kun kopiokoko valitaan manuaalisesti. 

Valitse lokero, kun automaattinen paperinvalinta peruutetaan 

• Valitse lokero, joka valitaan automaattisesti, kun automaattinen paperinvalinta vapautetaan. 
Lasin alkuperaisen koon tunnistus 

• Valitse skannerin lasilta tunnistetun alkuperaisen paperikoon sarja. 
Automaattisen asiakirjansydttolaitteen alkuperaisen koon tunnistus 

• Valitse automaattisesta asiakirjansydttdlaitteesta tunnistetun alkuperaisen paperikoon sarja. 
Lasin alkuperaisen koon tunnistus (PIENI) 

• Valitse skannerin lasilta tunnistettavan alkuperaisen minimikoko. 
Kierto 

• Valitse kiertotoiminnon aktivoiminen, kierron aktivointi vain silloin, kun automaattinen paperinvalinta tai 
automaattinen skaalaus toimii, tai kierron aktivoiminen vain silloin, kun automaattinen paperinvalinta, 
automaattinen skaalaus tai pienennys toimii. 

Nidonta-tilan palautustoiminto 

• Nidontatila peruuntuu automaattisesti sen jalkeen, kun tyd on valmistunut nitovan lajittelutilan 
ollessa kaytossa. (Lajittelutila valitaan.) 

Tydn lajittelu kaytossa 

• Maarita MFP-laite limittamaan eri tdiden kopiot, kun useita varaustoita tulostetaan perajalkeen. 
Jatkuva tulostus 

• Maarita MFP-laite tulostamaan useita varaustoita perajalkeen. 
Nappainpainalluksen aani 

• Aktivoi tai poista kaytosta joka kerta kosketusnaytdn painiketta painettaessa kuuluva aani. 
1 LYONNIN osoitusaika 

• Valitse LYONNIN osoitusaikatoiminto. 
Lepotilanayttd 

• Valitse naytdn nayttd, kun LEPOTILA PAALLA/POIS -painiketta painettaessa. 
KAYNNISTYS-painikkeen salpaustoiminto 

• Aktivoi tai poista kaytosta salpaustoiminto. 
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PYSAYTA-painikkeen toiminto 

• Valitse, naytetaanko vahvistusviesti, kun PYSAYTA-painiketta painetaan. 
Kirjasen kopioinnin automaattinen valinta 

• Maarita MFP-laite, johon on asennettu Q3634A, valitsemaan vihkonen-tilan automaattisesti, 
kun nidonta ja taitto- tai taitto-tulostustila valitaan. 

Kopioinnin valvonnan salasana 

• Valitse hyvaksyttava maara numeroita kopioinnin valvonnan yleisavainkoodille. 
Nuolinappaimen muutos (kuvan siirto) 

• Valitse kosketuspainikkeen 1-vaiheinen yksikko ja maarita siirron maara kuvan siirrossa. 
Arkin poistumissuunta 

• Valitse tulostuspuoli ylbspain- tai tulostuspuoli alaspain -tulostus, kun vain yksi kopio tehdaan. 
Keskeytystapa 

• Valitse ajoitus meneillaan olevan tyon pysayttamiseksi, kun KESKEYTA-painiketta painetaan. 
Kopioinnin valvonnan salasanan syoton ajastus 

• Aseta syottoajoitus kopioinnin valvonnan salasanalle. 
Nappainpainalluksen aani (ei paperi/tukos) 

• Valitse aanimerkin kesto, joka halyttaa, kun MFP-laitteessa ei ole paperia, tai kun paperi on havinnyt. 
Varaa kopiointitoiminto 

• Maarita ajoitus varaustyon asetukselle. 
Skannauksen lopetus vetamalla lokero ulos 

• Valitse skannaustyon pysayttaminen tai jatkaminen, kun lokero vedetaan ulos. 
Muuta sivunumeron sijainteja (vihkonen) 

• Maarita MFP-laite sijoittamaan sivunumerot automaattisesti kopion ulkoreunoihin, kun vihkoa 
kaytetaan sivunumeroinnin kanssa leimassa. 

Rajauslaite (vakio/mukautettu koko) (toiminto ei kelvollinen) 

• Maarita MFP-laite sallimaan taitettujen tai nidottujen ja taitettujen arkkien rajauksen ei vakiokoossa 
(tai levealla koolla). 

Tulostuksen estava ajastin 

• Maarita ajastin sallimaan tulostustyon kopiointityon kayttamisen jalkeen. 
KIRJANMERKKI-toiminto 

• Valitsemalla taman voit maarittaa KIRJANMERKKI-toiminnon vain nykyiselle tyolle, maarittaa 
kaikille seuraaville toi lie tai poistaa toiminnon kaytosta. 

2-puolen tulostus (vakiotoisto + zoomaus) 

• Valitsemalla taman voit aktivoida tai poistaa kaytosta toiminnon kiertaa sivuja automaattisesti 180° 
kaksipuolisessa kopiointitilassa, kun suurennosta on muutettu ja vakiotoisto on valittu. 

Peittokuvan poisto 

• Kun peittokuvatietoja valitaan (tai tallennetaan) kiintolevylle peittomuistia kayttaen, valitse valittujen 
tietojen poistamisen salliminen tai kieltaminen (tai aiemmin samalla nimella kiintolevylle tallennettujen 
tietojen korvaamisen). 

Alkuperaisen suunta/sidontatila 

• Valitsemalla taman voit palauttaa tai tallentaa alkuperaisen suunnan ja sidontapaikka-asetukset, 
jotka on maaritetty valitse alkuperaisten skannaustapa -valikossa, ja tulostustilan 
ponnahdusvalikko jokaisen kopiointityon valmistumisen jalkeen. 

Tallennetun kuvan sisalto (SRV) 

• Kun kuvatiedot tallennetaan kiintolevylle/tietokoneelle lahetys-/sailytystilassa, valitse 
lahetys-/sailytystilan vapauttaminen tai jatkaminen jokaisen kuvatietojen tallennustybn 
valmistumisen jalkeen. 

Palautetun kuvan sisalto (SRV) 

• Kun kiintolevylle tai tietokoneelle tallennettujen kuvatietojen palauttaminen lahetys-/sailytystilassa, 
valitse vain yhden tyon palauttaminen tai useiden toiden palauttaminen. 

Poistumissuunta 

• Valitse tulostaminen tulostuspuoli ylbspain tai tulostuspuoli alaspain, kun yksipuolisia kopioita 
tehdaan ei lajittelevassa ja lajittelutilassa viimeistelylaitteen ensisijaista (paa-) lokeroa kayttaen. 
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MFP-laitteen hallintaluettelon tulostus 14 

• Kayta tata toimintoa seuraavista kohdista valitun luettelon tulostamiseen. 

• Tyomuistiluettelo: tyomuistin ohjelmoitu sisalto. 

• Kayttajien hallintaluettelo: kayttajan valitsemat alkuasentoasetukset. 

• Kopioinnin valvonnan hallintaluettelo: kopioinnin valvonnalla hallitut MFP-tiedot. 

• Fonttimalliluettelo: MFP-laitteessa kaytettavat fonttimallit. 

1 Avaa Ohje-naytto painamalla OHJE-painiketta, ja paina sitten paakayttajatila. 

Syota 4-merkkinen paakayttajan salasana, ja avaa sitten paakayttajatilanaytto painamalla 
OK-painiketta. Jos virheellinen salasana annetaan, syota oikea 4-merkkinen salasana. 

Avaa paakayttajan tilanaytbn valikot 1 1 - 20 painamalla |~»~_ alanuolipainiketta. 

2 Avaa hallintaluettelon tulostusvalikkonayttb painamalla 14 MFP-laitteen hallintaluettelon 
tulostus -painiketta. 

3 Paina haluamaasi kohdetta naytossa. Paanaytto palautuu automaattisesti. 

4 Kaynnista valitun luettelon tulostaminen painamalla KAYNNISTA-painiketta. 

Keskeyta tulostus painamalla PYSAYTA-painiketta. Palaa hallintaluettelon tulostusvalikkonayttoon 
painamalla P- ja C-painikkeita. 

5 Palauta paakayttajan tilanayttb painamalla PALAUTA-painiketta. 

6 Palaa paanayttoon ja suorita kopiointitoimia painamalla PALAUTA-painiketta. 

2-puolen linssin saato 16 

Kayta tata toimintoa suurennussuhteen saatotietojen maarittamiseen jokaiselle lokerolle 2 puoli 
-asetuksena. 

1 Avaa Ohje-naytto painamalla OHJE-painiketta, ja paina sitten paakayttajatila. 

Syota 4-merkkinen paakayttajan salasana, ja avaa sitten paakayttajatilanaytto painamalla 
OK-painiketta. Jos virheellinen salasana annetaan, syota oikea 4-merkkinen salasana. 

Avaa paakayttajan tilanaytbn valikot 1 1 - 20 painamalla alanuolipainiketta. 

2 Avaa 2 puolen linssin saatbnayttb painamalla 16 2-puolen linssin saato -painiketta. 

3 Korosta haluamasi lokeron painike painamalla sita ja valitse sitten saatbtiedot nuolipainikkeita 
painamalla. 

Valitut tiedot nakyvat korostetun lokeron painikkeessa. 

4 Suorita maaritys valmiiksi ja palaa paakayttajan tilanayttbbn painamalla OK-painiketta. 

5 Palaa paanayttoon ja suorita kopiointitoimia painamalla PALAUTA-painiketta. 

Viimeistelylaitteen saato 17 

Kayta tata tilaa viimeistelylaitteen jokaisen toiminnon saatbjen hienosaatamiseen. 

1 Avaa Ohje-naytto painamalla OHJE-painiketta, ja paina sitten paakayttajatila. 

Syota 4-merkkinen paakayttajan salasana, ja avaa sitten paakayttajatilanaytto painamalla 
OK-painiketta. Jos virheellinen salasana annetaan, syota oikea 4-merkkinen salasana. 

Avaa paakayttajan tilanaytbn valikot 1 1 - 20 painamalla Pf^ alanuolipainiketta. 

2 Avaa viimeistelylaitteen saatbvalikkonayttb painamalla 17 viimeistelylaitteen saato 
-painiketta. 

3 Avaa kunkin toiminnon saatbnayttb painamalla haluamaasi valikkopainiketta. 

4 Tee hienosaadbt naytossa ja palauta viimeistelylaitteen saatbvalikkonayttb painamalla 
PALAUTA-painiketta. 

5 Palauta paakayttajan tilanayttb painamalla PALAUTA-painiketta. 

6 Palaa paanayttoon ja suorita kopiointitoimia painamalla PALAUTA-painiketta. 
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Kiintolevyn hallinta-asetukset 18 

Kayta tata toimintoa kuvatietojen tallentamiseen valinnaiselle kiintolevylle seka uusille tiedoille 
kaytettavissa olevan muistitilan tarkistamiseen. 

• Salasanaluettelo/poista: nayta salasanaluettelo naytossa tai poista kuvatiedot (tyo) poistamalla 
vastaava salasana luettelosta. 

• Automaattinen tyon poisto, ajan asetus: maarita tietojen sailyttamisaika (1 - 52 viikkoa). Tiedot 
poistuvat automaattisesti, kun maaritetty aika on kulunut. 

• Kiintolevykapasiteetin tila: tarkista tila prosentteina. 

1 Avaa Ohje-naytto painamalla OHJE-painiketta, ja paina sitten paakayttajatila. 

Syota 4-merkkinen paakayttajan salasana, ja avaa sitten paakayttajatilanaytto painamalla 
OK-painiketta. Jos virheellinen salasana annetaan, syota oikea 4-merkkinen salasana. 

Avaa paakayttajan tilanayton valikot 1 1 - 20 painamalla f*^ alanuolipainiketta. 

2 Valitsei8 kiintolevyn hallinta-asetukset. Kiintolevyn hallinnan salasanan sybttonaytto 
avautuu, kun huoltoedustaja maarittaa 4-merkkisen kiintolevyn hallintasalasanan. 

Muutoin kiintolevyn hallinnan asetusvalikkonaytto avautuu ilman salasanavaatimusta. 

Jos kiintolevyn hallintasalasanan syottonaytto avautuu, syota 4-merkkinen kiintolevyn 
hallintasalasana kosketusnayton painikkeilla ja avaa sitten kiintolevyn hallinnan asetusvalikkonaytto 
painamalla OK-painiketta. 

Huomautus Kiintolevyn hallintasalasana ei ole alustavasti maaritetty. Ota tarvittaessa yhteys huoltoedustajaan. 

3 Avaa kunkin toiminnon seuraava naytto painamalla haluamaasi valikkopainiketta. 
Salasanaluettelon tarkastaminen tai salasanan ja vastaavien kuvatietojen poistaminen 

a Avaa salasanaluettelo/poistonaytto painamalla l Salasanaluettelo/poista -painiketta. 

b Korosta poistettava salasanapainike painamalla sita ja paina sitten Poista-painiketta. Esiin 
tulee vahvistuksen ponnahdusvalikko. 

c Poista valittu salasana ja kaikki vastaavat tiedot valitsemalla kylla tai peruuta valitsemalla ei. 

d Palaa kiintolevyn hallinnan asetusvalikkonayttoon painamalla PALAUTA-painiketta. 

Salasanan ja tietojen poistaminen automaattisesti 

a Avaa tybn automaattisen poistoajan asetusnaytto painamalla 2 Autom. tyon poisto, 
ajan aset . -painiketta. 

b Korosta Autom. poisto paaiia -painike painamalla sita ja syota sitten kosketusnayton 
painikkeilla viikkomaara, jonka tiedot sailytetaan. Enimmaisaika on 52 viikkoa. 

c Suorita maaritys valmiiksi painamalla OK-painiketta. 

Kiintolevykapasiteetin nykyisen tilan tarkistaminen 

a Avaa kiintolevyn kapasiteetin tilanaytto painamalla PALAUTA-painiketta. Naytossa oleva 
palkkikaavio osoittaa kiintolevyn kapasiteetin nykyisen tilan. 

b Palaa kiintolevyn hallinnan asetusvalikkonayttoon painamalla PALAUTA-painiketta. 

4 Palauta paakayttajan tilanaytto painamalla PALAUTA-painiketta. 

5 Palaa paanayttoon ja suorita kopiointitoimia painamalla PALAUTA-painiketta. 

Muun kuin kuva-alueen poistoasetus 19 

Valitse muun kuin kuva-alueen poistotoimintotila kayttbbn, kun tama toiminto valitaan tulostuksen 
valintanaytossa sen jalkeen, kun virta on kytketty, tai palauttamisen jalkeen. 

1 Avaa Ohje-naytto painamalla OHJE-painiketta, ja paina sitten paakayttajatila. 

Syota 4-merkkinen paakayttajan salasana, ja avaa sitten paakayttajatilanaytto painamalla 
OK-painiketta. Jos virheellinen salasana annetaan, syota oikea 4-merkkinen salasana. 

Avaa paakayttajan tilanayton valikot 1 1 - 20 painamalla alanuolipainiketta. 
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2 Avaa muun kuin kuva-alueen asetusnaytto painamalla 20 Muun kuin kuva-aiueen poisto 
-painiketta. 

3 Valitse haluamasi poistotila ja alkuperaisen tummuustaso. 

Paina autom . -painiketta, jotta MFP-laite voi valita poistotilan ja tummuustason automaattisesti. 

Maarita poistotila manuaalisesti valitsemalla Vinokulmainen poisto tai Suorakulmainen 

poisto, ja valitse sitten tarvittava tummuustaso. 5 valotustasoa on kaytettavissa. 

4 Suorita maaritys valmiiksi ja palauta paakayttajan tilanaytto painamalla OK-painiketta. 

5 Palaa paanayttoon ja suorita kopiointitoimia painamalla PALAUTA-painiketta. 

Huomautus Valitse automaattinen tila, jos maaritetty vinokulmainen tai suorakulmainen poistotila ei toimi kunnolla 

alkuperaisen tyypin vuoksi. 



FIWW 



Tietoja paakayttajalle 191 



Paakayttajan kopioinninvalvontalomake 



Numero 


Salasanan maara/rajoitus 


Numero 


Salasanan maara/rajoitus 
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Paperin lisaaminen 



Paperiosoitin 

Paanayton lokeropainikkeessa nakyy aina paperiosoitin, joka osoittaa paperitason. 

Paperin tyhjenemisosoitin 

LLJtai y 

Paanayton lokeropainikkeessa vilkkuu paperin tyhjenemisosoitin silloin, kun lokero on tyhja. Lisaa 
paperia lokeroon, kun paperin tyhjenemisosoitin vilkkuu. 

Ala ylita seuraavia lokeroiden rajoituksia: 

• Lokero 2: 500 arkkia (9 kg) (430 arkkia (10,8 kg)) 

• Lokero 3: 500 arkkia (9 kg) (430 arkkia (10,8 kg)) 

• Lokero 4: 1 000 arkkia (9 kg) (860 arkkia (10,8 kg)) 

• Suurikapasiteettinen sybttoyksikko: 4 000 arkkia (9 kg) 

• Lokero 1 : 1 00 arkkia (9 kg) 

(Takaohjaimessa olevaa paksua punaista viivaa ei saa ylittaa.) 

OHJE-painikkeen kayttaminen 

Saat milloin tahansa tietoja paperin lisaamisesta painamalla OHJE-painiketta ja sen jalkeen mita 
tahansa paperilahdepainiketta. Talloin kosketusnayttoon avautuu ohjeikkuna. Lisatietoja lokeropaikan 
koosta paperin kokoon verrattuna on kohdassa "Paperitietoja" sivulla 35. 

Katso paperin lokeroihin 1 - 3 ja suurikapasiteettiseen syottoyksikkoon lisaamista koskevat ohjeet 
seuraavilta sivuilta. 

Paperin lisaaminen lokeroihin 2 ja 3 

Kun paanayton lokeropainikkeessa nakyy paksu tai ohut, varmista, etta lisaat maarityksen mukaista 
paperia, silla muutoin voi syntya paperitukos. 

Kun paanayton lokeropainikkeessa nakyy valilehti, katso "Valilehtiarkkien lisaaminen lokeroon 2, 3 
tai 4" sivulla 197. 




1 Veda lokero 2 tai 3 ulos ja avaa paperin sybttotela. 

2 Aseta paperi lokeroon niin, etta kapristynyt puoli kaantyy ylbspain. Lisaa Ledger-, Legal-, Letter-, 
Letter-R- tai 5,5 x 8,5 -kokoista paperia (kayttajan saadettavissa). Paperipinon ylareuna ei saa 
ylittaa leveaa punaista viivaa. 

3 Siirra takaosan paperiohjaimen vihrea vipu (vasemmalla puolella) paperin reunaan. 

Huomautus Varmista, ettapaperiohjaimetovattiukasti paperia vasten, muutoin MFP-laiteei pysty havaitsemaan oikeaa 

paperikokoa, tai kopioiden rei'itys saattaa tulla vaaraan kohtaan. 
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4 Kun paperi on kunnolla paikallaan, sulje paperin syottbtela. 

5 Tyonna lokero kunnolla takaisin MFP-laitteeseen. 

Ala kolauta lokeroa MFP-laitteen sisaan. Liian voimakas tyonto voi aiheuttaa toimintahairioita 
MFP-laitteessa. 

Paperin lisaaminen lokeroon 4 

Kun paanayton lokeropainikkeessa nakyy paksu tai ohut, varmista, etta lisaat maarityksen mukaista 
paperia, silla muutoin voi syntya paperitukos. 

Kun paanayton lokeropainikkeessa nakyy valilehti, katso "Valilehtiarkkien lisaaminen lokeroon 2, 3 
tai 4" sivulla 197. 




1 Veda lokero 4 ulos ja avaa paperin syottbtela. 

2 Aseta paperia lokeroon niin, etta kapristynyt puoli kaantyy ylospain. Lisaa Ledger-, Legal-, Letter-, 
Letter-R- tai 5,5 x 8,5 -kokoista paperia (kayttajan saadettavissa). 

3 Siirra takaosan paperiohjaimen vihrea vipu (vasemmalla puolella) paperin reunaan. 

Ala pida kiinni taka- ja etuosan paperinohjaimen ylaosasta, kun liikutat niita, silla ne voivat vaurioitua. 

Varmista, etta paperiohjaimetovattiukasti paperia vasten, muutoin MFP-laiteei pysty havaitsemaan oikeaa 
paperikokoa, tai kopioiden rei'itys saattaa tulla vaaraan kohtaan. 

4 Lisaa lokeroon paperia. Paperipinon ylareuna ei saa ylittaa leveaa punaista viivaa. 

5 Kun paperi on kunnolla paikallaan, sulje paperin syottbtela. 

6 Tyonna lokero kunnolla takaisin MFP-laitteeseen. 

Ala kolauta lokeroa MFP-laitteen sisaan. Liian voimakas tybntb voi aiheuttaa toimintahairioita 
MFP-laitteessa. 
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Paperin lisaaminen suurikapasiteettisen syottoyksikon lokeroon 
(Q3637A/Q3638A) 

Kun paanayton lokeropainikkeessa nakyy paksu tai ohut, varmista, etta lisaat maarityksen mukaista 
paperia, silla muutoin voi syntya paperitukos. 

Kun paanayton lokeropainikkeessa nakyy Valilehti, katso "Valilehtiarkkien lisaaminen lokeroon 2, 3 tai 4" 
sivulla 197. 




1 Avaa suurikapasiteettisen syoton ylakansi. 

2 Laske HCI:n pohjalevya painamalla vihreaa paperinlatauspainiketta. 

3 Lisaa kiinteankokoista paperia suurikapasiteettisen syottoyksikon lokeroon niin, etta kapristynyt 
paperin kaantyy ylospain. 

4 Toista kohtia 2 ja 3, kunnes pohjalevy ei paase enaa alas. 

Lisaa Letter- tai A4-kokoista (huollon saadettava) paperia Q3637A-laitteeseen, tai lisaa Ledger-, 
Legal-, Letter-, Letter-R-, A3-, B4-, A4-, A4R- tai Exec-kokoista (JIS) paperia Q3638A-laitteeseen. 
Paperipinon ylareuna ei saa ylittaa paperikoukun tasoa. 

5 Sulje suurikapasiteettisen syottoyksikon ylakansi. 
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Valilehtiarkkien lisaaminen lokeroon 2, 3 tai 4 



Lisaa valilehtiarkit niin, etta arkkien kielekkeet ovat lokeron takaosassa (ei etuosassa) vasemmalla. 
Valilehden kielekkeen leveys saa olla enintaan 12,5 mm. 

Kun lisaat valilehtiarkkeja lokeroon, muista maarittaa paakayttajatilassa paperityypiksi VALILEHTI, 
muutoin voi syntya paperitukos. Katso "Paperityyppi/erikoiskokoasetus 6" sivulla 179. 

Ylin arkki asetetaan kuvapuoli alaspain, ja se on valmiin sarjan ensimmainen valilehtiarkki. 
Muut valilehtiarkit seuraavat jarjestyksessa. 




2. valilehti 3. valilehti 



Esimerkki 9: Valilehtiarkit lisattyina niin, etta valmiita sarjoja tulee kolme. 
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Valilehtiarkkien lisaaminen suurikapasiteettisen syottoyksikon 
lokeroon (Q3637A/Q3638A) 

Lisaa valilehtiarkit niin, etta arkkien kielekkeet ovat lokeron takaosassa (ei etuosassa) oikealla. 
Valilehden kielekkeen leveys saa olla enintaan 12,5 mm. 

Kun lisaat valilehtiarkkeja lokeroon, muista maarittaa paakayttajatilassa paperityypiksi valilehti, 
muutoin voi syntya paperitukos. Katso "Paperityyppi/erikoiskokoasetus 6" sivulla 179. 

Ylin arkki asetetaan kuvapuoli ylospain, ja se on valmiin sarjan ensimmainen valilehtiarkki. Muut 
valilehtiarkit seuraavat jarjestyksessa. 




Esimerkki 9: Valilehdelliset arkit Iisattyina niin, etta valmiita sarjoja tulee yksi. 




3 valmista sarjaa 
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Variaineen lisaaminen 



Pida variaine lasten ulottumattomissa. Jos variainepolya paasee ulos virheellisen kasittelyn 
seurauksena, valta variainepolyn hengittamista ja paasemista kosketuksiin silmien tai ihon kanssa. 
Katso lisatietoja variaineen turvallisuutta koskevista asioista kayttoturvallisuustiedotteesta. Kaytto- 
turvallisuustiedote on saatavilla ammattikayttoon osoitteesta: http://www.hp.com/go/msds. 

Kun variaine on vahissa, kosketusnayttoon tulee sanoma vaihda variainesaiiio. 



Kayta variainesailiota, jossa on sama numero kuin variainesailion luukun sisapuolella olevassa tarrassa, 
muutoin MFP-laitteessa voi ilmeta ongelmia. 



Variaineen voi vaihtaa MFP-laitteen ollessa kaytossa. 




1 Avaa variainesailion luukku ja veda variainesailion pidikevipua eteenpain. 

2 Veda variainesailion pidike ulos ja poista sitten tyhja variainesaiiio. 

3 Ravista uutta variainesailiota useita kertoja, jotta variaine irtoaa, ja poista sitten suojus. 

4 Aseta uusi variainesaiiio variainesailion pidikkeeseen ja kohdista sailion takaosa variainesailion 
pidikkeeseen. 

5 Tyonna variainesailion pidikevipua taaksepain ja palauta variainesailion pidike sitten takaisin 
alkuperaiseen asentoonsa. 

6 Sulje variainekasetin luukku. 

7 Kierrata tai havita tyhjat sailiot paikallisten maaraysten mukaisesti. 
Kohdista variainesailion takaosa variainesailion pidikkeen kanssa. 
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Uuden niittikasetin asentaminen nitojaan/pinolokeroon ja monitoimiseen 
viimeistelylaitteeseen 



Kayta vain HP:n toimittamia niitteja. Jalkitilauksen voit osoittaa huoltoedustajalle. 




1 Avaa viimeistelylaitteen luukku. 

2 Veda pinolokeroyksikkb ulos pinolokeroyksikon kahvasta. 

3 Veda kasettikotelo ylos ja poista se sitten liu'uttaen sita samalla nitojan kiskoa myoten. 

4 Poista tyhja kasetti kasettikotelosta. 

5 Aseta uusi kasetti koteloon. 



Huomautus Ala poista kotelon sisapuolella olevia niitteja, muutoin tayttamisen jalkeen ensimmaiseksi tulostettavaan 

arkkiin ei tule niitteja. 

6 Asenna kasettikotelo liu'uttaen sita nitojan kiskoa myoten ja paina kasetti alas niin, etta se tulee 
kunnolla paikalleen. 

7 Palauta pinolokeroyksikko alkuperaiseen asentoonsa. 

8 Sulje viimeistelylaitteen luukku. 
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Rei'ityssarjan rei'itysjatekotelon tyhjentaminen 



Kun rei'itysjatekotelo tayttyy, kosketusnayttoon tulee sanoma "Rei ' ityssar jan 
rei'itysjatekotelo on taynna. / Tyhjenna rei'itysjatekotelo". 




1 Avaa viimeistelylaitteen luukku ja veda rei'itysjatekotelo ulos. 

2 Tyhjenna rei'itysjatekotelo. 

3 Palauta rei'itysjatekotelo paikalleen ja sulje viimeistelylaitteen luukku kunnolla. 



Ennaltaehkaiseva huolto 



Kun MFP-laitteella on tehty maaritetty maara kopioita, ennaltaehkaiseva huolto on suoritettava, jotta 
laitteen paras mahdollinen suorituskyky sailyisi. 

Kun on ennaltaehkaisevan huollon aika, nayttoon tulee sanoma, jossa kehotetaan ottamaan yhteys 
huoltoedustajaan huoltoa varten. 



O KOPIOINTI 
O LAHETA/SAILYTA 
OTULOSTA 



W2 ©@® 



(EE) 

KESKEYTA 



TARKISTA OHJE 



□ H ©@® 
0®® 
00© 



CD 

TARKISTUSKOPIO 



TYON MUISTIN KAYTTO 




(J AJASTIN 

(o © ) 

LEPOTILA 
PAALLA/POIS 

PYSAYTA 



PALAUTA 



SIVULASKIN TYHJENNA KAYNNISTA 



Ennaltaehkaisevan huollon laskurin lukeminen 

1 Avaa laskurin luettelonaytto painamalla P SIVULASKIN-painiketta. 

2 Palaa paanayttoon painamalla LOPETA-painiketta. 
Ennaltaehkaisevan huollon laskurin tulostaminen 

1 Avaa laskurin luettelonaytto painamalla P SIVULASKIN-painiketta. 

2 Paina Laskuri-vaiikko -painiketta. Paanaytto avautuu. 

3 Paina haluamasi lokeron painiketta ja valitse kopiokoko. 

4 Paina Kaynnista-painiketta. Laskuriluettelo tulostuu ja luettelon tulostustila vapautuu. 
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Automaattisen asiakirjansyottolaitteen lasien puhdistaminen 



Skannerilasin aarimmaisena vasemmalla oleva lasiosa on suunniteltu reaaliaikaiseen skannaamiseen 
automaattisesta asiakirjansybttolaitteesta. Pida tama lasi puhtaana, muutoin tahrat voivat kopioitua, 
jolloin kopioihin tulee tummia viivoja. 

Nosta asiakirjakansi ja puhdista automaattisen asiakirjansyottolaitteen lasi puhtaalla, pehmealla kankaalla. 




Asiakirjalasin ja -kannen puhdistaminen 



Skannerilasi ja asiakirjansyottolaitteen sisapinta on pidettava puhtaina. Muutoin tahrat voivat kopioitua. 
Nosta asiakirjakansi ja puhdista lasi ja asiakirjakannen sisapinta puhtaalla, pehmealla kankaalla. 




Huomautus Lasi voidaan puhdistaa myos hieman vedella kostutetulla pehmealla kankaalla tai huoltoedustajan 

suosittelemalla antistaattisella puhdistusaineella. 

Ala koskaan kayta maaliliuottimia, kuten bentseeniatai tinneria, minkaan MFP-laitteen osan puhdistamiseen. 
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Huolto, korjaukset ja tarvikkeet 



Huolto 

Kirjoita huoltoedustajasi nimi ja puhelinnumero seka MFP-laitteen sarjanumeron alapuolella oleville, niille 
varatuille riveille: 



Huoltoedustaja 



Puhelinnumero 



MFP-laitteen sarjanumero 

Korjaukset 

Kun soitat huoltoedustajalle korjaustarpeen vuoksi, varmista, etta kaikki tarvittavat tiedot ovat kasilla, 
kuten MFP-laitteen sarjanumero ja oma puhelinnumerosi. Jos kopiointilaatu on huonontunut, ota 
mukaan naytekopio soittaessasi huoltoedustajalle, jotta voit kuvailla ongelmaa. 

Kirjoita korjauksia koskeva puhelinnumero seuraavalle riville: 



Korjausten puhelinnumero 

Tarvikkeet 

Kayta vain HP:n suosittelemia tarvikkeita. Yllapida tarvikevarastoa tarkistamalla tarvikkeet saannollisin 
valiajoin ja tilaa tarviketuotteita ennen kuin ne loppuvat, tai jopa jo ennen kuin ne ovat lahes lopussa. 

Kirjoita tarvikkeiden tilausten puhelinnumero seuraavalle riville. 



Tarvikkeiden puhelinnumero 
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Huoltokutsu 



VARO Huoltokutsu-sanoma on osoitus MFP-laitteen tilasta, joka vaatii huoltoedustajan huomiota. 

1 Merkitse nayton ylaosassa nakyva raporttikoodinumero valittbmasti muistiin. 

2 Katkaise virta seka toissijaisella virtakytkimella etta ensisijaisella virtakytkimella. 

3 Irrota MFP-laite sahkoverkosta. 

4 Ota yhteys huoltoedustajaan ja ilmoita laitteen tila ja koodinumero. 

MFP-laitteen rajoitettu kaytto 

Jos seuraavassa kohdassa esitetty sanoma nakyy Huoitokutsu-naytbssa, voit jatkaa MFP-laitteen kayt- 
tba rajoitetulta toimintopohjalta ja kayttaa niita lokeroita ja automaattista asiakirjansybttolaitetta, joihin vika 
ei vaikuta. Pyyda neuvoa huoltoedustajalta, jotta saat edella mainitun MFP-laitteen rajoitetun toimivuuden 
kayttoon. Muista kayttaa rajoitettua toimintoa vain valiaikaisesti ja jarjesta korjaus valittbmasti. 

1 Jos MFP-laitteen rajoitettu kayttb on kaytettavissa, raporttikoodin sijaan seuraava sanoma nakyy 
ilmoitusalueella: 

Virhe lokerossa yksi 

Poista tama lokero kaytosta painamalla AUTOM . -painiketta . 

2 Paina Palauta-painiketta. 

Kytke/katkaise virta 
M0B22 

3 Katkaise virta ja kytke se sitten uudelleen. 

Kopiointitybta voidaan jatkaa niin, etta sita MFP-laitteen osaa, jossa vika on (esimerkiksi Lokero 1), 
ei kayteta. 



VARO Vaikka kopiointitybta voidaan jatkaa edella mainitulla toimenpiteella, ota valittbmasti yhteys huoltoedustajaan, 

kun huoltokutsu tulee nayttbbn. 



Muistivirhe 

Tietyissa tiloissa MFP-laite kayttaa muistia, jotta toimintoja on helpompi kayttaa ja jotta toiminnot 
sujuvat jouhevammin. Muistivirheita saattaa esiintya satunnaisesti, jos asennettu muisti ei riita valittuja 
kopiointitiloja varten. Jos muistivirheita tapahtuu usein, ota yhteys huoltoedustajaan ja pyyda neuvoja 
MFP-laitteen muistikapasiteetin laajentamisesta. 

Kun muistivirhe tapahtuu ensimmaisen tybn skannaamisen aikana MFP-laite pysahtyy valittbmasti, 

ja t yon lopetus ja skannauksen lopetus ovat naytbssa ainoat kaytettavissa olevat vaihtoehdot. 



Huomautus Jos tybasetukset sisaltavat vihkonen-tilan, skannauksen lopetus katoaa. 

• Voit poistaa kaikki skannatut tiedot ja lopettaa tybn painamalla tyon LOPETUs-painiketta. 

• Voit pysayttaa skannauksen jatkumisen, mutta tulostaa kaikki jo muistiin skannatut tiedot painamalla 

skannauksen LOPETUs-painiketta. 

Kun muistivirhe tapahtuu varaustoiminnon aikana, aktiivisessa naytbssa on mybs jATKA-painike. 
Tassa tapauksessa MFP-laite pysahtyy vasta, kun kaikki tulostusta odottavat tybt ovat valmistuneet. 

• Voit poistaa skannatut tiedot ja lopettaa viimeisimman varaustybn painamalla tyon lopetus 
-painiketta. 

• Voit pysayttaa skannauksen jatkumisen, mutta tulostaa kaikki jo viimeisinta varaustybta varten 
skannatut tiedot painamalla skannauksen lopetus -painiketta. 



Huomautus Jos tybasetukset sisaltavat vihkonen-tilan, skannauksen lopetus katoaa. 

• Voit jatkaa viimeisimman varaustybn skannaamista painamalla JATKA-painiketta, kun nykyinen 
tulostustyb vapauttaa vahitellen muistia uusia tietoja varten. 
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Virran katkaisu-/kytkemisnaytto 



Kun jokin ongelma vaikuttaa MFP-laitteen sahkosignaaliin, esiin tulee LEPOTILA PAALLA/POIS -naytto. 

Paperitukosten poistaminen 



VARO Kun poistat paperitukoksia varmista, ettei MFP-laitteen sisalle jaa repeytynytta paperia, valta rummun 

koskettamista tai sen naarmuttamista ja pida kaikki metalliset ja magneettiset esineet, kuten kellot ja korut, 
poissa rumpualueelta. 

Kun laitteeseen tulee paperin syottohairib, MFP-laite lopettaa kopioiden tekemisen, jolloin naytossa nakyy 
paperitukoskoodeja, jotka osoittavat syottohairioalueet. Vilkkuva koodi ilmaisee alueen, josta tukos on 
poistettava ensin. Saat Ohje-nayton tiedot nakyviin koskettamalla selityskuvaa, kun paperitukoksesta 
ilmoittava koodi nakyy naytossa. Muista poistaa paperi kaikista koodin osoittamista paikoista, kunnes kaikki 
tukokset on poistettu. 

Seuraavat 18 paperitukoskoodia nayttavat MFP-laitteen maaratyt osat. 



Koodi 


Sijainti 


1 


Lokero 2 


2 


Lokero 3 


3 


Lokero 4 


5 


Suurikapasiteettinen syottoyksikko 


6 


Lokero 1 


7 


MFP-laitteen oikeanpuoleinen kansi 


8 


Suurikapasiteettinen syottoyksikko ja MFP-laite 


9 


Lokero 1 ja MFP-laite 


10 


MFP-laite 


11 


MFP-laite 


12 


MFP-laite 


13 


Automaattinen asiakirjansyottolaite tai MFP-laite 


14 


Automaattinen asiakirjansyottolaite 


15 


Automaattinen asiakirjansyottolaite 


16 


Viimeistelijan runko 


17 


Viimeistelylaite (saatteen lisaysyksikko) 


18 


Viimeistelylaite (vihkosentekolaite) 



VAARA! Automaattisen kaantoyksikon (ADU) takaosassa oikealla on suuri jannite. Tata osaa kosketettaessa 

voi saada sahkoiskun. Ala kosketa! 

Kiinnitysyksikon sisus on erittain kuuma. Ala kosketa tata aluetta, jotta et saisi palovammoja. Ole 
varovainen, kun vedat automaattisen kaantoyksikon ulos. Poista paperitukos kiinnitysyksikosta. 

Automaattinen kaantoyksikko on painava. Ole huolellinen ja veda se ulos varovasti, jotta et loukkaisi 
itseasi. 

Ala pane kattasi MFP-laitteen ja kiinnitysyksikon valiin, jotta et loukkaantuisi. 

Vihkonen-tilan aukon sisalla on telakayttoyksikko. Ala pane kattasi aukkoon, kun poistat taitettua tai 
nidottua ja taitettua arkkia, jotta et loukkaantuisi. 
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Vianmaaritysvinkkeja 



MFP-laite ei toimi, kun virtakytkin on paalla. 

• Tyonna paperilokero kunnolla paikalleen. 

• Sulje automaattinen asiakirjansyottolaite. 

• Sulje MFP-laitteen etuluukut ja variainesailion luukku. 

• Sulje viimeistelylaitteen luukku. 

• Tarkista, etta paavirtakytkin on kytkettyna. 

• Tarkista, etta virtajohdon pistoke on kunnolla pistorasiassa. 

Kopiokuva on liian vaalea. 

• Saada kopiokontrastia manuaalisesti tummemmaksi. 

• Tarkista variaineen osoitin ja lisaa variainetta tarvittaessa. 

• Tarkista, ettei paperi ole kosteaa (ala jata paperia MFP-laitteeseen, kun ilman kosteus on korkea). 

• Tarkista, tarvitaanko valokuvatilaa, tekstitilaa tai lisaa kontrastia -tilaa. 

• Tarkista tummuusasteen vaihto. 

Kopiokuva on liian tumma. 

• Saada kopiokontrastia manuaalisesti vaaleammaksi. 

• Tarkista, tarvitaanko valokuvatilaa, tekstitilaa tai lisaa kontrastia -tilaa. 

• Tarkista tummuusasteen vaihto. 

Kopiokuva ei ole selkea tai siina on tahroja. 

• Kayta puhtaita alkuperaisia, koska tahrat voivat kopioitua. 

• Pida skannerin lasi ja asiakirjakannen sisapinta puhtaina. 

• Soita huoltoedustajalle, jos ilmoitusalueelle tulee "Huoitokutsu'-sanoma. 

• Tarkista kontrastin osoitin ja vaalenna tarvittaessa. 

Kopiopaperitukokset kopioimisen aikana 

• Lataa kopiopaperi niin, etta kapristynyt puoli tulee oikeaan paikkaan. Ala ylita lokeron kapasiteettia. 
Kopiokuva voi hankautua pois. 

• Tarkista kopiopaperin paksuus. Kayta paksun paperin tilaa, jos se on tarpeen paperin painon vuoksi. 

Skaalaussuhteen muuttaminen ei onnistu. 

• Pienentaminen ja vaihto eivat ole yhteensopivia skaalauksen kanssa. 

• Paina PALAUTA-painiketta ja maarita haluamasi kopiointiasetukset kayttamatta pienennysta 
tai vaihtoa. 

Kaksipuolisia tiloja ei voi valita. 

• Sulje automaattinen asiakirjansyottolaite kunnolla ja valitse kaksipuolinen tila uudelleen. 
Kopiolaatu on huono. 

• Tarkista onko paperi kosteaa ja vaihda paperi tarvittaessa. 

Kopioiminen ei ala KAYNNISTA-painikkeen painamisen jalkeen. 

• Aseta tai saada asianmukaista paperilokeroa valitulle kopiokoolle. 

• Sulje asiakirjakansi kunnolla. 

• Sulje MFP-laitteen etuluukut ja variainesailion luukku kunnolla. 

• Sulje viimeistelylaitteen luukku kunnolla. 
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Kopioiminen ei jatku paperitukoksen poistamisen jalkeen. 

• Tarkista, onko kosketusnayton MFP-kaaviossa lisatietoja paperitukoksesta. 

Alkuperainen paperi on jumissa tai vinossa asiakirjansyottolaitteessa. 

• Alkuperaisten asiakirjojen on oltava suositellun koon ja painon mukaisia. 

• Varmista, ettei alkuperaisissa asiakirjoissa ole niitteja. 

• Kohdista alkuperaiset tasaisesti automaattiseen asiakirjansyottolaitteeseen. 

• Tarkista, etta paperiohjaimet vastaavat erikokoisten alkuperaisten leveytta. 

Kopiokuva on vinossa, kun kaytetaan lokeroa 1 . 

• Varmista, etta paperi on asetettu suoraan. 

Kopioinnin valvontaa kaytettaessa salasanan syottamisen jalkeen ei voi 
tehda kopioita. 

• Tarkista, onko naytossa Ylittaa sallitun -sanoma. 

• Pyyda paakayttajaa nollaamaan raja. 

Viimeistelylaite ei toimi. 

• Paina ASETUKSET-valikkopainiketta. 

• Tarkista, onko laitteessa paperitukosta ja poista se tarvittaessa. Sulje viimeistelylaitteen luukku 
kunnolla. 

Automaattisen asiakirjansydttolaitteen merkkivalo ei syty 
PALAUTA-painikkeen painamisen jalkeen 

• Sulje automaattinen asiakirjansyottolaite kunnolla. 

Automaattisen asiakirjansydttolaitteen valo vilkkuu. 

• Asiakirjansyottolaite on valmiina hyvaksymaan alkuperaisia. 

• Aseta alkuperaiset automaattisen asiakirjansyottolaitteen lokeroon, paina ensin PALAUTA-painiketta 
ja sitten KAYNNISTA-painiketta. 

Naytossa nakyy Vaihda variainesailio -sanoma. 

• Tarvitaan uusi variainelahde. Noudata variaineen lisaysohjeita. 

Ilmoitusalueella nakyy Ennakkohuoiion kutsu -sanoma. 

• Voit osoittaa ennaltaehkaisevan huoltopyynnbn huoltoedustajalle. 

Automaattinen paperinvalinta valitsee vaaran paperikoon. 

• Paperiohjaimet on saadettava tarkasti alkuperaisten koon mukaan. 

Erikokoinen alkuperainen -tilassa naytossa nakyy sanoma, jossa kehotetaan 
lataamaan tarvittavaa paperikokoa, vaikka kyseista kokoa on jo ladattu 
johonkin lokeroon. 

• Lokeroihin ladattujen paperikokojen on oltava yhteensopivia lokeropaikan koon kanssa, muutoin 
paanaytossa oleva lokeropainike vilkkuu. 

Asetukset eivat nay paanaytossa tassa oppaassa kuvaillulla tavalla. 

• Kysy asiasta paakayttajalta, koska alkuasetuksia on voitu muuttaa. 
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Tarkista alkuperaiskappaleen koko 

• Tama sanoma nakyy, kun MFP-laite havaitsee jotakin muuta kuin vakiokokoista paperia 
skannerilasilla. 

• Valitse kopiokoko ja paina KAYNNISTA-painiketta. Laite valitsee 1 .OO-suurennuksen 
automaattisesti. 

• Jos tama sanoma nakyy yha kopiokoon valitsemisen jalkeen, valitse 1 .00-skaalaus, vaikka se 
on jo valittuna, ja paina sitten KAYNNISTA-painiketta. Tassa tilanteessa voit halutessasi pyytaa 
huoltoedustajaa ottamaan oletusarvoksi MFP-laitteen 1 .00-skaalauksen. 

Arkin sydttdtulos ei ole odotettu. 

• Tyhjan lisays: varmista, etteivat alkuperaiset kasikirjoitukset jo sisalla tyhjia arkkeja paikoissa, joihin 
on maaritetty arkin lisays. 

• Kopion lisays: Lisaysarkit on maaritettava sivun asetusnaytossa parittomin eika parillisin numeroin, 
jotta voidaan varmistaa, etta 1 >2 -tilassa olevat lukuarkit tulevat aina valmiin sarjan oikealle puolelle. 
Vaihda tarvittaessa alkuperaisen parillinen sivu parittomaksi lisaamalla tyhja arkki kyseisen sivun 
eteen niin, etta tyhja arkki on parillinen ja lisaysarkki on pariton. 

Viimeistelylaitteen nitomistulos ei ole odotettu. 

• Kahden niitin asento toimii vain papereissa, jotka on syotetty pystysuunnassa. 

Kopioita on vinossa niitatuissa sarjoissa. 

• Tarkista, onko paperi rypistynyt liikaa lokerossa. 

• Lataa paperi uudelleen ylosalaisin. 

Kopioita ei voi rei'ittaa rei'itystoiminnon avulla. 

• Tarkista, onko naytossa Rei 1 ityssarjan rei ' itys jatekotelo on taynna -sanoma. 

• Tyhjenna rei'itysjatekotelo. 

Kopioita ei voi nitoa tai rei'ittaa paikallaan. 

• Varmista, etta kaytettavan paperilokeron sivuohjainlevyt ovat tiukasti kohdistettuina paperiin. 



21 0 Vianmaaritys 



FIWW 



17 



MFP-laitteen 
tekniset tiedot 



FIWW 



211 



Tuotteen nimi 

Asetukset 

Fotoreseptori 

Tulostustapa 

Variaine 

Kayttojarjestelmasuositus 
Lammitys 

Palautus 

Ensimmaisen kopion ulostuloaika 
Kopiointinopeus 



Jatkuva kopiointi 
Jannite 
Maadoitus 
Virrankulutus 
Automaattiset tilat 

Skaalaus 

3 kayttajan esiasetukset 
Zoomausalue 
Alkuperaiset lasilla 



Paperilahde 



Paperin tulostumislokero 
Paperin paino 

Nitoja/pinolokero ja monitoiminen 
viimeistelylaite (Q3633A/Q3634A) 



hp LaserJet 9055mfp/9065mfp 
Konsoli ja liikkumaton taso 
OPC-rumpu 
Laser-sahkostaattinen 
Musta, pullotyyppi 

1 0 ° - 30 °C (50 ° - 86 °F) ; 1 0 - 80 prosenttia SK 

9055: Noin 5,5 min. 20°C:ssa (68 °F); 50 prosentin SK 

9065: Noin 6,0 min. 20°C:ssa (68 °F); 50 prosentin SK 

Pois/30 s/1 min./1,5 min./2 min./2,5 min./3 min./3,5 min./ 4 min./ 
4,5 min./5 min. 

Skannerin lasilta: 

9055: Noin 3,4 s Letter-koolle 

9065: Noin 3,1 s Letter-koolle 

9055: 55 s/min: Letter/A4 

27 s/min: Ledger/A4 

9065: 65 s/min: Letter/A4 

36 s/min: Ledger/A3 

1 - 9 999 kopiota 

1 20 V ±1 0 prosenttia 1 5 A 60 Hz ± 2,5 Hz 
Eristys suositeltavaa 
Enintaan 1 800 W 

Automaattinen skaalaus; automaattivalotus 

(plus 9-tasoinen manuaalinen tummuusasteen saato); 

Automaattinen paperin valintatoiminto havaitsee vakiokoot 

Esiasetukset: 0,50; 0,65; 0,77; 0,93; 1 ,21 ; 1 ,29; 1 ,55; 2,00 

0,25 - 4,00, paakayttaja maarittaa 

0,25 - 4,00 yhden prosentin askelin 

Enimmaiskoko: Ledger/A3 

Sopivia paperikokoja ja painoja koskevat tiedot ovat kohdassa 
"Paperitietoja" sivulla 35. 

Enintaan 100 arkkia (20 lb, 75 g/m 2 ) syotto/tulostuskapasiteetti 

Sopivia paperikokoja ja painoja koskevat tiedot ovat kohdassa 
"Paperitietoja" sivulla 35. 

MFP-laitteen lokerot 2/3/4; 500/500/1 500 arkkia 
(kayttajan maariteltavissa) 

Suurikapasiteettisen syottolaitteen lokero 5; 4 000 arkkia 
(huoltajan maariteltavissa) 

Lokero 1 ; 100 arkkia 

100 arkkia (20 lb, 75 g/m 2 ) 

Sopivia paperikokoja ja painoja koskevat tiedot ovat kohdassa 
"Paperitietoja" sivulla 35. 

Virtalahde: MFP-laite 

Sopivia paperikokoja ja painoja koskevat tiedot ovat kohdassa 
"Paperitietoja" sivulla 35. 
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Nitojan kasetti 

Saatteen lisaysyksikko (Q3636A) 



5 000 niittia/kasetti 



Virtalahde: Viimeistelylaite 



Sopivia paperikokoja ja painoja koskevat tiedot ovat kohdassa 
"Paperitietoja" sivulla 35. 

Rei'ityslaite (Q3689A, Q3635A, Q3690A, Virtalahde: Viimeistelylaite 
Q3691A) 

Sopivia paperikokoja ja painoja koskevat tiedot ovat kohdassa 
"Paperitietoja" sivulla 35. 

Suurikapasiteettinen syottolokero Virtalahde: MFP-laite 

(Q3637A, Q3638A) 

Sopivia paperikokoja ja painoja koskevat tiedot ovat kohdassa 
"Paperitietoja" sivulla 35. 
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Hakemisto 



Numerot 

2-puolen linssin saato, paakayttajatila 189 
A 

ajastimen keskeytys 51 
akustiset paastot 1 2 
akustisten paastojen 

tekniset tiedot 12 
alkuperaisen muoto 97 
alkuperaiset 93, 96 
alkuperaisten 

asettaminen 38 

suunta 94 
AppleTalk-verkot 145 
asentaminen, ohjelmisto 134 
asettelu, ohjauspaneeli 30 
asiakirjalasi, puhdistaminen 202 
automaattinen asettelu 1 1 8 

pikatoiminto 163 
automaattinen asiakirjansyottolaite 

tallennustila 69 
automaattinen asiakirjansyottolaite (ADF) 37 
automaattinen kaantoyksikko, paperi 41 
automaattinen skaalaus 59 
automaattinen tunnistustila 115 
automaattinen virrankatkaisu 50 
automaattinen virransaasto 50 
Automaattisen asiakirjansyottolaitteen 

lasin puhdistaminen 202 
automaattisen asiakirjansyottolaitteen 

kayttaminen 37 
automaattisen virransaaston vapauttaminen 50 

E 

edellisten tyoasetusten palauttaminen 55 

EIO (Enhanced I/O) asetusten maarittaminen 144 

ElO-liittymat 144 

EMI-ilmoitus (Korea) 14 

ennaltaehkaiseva huolto 201 

ensisijainen lokero 76 

lajittelematon tila 78 

lajittelutila 79 

nitova ja lajitteleva tila 79 

ryhmatila 81 
erikoissuhdetaulukko 61 
erikokoinen alkuperainen 96 

pikatoiminto 159 
erikokoinen alkuperainen -tilan 

kayttaminen 37 
erikokoiset 

alkuperaiset 96 
erikokoisten alkuperaisten 

asettaminen 38 
esittely 1 
etukansitila 101 

F 

FCC-maaraysten A-luokkaa koskeva ilmoitus 13 
FDA-saadokset 13 



H 

hallinta 

kaytettavyys 51 

kaytto 52 

MFP-laite 49 
HP Jetdirect tulostuspalvelimet 144 
HP LaserJet -apuohjelma 134 
HP toolbox 139 

tuetut kayttojarjestelmat 142 

tuetut selaimet 142 
HP toolboxin 

kayttaminen 142 
HP-ohjaimen esiasetukset 132 
huolto 2, 193, 203, 206 

ennaltaehkaiseva 201 

J 

jarjestelman alkuasetukset, paakayttajan tila 172 
K 

kaksipuolinen tulostustila 56 
Kalvon valilehti 107 
kalvon valilehti, pikatoiminto 160 
Kanadan DOC- 

saadokset 13 
Kanadan DOC-saadokset 13 
kehyksen/taiton poisto 1 1 7 

pikatoiminto 163 
kellonajan asetukset, paakayttajan tila 1 72 
keskeytystila 70 

kielen valinta 2, paakayttajan tila 173 

kiintolevyn hallinta-asetukset, paakayttajan tila 190 

kirjan kopiointi 1 10 

pikatoiminto 161 
koko kuva-alue 119 

pikatoiminto 164 
kokoonpano 

EIO (Enhanced I/O) 144 

verkko 144 
kontrasti 58 

kopioinn. valv. toimint. aset. 

paakayttajatila 175 
kopioinnin alkuasetukset, paakayttajan tila 173 
kopioinnin valv. tiet. muokk. 1, paakayttajatila 176 
kopioinnin valvonnan laskurien nollaaminen, paakayttajatila 177 
kopioinnin valvontatoimintojen asetus 

kaytto 176 

paakayttajatila 178 
korjaukset 2, 203 
kosketusnaytto 31 
kuvan lisays 108 
kuvan lisays, pikatoiminto 161 
kuvan siirto 120 

kuvan siirto/pienennys ja siirto, pikatoiminto 164 

kasin viimeistely 87 

kaytettavyyden hallinta 51 

kayttajan asetukset -tila, paakayttajan tila 174 

kayttaminen 

HP toolbox 142 

lajittelematon tila 78 

lokero 1 57 

sulautettu Web-palvelin 140 
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kayton hallinta 52 
kaanteinen kuva 114 
pikatoiminto 162 

L 

laitteisto, valinnainen 23 
lajittelutila 79 

laser-ilmoitus Suomea varten 13 
laserturvallisuus 13 
laserturvallisuussaadokset 
13 

laserturvallisuustietoja 
13 

lasitallennustila 68 
laskuriluettelo 52 
leima 123 

leima/peitto, pikatoiminto 164 

lepotila 17, 50 

lepotila 1 50 

lepotila 2 50 

linssitila 59 

Linux-verkot 145 

lisatulostin- 

ohjaimet 133 
lisays 

sivu/kansilehti 159 
lisays- 

tila 101 
lisaa kontrastia -tila 95 
lisaaminen 

niittikasetit 200 

sivu/kansilehti 101 
lokerot 

ensisijainen 76 

lokeron 1 kayttaminen 57 

paperi lokerossa 1 42 

toissijainen 77 

vihko 77 

lukitse/poista tyomuisti, paakayttajatila 178 
luku 103 

luku, pikatoiminto 159 
M 

Macintosh-ohjelmisto 134 
manuaalinen virrankatkaisu 50 
MFP-laitteen 

hallinta 49 

hoito 15 

huolto 193, 203 

havittaminen 17 

kokoonpano 19 

korjaukset 203 

kasitteleminen 15 

ohjelmisto 132 

ominaisuudet 3 

paino 29 

rajoitettu kaytto 206 
sisapuoli 22 
tarvikkeet 193, 203 
tekniset tiedot 211 
turvamerkinnat 6 
ulkopuoli 20 
vianmaaritys 205 
yleiskatsaus 2 



MFP-laitteen hallintaluettelon tulostus, paakayttajatila 189 

MFP-laitteen havittaminen 17 

MFP-laitteen sisapuoli 22 

MFP-laitteen ulkopuoli 20 

monitoiminen viimeistelylaite, paperi 43 

muistivirhe 206 

muun kuin kuva-alueen poisto 113 

pikatoiminto 162 
muun kuin kuva-alueen poisto, paakayttajatila 190 

N 

NetWare-verkot 145 
nidonta ja taitto 

pikatoiminto 158 
nidonta ja taitto- 

tila 82 

niittikasetit, asettaminen 200 

nitoja/pinolokero, paperi 43 

nitova ja lajitteleva tila 79 

naytto, virran katkaisu/kytkeminen 207 

o 

offset-lajittelu, paakayttajan tila 173 
ohjaimen automaattinen maaritys 132 
ohjauspaneelin asettelu 30 
ohje- 

painike 194 

tila 2 

ohjeita laitteen kayttajalle 6 
ohjeita MFP-laitteen 

kayttajalle 6 
ohjelman poistaminen 137 
ohjelmisto 131 

apuohjelmat 139 

asennus 134 

asennus Macintosh-jarjestelmiin 136 

asennus Windows-jarjestelmissa 134 

asennus Windows-jarjestelmissa verkkokayttoon 135 

HP LaserJet -apuohjelma 134 

HP toolbox 139 

HP Web Jetadmin 138 

HP-ohjaimen esiasetukset 132 

Macintosh 134 

MFP-laite 132 

muut osat 140 

PPD-tiedostot 134 

Paivitanyt 132 

paivita nyt 1 32 

sulautettu Web-palvelin 139 

UNIX 138 

verkkoihin 138 
ohjelmisto- 

ohjaimen automaattinen maaritys 132 

ominaisuudet 132 
ohjelmiston 

poistaminen 137 
ohjetila 73 

ominaisuudet, MFP-laite 3 
P 

painikkeet, OHJE 194 

painon vastaavuuskaavio, paperi 48 

paneelin kontrasti / nappainaanten saato, paakayttajatila 180 
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paperi 35 
automaattisessa kaantoyksikossa 41 
koot 62 

lisaaminen 194 
lokerossa 1 42 
MFP-laitteen lokeroissa 39 
MFP-laitteen lokerossa 39 
monitoimisessa viimeistelylaitteessa 43 
nitojassa/pinolokerossa 43 
paperikoon muuntokaavio 36 
rei'ityslaite 45 
saatteen lisaysyksikko 45 

suurikapasiteettisessa syottolaitteessa (Q3637A) 40 

suurikapasiteettisessa syottolokerossa (Q3638A) 41 

tukokset, poistaminen 207 
paperi- 

tiedot 35 
paperikoon muuntokaavio 36 
paperin 

asettaminen skannerin lasille 37 

painon vastaavuuskaavio 48 
paperin lataaminen 

pikatoiminto 165 
paperin lisaaminen 194 

valilehtiarkit 198 
paperityyppi/erikoiskokoasetus, paakayttajatila 1 79 
peitto 126 
peittomuisti 127 
perus- 

toiminnot 53 
perustoiminnot 53 
perakkain-tila 151 

peruuta 154 

skannaamisen/tulostamisen lopettaminen 154 

vianmaaritys 154 
pikatoiminnot 157 
PPD-tiedostot 134 
puhdistaminen 

asiakirjalasi 202 

Automaattisen asiakirjansyottolaitteen lasi 202 

kansi 202 
puhdistusaineiden 

turvallisuustietoja 16 
pysty-/vaakaleveyden asetustila 1 1 5 
pysty-/vaakazoomaus 62 
paivita nyt 1 32 

paivamaaran asetukset, paakayttajan tila 1 72 
paakayttajan kopioinninvalvontalomake 192 
paakayttajan toiminnot 2 
paakayttajatila 167 

2-puolen linssin saato 189 

jarjestelman alkuasetukset 172 

kielen valinta 2 173 

kiintolevyn hallinta-asetukset 190 

kopioinn. valv. toimint. aset. 175 

kopioinnin alkuasetukset 173 

kopioinnin valv. tiet. muokk. 1 176 

kopioinnin valvonnan laskurien nollaaminen 177 

kopioinnin valvontatoimintojen asetus 178 

kayttajan asetukset -tila 174 

kayttajan tummuustasoasetukset 174 

kaytto 168 

lukitse/poista tyomuisti 178 
MFP-laitteen hallintaluettelon tulostus 189 
muun kuin kuva-alueen poisto 190 
offset-lajittelu 173 

paneelin kontrasti / nappainaanten saato 1 80 
paperityyppi/erikoiskokoasetus 1 79 
paivamaaran ja kellonajan asetus 1 1 72 
tietojen asetus 180 



toimintovalikkokartta 169 

tulostustila 173 

viimeistelylaitteen saato 189 

yleiskatsaus 168 
paanaytto 32, 54 
paasy 

sulautettuun Web-palvelimeen 141 

R 

rajoitettu kaytto, MFP-laite 206 
rei'itys- 
tila 84 

rei'itysjatekotelo, tyhjentaminen 201 
rei'itysjatekotelon tyhjentaminen 201 
rei'ityslaite 78 
paperi 45 

rei'itysjatekotelon tyhjentaminen 201 
rei'itystila 84 
rinnakkais- 

kokoonpano 144 
rinnakkaisportin asetukset 144 
ryhmatila 81 

s 

saatteen lisaysyksikko 77, 86 

paperi 45 
salasana, kopioinnin valvonta 51 
selvittaminen, paperitukokset 207 
sidontatila 65 

sivun/kansilehden lisays 101 

pikatoiminto 159 
skannerin lasi, alkuperaisten asettaminen 37 
sopimaton 

paperi 38 
sulautettu Web-palvelin 131, 139 
sulautettuun Web-palvelimeen 

paasy 141 
sulautetun Web-palvelimen 

kayttaminen 140 
sahkolaitetiedot 12 
saadokset 13 

EMI-ilmoitus (Korea) 14 

FCC-maaraysten A-luokkaa koskeva ilmoitus 13 
laser-ilmoitus Suomea varten 13 
taiwanilainen A-luokka 14 

T 

taitto 

pikatoiminto 158 
taitto- 

tila 82 

taitto kolmeen osaan -tila 85 

taiwanilaiset A-luokan saadokset 14 

takakansitila 101 

tallennustila 68 

tallentaminen 
asiakirjansyottolaitteesta skannatut alkuperaiset 158 
skannerin lasilta skannatut alkuperaiset 158 

tarkastus ja tarkastuskopio 72 

tarvikkeet 2, 193, 203 

tekijanoikeudet ii 

tekniset tiedot 
MFP-laite 211 

monitoiminen viimeistelylaite 76 

nitoja/pinolokero 76 
tekstin/valokuvan parantelu 94 
tekstitila 94 

tietojen asetus, paakayttajan tila 180 
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tila 

automaattinen asiakirjansyottolaite -tallennus 69 
erikokoisten alkuperaisten kayttamiseen 37 
kaksipuolinen tulostaminen 56 
keskeytys 70 
lasitallennus 68 
lepotila 50 
linssi 59 
ohje 73 

paakayttaja 167 
sidonta 65 

taitto kolmeen osaan 85 
tallennus 68 

tulostus ilman viimeistelylaitetta 89 

viimeistelylaite 75 

zoomaus 62 
tilavaatimukset 28 
toiminnot 

viikkoajastin 51 
toimintovalikkokartta, paakayttajan tila 169 
toissijainen lokero 77 

tulostustilat 81 
toistokuva 115 

pikatoiminto 163 
toistotila 115 

tukokset, poistaminen 207 
tulostaminen, vihkot 106 
tulostinohjaimet 131, 133 

kayttojarjestelmat 133 

ohje 134 
tulostus tulostuspuoli alaspain 90 
tulostus tulostuspuoli ylospain 91 
tulostus, tulostuspuoli alaspain 90 
tulostus, tulostuspuoli ylospain 91 
tulostuspalvelimet, HP Jetdirect 144 
tulostustila 

ilman viimeistelylaitetta 89 

paakayttajatila 173 

toissijainen lokero 81 
tulostustoiminto 99 

kirjan kopiointi 110 

leima 123 

luku 103 

tyon ohjelmointi 1 1 1 
tulostustoiminto- 

valikko 100 

yhdistelma 105 
tuotteen ymparistoystavallisyys 9 
turvallisuustietoja 5 

kayttoturvallisuustiedotteessa 1 0 

rutiini 16 
turvamerkinnat 6 

tyoasetukset, edellisten palauttaminen 55 
tyomuisti 147 
tyomuistilomake 149 
tyon ohjelmointi 1 1 1 
pikatoiminto 162 
tyon palautus 149 
tyon tallennus 148 

U 

UNIX-verkot 145 



valikko, tulostustoiminto 100 
valinnainen laitteisto 23 
valinnaisen laitteiston 

tiedot 24 
valitseminen, tulostinohjain 133 
valokuvatila 94 
varaus 66 

varaustyon maarittaminen, pikatoiminto 158 

verkkoasetukset 144 

verkot 

AppleTalk 145 

NetWare 145 

UNIX/Linux 145 

Windows- ja Windows NT 1 45 
vianmaaritys 

huoltokutsu 206 

MFP-laitteessa 205 

perakkain-tila 154 
vianmaaritys- 

vinkit 208 
vihko, pikatoiminto 160 
vihkojen tulostaminen 106 
vihkon 

tulostustoiminto 106 
vihkon tulostuslokero 77 
viikkoajastintoiminto 51 
viimeisteleminen, kasin 87 
viimeistelylaite 

saato, paakayttajatila 1 89 
viimeistelylaitteen 

tilat 75 

tyyppi 76 
vinkit, vianmaaritys 208 
virhe, muisti 206 
virran 

hallinta 50 
virta 

katkaisu-/kytkemisnaytt6 207 

vaatimukset 14 
valilehtiarkit, lisaaminen 198 
variaine, lisaaminen 166, 199 
variaineen lisaaminen 
199 

pikatoiminto 166 
W 

Windows-verkot 145 
Y 

yhdistelma 105 
yhdistelmat 

pikatoiminto 160 
yleiskatsaus, MFP-laite 2 

Z 

zoomaus, pysty/vaaka 62 
zoomaustila 62 
z-taitetut 

alkuperaiset 97 
z-taitetut alkuperaiset 97 



V 

vaatimukset 
asennus 14 
virta 14 

vaatimustenmukaisuusvakuutus 1 1 
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